


Ruilen? Meer lezen?

Ruilen?

Op 31 maart ontving u tijdens de Dag van het Ondergronds Bouwen een 'verrassingspakket' met daarin een greep
uit onze schatkist met kennis. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de samenstelling van uw
verrassingspakket. Daarom bieden wij u de kans om uw rapporten om te ruilen. Tot 30 april kunt u kosteloos bij
het COB in Gouda uw publicatie in komen ruilen voor een ander exemplaar. Let wel op, er zijn uitzonderingen. De
publicatiesoort 'Boek' en ook de publicaties met verschijningsdatum 2009’ en 2010’ zijn niet kosteloos in te
ruilen, maar wel te bestellen voor € 15,00 incl. verzendkosten en BTW. U kunt via mail (info@cob.nl) aangeven

welke rapporten u wilt komen ruilen, dan leggen wij deze voor u klaar.

Meer lezen??

Bent u nieuwsgierig naar het totale aanbod? In deze pdf vind u het overzicht van alle publicaties over de afgelopen
jaren. Bent u benieuwd welke kennis het COB de komende jaren gaat ontwikkelen? Eind juni verschijnt een
speciaal nummer van ons magazine 'De Onderbouwing'. Hierin een verdieping van de onderwerp onderwerpen

die op 31 maart tijdens de Dag van het Ondergronds Bouwen aan bod zijn gekomen.

Rol van COB in de kennisproductie

Bij de oprichting van COB in 1995 konden we de ondergrond slechts in beperkte mate benutten vanwege gebrek
aan (technische) kennis. Mede dankzij COB is die kennisachterstand ingelopen en nemen de toepassingen toe.
Neem de aanleg van boortunnels in kwetsbare, stedelijke gebieden: vroeger een onmogelijke opgave, inmiddels
een duurzaam alternatief om steden leefbaar en mobiel te houden. In de loop der tijd heeft COB het
onderzoeksgebied verbreed. Naast tunnelbouw wordt er ook gekeken naar veiligheid, duurzaamheid en kleine
infrastructuur. 15 jaar COB heeft een schat aan kennis opgeleverd, waar het netwerk uit kan putten en in de praktijk

kan brengen.



Algemeen

Titel Code Soort Datum

e  Connected Cities - :
CONCIT boek januari 2008

Guide to good practice underground space

e Inleiding Kabels en leidingen IKL boek september 2009
e Inleiding Ondergronds Bouwen I10B boek juli 2002
e  Nederland denkt diep DENKDIEP  boek januari 2008

* De handboeken zijn niet meer beschikbaar — de informatie uit deze handboeken is ook terug te vinden in de
Inleiding Ondergronds Bouwen.



Ruimtelijke Ordening

Titel
Bouwen met of zonder meervoudig ruimtegebruik: is er behoefte
aan modellen/systemen in het besluitvormingsproces?

Een behoeftescan
Deltasessie 'Planologische visie ondergronds ruimtegebruik’

Innovatieve opsporingstechnieken ondergrondse infrastructuur
Fase 1: Inventariseren en analyseren van technieken en het opstellen

van een programma van eisen

Inventarisatie integrale afwegingsmodellen

Ondergronds en meervoudig ruimtegebruik
Inventarisatie, analyse en evaluatie ruimtelijke ontwerpaspecten

Kansenkaart ondergronds ruimtegebruik

Handreiking voor beleidsmakers
Maatschappelijke kosten-batenanalyse van bundeling van kabels en
leidingen

Masterplanning Ondergrondse Ordening en Infrastructuur

Optimalisering ontwerp, realisatie en beheer integrale

leidingentunnels

Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en

leidingen

Verkenning ondergrondse toepassingen

Inventarisatie gebruik

Waar willen we naartoe?

Scenario's voor ondergrondse infrastructuur

Workshop 'Herziening WRO en ondergronds ruimtegebruik

Code

J62036

J20213

0O10-08-01

J61016

Jio304

A1o00

0150701

MOOI

0160801

0130601

Jiooo2

[21103

J2o105

Soort

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

boek

eindrapport

boek

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

november 2001

december 2000

januari 2008

januari 2001

december 2002

september 2002

mei 2007

december 2007

maart 2008

mei 2007

mei 2000

juni 2003

juli 2000



Planologie

Titel

Communicatietraject voor een visie op de ontwikkeling van

ondergrondse infrastructuur

De ondergrond bij ruimtelijke plannen

Mogelijkheden voor registratie van buisleidingen

Ondergrondse Ordening

Naar een meerdimensionale benadering van bestaande praktijken

Privaatrechtelijke aspecten van ondergronds ruimtegebruik

Code

Boiii24

B2o4

B22594

B212129

Bioooo1

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

februari 2004

december 2003

juni 2003

januari 2004

maart 2000



Beleving, veiligheid, beheer en onderhoud

Titel

Arbeidsomstandigheden boorproces

Inventarisatie informatiestromen

Asset management voor ondergrondse installaties (AMOI) WP3

Asset management voor ondergrondse installaties (AMOTI)

WP - Structuurplan fase 1

Asset management voor ondergrondse installaties (AMOI)

WPz - Inventarisatie werkwijze

Asset management voor ondergrondse installaties

Begeleidende nota bij rapporten van de fasen 1 en 2

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Definities en begripsomschrijvingen

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Inventarisatie van bedreigingen en gevolgen

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Objectbezoeken

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Taakgroep literatuuronderzoek

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Taakgroep onderzoeksvragen

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Literatuuroverzicht

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Literatuurstudie AEA

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Onderverdeling ondergrondse bouwwerken

Code

N8ooo1

Nss5005

Nss007

N55006

Ns5009

Ni2011

N12003

Ni12006

Ni12001

Ni2010

Ni2009

Ni2002

Ni2004

Ni2005

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

augustus 2001

november 1998

november 1998

november 1998

januari1999

nb

november 1996

november 1996

november 1996

november 1997

april 1997

november 1996

augustus 1996

november 1996



Titel

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Plan van aanpak - ontwerpfase

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken

Rapport definitiefase

Bovengronds of ondergronds?

Een quick scan voor integraal afwegen, deel 1 Studieverslag

Bovengronds of ondergronds?

Een quick scan voor integraal wegen, deel 2 Handboek

Conceptueel risico-analyse model voor transport door wegtunnels

De nieuwe kaart verdiept

De nieuwe kaart verdiept
Een verkenning naar de toepassingsmogelijkheden van ondergronds

ruimtegebruik in de Randstad

Evaluatie praktijktoets quick scan voor integraal afwegen

Evaluatie van de AMOI-CE methode a.d.h.v. de cargotunnel 06-24
van Schiphol

Gaan gemeenten ondergronds?

Inventarisatie Ondergronds Bouwen

Glasvezeltechnieken voor deformatiebepaling in een geboorde

tunnel

Herziene leidraad monetarisering van milieu- en

leefbaarheidsaspecten lijninfrastructuur

Human factors bij ondergronds bouwen

Inventarisatie juridische vraagstukken ondergronds bouwen

Deelproject 1

Inventarisatie kunstwerk beheer

Code

Ni12008

Ni2007

N41001

N41002

Niioo3

N72001

N720-02

Ng4002

Ns5001

Nyooo1

N53001

N42002

Ns5004

Nogoo

Nsooo1

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

november 1996

november 1996

november 1997

november 1997

april 1998

november 1997

mei1gg8

juniiggg

januari 1999

januari 1997

mei1gg96

december 1999

juli 2000

juli1ig96

april1996



Titel

Invloed veiligheidsvoorzieningen van tunnels op de risico's voor

gebruikers en constructie

Kennisinventarisatie beleving en veiligheid

Leidraad en studies ondergrondse bouwwerken

Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels

Deel :;; Wegtunnels
Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels
Deel 2: Spoor-, tram-, metrotunnels en overkappingen

Monetarisering van ruimtelijke effecten
een leidraad voor het monetariseren van ruimtelijke effecten van

infrastructuur in stedelijke gebieden

Monetariseringsmethoden milieu- en leefbaarheidseffecten

lijninfrastructuur: een leidraad

Ontwerpgrondslagen tunnelberekeningen

Overzicht veiligheidsmaatregelen in tunnels

Rapport AMOI-CE project

Fase 1 inventarisatiefase

Rapportage m.b.t. de ICT infrastructuur t.b.v. de ondersteuning van

AMOI-CE

Rapportage taakgroep 'Beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen

voor ondergrondse bouwwerken

Rapportage taakgroep fysieke aspecten van de veiligheid op het

gebied van de utiliteitsbouw

Rapportage taakgroep methodieken veiligheid ondergrondse

bouwwerken

Rapportage taakgroep normering sociale aspecten van veiligheid in

ondergrondse bouwwerken

Code

Niio

J20003

Niz20

J30404130

Vioo6o05

N43001

N42001

N6oo

C38017

N55008

N55002

Ni2016

Ni2012

Niz2014

N12013

Soort

tussenrapport

tussenrapport

boek

eindrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

april1997

april 2000

januari 1997

mei 2004

juni 2006

september 1998

september 1998

januari 1996

nb

december 1998

december 1998

mei1998

julizgg8

juliigg8

juli1gg8



Titel

Risico-analyse bouwfase boortunnel

FMEA, fouten- en gebeurtenissenboom

Risico-analyse bouwfase boortunnels

Risk analysis for the bore tunnel building process

Ruimtelijke effecten gemonitariseerd

Samenvatting en conclusies van de strategische studie ondergronds

bouwen

Scenario's voor ondergrondse bouwwerken

Strategic study on the utilization of underground space

Strategische studie ondergronds bouwen

Veiligheidsconcept ondergrondse parkeergarages

Veiligheidsconcept ondergrondse winkels

Veiligheidsvoorzieningen in tunnels

Waardering ruimtelijke effecten spoorverdubbeling Delft

Werkpakket 5 AMOI-CE Fase 1 forecasting

Code

Ns10

Ns1001

Ns510E

N43002

N710

N12015

N710-01E

N71002

Cioo0115

Ci200610

Ni11o02

Ng4o001

N55003

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

boek

boek

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

januari1997

november 1997

april 1998

november 1999

februariiggy

juli1gg8

februari1ggy

december 1997

september 2004

december 2006

april1997

oktober 1999

juli 2000



Natuur- en milieuaspecten

Titel

Handboek hergebruik grond uit boortunnels
Handboek milieurechtelijke wet- en regelgeving boortunnels
Handreiking duurzaam ondergronds bouwen

Hergebruik grond boortunnels

Hinderlijkheid van constructiegeluid met laagfrequent karakter
veroorzaakt door trillingen vanwege ondergrondse infrastructuur

Fase 1: praktijk/literatuurstudie
Milieurechtelijke wet- en regelgeving

Verbetering luchtkwaliteit rondom ondergrondse bouwwerken
Deel A: verkeerstunnels & overkappingen

Deel B: parkeergarages

Code

Di11076

Diio7y

D12082

Di11073

Dioo3y

Di11078

D1ooyos

Soort Datum

eindrapport  december 2002

eindrapport  december 2002

eindrapport  december 2002

tussenrapport september 2002

tussenrapport december 2001

tussenrapport januari 2002

eindrapport  juli2o007



Natuur- en milieuaspecten

Titel

Een onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor ondergrondse

bouwprojecten

Financieel-Economische haalbaarheid ondergrondse koel-
/opslagruimte
Fruitport Merwehaven Rotterdam

Oriénterend onderzoek naar procesrisico's bij ondergrondse

bouwwerken

Woaardering van de ondergrond

Code

Eio072

E610111

E6o01122

E110128

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

10

Datum

nb
september 2003

november 1998

augustus 2004



Technologie

Titel

2D-Predicties stabiliteit boorfront

Cluster 3

3D EEM-berekeningen

3D-modellering Tweede Heinenoordtunnel

3D-predicties meetgebied noord

Cluster 4B

3D-predicties meetgebied zuid
3D-tunnel berekeningen betondrukken
4D-Groutdrukmodel DIANA
4D-Groutdrukmodel Plaxis

4D-Groutdrukmodel PLAXIS

4D-Groutdrukmodel

samenvattend rapport

Aanleg dwarsverbindingen met grondbevriezing bij de

Westerscheldetunnel

Aanvullende data-analyse praktijkonderzoek

Botlekspoortunnel m.b.t.. TBM
Aanvullende metingen bij Vrouwgelenweg

Additioneel grondonderzoek II

Boorvloeistof Tweede Heinenoordtunnel

Code

KiWoz23

Ls2012

L300

KiWo31

KiWo28

L52013

F220-05-09

F2200508

F220-06-09

F220-05-10

Fio079/F100-
E-02-079

F30035

F230113

KiWoz2y

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

eindrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

11

Datum

mei1g96
december 1997
juli 2000
mei1g96

april 1996
september 1998
december 2005
juliiggs

juli 2005
december 2005
december 2002
februari 2002
oktober 2003

maart 1996



Titel

Additioneel grondonderzoek Tweede Heinenoordtunnel

Fase1

Addtioneel grondonderzoek Tweede Heinenoordtunnel
Onderdeel G-o2, fase 1 'Bewerking triaxaalproeven regulier

onderzoek'

Alternatieven voor boorvloeistoffen

Analyse ECL-tunnel met eindige elementen-model

Analyse tijdsbesteding boorproces Invloed groutstroming op

waterspanning

Analyse wateroverspanningen naast tunnel

Analytische oplossing liggerwerking

Appendix 1 bij de parameterset voor de predicties

Axiale interactie tussen segmenten van een tunnellining

Predicties cluster 10

Basisprojectplan Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel

Belasting en ondersteuning boortunnels 2D plane strain

situatie

Bepalen axiale en tangentiéle wrijving langs de omtrek van de

TBM

Cluster 1

Bepaling van de effectiviteit van de pompen en
transportleidingen

Cluster 2, predictie B-o5

Betrouwbare trillingsmaatregel — Verkeer
Betrouwbaarheid trillingspredicties

Code

KiWoo6

KiWooy

K200-02

L52008

F220/F2300602

F512-05-04

F5120611

KiWoo4B

KiWoi

F20041

Ls2006

KiWo1y

KiWoss

TCi31-01-09

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

12

Datum

juni199s
september 1995
mei1gg8
juliigg8

maart 2006
mei 2005

juni 2007
augustus 1995
december 1995
februari 2000
julizogg

februari 1996

mei1g96

januari 2010



Titel

Betrouwbaarheidsaspecten boortunnels

Bevriezen van grond; inventarisatie van beschikbare kennis,

geotechnische aspecten

Bevriezen van grond; kruip- en sterkteproeven

Beweging van de tunnel en reactiekracht grout bij Boortunnel

Groene Hart

Bezwijk veiligheid boortunnels

Bijzondere belastingen eindrapport

Boorapplicatie geocentrifuge

Boorapplicatie geocentrifuge

Afnametest ruimermodule

Boorapplicatie geocentrifuge

Afnametest staartspleetmodule

Boorapplicatie geocentrifuge

Draaiboek afnametest ruimermodule

Boorapplicatie geocentrifuge

Draaiboek afnametest staartspleetmodule

Boorapplicatie geocentrifuge

Inventarisatiestudie

Boorapplicatie geocentrifuge

Voortbewegingsmodule

Bored railway tunnels in the Netherlands
Study of literature: structural analyses and design methods for

bored tunnels in soft ground

Botlekspoortunnel
Evaluatiefase A

Code

Lss001

Ms30-04

Ms3005

F512-05-03

TCis1-01-09

TCz211-05-09

L62008

L62006

L62007

L62004

L62005

L61001

L62009

KiWoo08E

F30018A

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

Eindrapport

tussenrapport

13

Datum

mei 2001

nb

nb

juni 2005

juli 2010

juni 2010

juni 2000
september 1999
oktober 1999
juni1i999
augustus 1999
december 1997

september 1999
september 1995

maart 2002



Titel

Botlekspoortunnel

Evaluatiefase A bijlage A t/m M

Botlekspoortunnel

Evaluatiefase B

Botlekspoortunnel

Evalutie routing Staartspleet

Bouwfysische knelpunten bij de realisatie van ondergrondse

ruimten

Bouwmethoden en uitvoeringstechnieken

Kennismaken met ondergronds bouwen

Calibratie meetringen Tweede Heinenoordtunnel

Compenserend grouten

Laboratoriumonderzoek

Complex variable solutions of elastic tunneling problems

Concept specificatie instrumentatie TBM Tweede

Heinenoordtunnel

Conditionering van zandgrond voor uitbreidign van de

inzetbaarheid van het gronddrukbalansschild

Convergence measurements in the south tunnel while north

tunnel excavation

Betrouwbare trillingsmaatregel - Bouw
Database voor GeoBrain bouwtrillingen opzet vragen t.b.v.
vullen database

Datamanagement ondergronds bouwen

Fase 1: ontwerp van de database/productvoorstel en
basisprojectplan

De nieuwe dimensie!?

Kennismaken met ondergronds bouwen

Moduul gebouw/funderingen

Deelprojectplan 9

Code

F30018B

F30018C

F30050

TUD1o

LES3

KiWos4

Ms2011

TUDo4

KiWoo3

TUDo3

F502093

TC131-06-09

G10540

LES2

L40021

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Lesbrief

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

Lesbrief

tussenrapport

14

Datum

maart 2002

mei 2002

mei 2003

januariiggg

december 1997

december 1996

januari 2000

augustus 1996

maart1995

augustus 1996

126 2003

juni 2010

2mei 2002

november 1997

december 1997



Titel

Deelprojectplan onderlinge beinvloeding tunnelbuizen

Definitief rapport literatuuronderzoek extrusiepolder

Definitiestudie radarinstrument prikneus

Deformatie van de grond, spanningsveranderingen in de
omgeving en de gronddrukken op twee tunnels

Cluster 14

Deformatiemeting tunnelringen in en direct achter de TBM

Tweede buis/meetgebied zuid

Deformatiemeting Tweede Heinenoordtunnel

Deformatiemetingen

Deel A: lange termijn en macro deformatie

Deformaties van de grond, spanningsveranderingen in de

omgeving en gronddrukken op de tunnellining

Detectieproef Utrecht
Verslag van de uitvoering en het resultaat van 4 geinjecteerde

kolommen

Discontinuiteiten

Double-o-tube (DOT) tunnels

Dwarsverbindingen met grondbevriezing

Frostheave onderzoek in Nederlandse grond - deel 2

Dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels

Literatuurstudie

Dwarsverbindingen: evaluatie uitvoeringsfase

Code

F502071

M341-11

L33001

KiWo21

KiWoyg

KiWoy4

KiWog6

KiWoog

Ms2013

L53002

TUDo6

Fi0092

F30015

F30045

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

15

Datum

mei 2002

nb

december 1997
mei1996
mei1g98
december 1997

november 1998
januari 1996
maart 1998
juni 1998
augustus 1996
mei 2003

nb

nb



Titel
Dynamische belasting door railverkeer t.b.v. het
prognosemodel L4o00

Verticale belasting, horizontale belasting, discrete oneffenheden

EEM analyse invloed van tunnelboren op paalfunderingen

Een technisch-economisch haalbaarheidsonderzoek naar

standaardisatie van boortunnels

Eerste evaluatie metingen Tunnel Pannerdensch Kanaal
onderzoek naar de onderlinge beinvloeding van twee geboorde

tunnels

Eerste orde evaluatie Nabeschouwing van het

grondonderzoek

Eerste orde evaluatie geotechniek

Postdicties en evaluatie EEM modellen

Eerste orde evaluatie K100

BT-A boorfrontstabiliteit

Eerste orde evaluatie K100

Beschouwing boor-/volumeverlies en deformaties (analytisch)
GT-A

Eerste orde evaluatie tunnelconstructie

predictiemodellen, postdictieberekeningen en vergelijking

meetresultaten

Effect van bentoniet op grondgedrag

Eindevaluatie spanningen en deformaties ondergrond

Botlekspoortunnel

Eindrapport klankbordgroep 'Langzaamverkeertunnel

Heinenoord'

Eindrapportage deelcommissie TBM

Eisen te stellen aan stalen en composiet staalbeton

tunnelconstructies

Code

L40010

L52019

TUDoy

F502116

KiW1io5C

KiWiosB

KiWioz2

KiWiosA

KiWio6

K200-03

F30040

RDg608

F30051

Mé61101

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

16

Datum

september 1997

september 1999
augustus 1996
april 2004
september 1999
november 1999

september 1999

september 1999

november 1999

februari 1999
november 2002
mei1994
september 2003

mei2000



Titel

Elementaire liggerwerking

Elementaire liggerwerking

Elementaire liggerwerking

Deel 1 Buig- en afschuifgedrag volgens balktheorie

Elementaire liggerwerking

Deel II Numerieke Balkenmodellen

Elementaire liggerwerking

Deel III Numerieke schalenmodellen

Elementaire liggerwerking

Deel IV Case-studie: Opgelegde belasting

Elementaire liggerwerking

Deel V Case-studie: Noord/Zuidlijn Amsterdam

Engineering van ondergrondse bouwwerken

Kennismaken met ondergronds bouwen

Evaluatie boortechnologie

Traject 1: meetveld noord

Evaluatie geotechnische metingen

Meetgebied noord (eerste passage)

Evaluatie geotechnische metingen

Meetveld zuid/eerste passage

Evaluatie geotechnische metingen

Meetgebied noord (tweede passage)

Evaluatie geotechnische metingen meetgebied zuid voor een

industrieel fabriekdsmatige tunnelbouwmethode met

flexibele stalen lining

Evaluatie hergebruik ontgraven grond Botlekspoortunnel

Evaluatie instrumentatie Tweede Heinenoordtunnel

Code

Ls3009

Ls3010

Ls3004

Ls3005

L53006

Ls3007

L53008

LESs

KiWos8

KiWosgg

KiWo71

KiWogo

KiWo8s5

F30038

KiWioy

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Lesbrief

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

17

Datum

december 1997
nb

november 1997
juliiggy
oktober 1997
maart 1998
maart 1998
maart 1998
oktober 1997
oktober 1997
juniigg8
november 1998

november 1998

2januari 2002

oktober 1999



Titel

Evaluatie kijkproeven HDWF avegaar

Evaluatie praktijkinjectieproef te Amsterdam

Evaluatie praktijkinjectieproef te Amsterdam

Evaluatie praktijkproef Botlekspoortunnel F330 IBBS

Evaluatie trillingen F320 Overdrachtsmetingen en

berekeningen

Evaluatie tweede fase Groene Harttunnel
ontwerpparameters bij krachtwerking, groutdruk en invloed

beweging tunnelbuis

Evaluatie van deformaties van de tunnelling in en direct achter

de TBM

Periode 1t/m 4 november 1997

Evaluatie van deformaties van de tunnellining in en direct
achter de tunnelboormachine bij de Tweede
Heinenoordtunnel

Periode 21 t/m 27 maart 1998

Evaluatie vrijkomende grond Tweede Heinenoordtunnel

Evaluatiefase A MQ2 Zuidelijke Buis

Boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport

Evaluatiefase A MQ4 Zuidelijke buis
Boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport -
Krachtenbalans en groutproces

Evaluatiefase A MQs Zuidelijke Buis
Boorfrontstabiliteit, mengselvorming en grondtransport -

Slijtage snijtanden

Evaluatieplan Tweede Heinenoordtunnel

Evaluatierapport Tweede Heinenoordtunnel

Code

M34204

Ms2007

Ms2008

F30036

F30048

F512-02-08

KiWoys

KiWo88

K200-09

F30001

F30002

F30003

Kio003

Ki10006

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

18

Datum

oktober 1999
maart 2000
maart 2000
december 2001

oktober 2002

januari 2008

april 1998

november 1998

nb

december 1999

juli 2000

augustus 2001

oktober 1997

februari 2000



Titel

Evaluation report Second Heinenoord tunnel

Experimental set-up for the measurement of strains in the

Groene Hart tunnel

Experimental set-up to determine the deformation and rise of
the tunnel construction directly behind the TBM in the

Groene Hart Tunnel

Experimentale bepaling van temperatuurafhankelijkheid van

de drukdozen gebruikt in de Tweede Heinenoordtunnel

Experimenteel onderzoek gedrag grenslaag constructie-grond

Experimenteel onderzoek naar het afschuifgedrag van

ringvoegen

Extrusiepolder Werktuigbouwkundige aspecten

Fasering toepassingsmogelijkheden en uitvoeringstechnieken
voor een industrieel fabrieksmatige tunnelbouwmethode met

flexibele stalen lining

Fiets- en landbouwverkeertunnel Heinenoord,

Aspecten van sociale veiligheid

Functional checks on the instrumentation and data-

acquisition system TBM Tweede Heinenoordtunnel

Functional checks on the instrumentation and data-

acquisition system at Barendrecht Tweede Heinenoordtunnel

Funderingen

Gebouwmodel L400

Gebruiksinstructies prognosemodel L4o0

Code

K10006E

F51286

F51285

KiWio1

KiWo32

Kii1io1

M34104

M35002

RDg605

KiWo46

KiWoss

Ls2002

L40020

L40004

Soort

Eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

19

Datum

oktober 1999

januari 2003
januari 2003

oktober 1999
juli1igg6
november 1997
januari1998
december 1998
februari 1994
oktober 1996

mei1gg7
maart 2000
augustus 1997

julizggg



Titel

Gebruiksinstructies voor het COB L400 prognosemodel op

DOS niveau

Gedrag bouwputten Tunnel Pannerdensch Kanaal

Gegevens aardebaan Deelproject 7, aardebaan/tunnel

Gegevens bovenbouw en ballastbed

Deelproject 6 spoorwegverkeer

Betrouwbare trillingsmaatregel - Bouw
GeoBrain Bouwtrillingen Raadpleegtool voor ervaringen

Betrouwbare trillingsmaatregel - Bouw
GeoBrain bouwtrillingen structuur en vragen t.b.v. invoer
database

Geofysische meetmethoden praktijkinjectieproef noord-

zuidlijn

Geostatische bewerkingen Son en Hoofddorp Fase 3

Geotechniek

Kennismaken met ondergronds bouwen

Geotechniek: basis parameterset

Gesegmenteerde lining

Globale kostprijs extrusiepolder versus andere meetmethoden

Goiing beyond the frontier of urban space Use of the suburban

space

Grond-belasting en stijfheden

Grondbevriezen

Code

G10666

F501-01-09

L4oo14

L4o011

TCi131-08-09

TCi131-07-09

Ms20

L210-03

LES4

F30005

Ls3001

M341-09

TUDog

L53003

Ms30-01

Soort

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Lesbrief

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

20

Datum

april 2002

juni 2010

oktober 1999

juliiggy

juni 2010

juni 2010

april 1998

mei1g98

februari 1998

augustus 1999

oktober 1997

nb

oktober 1996

oktober 1997

december 1999



Titel

Grondbevriezing uitvoeringspraktijk

Gronddeformaties in de meetvelden van het COB en van het

projectbureau Noord-Zuidlijn

Grondverbeteringstechnieken d.m.v. injectie

Grondverbeteringstechnieken door middel van injectie

Grondverbeteringstechnieken voor boortunnels

Groutdrukken rondom tunnelwand

Berekeningen Sophiaspoortunnel

Groutdrukmetingen Sophiaspoortunnel

Groutdrukmetingen Sophiaspoortunnel

1e Meetfase

Haalbaarheidsproeven horizontaal werkende

diepwandfreesmachine

Haalbaarheidsstudie Laseronrondheidsmetingen

Haalbaarheidsstudie schuifgolf reflectie seismiek

Haalbaarheidsstudie schuifgolfseismiek

Sase1

Handboek folieconstructies

Handleiding data-files

Hergebruik grond leidingentunnel Oude Maas

Code

Ms3002

KiWo73

Ms2002

Ms2001B

Ms52001A

F220049

F220109

F220053

M34202

F23030

L21001A

L210-01B

M311-01

KiWos6

K200-04

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

21

Datum

maart1999
januari 1999
januari 1998
juli 2000
oktober 1997
februari 2001
oktober 2004
februari 2001
augustus 1999
december 2000
januari1999
maart1998
augustus 1998
maart 1997

februari 1999



Titel

Hergebruik ontgraven grond

Hergebruik van grond uit boortunnels

Het heiproces als trillingsbron

Horizontaal sonderen met de Prikneus Europaterminal

Antwerpen

Horizontaal werkende diepwand freesmachine

Evaluatierapport

Horizontaal werkende diepwandfreesmachine

Wiskundige modellen

Horizontaal werkende diepwandfreesmachine

Stap A, B, C 13 november 1997

Horizontale sondeerproef te Amsterdam

Hypneos

Instrumentatie- en meetplan

Instrumentatie meetgebied noord Tweede Heinenoordtunnel

Instrumentatie meetgebied zuid Tweede Heinenoordtunnel

Integraal bodemonderzoek t.b.v. de Tweede

Heinenoordtunnel

Integraal Boor Beheers Systeem (IBBS)
Fase 1 Haalbaarheidsstudie

Integraal Boor Beheers Systeem

Fase 2: Ontwikkeling prototype IBBS

Code

F30039

K200-08

L40005

L32005

M34207

M34103

M341-12

L32001

G40039

Kioo01

KiWos1

KiWo62

RDg607

L700-01

L70003

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

22

Datum

juni 2002
julilogg
juliiggy
januari 1999
november 2002
januari 1998
nb

juliige7

nb
maart1995
februari 1997
mei1997
februari 1994
februari 1999

oktober 2001



Titel

Integrale veiligheid spoortunnels

Interactie tussen twee geboorde tunnels

Internationalisering ECTP

Interpretatie en evaluatie van resultaten statische meetring

Interpretatie horizontaal sonderen

Interpretatie van het grondonderzoek Pannerdensch Kanaal

Introductie ondergronds bouwen

Kennismaken met ondergronds bouwen

Inventarisatie betontechnologie

Inventarisatie grondverbeteringstechnieken

Inventarisatie nieuwe tunnel- en sleuftechnieken

Inventarisatie ontwerpmethoden boortunnels voor weg- en

railverbindingen

Inventarisatie van de ontwateringstechnieken voor

bentoniethoudende slurry's

Inventarisatie van te stellen eisen bij zwevende constructies

Invloed groutlaag op tunnelgedrag

Cluster 12

Experimentele predictie V1o, meetgebied noord

Code

TUDo8

L52022

TCi81-01-09

F30042

L32003

Fso1121

LES1

M62001

Ms1001

Mz210-01

Ls1001

K20001

M321-01

KiWo13

KiWosy

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Lesbrief

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

23

Datum

mei1998
oktober 1999
juni 2010
1september 2002
oktober 1997
Januari 2004
november 1997
mei1996
augustus 1996
juliigg6
december 1996
mei1998

nb

december 1995

julizgg6



Titel

Invloed waterspanningen op cluster 1stabiliteit boorfront

Betrouwbare trillingsmaatregel - Bouw
Invloedsfactoren bij bouwtrillingen uitwerking EBR-sessie

Japanse ontwerpwijze voor betonnen tunnelsegmenten

Kantelbelastingen Tweede Heinenoordtunnel

Karakteristieken methode

Stap 1 golfvoortplanting en reflecties

Keuze tunnelboormachine Tweede Heinenoordtunnel

Krachtenbalans en effectiviteit boorproces

Kruipgedrag van geinjecteerde grond

Experimenteel onderzoek

Kwaliteitsanalyse voor complexe meetprogramma's voor
ondergronds bouwen

Toegepast op het monitoren van de Tweede Heinenoordtunnel

Laboratoriumproeven tunnelsegmenten

Langzaamverkeertunnel Heinenoord

Onderzoek naar de sociale acceptatie

Lekdetectie

Onderzoek naar praktijkervaringen

Lekdetectie in waterremmende constructies

Leveringsrapport rekmetingen en groutdrukmetingen

deelopdracht D

Liggerberekeningen Botlekspoortunnel

Code

KiWois

TCi131-05-09

TUDos

Ls53014

L4o015

RDg603

KiWio3

Ms2004

KiWog4s

KiWo26

RDg606

Ms2014

G10487

Fs12110

F30044

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

24

Datum

februari 1996

juni 2010

augustus 1996

juliiggg

maart 1997

februari 1995

december 1999

juliiggg

oktober 1996

juni 1996

april 1994

nb

mei 2003

oktober 2003

oktober 2002



Titel

Liggerwerking boortunnels toetsing analytische modellen aan

3D EEM model

Liggerwerking tunnelbuis Cluster g

Literatuuronderzoek monitoring graaffront

Literatuurstudie comenserend grouten

Literatuurstudie extrusiepolder

Literatuurstudie gedrag bouwput

Literatuurstudie horizontaal werkende

diepwandfreesmachine

Literatuurstudie kleiballen

Bezwijkveiligheid boortunnels
Literatuurstudie

Literatuurstudie naar de haalbaarheid van het concept

extrusiepolder

Literatuurstudie onderlinge tunnelbuisbeinvloeding

Pannerdensch Kanaal

Measurement programimme power water pressures Groene Hart

tunnel

Meet- en Instrumentatieplan Praktijkproef automatische

monitoring maaiveldzettingen Botlekspoortunnel

Meetplan monitoring milieu-effecten Tweede

Heinenoordtunnel

Meetplan trillingsmetingen Boortunnel Groene Hart

Code

L52018

KiWoig

L310

Ms2010

M341-05

Fso1101

M34102

K200-06

TCis51-07-06

M34101

Fs02074

F51284

F30017

KiWos2

F51168

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

25

Datum

mei2000
januari 1996
juni 1996
julilogg

nb

augustus 2003
november 1997
september 1998
januari 2010
oktober 1997
oktober 2002
december 2002
februari 2000
maart 1997

mei 2002



Titel

Meetrapoprt meetring noord

periode 17 april t/m 12 juni1997

Bezwijkveiligheid boortunnels
meetrapport en evaluatie proevenserie

Meetrapport meeting zuid in de Tweede Heinenoordtunnel

17/3-27/3-1998

Meetrapport meetring noord

Periode 3 t/m 16 april 1997

Meetrapport meetring noord in de Tweede Heinenoordtunnel

periode 1 januari tot en met 30 juni1998

Meetrapport meetring zuid

Periode 3 t/m 26 november 1997

Meetrapport rekmetingen en groutdrukmetingen

Deelopdracht D

Meetrapport Trillingsmetingen Groene Hart tunnel

Meetrapport van metingen ter bepaling va nde vervormingen
en opdrijving van de tunnel constructie direct achter de TBM

in de Groene Hart Tunnel

Meetwerkplan 'hergebruik ontgraven grond'

Meten en interpreteren van zwel in een bouwput Startschacht

Oost Sophiaspoortunnel

Meting snijtanden eerste tunnelbuis Tweede

Heinenoordtunnel

Metingen maaivelddeformaties bij praktijkonderzoek Fs1o

Boortunnel Groeen Hart

Metingen onderlinge beinvloeding tunnelbuizen

Pannerdenschkanaal

Modelgrout staartspleetmodule

Code

KiWo63

TCis1-07-04

KiWo84

KiWob6o

KiWog4

KiWo72

Fs12105

Fs1199

Fs12106

F30021

F21083

KiWos3

Fs12108

F5o02117

L62003

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

26

Datum

juliiggy
januari 2010
mei1gg8
meii1ggy
juliigg8
december 1997
januari 2003

maart 2003
februari 2004

februari 2000
december 2002
maart 1997

juli 2003
augustus 2002

juni 1999



Titel

Modelleren van vezelbeton Een integrale aanpak

Modellering jetgroutkolom naast een paalfundering
Vergelijking van resultaten tussen berekeningen uitgevoerd met

ABAQUS en PLAXIS

Module bodem

Deel 4 tunnel als bron

Module trambanen

Module tunnel en aardebaan

Monitoring bij de Tweede Heinenoordtunnel
verslag van een grootschalig praktijkonderzoek naar geboorde

tunnels

Monitoring graaffront boorproces

Ontwikkeling prototype speurneus

Monitoring graaffront boorproces

ontwikkeling speurneusconcept

Monitoring the second Heinenoord Tunnel

Large-scale pilot research project on bored tunnels: a report

Monsteranalyses bentoniet en grondfracties

Montagespanningen bij de bouw van geboorde tunnels

Montagespanningen Botlekspoortunnel
Vergelijking van resultaten BorTAS berekeningen met resultaten

statische meetring

Montagespanningen en dwarsverbindingen

Nadere bepaling van het volumeverlies bij de Tweede

Heinenoordtunnel

Code

M62103

Ms2006

L40019

L40012

Lg40013

Kioooy

L33003

L33002

Kio007E

KiWo78

F30014

F30043

F30046

KiWo3g

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

27

Datum

mei1999
julizogg
oktober 1999
nb

meii1ggy
september 1999
oktober 1999
oktober 1998
september 1999
november 1999
november 1999
mei 2003
december 2003

december 1996



Titel
Nieuwe boortechnieken kleine infra
Modelling the soil pipeline interaction during the pull back

operation of horizontal directional drilling

Nota definitief ontwerp Tweede Heinenoordtunnel

Nota kritieke onderdelen en eigenschappen Tweede

Heinenoordtunnel

Notitie concept extrusiepolder en aanpak vervolgonderzoek

Notitie voorstel groutmengsel

Onderzoek krachtswerking toerit

Onderzoek naar standaardisering van een

beproevingsmethode voor staalvezelbeton

Onderzoek Trillingen (Fase G) Boortunnel Groene Hart

Ondiepe detectietechnieken

Prototype 3D-grondradar

Betrouwbare trillingsmaatregel — Verkeer
Ontstapeling van veiligheden bij gebruik van trillingspredicties
en de SBRrichtlijn B

Ontwerp- en rekenmethoden voor ondergronds bouwen

Nota probleemanalyse en verkenning

Ontwerp wegdruksysteem horizontale sondering in TBM

Ontwerphandleiding stalen en composiet staalbeton

tunnelconstructies

Ontwerprichtlijn omgevingsbeinvloeding door bouwputten

Ontwikkeling bronmoduul boren van tunnels

Code

TC221-01-08

RDg601

RDg602

M341-06

M342-06

Fs01001

M62401

Fs110604

Li2003

TCi131-02-09

Lsoo01

L32002

Mé61011

F531-01-09

L40008

Soort

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

28

Datum

januari 2010

augustus 1995
augustus 1995
nb

nb

maart 2003
november 1998
april 2006
oktober 1999
januari 2010
mei1995
juliiggy
maart 2000
juni 2010

september 1997



Titel

Ontwikkeling prototype speurneur

Betrouwbare trillingsmaatregel — Verkeer
Ontwikkeling standaard RekeMethode voor Trilingen (SRM-T)
deel 1

Ontwikkeling van drukken, krachten en momenten op en in
lining van de Tweede Heinenoordtunnel

Deel 1: analyse

Ontwikkeling van een beplatingsrobot

Evaluatierapport

Ontwikkeling van een beplatingsrobot voor brandwerende
bekleding van boortunnels

Functionele specificatie, plan van aanpak

Ontwikkeling van een beplatingsrobot voor brandwerende
bekleding van boortunnels

Systeemidentificatie en scanmodule

Ontwikkeling van een beplatingsrobot voor brandwerende
bekleding van boortunnels

Haalbaarheid van het bevestigingsmiddel

Ontwikkeling van een beplatingsrobot voor brandwerende
bekleding van boortunnels

Taakverdeling tussen mens en machine

Ontwikkelversie 3D-grondradar

Opdrijven en opbreken van tunnels Cluster 16

Oplegnotitie

Oplegnotitie bij predicties boortechnologie Cluster 1

Opm. Literatuuronderzoek en tussenrapportage horizontaal

werkende diepwandfreesmachine.

Opzet gegevensbestand jetgrouten

Code

L300-01

TCi131-03-09

KiWogg

M43001B

M43001A

Mg43002

M43003

M43004

Liooo1

KiWo20

F5020506

K10038

M341-10

Ms2009

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

29

Datum

nb

juni 2010
december 1999
juni1999

april 1998
februari 1999

februari 1999

februari 1999

september 1997
januari 1996
maart 2005
mei1g96

nb

september 1999



Titel

Parameterset voor predicties

Passage oostelijke buis Meetgebied noord

Passage oostelijke buis meetgebied zuid Tweede

Heinenoordtunnel

Passage westelijke buis Meetveld zuid

Passage westerlijke buis Meetgebied noord

Plan voor experimenten Kioo

Platform OLS HWDF voor tunnelbouw

Plaxis postdictie deformaties startschacht

Postdictie slijtage snijtanden Tweede Heinenoordtunnel

Postdicties met het groutdrukmodel aan de hand van

metingen bij de Botlekspoortunnel

Praktijkervaring chemisch injecteren in binnen- en buitenland

Praktijkinjectieproef te Utrecht

Praktijkonderzoek Boortunnel Groene Hart

Liggerwerking van boortunnels in de bouwfase

Geotechniek onderdeel hergebruik ontgraven grond

Praktijkonderzoek Botlekspoortunnel

Inventarisatie predicties Praktijkonderzoek

Sophiaspoortunnel

Code

KiWoo4A

KiWo89

KiWo83

KiWoyo

KiWo64

KiWo8y

M34205

F21023

KiWiog

F30041

Ms52003

Ms20-12

F512-07-03

F30031

F21018

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

30

Datum

juliiogs
oktober 1998
juliigg8
mei1gg8
september 1997
mei1gg8
juli1999

april 2001
september 1999
november 2002
oktober 1997
nb

januari 2007
mei2002

april 2000



Titel

Memo parameters napredicties startschacht Praktijkonderzoek

Sophiaspoortunnel

PLAXIS-berekening na predicties Praktijkonderzoek

Sophiaspoortunnel

Memo JWB methode-napredictie Praktijkonderzoek

Sophiaspoortunnel

Deelcommissie zwel /postdicties nadere analyse

grondonderzoek Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel

Deelproject Zwel Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel

Zwelmetingen Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel

Evaluatie metingen en napredicties Praktijkonderzoek

Sophiaspoortunnel

Deelonderzoek deformaties, boortechnologie en

tunnelconstructie Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel

Trillingsonderzoek in de Sophia tunnel en de woning

Vrouwgelenweg 56

Monitoring van het pand aan de Vrouwgelenweg 52

Monitoring van het pand aan de Vrouwgelenweg 54

Monitoring van het pand aan de Vrouwgelenweg 63

Monitoring van de (onder)grond t.p.v. de Vrouwgelenweg bij

boring zuidbuis

Empirische, analystische predicties van grondvervormingen

en gebouwrespons

Numerieke studie belendende panden

Code

F21019

F21021

F21022

F21024

F21026

F21027

F21028

F220/F2300701

F220051

F220095

F220096

F220097

F220098

F220118

F220119

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

31

Datum

augustus 2000
december 2000
oktober 2000
april 2001
februari 2000
mei 2001

mei 2001
januari 2007
oktober 2001
maart 2003
maart 2003
maart 2003
maart 2003
maart 2004

september 2003



Titel
Onderzoek, inventarisatie en beoordeling bestaande metingen
bij de Sophiaspoortunnel en praktische haalbaarheid van

additionele metingen, met name gronddrukdozen en

drukfolies

Praktijkproef automatische monitoring Maaiveldzettingen

Botlekspoortunnel

Praktische haalbaarheid laseronrondheidsmetingen in en nabij

TBM Sophiaspoortunnel

Predictie koppel- en aandrukkrachten TBM

Predictie statistische belastingproef Tweede

Heinenoordtunnel

Predictie verticule verplaatsing Vluchtschacht N11, Boortunnel

Groene Hart

Predictieplan

Predictieproeven grondgedrag met schuim

Predictierapport, Tweede Heinenoordtunnel

Predicties boorspoeling B-08 en B13 Tweede

Heinenoordtunnel

Predicties boortechnologie B-o1 en B-o02

Predicties cluster 3 Tweede Heinenoordtunnel

Predicties cluster 8 Tweede Heinenoordtunnel

Predicties cluster 8 Statische analyse grondonderzoek

Code

F230060

F30030

F23059

KiWog47

KiWo82

Fs1264

Ki1o0002

F30037

Kiooo4

KiWo33

KiWoi

KiWo24

KiWo4o

KiWo41

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

32

Datum

januari 2002

nb

mei 2002
november 1996
mei1g98

april 2002
maart1995
maart 2002
januari199y
mei1996

juni 1996
maart 1996
september 1996

september 1996



Titel

Predicties COB Invloed tussen twee geboorde tunnels

Pannerdensch Kanaal

Predicties krachtenbalans

Predicties milieu-effecten boorspoeling en vrijkomende

grondfracties

Predicties TBM-metingen passage

Derde presentatietraject (50% klei)

Presentatie TBM metingen

Eerste passage meetveld noord

Presentatie TBM metingen

Tweede passage meetveld noord

Presentatie TBM-metingen

Eerste passage meetveld zuid

Presentatie TBM-metingen

Tweede passage meetveld zuid

Presentatie TBM-metingen passage

Tweede presentatietraject (zand)

Prevaluatie cluster geotechniek
Evaluatie instrumentaties, onderzoeksdoelen, predicties en

specificaties K100

Prevaluatie onderzoek boortunnels

Prevaluatie van het onderzoeksprogramma van de

tunnelconstructie bij de Tweede Heinenoordtunnel

Procesverbetering aanleg ondergrondse infrastructuur

Microtunnelling

Proeven horizontaal werkende diepwandfrees (HWDF)

Prognosemodel L4oo

Code

F502089

F30013

KiWo7;

KiWo67

KiWosy

KiWoog1

KiWo68

KiWo8o

KiWoés

KiWo43

KiWog42

KiWo44

TCi61-01-08

M34201

L40003

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

33

Datum

maart 2003
december 1999
maart 1998
februari 1998
juliiggy
juliigg8
september 1998
mei1g98
december 1997
augustus 1996
juni 1996
oktober 1996
januari 2009
februari 1999

april 1999



Titel

Prognosemodel L4oo Deelproject 5

Prognosemodel Trillingshinder VIRAN

Prognoses van trillingen en laagfrequent geluid

Projectvoorstel statische belastingsproef

Protocol conceptuele proeven horizontaal werkende

diepwandfreesmachine

Prototype onderzoek tekscan drukopnemer

Radargolven in de grond

Bijzondere belastingen

Rapport L1 "Pressure load on a cylindrical tunnel caused by a
LPG BLEVE: Influence of the vessel failure time"

Bijzondere belastingen

Rapport L2: "Thermodynamic and gas dynamic aspects of a
BLEVE"

Bijzondere belastingen

Rapport R1: "Effect of explosions in tunnels - Preliminary

assessments of the structural response"

Bijzondere belastingen

Rapport Rz: "Soil response”

Bijzondere belastingen

Rapport R3: "Full system response”

Rapportage radaronderzoek Heinenoordtunnel(fiets
geldeelte)

onderdeel grouteschildikte meting

Rekopnemers en gronddrukdozen

Instrumentatie meetringen Tweede Heinenoordtunnel

Code

L40009

G106-05-05

Fs11100

KiWo49

M342-03

F23070

Liooo2

TC211-01-08

TCz211-02-09

TCz211-03-09

TCz211-06-09

TCz211-04-09

KiWog3

KiWo48

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

Datum

mei1997

maart 2005

juni2003

februari 1997

nb

juli 2002

oktober 1997

januari 2010

juni 2010

juni 2010

juni 2010

juni 2010

juni 1998

oktober 1996

34



Titel

Resultaten aanvullende rek- en hellingmetingen

Pannerdensch Kanaal

Resultaten deelonderzoek Fsi2 Tunnelconstructie

Waterspanningsmetingen

Resultaten sonderingen en hellingmetingen Bouwkuip

Pannerdensch Kanaal

Resultaten waterspanning-, rek- en hellingsmetingen
Oostelijke bouwkuip onderwaterbetonvloer Pannerdensch

Kanaal

Richtlijnen boorfrontstabiliteit

Richtlijnen groutdrukmodel

Richtlijnen modellering tunnelconstructie

Richtlijnen voor grondonderzoek t.b.v. boortunnels

Richtlijnen voro het bepalen van grondparameters voor

boortunnels

Ring behaviour of a segemented lining

Cluster 7

Ringdeformaties in relatie tot tweede orde effecten

Cluster 11

Risico-analyse horizontaal sonderen vanuit

tunnelboormachine

Risico's en storingen bij geboorde tunnels

Roterende akoestische sonde voor horizontale verkenning

Ruimerapplicatie bentonietmengsels

Deel 1

Code

Fso1120

Fs12107

F501081

F501080

Ls2001

L52021

L53036

L52020

L52017

KiWo22

KiWoiz2

L32004

TUDo2

L34001

L62001

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

35

Datum

januari 2004
juli2003
oktober 2002

oktober 2003

december 1999
december 1999
november 1999
februari 1999
december 1999
mei1996
december 1995
oktober 1997
juni 1996
augustus 1997

april 1999



Titel

Ruimerapplicatie bentonietmengsels

Deel 2

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte

Tweede Heinenoordtunnel

Samenvatting predicties en meetresultaten vrijkomende

grond Tweede Heinenoordtunnel

Schaalinvloeden op het nascheurgedrag van staalvezelbeton

Simulatie metingen bodembeweging rondom paalpunt

Slijtage van snij-elementen

Cluster 1, predictie B-o6A

Spanningen en deformaties ondergrond

1e passage M Q1 t/m M Q3 Botlekspoortunnel

Specificatie deformatiemetingen

Deel A: langetermijnen en macro-deformatie

Specificatie en draaiboek meetgebieden Tweede

Heinenoordtunnel

Specificatie van de instrumentatie ten behoeve van de

meetringen in de Tweede Heinenoordtunnel

Specificatie van de instrumentatie ten behoeve van de

statische meetring in de Botlekspoortunnel

Specification and procurement plan for instrumentation and

data-acquisition system

Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-

the-art

Stabiliteit graaffront bij sleuftechnieken

Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies

Inventarisatie en kennisleemten

Code

L62002

RDg604

K200-07

Mé62101

L40006

KiWo16

F30020

KiWo36

KiWoz29

KiWozg

F3o0010

KiWoosE

M621-02

M33001

Mé61001

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

36

Datum

juni19g9g
november 1996
juni19g9g
september 1998
oktober 1996
februari 1996
januari 2000
juni 1996
december 1996
mei1996
november 1999
augustus 1995
nb

juliiggy

augustus 1996



Titel

Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies

Toepassing, corrosie en bescherming van staal in de bodem

Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies

Constructieve veiligheid

Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies Staalbeton

sandwichelementen

Deel 2: modelvorming en rekenregels

Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies

Economische aspecten

Stalen en composiet staalbeton tunnelconstructies, staalbeton

sandwichelemeten

deel 1 voorstudie en inventarisatie

Betrouwbare trillingsmaatregel — Verkeer
Standaard RekenMethode voor Trillingen (SMR-T)
Refentieafstand en variatiestudie

Statistische analyse van de conusweerstanden

Stromingsprocessen in mengkamer TBM Cluster 2

Studie grondbevriezen, ontwerpervaring

Tangentiéle interactie tussen Cluster 15segmenten

TBM Tweede Heinenoordtunnel

IJkmetingen bentonietleiding

TBM: Tweede Heinenoordtunnel

Evaluatie van ervaringen met het integraal meetsysteem

Technologie-inventarisatie meetsystemen

The tunnel boring machine as a source of seismic signals

Second Heinenoordtunnel

Code

Mé61201

Mé1301

M61303

M61401

M613-02

TCi131-04-09

KiWo18

KiWo34

Ms53003

KiWoio

KiWog7

KiWog8

L70002

KiWo76

Soort

eindrapport

eindrapport

eindrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

37

Datum

mei 2000

mei 2000
mei 2000
mei 2000

nb

juni 2010
november 1995
mei1g96

nb

maart 1996
juliigg8
december 1998
december 1998

augustus 1998



Titel

Toetsingsrichtlijn voor het ontwerp van boortunnels voor

weg- en railinfrastructuur

Totaal andere Tunnels

Denken in nieuwe richtingen

Totaal draaiboek Proeven- en meetprogramma COB Tweede

Heinenoordtunnel

Totaaloverzicht liggerberekeningen Botlekspoortunnel

Transmissie van golven door de bodem

Deel 1 volume golven

Transmissie van golven door de bodem

Deel 2 oppervlaktegolven

Triaxiaalproeven met lokale rekmeting

Trillen van funderingspalen en damwandelementen

Trillingen boortunnels bouwfase samenvatting onderzoek

verleden

Trillingshinder

Trillingshinder in de bebouwde omgeving

Trillingsmetingen tijdens boren Tweede Heinenoordtunnel

Trillingsmetingen voormetingen achthoven boortunnel
Groene Hart

Face C

Tunnel technology

Ontwikkeling van nieuwe tunnelvormen in Japan

Tunnelbouwmethode met flexibele stalen lining

Samenvattend rapport

Code

Lsoo

TC241-01-08

KiWoso

F30053

L40016

L40017

F220112

L40007

Fs1169

L40001

L40002

L40032

Fs11102

TUDo1

M35001

Soort

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

eindrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

38

Datum

september 2000
december 2008
januari 1996
mei 2003

juni 1998

april 1998
september 2003
oktober 1997
juli 2002
januari 2000
november 1999

januari 1998
juni2003
april1996

mei1g99



Titel

Extrusiepolder, werktuigbouwkundige aspecten

Twee dimensionale belastingbepaling met Plaxis

Tweede orde evaluatie boortechnologie

Eerste passage meetveld zuid

Tweede orde evaluatie boortechnologie

Tweede passage meetveld zuid

Tweede orde evaluatie boortechnologie

Tweede passage meetveld noord

Tweede orde evaluatie tunnelconstructie Tweede
Heinenoordtunnel

Deel 1

Tweede orde evaluatie tunnelconstructie Tweede
Heinenoordtunnel

Deel 2

Tweede orde evaluatie tunnelconstructie Tweede
Heinenoordtunnel

Deel 3

Tweede orde evaluatie tunnelconstructie Tweede
Heinenoordtunnel

Deel4

Uitlooggedrag bodemverhardende injecties

Uitlooggedrag van bodemverhardende injecties
Onderzoek proefstukken op basis van microfijne cement en

waterglas

Uitvoering en verwerking veldmetingen

Fase 2

Validatie 3D-numerieke rekenmodellen a.d.h.v.

centrifugeproeven Kioo/BTL

Validatie bronmoduul boren van tunnels

Code

M341-07

L52004

KiWob6g

KiWo81

KiWog2

KiWob61

KiWo66

KiWo86

KiWogs

Ms2015

Ms2005

L210-02

L52003

L40033

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport
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Datum

nb

januari 1998
januari 1998
juni 1998
augustus 1998

september 1997
juni 1998
mei1gg8
juliigg8
februari 2001
februari 2001

mei1g98
oktober 1997

juni19g8



Titel

Validatie groutdrukmodel aan de hand van metingen bij de

Tweede Heinenoordtunnel

Validatie groutdrukmodel onderdeel belasting en

ondersteuning

Bijzondere belastingen

Validation implementation Biot in PLAXIS

Veiligheidsbeschouwing groutdrukmodel

Vergelijking met semi-analytische oplossingen

Verificatie bodemmodule

Verificatie prognosemodel

Bronmoduul heien

Verificatie prognosemodel

Moduul bodem

Verificatie prognosemodel

Moduul bodem, deel 4 diepe bron

Verificatie prognosemodel

Moduul spoorverkeer

Verificatie prognosemodel
Bronmodule 'Trillen van funderingspalen en

damwandelementen’
Verificatie prognosemodel

Moduul wegverkeer/wegfundering

Verificatie prognosemodel

Moduul aardebaan en tunnel

Verificatie prognosemodel

Moduul gebouw

Verificatie prognosemodel
Moduul fundering

Code

L5201

Ls2015

TC211-07-09

L52025

L40018

L40024

L40022

L40023

L40025

L40026

L4002y

L40028

L40029

L40030

L40031

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

40

Datum

april 1999
augustus 1999
juni 2010
september 1999
april 1999
maart1999
oktober 1999
oktober 1999
oktober 1999

februari 1999

oktober 1999

mei1999

september 1999
maart 1999

oktober 1999



Titel

Bezwijkveiligheid boortunnels
Verificatierapport: langsvoeggedrag op basis van de
elasticiteitstheorie

Verslag reparatie L400 programma's

Verstoring regionaal stromingsveld

Cluster 17

Vervolgrapport extrusiepolder, werktuigbouwkundige

aspecten

Visuele inspectie van ring 2080 zuidbuis

Voorstudie automatisering in het ondergronds bouwen

Voorstudie hergebruik opgeboorde materialen

Wateroverspanningen voor het boorfront

Waterspanning voor het boorfront Invloed op stabiliteit

Waterspanningen voor boorfront

Beschrijving en invloed op stabiliteit Botlekspoortunnel

Werkdocument instrumentatie- en meetplan

Werkdocument Predictieplan

Zwevende funderingen

Code

TCi51-01-08

G10665

KiWo3o

M341-08

F230114

M41001

K200-05

L52026

L52014

F30047

KiWoo1

KiWoo2

M32102

Soort

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

tussenrapport

41

Datum

januari 2010
april 2002
maart 1996
nb

maart 2003
mei1996
april 1999
oktober 1999
november 1998
oktober 2002
juliiggy
januari 1996

februari 2000



