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Voorwoord 
 
 
Het voor u liggende Programma van Eisen is een leidraad voor de (her)inrichting van de openbare 
ruimte bij nieuwbouw, beheer en onderhouds projecten. Leidend in dit PvE zijn de aspecten op gebied 
van duurzaamheid, leefomgeving en kwaliteit welke omschreven zijn in de technische specificatie / 
randvoorwaarden. Door hierin nu te investeren zal er milieu winst behaald worden in de toekomst. 
 
Het document is dynamisch van opzet en wordt getoetst aan voortdurende technische en beleidsmati-
ge ontwikkelingen en wettelijke eisen op het gebied van werken in de openbare ruimte. Het biedt ruim-
te om in samenspraak alternatieven te ontwikkelen of aan te bieden. Hierdoor onstaan mogelijkheden 
tot innovatie en versterking van de stedebouwkundige ontwerpen en architectuur. 
 
Met dit document zorgen wij ervoor dat de randvoorwaarden voor werken duidelijk zijn, onze openbare 
ruimte beheersbaar is en de duurzame uitstraling hiervan gewaarborgd blijft.  
 
 
D.H. van Uitert 
 
 
Wethouder Natuur, Milieu, Duurzaamheid, Verkeer, Wijkbeheer. 
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Intentieverklaring 
 
 
Inzake het project ........................................... 
 
voor de bouw van ……………………………… 
 
Verklaren: 
 
 
1.  ........................................................... 
 
  gevestigd te ...................................... 
  

nader te noemen 'de gemeente Renkum'. 
 
 
2.  ........................................................... 
  

gevestigd te .......................................  
  

nader te noemen 'de projectontwikkelaar” 
 
 
3.  ........................................................... 
  

gevestigd te ....................................... 
  

nader te noemen 'de aannemer” 
 
 
van toepassing 
 
de randvoorwaarden voor in- en externen, projectontwikkelaars, aannemers en 
ingenieursbureaus, bij het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van de Openbare Ruimte in de gemeen-
te Renkum. 
 
zijnde verwoord in onderliggend 
 
“Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte Gemeente Renkum versie Januari 2010” 
 
 
Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend  
 
 
te .................................................. 
 
d.d. ............................................... 
 
 
 
……………………   …………………………    ……………… 
 
 
 
de gemeente Renkum   de projectontwikkelaar    de aannemer 
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 Algemeen 

1.1 Algemene eisen aan werken en materialen 
 
1.1.1 Van toepassing zijn de Standaard RAW Bepalingen 2005 van de CROW (Stichting Centrum 

voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstech-
niek) en de, op het moment van sluiten van de overeenkomst, laatste wijziging cq. aanvulling 
hierop.  

 
1.1.2 Van toepassing zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, 

waarin opgenomen de UAV 1989 en UAVTI 1992.  
 
1.1.3 Van toepassing zijn de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen, en ontwerpen welke door het 

KIWA bindend zijn verklaard als grondslag voor de afgifte van KOMO-certificaten of KOMO-
attesten met certificaat. 

 
1.1.4 Van toepassing zijn de publicaties van de arbeidsinspectie, zoals P25 : Putten en sleuven. 
 
1.1.5 Van toepassing zijn de de Nederlandse normen [N.E.N.], de Nederlandse praktijkrichtlijnen 

[N.P.R.], de Euronormen en als Nederlandse norm aanvaarde Europese normen [N.E.N.- 
E.N.] 

 
1.1.6 Van toepassing is het "Veiligheids- en Gezondheidsplan" zoals beschreven in het staatsblad 

nr. 597, bij besluit van 3 augustus 1994 [bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet]. 
 
1.1.7 Van toepassing is het convenant ”Duurzaam bouwen KAN”, met als onderdelen het “Nationaal 

Pakket Duurzaam Bouwen” en “Duurzame Stedenbouw in het KAN”. 
 
1.1.8 Van toepassing zijn de Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen publicatie 110 (ASVV 

2004) van het CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) en de, op het 
moment van sluiten van de overeenkomst, laatste wijziging cq. aanvulling hierop. 

 
1.1.9 Van toepassing zijn het Besluit bodemkwaliteit, houdende de regels over kwaliteit van de bo-

dem, en de Regeling bodemkwaliteit, houdende de regels voor de uitvoering van de kwaliteit 
van de bodem. 

 
1.1.10 Van toepassing is, tenzij anders overeengekoemn, het Label Woonkeur, Nationaal Certificaat 

voor Nieuwbouwwoningen, betreffende de basiseisen A. woonomgeving, B. woongebouw en 
C. woning voor het realiseren van woningbouw. Indien het een woning betreft inclusief zorg-
vraag dan gelden eventueel de pluspakketten. Dat wordt in overleg met de projectontwikkelaar 
afgesproken. Hiervoor verwijzen wij u naar het collegebesluit “label WoonKeur voor woning-
bouw” van 2 februari 2010. 

 
1.1.11 De projectontwikkelaar/aannemer dient op de inrichting van de openbare ruimte minimaal 5 

jaar volledige garantie te geven of voor oplevering een bedrag, te bepalen in overleg tussen 
gemeente Renkum en projectontwikkelaar/aannemer, te betalen aan de gemeente Renkum, 
ter dekking van de onderhouds/reparatiekosten. 

 
1.1.12 Voor alle plannen, tekeningen, overeenkomsten e.d. die ter goedkeuring moeten worden voor-

gelegd aan de afdeling Wijkbeheer of enig andere afdeling binnen de gemeente Renkum, 
geldt dat deze plannen minimaal 2 maanden voor aanvang van de werkzaamheden moeten 
zijn ontvangen. 
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1.1.13 Vanaf het schetsontwerp tot en met het definitief ontwerp dienen de (beoogde) plan / exploita-

tie grenzen kadastraal op alle tekeningen duidelijk te zijn weergegeven. De definitieve gren-
zen dienen in het werk te worden uitgezet en gemarkeerd met ijzeren buisjes en op juistheid 
te worden gecontroleerd. 

 
1.1.14 Afwijkingen in het ontwerp van (her)inrichtingsplannen openbare ruimte, ontwaterings- en 

afwateringsconstructies en bouwconstructies, ten opzichte van het door afdeling Wijkbeheer  
goedgekeurde ontwerp, zijn niet toegestaan dan na overleg en goedkeuring van de Afdeling 
Wijkbeheer. 

 
1.1.15 Afwijkingen in de uitvoering van (her)inrichtingsplannen openbare ruimte, ontwaterings- en 

afwateringsconstructies en bouwconstructies, ten opzichte van het door afdeling Wijkbeheer 
goedgekeurde bestek, zijn niet toegestaan dan na overleg en goedkeuring van de Afdeling 
Wijkbeheer. 

 
1.1.16 Voor aanvang van alle werkzaamheden dient altijd een grondonderzoek te worden verricht 

conform de dan geldende wettelijke bepalingen.  
 
 Indien uit dit grondonderzoek blijkt dat er geen verontreinigingen zijn geconstateerd, maar 

men stuit tijdens de uitvoering van de werken tocht op enige vorm van verontreiniging of het 
vermoeden daartoe, dan dient daarvan onmiddellijk melding gemaakt te worden aan de afde-
lingen Wijkbeheer en ROM (milieu) van de gemeente Renkum. De aanwijzingen die vervol-
gens door de medewerker van de afdeling ROM (milieu) gegeven worden ten aanzien van de 
verontreinigde grond en/of grondwater zijn bindend. 

 
1.1.17 De projectontwikkelaar/aannemer dient uit het werk komende materialen zoveel als mogelijk 

en wat technisch verantwoord is binnen het werk te hergebruiken.  
 
1.1.18 De projectontwikkelaar/aannemer dient te allen tijde zorg te dragen voor de bereikbaarheid 

van woningen, winkels en bedrijven etc. voor bewoners, politie, brandweer, ambulance, vuil-
ophaaldienst etc. 

 De bewoners en gebruikers van de panden langs de betreffende straten, dienen vroegtijdig 
schriftelijk door de projectontwikkelaar/aannemer op de hoogte te worden gebracht van de uit 
te voeren werkzaamheden en de te treffen maatregelen 

 
1.1.19 Contact- en informatie bijeenkomsten voor burgers moeten altijd in samenspraak met de Afde-

ling Wijkbeheer en team Communicatie worden gehouden. Evenals zg ‘artist-impressions’ en 
andere illustraties en teksten die (een deel van) de openbare ruimte weergeven. 

 
1.1.20 Eventuele subsidieregelingen worden door/via de gemeente Renkum geregeld.  
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1.2 Financiële consequenties 
 
1.2.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient zorg te dragen voor: 

• betaling van de leges voor de diverse vereiste vergunningen; 
• betaling van stortgelden van af te voeren, niet her te gebruiken, materialen. 

 
1.2.2 De projectontwikkelaar/aannemer vrijwaart de gemeente Renkum voor alle mogelijke schade-

claims als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
1.2.3 De projectontwikkelaar/aannemer vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken, welke door de 

bedrijfsvereniging en/of belastingdienst ter zake zullen worden gemaakt, alsmede voor ver-
haalsaanspraken van eventuele onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen wor-
den belast. 

 
1.2.4 De projectontwikkelaar/aannemer dient, t.b.v. onderhouds/reparatiewerkzaamheden, een 

zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie.  
 De waarde van de zekerheidstelling bedraagt, in afwijking van artikel 43a lid 3 van de U.A.V. 
1989, 10% van de aannemingssom.  

 
1.2.5 Deze zekerheid blijft, in afwijking van artikel 43a lid 5 van de U.A.V. 1989, van kracht tot het 

moment waarop de werkzaamheden naar tevredenheid van de gemeente Renkum zijn uitge-
voerd of tot het moment waarop de garantie termijn van 5 jaar afloopt. 

1.3 Eisen aan bestek en tekenwerk 
 
1.3.1 Alle door de projectontwikkelaar/aannemer gemaakte ontwerp-/bestekstekeningen betreffende 

de inrichting van de openbare ruimte en de infrastructuur dienen ter beoordeling en goedkeu-
ring aan de afdeling Wijkbeheer te worden voorgelegd. 

 
1.3.2 Alle door de projectontwikkelaar/aannemer gemaakte ontwerp-/bestekstekeningen betreffende 

de inrichting van de openbare ruimte en de infrastructuur tekenen met als ondergrond de 
 GBKN Basiskaarten van team Landmeten van de gemeente Renkum. 
 
1.3.3 Voor het opstellen van een bestek dient gebruik gemaakt te worden van de RAW-systematiek 

van het CROW voor de civieltechnische werkzaamheden.  
 Het aanmelden van een definitief bestek bij het CROW dient middels de account van de ge-

meente Renkum. Inlichtingen hieromtrend bij de afdeling Wijkbeheer. 
 
1.3.4 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd zijn, moeten voldoen aan de hier-

voor in Nederland gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit en detaillering zodanig 
zijn opgezet, dat ze een volledig beeld geven van de te maken werken en geen aanleiding 

 kunnen geven tot het ontstaan van misverstanden en afwijkingen tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 
1.3.5 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht wordt dit bij het onderschrift aan-

gegeven middels een nummer- en datumwijziging. Voorgaande tekeningen komen daardoor 
te vervallen. 

 
1.3.6 De besteks/ tekeninghoofden en besteks/ tekeningnummering in nader overleg met de directie 

bepalen. Bladgrootte tekeningen maximaal A0. 
 
1.3.7 Schetsontwerp tekeningen op schaal  1:500 

Voorontwerp tekeningen op schaal  1:500 
Definitiefontwerp tekeningen op schaal  1:500 
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 Op de ontwerptekeningen ook de bestaande aanwezige riolering en drainage, hoogtecijfers en 
vloerpeilen intekenen. 

 
1.3.8 Bestek- / Planinrichtingstekeningen op schaal 1:200  
 Matenplannentekening op schaal  1:200 
 Dwarsprofielentekeningen op schaal  1:100 
 Detailtekeningen op schaal   1:50/1:20/1:10 (nader te overleggen)  
   
 Het aantal te maken dwarsprofielen en details nader te overleggen; e.e.a. afhankelijk van 

situatie.  
 
1.3.9 Uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen moeten de 

(besteks)overeenkomst en (werk- en detail-)tekeningen door de directie zijn geaccepteerd. 
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen in 3-voud indienen, rekening houdend met een mini-
male termijn voor de acceptatie van 2 weken.  

 
 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel "VOOR ECHT ERKEND" en 

haar paraaf en retourneert deze aan de aannemer. 
 
1.3.10 Binnen twee maanden na afloop van het werk dienen gereviseerde besteks- / plantekeningen, 

digitaal op CD-romin DGN- of DXF formaat en in R.D. stelsel, aan de afdeling Wijkbeheer, te 
worden overgedragen. Dit geldt ook voor de daarbijbehorende bestekken en/of contracten. 

 
1.3.11 Binnen twee weken na afloop van het werk dient de revisie van aangelegde (hoofd)rioollei-

dingen, huis- en kolkaansluitingen e.d. digitaal op CD-rom in DGN- of DXF formaat en in R.D. 
stelsel, aan de afdeling Wijkbeheer, te worden overgedragen.  

 

1.4 Hoogte-ontwerp 
 
1.4.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient de matenplantekening, betreffende het hoogteontwerp 

van de openbare ruimte, de niet openbare ruimte en de vloerpeilen bebouwing, ter beoorde-
ling en goedkeuring aan de afdeling Wijkbeheer voor te leggen. 

 
 De projectontwikkelaar/aannemer dient er rekening mee te houden dat dit hoogteontwerp 

gereed moet zijn voor de eerste info naar de omwonenden en/of belanghebbenden en de toe-
komstige bewoners. 

 
1.4.2  Bij dit hoogteontwerp dient uitgegaan te worden van de door afdeling Wijkbeheer gehanteerde 

randvoorwaarden en normen. Als tijdens het ontwerp blijkt dat er voor het plan onvoldoende 
gegevens zijn verstrekt dan dienen eventuele eigen randvoorwaarden/uitgangspunten, ter be-
oordeling en goedkeuring aan de afdeling Wijkbeheer, te worden voorgelegd. 

 
1.4.3  Achterpaden dienen een zodanig hoogteontwerp te verkrijgen dat de afwatering van de paden 

naar de openbare weg gegarandeerd blijft. 
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1.5 Verkeerskundige/technische eisen 
 
1.5.1 Voor verblijfsgebieden worden uitgangspunten per specifiek project op aanvraag separaat aan 

u verstrekt door afdeling ROM (verkeer) 
 
1.5.2 Alle door de projectontwikkelaar/aannemer gemaakte ontwerp-/bestekstekeningen betreffende 

de verkeerskundige aspecten/ consequenties en -plannen dienen ter beoordeling en goedkeu-
ring aan de afdeling Wijkbeheer en ROM (verkeer) te worden voorgelegd. 

 
 
 
1.5.3 Er dient rekening te worden gehouden met het gemeentelijk beleid ten aanzien van verkeer, 
 binnen de gemeente is een categoriseringsplan vastgesteld. Nieuwe projecten moeten vol-

doen aan en passen binnen dit categoriseringsplan. In het plan is o.a. opgenomen dat in 
woongebieden een 30 km regime geldt.  

 
 In 2010 zal het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan) als nieuw beleidsstuk van 

kracht worden. 
 
1.5.4 In woonwijken is de parkeer-norm 2 parkeerplaatsen per woning. 
 
1.5.5 Standaard verkeerskundige toepassingen volgens bijlage A. 
 

1.6 Brandtechnische eisen 
 
1.6.1 Verblijfsgebieden moeten 2 zijden toegankelijk zijn, elke straat moet van beide zijden ingere-

den kunnen worden tenzij beschikbare ruimte 5,50 m is. Doodlopende straten (woonerven, 
pleinen ed.) mogen maximaal 40 meter diep zijn. Een brandweervoertuig moet elke woning 
van 2 zijden tot een afstand van 40 meter kunnen benaderen. Voor woon- en andere “bevolk-
te” gebouwen, zoals kantoren, is deze afstand maximaal 15 meter. 

 Een van de beide toegangswegen mag wel uitgevoerd worden als noodroute, bijv. een fiets-
route, met uitneembare of inklapbare paal. Noodroute dient minimaal 3,50 m breed te zijn en 
een asdruk van 10 ton te kunnen dragen. 

 
1.6.2 Bluswatervoorzieningen in overleg met brandweer gemeente Renkum. 
 
1.6.3 De projectontwikkelaar/aannemer dient in ontwerpfase contact op te nemen met de brand-

weer van de gemeente Renkum. In een vroeg stadium moet gekeken worden naar factoren 
die een rol spelen in het kader van de externe veiligheid/rampenbestrijding 

 Indien voor een plan een MER noodzakelijk is, in de MER ook een VER op te nemen. 
 

1.7 Flora en fauna 
 
1.7.1. Zowel in ontwerpfase als uitvoeringsfase rekening houden met Europese, nationale en locale 

wet- en regelgeving over de bescherming van bomen, flora en fauna. 
 - Europese vogel- en habitatrichtlijnen 
 - Bescherming bomen en bouwlocaties 
 - Niet kappen in broedseizoen 
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1.8 Vergunningen openbare ruimte 
 
1.8.1 - Bouwvergunning 
 - Milieuvergunning 
 - Sloopvergunning 
 - Aanlegvergunning 
 - Vergunning of Melding Asbestverwijdering 
 - Uitweg- / inritvergunning 
 - Aanvraagvergunning “Aansluiting op gemeentelijk riool” 
 - Kapvergunning 
 - Keurvergunning (Waterschap) 
 - Ontrekkingsvergunning (Provincie)  
 - Aanvraagvergunning “Tijdelijk gebruik openbare grond” 
 
 Overig 
 - Van toepassing zijnde Verkeersbesluiten.  
 - Van toepassing zijn de “Regels voor het gebruik van de openbare weg in de gemeente 
   Renkum”. 
 

1.9 Stedebouwkundige uitgangspunten Duurzaambouwen 
 
1.9.1 Houd bij het stedebouwkundig ontwerp rekening met toekomstig beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Ontwerp op een natuurvriendelijke wijze en beperk de aantasting van land-
schaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden. 

 
1.9.2 Beperk verstoringen van het oppervlaktewater en het grondwatersysteem, betrekking heb-

bende op de natuurlijke stand, het verloop en de kwaliteit van het grondwater, bij aanleg en 
gebruik van werken. 

 
1.9.3 Voorkom barrierrewerking voor fauna en beperk ecologische verstoring bij aanleg van werken.  
 
1.9.4 Tracht bestaande ecologie te versterken door groengebieden op elkaar aan te sluiten. Gebruik 

hiervoor bijvoorkeur gebiedseigen soorten en zorg voor voldoende variatie. Creeer daarbij 
doorkijken en versterk de beleving van de omgeving. 

 
1.9.5 Stem het ontwerptrace van wegen en paden af op de omgeving. Voorkom over- en onderdi-

mensionering en pas het principe van meervoudig ruimtegebruik toe. 
 
1.9.6 Pas uitnodigende fiets- en wandelpaden toe in het ontwerp en zorg voor voldoende parkeer-

gelegheid. Ontwerp zodanig dat het aantal autobewegingen binnen het gebied zo beperkt 
mogelijk is.    

 
1.9.7 De openbare ruimte zodanig inrichten dat de kans op zwerfvuil, vandalisme, ongedierte e.d. 

beperkt wordt.   
 
1.9.8 Openbare Ruimte WMO Levensloop bestendig inrichten. 
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1.10 Levensloopbestendige wijk (Wmo-proof) 
 
Vanuit het perspectief van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ook de woonomgeving 
van belang voor het zelfstandig kunnen wonen van ouderen en mensen met een beperking. 
Waar het bij de Wmo vooral om gaat, is dat iedereen moet kunnen participeren in de maatschappij. 
 
Het gaat hierbij voornamelijk om de toegankelijkheid, veiligheid en de bereikbaarheid van: 

• Openbare ruimte 
• Verkeer / Parkeren  
• Gebouwen 
• Wonen / Leefbaarheid 
• Voorzieningen 

 
 

1.10.1 Openbare ruimte  
 

Bij een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de openbare weg gaat het om: 
• goede oriëntatiemogelijkheden 
• korte loopafstanden 
• geen hoogteverschillen 
• veilige verkeerssituaties. 

 
Oriëntatie 

• Zorg voor goede oriëntatiemogelijkheden, bv door een goede wegbewijzering in combinatie 
met het plaatsen van een markant object of een karakteristieke bebouwing bij een kruising.  

• Voor blinden en slechtzienden moeten de looproutes worden gemarkeerd door afwijkende be-
strating en opsluitbanden. 

Loopafstand 

• Afstand tussen bestemmingen kort te houden. 
• Zorg voor voldoende banken om uit te rusten.  
• Zorg voor voldoende parkeergelegenheid en bushaltes bij intensief bezochte bestemmingen.  
• Auto's en taxi’s moeten tot vlakbij de voordeur van gebouwen en woningen kunnen komen.  
• Zorg voor voldoende 'Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen'.  
• Straatmeubilair in voetgangersgebieden buiten de looproute plaatsen, zodat ze geen obsta-

kels vormen. 

Hoogteverschillen 

• Hoogteverschillen zijn voor iedereen een zekere hindernis. Het overbruggen van hoogtever-
schillen in looproutes moet met zo min mogelijk moeite plaatsvinden. Daarvoor zijn voorzie-
ningen als een hellingbaan en een trap nodig. Hoogteverschillen moeten echter zoveel moge-
lijk moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. 

Verkeersveiligheid 

• Bij verkeersveiligheid gaat het om twee zaken: een veilige loopruimte en veilige kruispunten.  
• Een veilige loopruimte is voldoende breed zodat mensen elkaar goed kunnen passeren en er 

is voldoende ruimte voor gebruikers van een rolstoel of een scootmobiel om te keren.  
• Daarnaast moeten de trottoirbanden door een hellingpad onderbroken worden, zodat rolstoe-

len/scootmobielen het trottoir op en af kunnen rijden. Tevens moeten er veilige oversteek-
plaatsen zijn. 
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• Kruisingen van drukke verkeerswegen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Dit geldt 
vooral voor intensief gebruikte routes, zoals naar winkels, buurtcentra en woningen. 

• Een netwerk van goed toegankelijke, begaanbare en verlichte looproutes in de wijk (o.a. veili-
ge oversteekplaatsen). Het netwerk moet zich bevinden in de centrale zone van de wijk. 

• Toegankelijke brede fietspaden, zodat ook scootmobielen daarop kunnen rijden. 
  
 
1.10.2 Verkeer / Parkeren 
 

Bij verkeer gaat het om een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer 
en het eigen vervoer. 
 
Openbaar vervoer 

• Max. afstand van de woning tot een bushalte is 800 meter.    
• De route van de woning naar de halte dient veilig te zijn. Er staat weinig beplanting (struiken 

of bosjes) en de straat is goed verlicht. De haltes en het station is verlicht en (gedeeltelijk) 
overdekt.  

• Bij de haltes en het station is een mogelijkheid om te kunnen zitten.  
• De reisinformatie is goed zichtbaar en begrijpelijk.  
• Bij het in- en uitstappen bestaat er geen tot minimaal hoogteverschil tussen de halteplaats en 

het vervoermiddel.  
• Er is voldoende ruimte aanwezig voor het in- en uitstappen.  
• Het is van belang dat er voldoende stopplaatsen van het openbaar vervoer zijn bij intensief 

bezochte bestemmingen. 

Eigen auto 

• Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de woning en voorzieningen.   
• Het parkeerterrein is veilig door een goed zicht op de geparkeerde auto's vanuit de woning.   
• Verder zijn er geschikte parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Dit houdt in dat er 

naast en achter de auto voldoende ruimte moet zijn om in en uit te stappen.  
• Daarnaast zijn er voldoende en geschikte parkeerplaatsen in de directe omgeving van inten-

sief bezochte bestemmingen. 

  
1.10.3 Gebouwen 

 
Bij een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen gaat het met name om: de posi-
tie van de hoofdentree, de toegangsdeuren, de inrichting van het gebouw, de loopruimte, liften en 
de overbrugging van hoogteverschillen. 
 
Hoofdentree 

• De bezoekerstoegang dient zodanig te zijn gesitueerd dat deze vanaf de openbare weg kan 
worden herkend. Dit voorkomt onnodig gezoek.  

• De afstand tussen de entree van het terrein, waarop het gebouw is gevestigd, en de hoofden-
tree van het gebouw is zo kort mogelijk.  

• De hoofdentree is met een auto bereikbaar. 
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Inrichting 

• De opzet van verkeersruimten en de positie van entree, liften en toiletgroepen is eenvoudig en 
overzichtelijk opgezet. Hierdoor kunnen mensen zich gemakkelijk zelfstandig bewegen en ori-
enteren in een gebouw.  

• Er zijn korte routes tussen functies waartussen een intensieve relatie bestaat, er een duidelijk 
onderscheid te maken valt tussen primaire en secundaire routes.  

• Er is een centrale plek voor liften nabij de bezoekersentree.  
• Er is een logische situering van toiletgroepen nabij de lift(en). 
• Lift zodanig plaatsen dat deze ook gebruikt kan worden bij calamiteiten zoals brand. 

Loopruimte 

• Loopruimtes moeten voldoende breed zijn en voldoende ruim zijn voor gebruikers van een 
elektrische rolstoel of scootmobiel om te kunnen keren. 

• Voorzieningen op 200-300 meter rollatorafstand 

Hoogteverschillen 

• Hoogteverschillen zijn voor iedereen een zekere hindernis. Het overbruggen van hoogtever-
schillen in en om het gebouw moet daarom met zo min mogelijk moeite kunnen plaatsvinden. 
Daarvoor zijn voorzieningen als een trap, hellingbaan of een lift nodig. Hoogteverschillen moe-
ten zoveel mogelijk worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. 

1.10.4 Wonen/ leefbaarheid 

• Een mix van werken en wonen. (Moet afgestemd worden met de structuurvisie.) 
• Woningen voor diverse leeftijden, leefstijlen en doelgroepen. Uitgangspunt is dat iedereen zijn 

wooncarrière kan doorlopen in zijn eigen wijk.  
• Aanbod van woningen is geschikt en aanpasbaar voor uiteenlopende activiteitenpatronen 

en levensfasen. 
 

1.10.5 Voorzieningen 
 

• Voldoende voorzieningen in de wijk die voor allen toegankelijk en bereikbaar zijn m.b.t. de da-
gelijkse levensbehoeften, recreatiemogelijkheden en ontmoetingsplaatsen (voor groepen in 
verschillende levensfases) zoals winkels, apotheek, huisartsenpost, postagentschap, brieven-
bussen, telefooncellen, bankjes, een plaats/gebouw om elkaar te ontmoeten, park(en), geld-
automaten, oplaadpunten voor scootmobielen en elektrische fietsen, speelplaatsen voor kin-
deren, basisschool, etc. 

• De voorzieningen zijn met name voor ouderen, jongeren en gehandicapten goed bereikbaar 
en gelokaliseerd binnen loopafstand (800 meter). 

• Als de voorziening niet binnen loopafstand is dan is openbaar vervoer in de nabijheid (max. 
afstand tot een halte is 800 meter). 

• Voldoende fysieke ruimte om te voorzien in de vraag naar uiteenlopende voorzieningen in de 
verschillende levensfasen.  

• Het vastgoed is flexibel genoeg om veranderingen in de vraag naar voorzieningen op te van-
gen. 

• Er is voldoende variatie in de wijze waarop het vastgoed wordt geëxploiteerd en beheerd om 
de behoefte aan ander gebruik te kunnen opvangen. 

• In de wijk worden bij elkaar passende functies zoveel mogelijk gebundeld en geconcentreerd; 
multifunctionele accommodaties (kulturhusen, buurthuizen en brede scholen). 
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1.11 Label Woonkeur  
 
1.11.1 Het label “WoonKeur” wordt toegepast voor realisatie van levensloopbestendige woningen. 

'Levensloopbestendige woning' is ‘het overkoepelende begrip voor een woning die geschikt is 
of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke 
handicaps of chronische ziekten van bewoners.’  

 
Het Woonkeurlabel integreert sinds 2000 de eisen uit het (vervallen) Seniorenlabel, het Hand-
boek Toegankelijkheid, het Politiekeurmerk en de woonadviescommissies. WoonKeur is een 
certificaat dat kan worden afgegeven aan nieuwbouwwoningen. Een dergelijke woning moet 
dan voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van gebruikskwaliteit, sociale en lichamelijke 
veiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit. WoonKeur is een landelijk label voor woningbouw 
dat zich richt op een breed scala van "woontechnische kwaliteiten". Naast het basispakket be-
staan er verschillende pluspakketten, gericht op duurzaamheid, energiebesparing en toegan-
kelijkheid. De gestelde eisen behoeden individuele consumenten voor ontwerpfouten die in de 
toekomst ongemak kunnen opleveren. Door flexibiliteit zijn woningaanpassingen in geval van 
extra zorgbehoefte eenvoudig realiseerbaar. Een woning met WoonKeur heeft een hoog ni-
veau aan gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en 
flexibiliteit. Ook heeft de woning een hogere toekomstwaarde doordat deze geschikt is voor 
meerdere generaties bewoners of eenvoudig aangepast kan worden.  

 
1.11.2 De basiseisen staan vermeld in het handboek woonkeur. Informatie via www.woonkeur.nl 
 
1.11.3 De ontwikkelaar moet er voor zorgen dat bij de bouwaanvraag de voorlopige akkoordverkla-

ring ‘WoonKeur’ aanwezig is. Deze akkoordverklaring wordt afgegeven aan de hand van de 
bouwtekeningen, bestek etc. De controle van het label wordt uitgevoerd door de SKW Certifi-
catie (Samen Kwaliteit Waarborgen).  

 
1.11.4 De gang van zaken voor het verkrijgen van het certificaat WoonKeur is als volgt:  
 

• De projectontwikkelaar moet zich aanmelden bij SKW via een ingevuld en ondertekend aan-
meldformulier met bijgevoegde projectgegevens (tekeningen, bestek etc.);  

• Wanneer de plannen in de definitieve besteksfase zijn beland voert SKW een eerste toets uit. 
Indien de plannen aan de eisen voldoen geeft SKW de ‘Voorlopige akkoordverklaring Woon-
Keur ‘af. De opdrachtgever mag hierdoor het Logo van WoonKeur gebruiken; 

• Wanneer de plannen zijn opgeleverd, voert SKW een opleveringskeuring uit op basispakket, 
eventuele pluspakketten en het (door de opdrachtgever geaccordeerde deel van het) WAG-
advies; 

• Bij goedkeuring ontvangt de opdrachtgever het certificaat WoonKeur voor het betreffende 
complex en de daarin voorkomende woningen die het certificaat behaald hebben; 

• Bij kleine afwijkingen van WoonKeur kan SKW ‘WoonKeurverklaring’ afgeven waarop staat 
aangegeven dat de woning aan alle eisen van WoonKeur voldoet met uitzondering van de 
nader gespecificeerde eisen.  
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2 Grondwerk 

2.1 Algemeen 
  
2.1.1 De projectontwikkelaar/aannemer mag NIET met het ophogen of ontgraven aanvangen voor-

dat de inmeting van het bestaande maaiveld door de directie is geaccepteerd resp. goedge-
keurd. 

 
2.1.2 De projectontwikkelaar/aannemer dient een uitvoeringsplan grondwerk op te stellen. Het uit-

voeringsplan grondwerk wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetail-
leerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. 

 
 Het uitvoeringsplan moet tenminste bevatten: 
 - gegevens over de plaats van herkomst van de grond; 
 - wijze van vervoeren en verwerken; 
 - de werkvolgorde;  
 - de maatregelen ter voorkoming van hinder; 
 - de maatregelen t.b.v. het verkeer; 
 -  de maatregelen ter beheersing van risico's. 
 - gegevens van het te gebruiken materieel 
 - wijze van ontgraven en aanvullen; 
 - wijze van verdichten; 
 - aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden. 
 
2.1.3 Het verwerken mag alleen bij droog weer en goede bodem- gesteldheid geschieden. Indien 

terrein en/of klimaat-omstandigheden dit vereisen kan de directie de projectontwikke-
laar/aannemer opdragen bepaalde werkzaamheden op te schorten tot een later tijdstip zonder 
dat de projectontwikkelaar/aannemer hiervoor extra bijbetaling kan verlangen. 

 
2.1.4 Hoeveelheden grond en zand welke niet opnieuw binnen het werk verwerkt kunnen worden, 

dienen voor rekening van de projectontwikkelaar/aannemer te worden gekeurd, afgevoerd,  
gestort en verwerkt bij een daarvoor geschikte en erkende locatie. 

 
2.1.5 Bij terreinophogingen dienen voorafgaande aan het aanbrengen van zand of grond de aan-

wezige graszoden te worden gefreesd. 
 
2.1.6 Bij ophoging of ontgraving dienen taluds onder een zodanige helling te worden aangebracht 

dat geen gevaar voor af- / inkalven ontstaat. 
 
2.1.7 De afwerklaag voor taluds moet in bepaalde gevallen, in opdracht van de afdeling Wijkbeheer 

worden verschraald door middel van bijmenging van zand. 
 
2.1.8 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, 

hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen uitsluitend in het bijzijn van een 
ambtenaar van de betrokken dienst of instantie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst. 

 
2.1.9 Streef naar een gesloten grondbalans en/of grondstoffenbalans. 
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2.2 Ophoging en aanvulling 
 
2.2.1 Voor dat wordt gestart met het aanbrengen van het ophoogzand dient de bestaande teelaar-

delaag in zijn geheel verwijderd, afgevoerd en/of in depot geplaatst te worden voor hergebruik 
e.d. Hiermee kunnen taluds worden afgedekt 0,30 à 0,40 m dik. (Eventueel in overleg met de 
Afdeling Wijkbeheer mengen/verschralen met zand) 

 
 
2.2.2 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte. Voordat met 

een volgende laag gestart wordt zal de laatst aangebrachte laag voldoende verdicht moeten 
zijn, met uitzondering van toekomstige groeiplaats bomen. De verdichting van elke laag dient 
door middel van (voldoende) handsonderingen gecontroleerd te worden. De gegevens van 
deze sonderingen moeten aan de gemeente Renkum worden verstrekt. 

 
2.2.3 Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere kwaliteit zo-

veel mogelijk boven en de grond van slechtere kwaliteit onderin de aanvullingen en ophogin-
gen verwerken. 

 
2.2.4  De zandophoging dient men een overhoogte geven om zetting te forceren. Grootte van de 

overhoogte op basis van grondonderzoek, in overleg met de afdeling Wijkbeheer te bepalen. 
 
2.2.5 De zandophoging voldoende zettingstijd geven alvorens met bouwrijpmaken en/of bouwen 

aan te vangen. De vooraf, in overleg met de afdeling Wijkbeheer op basis van het grondon-
derzoek te bepalen zettingstijd, gaat in nadat het zandlichaam op hoogte is. 

 

2.3 Cunet wegen en paden 
 
2.3.1 Ontgravingen van grond en ophoging/aanvullingen met zand voor wegen en paden moeten 

overeenkomstig het onderstaande schema plaatsvinden. 
 

 Ontgraven (1) Aanvullen/ophogen 
Hoofdverkeerswegen > 0,40 m > 0,50 m 
Wijkstraten > 0,30 m > 0,40 m 
Woonstraten/erven > 0,15 m > 0,25 m 
Parkeerterreinen/-stroken > 0,15 m > 0,25 m 
Trottoirs/voetpaden > 0,10 m > 0,20 m 

 
 (1) In specifieke gevallen, afhankelijk van de kwaliteit van de aanwezige grond kan de aanvullende eis 

gesteld worden dat alle zwarte grond ontgraven moet worden. 
 
2.3.2 De breedte van het wegcunet dient minimaal de wegbreedte, vermeerderd met aan beide 

zijden 0,50 m te bedragen. 
 
2.3.3  De verdichting van het zand onder de wegen moet voldoen aan de eisen gesteld in de Stan-

daard 2005, of in de op dat moment geldende versie. Cunetten, grenzend aan bestaande ver-
hardingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het einde van de werkdag, aanvullen en ver-
dichten. 

 
2.3.4 Bij twijfel over verdichting dient de projectontwikkelaar/aannemer aan de afdeling Wijkbeheer, 

middels de hierin omschreven proeven, aan te tonen dat de verdichting voldoet aan de ei-
sen/normen. 
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2.4       Fundering wegen en paden 
 
2.4.1 Bij toepassing van een puinfundering dient de samenstelling daarvan en de wijze van uitvoe-

ring te voldoen aan het gestelde in het bouwstoffenbesluit van het ministerie van VROM. 
 
2.4.2 Bij overrijdbare trottoirs of delen daarvan dient dezelfde funderingsconstructie toegepast te 

worden als onder de aangrenzende rijbaan. 
 
2.4.3 Puinfunderingen wegen en paden aanbrengen volgens de in bijlage B aangegeven de-

tails/doorsneden.  
 
2.4.4 Toe te passen materiaal voor funderingen is Betongranulaat 0/40 (BetonKORRELMIX ®)   

catogorie 1N   

2.5 Groenvoorzieningen 
 
2.5.1  Groenstroken die worden beplant dienen gespit te worden tot een diepte van 0,50 m en even-

tueel dieper gelegen harde lagen dienen gebroken te worden. De aangebrachte bemesting 
wordt doorgewerkt d.m.v. (spit)frezen tot een diepte van 0,30 m. 

 
2.5.2  Groenstroken die als gazon worden aangelegd dienen gespit te worden tot een diepte van 

0,35 m en eventueel dieper gelegen harde lagen dienen gebroken te worden. De aangebrach-
te bemesting wordt doorgewerkt d.m.v. frezen tot een diepte van 0,20 m. 

 
2.5.3  Groenstroken die als bloemberm aangelegd zullen worden dienen te worden gespitfreesd tot 

een diepte van 0,25 m, waardoor de opgebrachte laag zand van 0,15 m wordt vermengd met 
de daaronder gelegen 0,10 m teelgrond. Eventueel dieper gelegen harde lagen dienen vooraf 
gebroken te worden. 

2.6 Grondkeringen 
 
2.6.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient grondkerende voorzieningen ter beoordeling en goed-

keuring voor te leggen aan de afdeling Wijkbeheer. 
 
2.6.2 Hoogteverschillen dienen zodanig deugdelijk te worden gekeerd, dat geen grondverschuivin-

gen en/of uitspoelingen ontstaan. Er moeten voorzieningen worden toegepast die het weg-
spoelen van grond van/naar de openbare weg tegen gaan. 

 
2.6.3 Het esthetische ontwerp van de grondkerende voorzieningen dient te passen in de omgeving. 
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3 Bronbemaling 
 
3.1.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een bronbemaling moet worden toe-

gepast dient door de projectontwikkelaar/aannemer ruim voor aanvang van de werkzaamhe-
den contact opgenomen te worden met de Provincie Gelderland, dienst Milieu en Water, in 
verband met de hoeveelheid te onttrekken water en met waterschap Vallei en Eem voor de lo-
zingen hiervan. 

 
3.1.2 De projectontwikkelaar/aannemer dient een bemalingsplan op te stellen. Het bemalingsplan 

wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989 

 
3.1.3 Het bemalingsplan, zoals vermeld in artikel 21.03.02 lid 2 van de Standaard 2005 dient ten-

minste de informatie te bevatten volgens de punten a, b, c, e en h van genoemd artikel. 
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4 Riolering en drainage 
 

4.1 Algemeen 
 
4.1.1  De projectontwikkelaar/aannemer dient een riolerings- en drainageplan op te stellen. Het riole-

rings- en drainageplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetail-
leerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. Het dient te voldoen aan 
de geldende NPR-normen. 

 
4.1.2  Het door de projectontwikkelaar/aannemer gemaakte riolerings- en drainageplan dient ter 

beoordeling en goedkeuring aan de afdeling Wijkbeheer te worden voorgelegd. 
 
4.1.3  De ten behoeve van het riolerings- en drainageplan gebruikte rekenmethodiek(en) dienen ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Wijkbeheer. 
 
4.1.4  Bij het riolerings- en drainageplan dient uitgegaan te worden van de door deze dienst ver-

strekte randvoorwaarden. Als tijdens het ontwerp blijkt dat er voor het plan onvoldoende rand-
voorwaarden zijn verstrekt, dan dienen door de projectontwikkelaar/aannemer opgestelde 
voorwaarden/uitgangspunten ook bij deze dienst ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

 
4.1.5  Afstanden tussen inspectieputten bedragen maximaal 50 meter. 
 
4.1.6   In niet openbare (achter)paden geen kolken en riolering aanbrengen (zie hoogteontwerp). 
 
4.1.7  Bij het ontwerp van de openbare ruimte rekening houden met voldoende afstand tussen bo-

men en gebouwen t.o.v. de telecomkabels, nuts-, riolerings- en drainageleidingen. 
 
4.1.8 Bij het aansluiten van een betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre constructie 

(aansluiting d.m.v. aanstorten met beton) mag de lengte van de aansluitende buis niet groter 
te zijn dan 1,30 m. 

 
4.1.9 Eventueel te maken sparingen in de rioleringsbuizen mogen niet worden ingehakt, maar die-

nen te worden geboord. 
 
4.1.10 Voor de aanvang van de aanleg hoofdriolering dient per streng de aan te sluiten bestaande 

riolering en/of putten gecontroleerd te worden op hoogteligging. Indien de hoogteligging meer 
dan 100 mm afwijkt van de ligging volgens het bestek, terstond de directie hierover inlichten. 
De gemeten ligging van de aansluitende leidingen vastleggen t.b.v. revisie. 

 
4.1.11 Aan weerszijden van de buis dient de grond goed te worden verdicht, boven de buis de grond 

in lagen van 0,50 m verdichten. Te allen tijde de rioolsleuven voorverdichten d.m.v. inwateren, 
zgn. “plempen”.  

 
4.1.12 Zorg voor voldoende be- en ontluchting in het aan te leggen rioolstelsel. 
 
4.1.13 Beperk bij de aanleg en gebruik van werken de verstoring van oppervlaktewater en de natuur-

lijke stand, verloop en kwaliteit van het grondwater(systeem). 
 
4.1.14 Voorkom barrierewerking voor fauna bij aanleg van werken. 
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4.2 Huis- en kolkaansluitingen 
 
4.2.1 Een aansluiting op de gemeentelijke riolering dient als volgt te worden opgebouwd: 

• gat boren in de bovenkant van de riolering en een zgn. HAMIN blok in de specie  
aanbrengen; 

• standpijp in de instortmof brengen; 
• m.b.v. 2 bochten 45° de aansluiting in de horizontale richting brengen; 
• het afschot van de horizontale leiding dient 1:150 te zijn; 
• controleput plaatsen op particulier terrein op een halve meter van de erfscheiding, en 

de  bodem 1,00 m beneden maaiveld. 
 
4.2.2  Controleput waterpas en met de inlaat recht gericht naar de woning te plaatsen. 
 
4.2.3  Controleput plaatsen op ongeroerde grond en op zodanige afstand van de fundering zodat de 

grond, onder natuurlijk talud (45°) niet wordt geroerd. 
 
4.2.4 Bladscheiders en zandvangputten toepassen bij iedere dakafvoer (zie bijlage C) 
 
4.2.5 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de per-

ceelgrens. Indien de rijweg tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de perceel-
grens plaatsen. 

 
4.2.6 Grond rondom de controleput dient goed te worden verdicht, om kantelen van de put tegen te 

gaan. 
 
4.2.7  De deksel van de put tot circa 0,30 m onder maaiveld op hoogte brengen m.b.v. buis Ø 315 

mm. 
 
4.2.8  Aan weerszijden van de buis dient de grond goed te worden verdicht, boven de buis de grond 

in lagen van 0,30 m verdichten.  
 
4.2.9  Bij het aanbrengen van huis-/kolkaansluitingen onder een asfaltverharding, voor zover als 

mogelijk, twee aansluitleidingen in 1 sleuf aanbrengen. Wel iedere aansluiting apart aansluiten 
op het riool. 

 
4.2.10 Na het aanbrengen van de huis-/kolkaansluitingen onder een asfaltverharding dient de sleuf 

dicht gestraat te worden met straatklinkers. 
 
4.2.11 Na voldoende zetting van de sleuf, te bepalen in overleg met de Afdeling Wijkbeheer, dient de 

projectontwikkelaar/aannemer de sleuf definitief te herstellen 
 - puinfundering dik min. 200 mm.  
 - eerste asfaltlaag dik min. 80 mm. 
 - tweede asfaltlaag dik min. 60 mm.  
 - asfaltdeklaag dik min. 40 mm.  
  
 Voor het aanbrengen van de tweede asfaltlaag, de deklaag min. 300 mm aan weerszijden van 

de sleuf met een dikte van 40 mm wegfrezen. Deklaag aanbrengen t.p.v. de sleuf en het ge-
freesde gedeelte. 
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4.3 Materialen  
 zie bijlage E 
 
4.3.1 Leveranciers 
 Kolken en putranden: i.o.m. de directie 
 Betonputten en betonbuizen: i.o.m. de directie 
 PVC: i.o.m. de directie  
 
4.3.2 Inwendige afmetingen van inspectieputten moeten minimaal 1000x1000 mm zijn.  
 Buizen en putten leveren onder KOMO-certificaat volgens BRL 9201, resp. BRL 9202. 
 
 De onderdelen van inspectieputten van beton moeten voldoen aan NEN 7035 met 350 kg 

hoogovencement per m3 verhard beton. 
 Belastingklasse: Verkeersbelasting klasse 45 van de V.O.S.B. 1995. 
 Sterkteklasse: B25 of hoger 
 Milieuklasse: 5b 
  
4.3.3 Toepassing kolken 
 Straatkolk type STR-9744/2 holling 7mm toepassing: langs trottoirband 
 Straatkolk type STR-3545/2 holling 20mm toepassing: in molgoten. 
 Straatkolk type STR 3714A holling 0 mm toepassing: sterk hellende gebieden 
 Trottoirkolk type TR 8372 2-delig toepassing: in bandenlijn 13/15 of 18/20 
 Trottoirkolk type 2000 GD 2-delig (RWS) toepassing: in bandenlijn 115/225 
 Combikolk type STC-120/2 toepassing: hellende gebieden in trottoirband 
 
4.3.4 Toepassing putranden 
 Type RB 3223VR-VEPRO, dagmaat Ø 520 mm, hoogte 240 mm 
 In putranden t.b.v. hemelwaterafvoer kenmerk RW in rand van putrand opnemen.  
 Type 735-VR-VEPRO, dagmaat Ø 700 mm, hoogte 240 mm 
 
 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 

volgens NEN 6002. De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of 
styreenbutadieenrubber. 

 
4.3.5 Toepassing contoleputten 
 Controleputten zijn van het type PK 315, voor zowel de aansluitingen Ø 125 mm als Ø 

160mm. 
 
4.3.6  Toepassing PVC 
 PVC SN 8 moet voldoen aan NEN 7045 en NEN 7046, voorzien van het KOMO keurmerk en 

kleur middel grijs, RAL 7037. 
 Indien er sprake is van een gescheiden stelsel wordt voor HWA-leidingen kleur middelgrijs, 

RAL 7037, toegepast. Voor de leidingen t.b.v. DWA is de kleur roodbruin, RAL 8023, van toe-
passing. 
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4.4 Inspectie 
 
4.4.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient door middel van video-opnamen van binnenuit aan te 

tonen dat de rioolleidingen voldoen aan gestelde eisen. De nieuw aangelegde riolering dient 
in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399, Buitenriolering, Classifica-
tiesysteem bij visuele inspectie van riolen. 
 

4.4.2 Het nieuw te leggen riool moet, voor de toestandsaspekten volgens NEN 3399, voldoen aan 
classificatie 1. Met uitzondering van de toestandsaspekten: 

 - C1 (instekende inlaat) 
 - C5 (zand en vuilophoping) 
 - C6 (obstakels), 

 Deze toestands-aspekten mogen in het geheel niet voorkomen. Indien geconstateerd is het 
werk, voor het gecontroleerde deel, daarmee afgekeurd. 

  
4.4.3 Als na de eerste video-inspectie blijkt dat het riool onvoldoende schoon is en/of gebreken 

vertoont, moeten na het reinigen en/of herstellen van de gebreken opnieuw video- opnamen 
worden gemaakt, zonder dat de projectontwikkelaar/aannemer recht heeft op verrekening.  

 
4.4.4 De informatie van de rapportage moet worden vastgelegd op een CD-rom volgens het Stan-

daard Uitwisselings Formaat (bestandsnaam: *.SUF). De in te dienen rapportage moet, indien 
van toepassing, bestaan uit een apart rapport van het DWA-riool en een apart rapport van het 
RWA-riool.                      

    
 De definitieve CD-rom's en inspectierapporten, waaruit blijkt dat het riool schoon is en geen 

gebreken vertoont, moeten bij de directie worden ingediend.   
  
 NB. Voordat de definitieve bestrating of asfalt aangebracht wordt moet de videoinspec-

tie, compleet en volgens de bestekseisen gereed, door de rioolbeheerder van de ge-
meente Renkum gecontroleerd zijn. 

 

4.5 Revisie 
 
4.5.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient revisie te maken van alle ondergrondse onderdelen 

als: riolering, duikers, putten, inlaten, erfscheidingsputten, persleidingen, drukriolering e.d.  
 De projectontwikkelaar/aannemer zorgt voor digitale inmeting, in XYZ coordinaten, van alle 

door hem gelegde leidingen. 
 
4.5.2 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het horizonta-

le vlak en 10 mm in het verticale vlak.  
 
4.5.3 De bebouwing in rood ophalen, de uitleggers in groen, en indien er sprake is van alleen 

schoonwateraansluitingen, deze ophalen in blauw. 
 
4.5.4 De controleput, de rioolinlaat en de uitlegger inmeten ten opzichte van harde topografie. 

Evenals blinde putten en eindputten zonder putranden. Alle randinformatie zoals huisnum-
mers, straatnamen, inspectieputnummers etc. op tekening vermelden. 

 
4.5.5 De administratieve gegevens leveren op CD rom in een Excel formaat. Minimaal moet deze 

per aangesloten perceel de velden bevatten: plaatsnaam, datum aansluiting, diameter aan-
sluiting, corresponderend revisiekaartnummer. 
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4.5.6 Op de revisietekeningen aangeven: conform Standaard gemeente Renkum’ (zie bijlage E). 
 

1. De hoogte t.o.v. N.A.P. van: 
  a. de putbodem 
  b. de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen 
  c. de bovenkant van het midden van de putdeksel 
  d. de binnen-onderkant van de huis- en kolk aansluitingen: 
  d1. ter plaatse van de aansluiting op de standpijp 
  d2. het einde van de uitlegger 
 2. De totale h.o.h. lengte tussen twee opvolgende controleputten   
 3. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort en fabrikaat 
 4. De diameter van de leiding met materiaalsoort 
 5. De plaats, maten en materiaal van de inlaten 

6. De plaats en diameter van de huis- en kolkaansluitingen op het riool, 
    eventuele ontstoppingsstukken en het eindpunt van de leidingen. 
7. Overige bijzonderheden van de leidingen bv kleurcodering 

 8. Naam opdrachtgever 
 9.Straat- en wijknaam 
  
 Binnen twee weken na afloop van het werk dient de revisie van aangelegde (hoofd)rioollei-

dingen, huis- en kolkaansluitingen e.d. digitaal op CD-rom in DGN- of DXF formaat en in R.D. 
stelsel, aan de afdeling Wijkbeheer, te worden overgedragen. 
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5 Hemelwaterinfiltratie en Afwatering 

5.1 Algemeen 
 
5.1.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient een hemelwaterinfiltratie- en afwateringsplan op te 

stellen. Het hemelwaterinfiltratie- en afwateringsplan wordt voor dit onderdeel van het werk 
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 
1989.  

 
Het plan dient een beschrijving te geven betreffende afvloeiend hemelwater van het plange-
bied en aan het werkterrein grenzende terreinen. Het plan ter beoordeling en goedkeuring aan 
de afdeling Wijkbeheer en ROM voor te leggen. 
 
Van toepassing zijn de: Wet Gemeentelijke Watertaken 
   Waterwet  
   Gemeentewet 
   Wet Milieubeheer 
   Wet op de Waterhuishouding 
   en alle overige van toepassing zijnde wetten.    

 
5.1.2 Wet Gemeentelijke Watertaken. 
 Uitgangspunt van deze wet is verwerking van hemelwater aan de bron door de perceeleige-

naar. Er zijn een aantal, niet wettelijk verplichte, behandelmethoden voor afvloeiend hemelwa-
ter waarvan gebruik kan worden gemaakt; 
1) Voorkomen afvoer (bv min mogelijk verhard opp perceel of regenton) 
2) Gebruiken (bv tuinsproeien, toilet, wasmachine) 
3) Infiltreren (bv bovengrondse groenvoorziening of ondergrondse units)  
4) Bergen (bv opvangen in vijvers of opp. water) 

 
 Indien de perceeleigenaar het afvloeiende hemelwater niet in de bodem of naar het oppervlak-
tewater kan krijgen, dan moet de gemeente het hemelwater op openbaar terrein ontvangen. 

 
5.1.3 Het hemelwaterinfiltratie plan dient te voldoen aan de normen gesteld door waterschap en/of 

zuiveringsschap. Waarbij de berging is gebasseerd op een neerslag van 40 mm per m2 ver-
hard oppervlak. 

 
5.1.4 Bij het hemelwaterinfiltratieplan dient uitgegaan te worden van de door de gemeente Renkum 

verstrekte randvoorwaarden. Als tijdens het ontwerp blijkt dat er voor het plan onvoldoende 
randvoorwaarden zijn verstrekt, dan dienen door de projectontwikkelaar/aannemer opgestelde 
voorwaarden/uitgangspunten ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

 
5.1.5 De ten behoeve van het hemelwaterinfiltratieplan gebruikte rekenmethodiek(en) dienen ter  

goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente Renkum. 
 

5.2 Woningen en eigen terrein 
 
5.2.1 Per woning dient 1 infiltratie unit aangebracht te worden; op deze unit mogen alleen de dakaf-

voerleidingen en het verhard oppervlak eigen terrein aangesloten te worden; dus geen kolken 
of schrobputjes. 

  
5.2.2 De projectontwikkelaar/aannemer dient zorg te dragen voor de afwikkeling van erfdienstbaar-

heden en het onderhoud van deze infiltratie units (zie bijlage C). 
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5.3 Openbaar terrein 
 
5.3.1 Het af te koppelen hemelwater dient zoveel mogelijk te worden gebundeld en vervolgens bo-

vengronds naar een infiltratievoorziening geleid te worden. Vòòr de infiltratievoorziening dient 
een vuilvang aangebracht te worden van voldoende grote. 

 
5.3.2 Bij toepassing van ondergrondse infiltratie-units en/of –putten (zie bijlage C) deze bij voorkeur 

aanleggen onder groenstroken. Naast units en putten worden ook Permeo-buizen toegepast 
voor infiltratie openbare ruimte. 

 
5.3.3 Het toepassen van infiltratiekratten en/of-koffers is niet toegestaan. De infiltratievoorziening 

dient altijd bereikbaar, toegankelijk en beheersbaar te zijn. 
 

5.4 Afwatering 
 
5.4.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient de nodige maatregelen te nemen opdat de afwatering 

tijdens en na de uitvoering niet stagneerd tengevolge van werkzaamheden. De projectontwik-
kelaar/aannemer dient zorg te dragen voor goede afwatering binnen het plangebied.  

 
5.4.2 De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding 

ook van aan het werkterrein grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd, waarbij ook de 
geldende beheerspeilen niet worden overschreden. 

 

5.5 Wadi 
 
5.5.1 Een wadi is een bovengrondse infiltratievoorziening bestaande uit een infiltratiegreppel/  

-bodem. Hemelwater stroomt via afvoergoten en/of hellend vlak naar de wadi. Vanuit de grep-
pel/bodem infiltreert het hemelwater door de goed doorlatende toplaag naar de ondergrond.  

 
5.5.2 Het benodigde oppervlak van de wadi bedraagt ca 5% van het aangesloten verharde opper-

vlak. 
 
5.5.3 Het toepassen van een drain onder de greppel heeft als voordeel dat deze het hemelwater 

verdeeld en dat verschillende wadi segmenten hydraulisch met elkaar verbonden kunnen 
worden. 
 

5.5.4 De toplaag van de wadi moet bestaan uit een zandbed verrijkt met organisch materiaal en 
lutum. De toplaag heeft een dikte van 0,30-0,50m en een infiltratiecapaciteit van 1,0-1,5 
m/dag. Dit kan bestaan uit 30cm zand en 20cm teelaarde met elkaar vermengd. 
 

5.5.5 In de toplaag worden verontreinigingen uit het infiltrerende hemelwater verwijderd. Dit zal, bij 
regelmatig gebruik, eens per jaar gereinigd moeten worden. 
 

5.5.6 Het gras waarmee de wadi wordt ingezaaid moet niet gevoelig zijn voor droogte. 
De samenstelling kan bv. bestaan uit: 
25% bloemrijkkruidenmengsel (voor matig voedselrijke, vochtig/natte omstandigheden 10gr/100m2) 
25% bloemrijkkruidenmengsel (voor matig voedselrijke, droge omstandigheden 10gr/100m2) 
50% schapengras (1kg/100m2 tbv goede zodevorming) 
 

5.5.7 Breedte greppel / bodem 1,0 - 3,0 m, taluds 1:3 of flauwer. 
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6 Kabels en leidingen 
 
6.1.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient vroegtijdig overleg te plegen met de Telecom en Nuts-

bedrijven omtrent de door deze bedrijven te verrichten werkzaamheden. 
 
6.1.2 Van toepassing is de wet WION (Grondroerdersregeling). 
 
6.1.3 Het bepaalde tracé voor zowel de nutsleidingen als het tracé voor de riolering dient ter goed-

keuring te worden voorgelegd aan de Afdeling Wijkbeheer. 
 
 Principe profiel nutsleidingen volgens bijlage G. 
 - Alle kabels en leidingen zoveel mogelijk in 1 tracé. 
 - Plaatsing tracé minimaal 2 m vanaf (geprojecteerde) bomen en niet onder asfaltverharding. 
 
6.1.4 De Telecommunicatie Verordening 2003 Gemeente Renkum is onverminderd van kracht. 
 
(NB medio 2010 zal de nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur ( AVOI ) 
en Legesverordening ingevoerd gaan worden) 
 
6.1.5 De Richtlijnen uitvoering werkzaamheden Kabels en Leidingen Gemeente Renkum zijn on-

verminderd van kracht. 
 
6.1.6 Voor controle van het spanningsloos en/of buiten gebruik zijn van grondkabels en nutsleidin-

gen dient contakt opgenomen te worden met de betreffende medewerker van het Klic Kadas-
ter.  

 
6.1.7 Niet meer ingebruik zijnde kabels & leidingen dienen door de betreffende beheerder te worden 

verwijderd. 
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7 Verhardingen 

7.1 Algemeen 
 
7.1.1 Voor aanvang van de werkzaamheden, dient de projectontwikkelaar/aannemer in aanwezig-

heid van een vertegenwoordiger  van de afdeling Wijkbeheer, een vooropname (0-meting) te 
houden van de bestaande situatie/ omgeving. Deze opname dient schriftelijk te worden vast-
gelegd, aangevuld met foto’s/video. Deze opname dient door beide partijen te worden onder-
tekend. 

 
7.1.2 De in-/uitrit of rijbaan van bouwplaats naar de openbare weg moet voorzien zijn van rijplaten. 
 
7.1.3 De vanwege de bouw verwijderde of beschadigde trottoirs dienen door de projectontwikke-

laar/aannemer te worden hersteld. Uitgekomen trottoirbanden en -tegels alleen hergebruiken 
wanneer zij van goede kwaliteit zijn, te bepalen door de afdeling Wijkbeheer. 

 
7.1.4  Het langs- en dwarsprofiel van (achter)paden en wegen dient ter goedkeuring te worden voor-

gelegd aan de afdeling Wijkbeheer. 
 
7.1.5 Rijbaan verhardingen van 5,00 m breedte of meer tonrond aanleggen. Afwijkend profiel in 

overleg met Afdeling Wijkbeheer. 
 
7.1.6 Dwarshelling van verharding -minimaal 20 promille (1:50) -maximaal 40 promille (1:25). 
 
7.1.7  De helling van de gootlaag, in lengterichting van de weg, minimaal 10 promille (1:100). 
 
7.1.8  Molgoten langs rijbanen altijd opsluiten d.m.v. opsluit- of trottoirbanden. Molgoten van gebak-

kenstraatstenen uitvoeren met klinkers dikformaat 7 streks.   
 
7.1.9 Molgoten dienen gesteld te worden in beton of anders in overleg met de directie in stabilisatie.  
 
7.1.10 Bij toepassing van molgoten langs klinkerwegen de klinkers voor de goot verdiept aanbrengen 

t.o.v. de weg. Diepte van de molgoot bedraagt min. 50mm. 
 
7.1.11 Indien trottoirbanden langs een groenstrook worden aangebracht, dienen deze trottoirbanden 

altijd te worden voorzien van een fundering en een steunrug van schrale beton.  
 
7.1.12  Maximale kering aan banden etc. 0,10 m (bij toepassing zogenaamde RWS-banden 0,12 m). 
 
7.1.13 Het pasmaken van straatstenen en betontegels mag uitsluitend d.m.v. knippen of zagen. 
 Hakken is niet toegestaan. Bestrating paszagen t.p.v. goot, gevel, voetpaden, 
 boomkransen. Bestrating pasknippen t.p.v. putranden. 
 
7.1.14 Betonbanden op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.  
 Betonbanden tegen een kolk altijd zagen. Men dient dus geen "hol/dol" aan de band te laten. 
 
7.1.15 Elementen verhardingen na intrillen voegen vol afstrooien en zat invegen met brekerzand 

(natuursteenproduct). Brekerzand ter goedkeuring van de directie.  
 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en in-

gevoegd worden. 
 
7.1.16 Betonstenen mogen worden gevleid tenzij anders is aangegeven. Gebakken stenen dienen 

"onder de hamer" te worden gestraat. In overleg met de directie kan hier, onder te bepalen ei-
sen, van worden afgeweken. 
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7.1.17 Langs de straatkolken en putranden moet een streklaag worden aangebracht. 
 
7.1.18 Bij halfsteens en elleboogverband mag de knipkant van de steen niet langs de goot of 

streklaag worden aangebracht. 
 

7.2 Materialen 
 (zie bijlage A) 
 
7.2.1 De onderstaande dienen toegepast te worden met de genoemde verhardingen. 
  
 Trottoir: betontegels 300x300x45 mm 
  kleur: Donker grijs W (Renkum) 
  
 Rabbatstrook: gebakken straatklinkers dikformaat 
  kleur: Ravenna. 
 
 Fietspad, vrijliggend: asfalt deklaag, kleur rood 
  70mm AC 22 base O2 
  30mm AC 8 surf D3 
  fundering, 250mm betongranulaat 0/40 
   
 Fietspad, aanliggend: asfalt deklaag, kleur rood 
  70mm AC 22 base O2 
  60mm AC 22 bind T2 
  30mm AC8 surf D3 
  fundering, 250mm betongranulaat 0/40    
 
 Rijweg, wijkontsluitingsweg: asfalt deklaag, kleur zwart 
  70mm AC 22 base O2 
  60mm AC 22 bind T2 
  30mm AC8 surf D3 
  fundering, 250mm betongranulaat 0/40 
   
 Rijweg, woonstraat: gebakken straatklinkers dikformaat 
  kleur: Ravenna 
  fundering, 250mm betongranulaat 0/40 
  
 Parkeervakken: gebakken straatklinker dikformaat met cobblestones 
  kleur: res. Ravenna en Zwart 
  fundering, 250mm betongranulaat 0/40   
 of 
  betonstraatstenen met cobblestones 
  kleur: res. Geel en Zwart 
  fundering, 250mm betongranulaat 0/40 
 
 Molgoot: straatklinkers dikformaat op z’n kant 
  kleur: Ravenna 
  stellen in beton of stabilisatie 
 
 Betonbanden: Trottoir-, opsluit-, inritbanden ed 
  kleur: Donker grijs W (Renkum) 
  stellen in specie, steunrug i.o.m. directie  
 
7.2.2 De keuze van afwijkende soorten en kleuren verhardingsmateriaal en constructieopbouw, 

dienen ter goedkeuring aan de afdeling Wijkbeheer, voorgelegd te worden. 
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7.2.3 Inritten over trottoirs, >1,50m of gelijk, uitvoeren met: 
- tegels met een dikte van 60 mm, 
- bochtbanden, 180/200x250 mm R=0,50 m, 130/150x250 R=0,45 m 
- daartussen bss df d=80 mm, kleur grijs met basalt. 

   
 Inritten over trottoirs, <1,50m, uitvoeren met: 

- tegels met een dikte van 60 mm 
- inritbanden 280/300x170 mm 

 
7.2.4 Trottoirbanden en opsluitbanden moeten zijn voorzien van een “hol en dol“ aansluiting. 
 

7.3 Onkruidbestrijding 
 
7.3.1 De Projectontwikkelaar/aannemer dient voor het aangebrachte verhardoppervlak een 

onderhoudsplan, voor onkruidbestrijding, op te stellen.  
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8 Terreininrichting 
 (zie bijlage F) 

8.1 Speelvoorzieningen 
 
8.1.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient in de plannen een bedrag van € 400,00 aan speel-

voorzieningen per te realiseren woning op te nemen.  
 
8.1.2 De afdeling Wijkbeheer van de gemeente bepaald, op basis van het (vastgestelde) speelbe-

leidsplan, beleidsuitgangspunt 4:  
 
 ‘de gemeente wil, om nu en in de toekomst de kwantiteit en kwaliteit te waarborgen, uitgangs-

punten voor informele speelruimte en landelijk getoetste normen voor formele speelruimte 
hanteren’, of en voor welke doelgroep een speelruimte moet worden aangelegd in de ontwik-
kellocatie. 

  
 Indien er geen speelruimte in de ontwikkellocatie dient te worden aangelegd dan wordt het 

geld in een voor spelen bestemde gemeentebrede voorziening geplaatst.  
 
8.1.3 Indien een speelruimte in de ontwikkellocatie dient te worden aangelegd moet het plan ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de afdeling Wijkbeheer. Binnen het plan wordt rekening 
gehouden met de beleidsuitgangspunten uit het (vastgestelde) speelbeleidsplan.  

 De (toekomstige) bewoners worden geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van de te realiseren speelruimte. De keuze voor de inrichting van de speelruimte is afge-
stemd op de doelgroep. 

 
8.1.4 De toestellen (inclusief de plaatsing) dienen te voldoen aan het nieuwste attractiebesluit 

“speeltoestellen”. E.e.a. beschreven in het handboek “Veiligheid van speelgelegenheden” 
VUGA.  

• speeltoestellen dienen van het keurmerk te zijn voorzien; 
• speeltoestellen centraal aanleggen, op zichtlocaties; 
• valdempingsgebieden opvullen (indien noodzakelijk) met, in overleg met de Afdeling 

Wijkbeheer, nader te bepalen materialen; In principe bij verharding rubber tegels en 
bij grens van de ondergrond met opsluitbanden van betonsteen. 

• in principe zoveel mogelijk onderhoudsarme materialen toepassen; 
• gemakkelijk verplaatsbare en vandalismebestendige, onderhoudsarme speeltoestel-

len. 
 

8.2 Inrichtingsmeubilair 
 
8.2.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient in zijn plan alle benodigde meubilair, zoals banken, 

afvalbakken etc. op te nemen. Dit plan dient minimaal ter goedkeuring aan de Afdeling Wijk-
beheer te worden voorgelegd. 

 
8.2.2 Standaard inrichtingsmeubilair zoals opgenomen in bijlage F 
 

8.3 Afrasteringen en hekwerken 
 
8.3.1 In overleg met de directie. 
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8.4 Wegmeubilair 
 
8.4.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient in zijn plan alle benodigde markeringen, bebordingen 

en overige wegmeubilair op te nemen. Dit plan dient minimaal vier maanden voor uitvoering 
ter goedkeuring aan de Afdeling Wijkbeheer te worden voorgelegd. 

  
 Leverancier i.o.m. de directie. 
 
8.4.2 Straatnaam- en verkeersborden toepassen met retroreflectie klasse II HIP (High Intensity 

Prismatic). Verkeersborden bestaan uit bord + omranding 
 
8.4.3 Straatnaam borden van prominenten voorzien van jaartallen 
 bv burgermeester ….  2000 – 2007 
 
8.4.4 Toe te passen palen: flespaal halsversterkt, thermisch verzinkt, met losse grondankers. 
 Bevestigingsmiddelen bord / paal: A t/m Z (Pol Catalogus blz 60 en 61) 
 
8.4.5 Kombordportalen voorzien van anti-diefstalbouten 
 
8.4.6 Toe te passen verkeerszuilen: 
  - DO2ro_BB22, met gele PE koker en pijlbord 
  - BB21, met zwart/wit PE koker 
 funderen op betonblok, paal verankeren in grontpot met draaisluiting 
 
8.4.7 Standaard wegmeubilair zoals opgenomen in bijlage F 
 

8.5 Openbare verlichting 
 
8.5.1  Het verlichtingsplan dient te passen binnen het vigerende verlichtingsbeleid “Renkumslicht 

Doorgelicht” van de gemeente Renkum. 
 
8.5.2  Het verlichtingsplan dient te voldoen aan de N.S.V.V. richtlijnen. 
 
8.5.3 Het plan voor openbare verlichting dient ter goedkeuring aan de afdeling Wijkbeheer, te wor-

den voorgelegd.  
 
8.5.4 De lichtmasten dienen conform gemeentelijke opgave genummerd te worden. Het materiaal 

voor de nummering dient van goede kwaliteit te zijn. 
 
8.5.5 De lichtmasten voorzien van een poedercoating, kleur RAL 6009. 
 In overleg kan hiervan worden afgeweken indien de inpassing in de openbare ruimte dit 

vraagt. 
 
8.5.5 In bijlage F zijn voorbeelden genoemd van regulier gebruikte armaturen die voldoen aan kwa-

liteitseisen. De exacte specificaties, van toe te passen armaturen en lichtmasten, dienen in het 
verlichtingsplan verder uitgewerkt te worden.  
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8.6 Huisvuil/opslag 
 
8.6.1  Per laagbouwwoning dient ruimte te worden gereserveerd voor het plaatsen van een 'duobak' 

voor het huisvuil/groenafval. Deze 'duobak' mag vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn . 
 
8.6.2  Ten behoeve van het geconcentreerd aanbieden van de duobakken dient er op de openbare 

weg, ter plaatse van de aansluitende achterpaden, ruimte te worden gecreëerd. Bij afwezig-
heid van achterpaden of wanneer bergingen aan de wegzijde zijn gesitueerd, moet er ruimte 
worden gereserveerd voor het aanbieden van de duobakken in groepen van minimaal vier. 

 
8.6.3 De afstand van de woning tot de aanbiedplaats mag maximaal 70 m bedragen. 
 
8.6.4  De openbare ruimte moet zodanig worden ontworpen dat huisvuilauto's niet achteruit hoeven 

te rijden. Met andere woorden geen aanbiedplaatsen voor duobakken aan doodlopende we-
gen zonder keerlus. 

 
8.6.5 Bij hoogbouw of gestapelde bouw dient, voor rekening van de projectontwikkelaar/aannemer, 

voor restafval een ondergrondse container “model Mol KTZ” en voor GFT afval een boven-
grondse minicollector geleverd en geplaatst te worden.  
 De plaatsingsvoorschriften voor de ondergrondse container wordt op verzoek toegezonden. 

 
8.6.6 De vuistregel voor restafval is, dat voor max. 40 huishoudens een ondergrondse container 

geplaatst wordt, met elektronisch toegangssysteem. Voor GFT- afval wordt één collector op 
max. 12 huishoudens geplaatst.   

 
8.6.7 Het plan voor de huisvuilinzameling dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Afde-

ling Wijkbeheer. 
 

8.7 Kunst 
 
8.7.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient in zijn plan 1% van de totale plankosten voor kunst te 

reserveren. 
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9 Groenvoorzieningen 

9.1 Handhaving en bescherming van bomen 
 
9.1.1 Bomen die bij de inventarisatie van het plangebied als waardevol zijn aangemerkt, dienen 

gehandhaafd  te worden. Tijdens de uitvoering van het bouwplan dienen daarvoor bescher-
mende maatregelen te  worden genomen conform “Behoud onze bomen”. Eén en ander in 
nader overleg met de Afdeling Wijkbeheer (zie ook bijlage G). Uitvoering van beschermende 
maatregelen dienen opgenomen te worden in het bestek. 

 
9.1.2 Over het algemeen bestaan de beschermende maatregelen uit: 

1. Vóór aanvang van het werk moeten de bomen beschermd worden met houten stambe-
scherming. Vóór aanvang van het werk moeten rondom waardevolle te handhaven bomen 
bouwhekken minimaal ter grootte van de kroonprojectie worden aangebracht om de 
groeiplaats te beschermen; 

2. Oude verhardingen vlak bij bomen nooit machinaal opnemen maar altijd met de hand. 
3. Schakel steeds Afdeling Wijkbeheer in als er tijdens het werk takken en/of wortels verwij-

derd moeten worden. Het wortelstelsel van een boom ter grootte van de kroonprojectie 
mag niet beschadigd worden; indien onmogelijk kan na toestemming van de Afdeling 
Wijkbeheer hiervan af worden geweken, waarbij de volgende normering wordt gehan-
teerd. 

 
Stamdiameter Afstand tot hart wortelvoet 

evenwichtige boom 
Afstand tot hart wortelvoet 
sterk onevenwichtige boom 
(trekzijde) 

0,10 m ca. 0,75 m ca. 1,25 m 
0,20 m ca. 1,25 m ca. 2,00 m 
0,40 m ca. 1,50 m ca. 2,50 m 
0,60 m ca. 1,75 m ca. 3,00 m 
0,80 m ca. 2,25 m ca. 3,50 m 
1,00 m ca. 2,50 m ca. 4,00 m 

 
 Wortels mogen niet doorgetrokken worden, maar moeten haaks op de groeirichting wor-

den doorgezaagd om rafelen en lengtescheuren te voorkomen (onnodige vergroting van 
schade en wondoppervlakte). Hierbij dient bovenstaande lijst in acht te worden genomen. 
Stabiliteitwortels waarvan de diameter groter is  dan 50 mm mogen niet worden doorge-
zaagd, er kan wel handmatig onder de wortels door worden gegraven. Via onderzoek 
dient vastgesteld te worden waar de bewortelbare ruimte van de boom zich bevindt. In-
dien verlies bewortelbare ruimte slechts tijdelijk is of kan worden gecompenseerd met 
nieuwe alternatieve bewortelbare ruimte mag bestaande bewortelbare ruimte (tijdelijk) met 
ca. 25% worden gereduceerd. Bij hogere reductie van de bewortelbare ruimte van 25% tot 
50% dienen in overleg met de Afdeling Wijkbeheer gerichte maatregelen ter correctie van 
de kroon-wortelverhouding uitgevoerd te worden door een daarvoor gespecialiseerd be-
drijf (kroonreductie via snoei en/of kunstmatig water geven; dit laatste indien bomen zich 
op een hangwater profiel bevinden); 

4. Leg kabels en leidingen nooit dichter dan twee meter langs bomen. Is dit onmogelijk en 
moeten er toch wortels verwijderd worden, schakel dan afdeling afdeling Wijkbeheer in. 
Daarnaast zijn de technieken die worden gebruikt om leidingen onder een asfaltweg door 
te leggen zonder daarbij het asfalt te beschadigen, ook bij bomen toepasbaar. De voor-
keur gaat uit naar een speciaal kabel en leidingen tracé, in mantelbuizen, waar geen bo-
men staan of komen te staan. Bij ruimtegebrek is het tevens mogelijk om de boom direct 
bovenop de kabel (in matenbuis) te plaatsen, waardoor beschadigingen minimaal zullen 
zijn; 

5. Vervang de grond bij bomen met de hand en vul altijd aan met grond doorgespit met uit-
gecomposteerde humus en/of wormenmest. Verdicht de grond bij bomen volgens de richt-
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lijnen in het bestek. Bij te grote verdichting kunnen de boomwortels niet in de grond door-
dringen; 

6. Werk met kranen en kiepauto’s altijd buiten de kroon van bomen; 
7. Onder de kroonprojectie van een boom zal niet met (zwaar) materieel worden gereden; is 

dit naar het oordeel van de Afdeling Wijkbeheer onvermijdelijk, dan worden in overleg rij-
platen gelegd; 

8. Bij het toepassen van bronbemaling dient altijd een damwand rond de wortelkluit te wor-
den geplaatst. Indien mogelijk het werk in de winter uitvoeren wanneer de boom aanzien-
lijk minder water nodig heeft. Indien water aan de grond wordt onttrokken, bijvoorbeeld bij 
bronbemaling, wordt op gezette tijden bevloeit, op aanwijzing van de Afdeling Wijkbeheer, 
voor rekening van de eigenaar. Er dient gebruik te worden gemaakt van (oppervlakte-
)water. Het opgepompte water bevat te weinig zuurstof; 

9. Onder de kroonprojectie van bomen worden geen vaste en/of vloeibare afvalstoffen ge-
deponeerd, zoals olie, cementwater, chemische stoffen, zuren, kalk, asfalt en beton; 

10. Onder de kroonprojectie van bomen vindt geen opslag van materialen plaats en wordt 
geen gronddepot gemaakt; 

11. Onder de kroonprojectie van bomen worden geen machines, bouw- en opslagketen, 
noodtoiletten en dergelijke geplaatst; 

12. Onder de kroonprojectie van bomen wordt geen trilapparatuur gebruikt tot 1,00 m buiten 
de kroon; 

13. Omvorming maaiveld van open naar verhard maaiveld onder de kroonprojectie is niet toe-
gestaan, indien onvermijdelijk e.e.a. in overleg met de Afdeling Wijkbeheer uitvoeren. 
Omvorming kan dan alleen plaats vinden als aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: 

• cunetzand (zoetzand) dient zo schraal mogelijk te zijn om opdrukken van verhar-
ding door wortels te voorkomen. Aftrillen tot maximaal 3 Mpa; 

• aanbrengen van het “cunetzand” onder de kroonprojectie dient in handkracht te 
worden uitgevoerd; 

• om voldoende diffusie en infiltratie te garanderen dient afhankelijk van de soort en 
standplaats van de boom een aanvullend beluchtingsysteem (opgegeven door de 
Afdeling Wijkbeheer) op het oorspronkelijke maaiveld aangebracht te worden. Dit 
als aanpassing van het verhardingsmateriaal en werkmethode niet mogelijk is.  

14. Ophoging van het maaiveld is in principe niet toegestaan. De maximaal toelaatbare opho-
ging is 0,10 m. Dit is per boomsoorten en groeiplaats variabel. Indien ophoging noodzake-
lijk blijkt, dan moet dit in overleg en onder toezicht van de Afdeling Wijkbeheer worden 
uitgevoerd. Indien een ophoging meer dan 0,10 m onvermijdelijk is,  moet in overleg met 
de Afdeling Wijkbeheer bekeken worden of lichten en herplanten van de boom een alter-
natief kan zijn. Indien onmogelijk dient het hoogteverschil rondom de boom ter hoogte van 
de boom en zijn groeiplaats kunstmatig te worden overbrugd door zwevende constructies.   

15. Wortels, welke na het in handkracht verwijderen van de verharding, aan de buitenlucht 
zijn blootgesteld, worden onmiddellijk met minimaal 0,10 m bomenzand of grond afgedekt 
om uitdroging tegen te gaan. Grondsoort is afhankelijk van de standplaats van de boom; 

16. De afwatering rondom de te handhaven bomen wordt gegarandeerd, zodat geen water-
overlast kan ontstaan; 

17. In de stam worden geen spijkers en dergelijke geslagen of stroppen om de boom aange-
bracht; 

18. Alle tijdens de uitvoering van het bouwplan, aangerichte schaden aan bomen, worden 
onmiddellijk aan de Afdeling Wijkbeheer gemeld. De Afdeling Wijkbeheer geeft een door 
haar te kiezen boomverzorgingsspecialist opdracht de schade te taxeren en indien moge-
lijk te herstellen. De getaxeerde schadekosten, de kosten van de taxatie en het eventueel 
herstel komt voor rekening van de projectontwikkelaar c.q. rechtsopvolger(s). Onzorgvul-
digheid of nalatigheid komt voor rekening van de projectontwikkelaar c.q. rechtsopvol-
ger(s); 

19. Indien door onzorgvuldigheid, nalatigheid of het niet naleven van de genoemde bepalin-
gen een boom verloren gaat of ernstig beschadigd raakt, komen de opruim- en herplant-
kosten, voor rekening van de projectontwikkelaar c.q. rechtsopvolger(s). Tevens wordt 
een geldboete opgelegd ter grootte van de in de algemeen plaatselijke verordening vast-
gestelde rekenmethode (volgens methode Raad). Daarnaast behoudt de Gemeente Ren-
kum het recht tot het nemen van juridische stappen. 
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20. Voor bomen die voor de aanvang door de gemeente zijn aangewezen als monumentaal, 
in de zin artikel 12 van de Bomenverordening Renkum, kan van de projectontwikke-
laar/aannemer een bankgarantie worden verlangd tijdens de duur van de werkzaamhe-
den. De hoogte van de bankgarantie wordt vastgesteld door de Afdeling Wijkbeheer mede  
op basis van de methode Raad. 

21. Van waardevolle en/of monumentale bomen die zijn aangegeven als te behouden bomen 
dient voor aanvang van de werkzaamheden de boomwaarde te worden bepaald. De 
boomwaardebepaling vindt plaats volgens de richtlijnen van de N.V.B.T.B., waarbij in de 
meeste gevallen de methode ‘Raad’ van toepassing zal zijn. 

22. Bij de waardevolle en/of monumentale te behouden bomen kan de gemeente per boom 
een borgsom ter hoogte van de boomwaarde opleggen aan de projectontwikke-
laar/aannemer van het terrein rondom de boom. Bij beschadiging van de boom wordt de 
borgsom niet of slechts gedeeltelijk, afhankelijk van de beschadiging, terug betaald. 

 

9.2 Kapvergunning 
 
9.2.1 In de bomenverordening is het kappen van bomen opgedeeld in 3 catogorien.  

• Vergunningvrij kappen 
• Kapmelding 
• Kapvergunning 

 
 Voor het eventueel verwijderen of verplanten van bestaande houtige gewassen (bomen, coni-
feren en struiken) waarvan de stamomtrek meer bedraagt dan 60cm, gemeten op 1,30m 
hoogte vanaf het maaiveld, dient een kapvergunning aangevraagd  te worden. 
 

 Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, door het formulier “Aanvraag Kapvergunning of Kapmel-
ding”, ingediend te worden bij de Afdeling Wijkbeheer.  

 
9.2.2 Kap is niet toegestaan van 1 maart  t/m  1 augustus i.v.m. broedseizoen. 
 

9.3 Bomen in beplanting of gazons 
 
9.3.1 Voor het planten van bomen in beplanting of gazons dient een plantgat gemaakt te worden. 

De maatvoering kan in verband met kabels en leidingen afwijken, maar het plantgat dient ten 
allen tijde minimaal 6 m3 groot te zijn. 

 
9.3.2 Het gehele plantgat dient gevuld te worden doorgespit met uitgecomposteerde humus en/of 

wormenmest. 
  
9.3.3 Bomenzand wordt alleen toegepast als ‘doorwortelbare sluis’ naar een doorwortelbaar medi-

um zoals plantsoenstrook of tuin. 
 
9.3.4 De te planten bomen moeten met de kluit enkele centimeters boven het maaiveld worden 

aangeplant.  
 
9.3.5 Bij de bomen worden korte boompalen, maximaal kniehoogte, gebruikt. 
 

9.4 Bomen in verharding 
 
9.4.1 Om bomen, die in verharding worden geplant, voldoende groeikansen te geven, is het nodig 

dat deze de beschikking krijgen over een doorwortelbare ruimte die afhankelijk is van de 
grootte die de boom uiteindelijk zal bereiken, cq. gewenst is.  
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9.4.2 De bomen kunnen in een aantal groottes worden ingedeeld: 
1e grootte: hoogte > 12 m en een kroondoorsnede van 8-12 m geeft een projectie van 80 

m2; benodigde doorwortelbare ruimte 80 m3 
2e grootte: hoogte 6-12 m en een kroondoorsnede van 5-8 m geeft een projectie van 35 

m2; benodigde doorwortelbare ruimte 40 m3 
3e grootte: hoogte < 6 m en een kroondoorsnede van 3-5 m geeft een projectie van 12½ 

m2; benodigde doorwortelbare ruimte 20 m3 
 
9.4.3 Voor het planten van bomen in verhardingen wordt een plantgat gemaakt. Het plantgat dient 

te allen tijde mimimaal 6 m3 groot te zijn. 
 
9.4.4 Plantgaten moeten helemaal worden gevuld met bomenzand met 5% aan organisch materi-

aal. 
 
9.4.5 Overgangen tussen bomenzand een aansluitende grondmedium dient gelijkmatig te verlopen 

om ‘bloempoteffect’ te voorkomen. 
 
9.4.6 Indien de situatie het toelaat met bomenzand een ‘doorwortelbare sluis’ naar een doorwortel-

baar medium zoals plantsoenstrook of tuin creeren. 
 
9.4.7 De te planten bomen moeten met de kluit enkele centimeters boven het maaiveld worden 

aangeplant.  
 
9.4.8 Bij de bomen worden 2 korte boompalen, maximaal 60 cm boven maaiveld, gebruikt. Bij grote-

re bomen verankering in overleg met Afdeling Wijkbeheer. 
 
9.4.9. Plantmaat van de bomen in overleg met Afdeling Wijkbeheer, maar minimaal 16-18 cm sta-

momtrek, onder voorbehoud van voorwaarden in kapvergunning. 
 

9.5 Profielopbouw groenstroken 
 
9.5.1 Bij aanleg van groenstroken met sierheesters, vaste planten en gazons) dient teelaarde ge-

bruikt te worden. Het pakket teelaarde dient 0.50 cm dik te zijn. 
 

9.6  Bemesting groenstroken 
 
9.6.1 Bemesting van de groenstroken afhankelijk van de samenstelling van de grond. Een bemes-

tingsvoorstel moet gelijktijdig met groenplan worden ingediend ter goedkeuring bij de Afdeling 
Wijkbeheer.  

 
9.6.2 Het gebruik van kunstmest is niet toegestaan. 
 

9.7 Inzaaien gazons en bloembermen 
 
9.7.1 Gazons dienen ingezaaid te worden met een sterk recreatiemengsel, type “Solide speelga-

zon”. Per 100 m2 dient 1½kg graszaad ingezaaid te worden.  
 
9.7.2 Bermen worden in overleg ingezaaid met een wilde bloemenzaadmengsel. Samenstelling van 

de mengsels dient aan de Afdeling Wijkbeheer ter goedkeuring te worden voorgelegd. 
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9.8 Beplanting 
 
9.8.1 Een beplantingsplan dient ter goedkeuring aan de Afdeling Wijkbeheer, voorgelegd te worden. 

Op deze tekening dient het assortiment van de aan te brengen beplanting aangegeven te wor-
den alsmede de plantmaat en de plantafstand. 

 
9.8.2 Voor bomen, bosplantsoen, haagplantsoen en sierheesters geldt dat deze na 15 oktober en 

voor 1 april moeten worden aangebracht. 
 
9.8.3 Voor vaste planten (kruiden) geldt dat deze tot uiterlijk 15 mei mogen worden aangebracht. 
 
9.8.4 Voor wat betreft levering plantmaterialen dienen deze voorzien te zijn van NAK-B keuring. 
 

9.9 Onderhoud 
 
9.9.1 Op de aangelegde groenvoorziening rust een zorgplicht voor de projectontwikkelaar cq. 

rechtsopvolger(s) van twee jaar na aanleg.  
 
9.9.2 In plantsoen vakken moet twee jaar lang, zes keer per jaar geschoffeld worden.  
 
9.9.3 Gazon moet 22x per jaar worden gemaaid.  
 
9.9.4 Bomen moeten in het tweede jaar jeugdsnoei ondergaan. Onder jeugdsnoei wordt het vol-

gende verstaan:  
 
“Hierin begrepen zijn alle handelingen die verricht worden om de betref-
fende boom tot een evenwichtige, rechtstammige boom te laten uit-
groeien. Hierbij moet steeds worden gestreefd naar de vorming van een 
enkele top. De boom dient zodanig gesnoeid te worden dat zich in deze 
fase geen zware gesteltakken vormen. De boven geschetste snoeime-
thode is alleen bedoeld voor straatbomen zodat de weggebruiker in de 
toekomst geen hinder ondervindt van laaghangende takken.” 

  
 Richtlijn jeugdsnoei, maximaal 20% snoeien met als stelregels: 

• de dikste takken eerst verwijderen; 
• geen overstaande of boven elkaar liggende takken gelijktijdig verwijderen; 
• dubbele toppen verwijderen; 
• respecteer de takkraag. 

 

9.10  Inboet 
 
9.10.1 De projectontwikkelaar c.q. rechtsopvolger(s) is in de eerste twee jaar na aanleg verantwoor-

delijk voor de inboet van het plantmateriaal. Onder inboet wordt verstaan het verwijderen van 
uitgevallen (afgestorven) beplanting. Het vervangen en aanplanten van deze beplanting door 
nieuw plantmateriaal. 
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10 Verkeersmaatregelen 

10.1 Algemeen 
 
10.1.1 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voor-

zieningen met politie, directie en/of wegbeheerder zijn afgestemd en goedgekeurd. 
 
10.1.2 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveilig-

heid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen. De projectontwikke-
laar/aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening 
en afzettingen, ook na werktijd.  

 
10.1.3 Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen de woningen, winkels en bedrijven 

niet kan bereiken, draagt de projectontwikkelaar/aannemer zorg voor het vervoer van het 
huisvuil e.d. naar de plaats buiten het werk, een en ander op aanwijs van de directie. 

 
10.1.4 Woningen en bedrijven dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven. Indien er wel gestremd moet 

worden dan moet een woning/bedrijf binnen 24 uur weer bereikbaar zijn. 
 
10.1.5 Indien bestrating is verwijderd en er vinden geen werkzaamheden plaats, dienen rijplaten 

en/of schotten te worden toegepast t.b.v. de bereikbaarheid van woningen en bedrijven. 
 
10.1.6 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan en bij de uitvoering, volgt de pro-

jectontwikkelaar/aannemer de aanwijzingen op, welke in het belang van het verkeer zijn. Ma-
terialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering van het werk of door welke oorzaak 
ook op de rijweg of op andere voor het verkeer bestemde gedeelten zijn gekomen, moeten op 
eerste aanzegging onmiddellijk worden verwijderd. 

 

10.2 Verkeersvoorzieningen 
 
10.2.1 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 treft de projectontwikkelaar/aannemer bij de 

uitvoering van werken de nodige voorzieningen voor het verkeer, waaronder wordt verstaan 
het plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen van de nodig geoordeelde, verkeers-, 
waarschuwings- en richtingsborden,hekken, geleidebakens, omleidingsborden enz. ten be-
hoeve van de veiligheid van het werk en de geleiding van het verkeer. E.e.a. in overleg met en 
op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen dienen te vol-
doen aan de publicatie 96B "Verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen". 

 

10.3 Verkeersplan 
 
10.3.1 De projectontwikkelaar/aannemer dient een verkeersplan op te stellen. Het verkeersplan wordt 

voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van pa-
ragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989. 

 
10.3.2 In het verkeersplan dient tenminste de volgende gegevens te worden vermeld: 

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebor-
dings- en markeringsplan; 

b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden 
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten; 

c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwij-
derd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het 
verkeersaanbod; 
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d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te 
treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebou-
wen alsmede de periode(n) en de mate van hinder; 

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de projectontwikke-
laar/aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen; 

f Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwij-
zeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld; 

g. Hoe bestaande voorzieningen worden afgestemd op tijdelijke verkeersvoorzieningen; 
h. De in te stellen omleidingsroutes. 
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Bijlage A 

 
 
Standaard verkeerskundige toepassingen 
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 Haaksparkeren 

 Inrit over trottoir 

 Mindervalidenoversteek 
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Bijlage B 
 
 
Standaard dwarsprofielen 
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Bijlage C 
 
 
Standaard infiltratie 
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Permeo-buis 
(De Hamer) 
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Wadi met uitstroomvoorziening 
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Bijlage D 
 
 
Standaard kabels en leidingen 
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Bijlage E 
 
 
Standaard materialen riolering 
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Straatkolk 
 
Type STR-9744 2-delig (TBS Soest) 
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Straatkolk 
 
Type STR-3545 2-delig (TBS Soest) 
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Straatkolk 
 
Type STR-3714A 2-delig (TBS Soest) 
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Trottoirkolk 
 
Type TR-8372 2-delig (TBS Soest) 
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Trottoirkolk 
 
Type TRK-2000GD 2-delig (TBS Soest) 
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Combikolk 
 
Type STC-120 2-delig (TBS Soest) 
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Putrand 
 
Type RB 3223VR-VEPRO (TBS Soest) 
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Opschrift RW in putrand hemelwaterafvoer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controleput 
 
Type PK 315 (Wavin) 
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Bijlage F 
 
 
Standaard Terreininrichting 
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INRICHTINGMEUBILAIR 
 
Bank 
 
Type R-Seniorbank (Replay) 
 

 
 
Leverancier Replay 
077 – 306 63 20 
www.replay-speeltoestellen.nl 
 
 
 
Afvalbak 
 
Type Constructo (Grijsen) 
Kleur groen RAL 6009 (winkelcentra kleur 7016) 
Toepassen op vandalisme gevoelige plekken 
 

 
 
Leverancier Grijsen 
0543 – 51 69 50 
www.grijsen.nl 
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Type Capitole (Bammens) 
Kleur groen RAL 6009 
Toepassen op minder vandalisme gevoelige plekken gehele gemeente 
 

 
enkele   dubbele 
 
 
 
Type Superpole 120L (Bammens) 
Kleur groen RAL 6009 
Toepassen bij  winkelcentra naast ondergrondse containers 
 

 
 
Type Radiant 55L (Bammens)    Type Cicero 90L (Bammens) 
Kleur groen RAL 6009     Kleur groen RAL 6009 
Toepassen bij boscomplexen    Toepassen bij recreatieterreinen  
 

       
 
 
Leverancier Bammens 
0364 – 59 24 11 
www.bammens.nl 
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Ondergrondse container 
Type Mol KTZ 

leverancier KLIKO-WTS 

 

   
 
Aanvullende eisen ten aanzien van inzamelvoertuig.De betonput dient geplaatst te worden volgens het 
plaatsingsvoorschrift dat de leverancier heeft opgesteld. Voor het OG-inzamelvoertuig gelden 
onderstaande aanvullende eisen. 
 
Er is ruimte nodig om het voertuig te kunnen positioneren (zie tekening). 
De put dient op een vaste afstand t.o.v. de stoeprand geplaatst te worden: de minimale afstand 
bedraagt 2000 mm, de maximale afstand 2500 mm (zie tekening). 
De put dient evenwijdig aan de weg geplaatst te worden. 
Het dekselscharnier dient zich aan de achterzijde van de betonput te bevinden en dient tenminste 90° 
open te kunnen. De laad- en loszone dient vrij te zijn van obstakels (zie tekening). 
Het straatwerk direct links en rechts naast de container dient lager te liggen dan de bovenrand van de 
container. 
Bij hellend wegdek en/of locaties met verkeersdrempels moet in de praktijk getest worden of lediging 
mogelijk is. 
De minimale afstand tussen de zijkant van het voertuig en het midden van de put bedraagt ±1900 

mm. 
De maximale afstand tussen de zijkant van het voertuig en het midden van de put bedraagt ±2800 

mm. 
Deze twee maten zijn indicatief en zijn afhankelijk van o.a. de stoephoogte en diepte van de container. 
Bij containers die dicht tegen deze grenswaarden aan geplaatst worden, dient in de praktijk bekeken 
te worden of lediging mogelijk is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standaard Programma van Eisen januari 2010 

 
 

Fietssteun 
 
Type TuliP®/Twin TuliP® (VelopA) 
Toepassen bij winkelcentra 
 

 
 
 
 
 
 

 
TuliP 
 
 
 
 

 
Twin TuliP 
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AFRASTERINGEN EN HEKWERKEN 
 
 
in overleg 
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WEGMEUBILAIR 
 

Flespaal halsversterkt, thermisch verzinkt,  
met losse grondankers. 

 

 
 
Bevestigingsbeugels  
Materaal: aluminium 
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Komborden 
Portaal kleur Wit 
voorzien van anti-diefstal boutjes 
 

 
 
 

Verkeerszuilen 
 
DO2ro- BB22                            BB21 
 
 

 
Grondpot met draaisluiitng 
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gebruik bij aanliggende fietspaden met geleiders 
 
 
 
 
Anti - Parkeerpalen 
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Kunststofpalen 
 
Standaard recycling paal 
“holle uitvoering” 
voorzien van garantiestempel 
 

 
 
Toepassingen 
in-/uitritten, sluizen en drempels 
 
 
 

 
Aluminium reflectorplaat 500x100mm 
toepassen bij drempels 
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Parkeerpaal 
klapbaar, vergrendeling door driekantslot 
kleur wit met 3 rodereflecterende banden 

 
 
 
Veerpalen 
 

 
 
 
Afzetpalen 
 

 
kleur rood - aluminium of zwart - wit 
toepassing winkelgebieden en markten 
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Reflectoren 
 

Wegdekrefelctor zgn katteoog 
    Toepassen bij langere langtes 
    
 

Wegdekreflector zgn solar 
    Toepassen als “stand alone” 
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OPENBARE VERLICHTING 
 

De exacte specificaties, van toe te passen armaturen en masten, dienen 
 in een verlichtingsplan verder uitgewerkt te worden. 

 
Armatuur type Osiris 2310 

Leverancier Industria 
Toepassen bij masten t/m een lengte van 5.00m 

 
 

 
 

Naam: 

Osiris 2310 

Productgroep 

Decoratief 

Lampen 

SON-T PLL QL  

Wattage 

50-70W/24-36W/55-85W 

Materiaal afscherming 

Helder, naadloze cilinder slagvast polycarbonaat 

Materiaal behuizing/bovenkap 

Glasvezelversterkt polyester 

Optiek 

UV bestendig louver-set 

IP waarde 

IP66 
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Armatuur type ARC 80 
Leverancier Industria 

Toepassen bij masten vanaf een lengte van 5.00m 
 

 

 
 

Naam 

Arc 80 

Productgroep 

Functioneel 

Lampen 

CDMT-T SON-T PLT  

Wattage 

SON-T 50-150W, SON-T 250-400W, SON-E 50-100W, CDO-TT 70-150W, CDM-T 35-150W, PL-T 26-
57W, PL-H 60-85W en CPO 45-140W 

Materiaal afscherming 

Glas (licht gebogen of vlak) 

Materiaal behuizing/bovenkap 

Zeewaterbestendig LM6-aluminium 

Optiek 

3D facetten spiegel 

IP waarde 

IP66 
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Bijlage G 
 
 
Groenvoorzieningen 
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