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Het Handboek Openbare Ruimte wordt aangepast indien daar aanleiding toe is.  
 
Wijzigingen en /of opmerkingen over het Handboek Openbare Ruimte kunnen worden gericht aan 
de dienst Stadsbeheer, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Postbus 12651, 2500 DP te Den Haag. 
 
Voor vragen of opmerkingen over het Handboek Openbare Ruimte kunt u ons benaderen door 
een e-mail te sturen naar; hor@denhaag.nl. 
 
© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt 
of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm, 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht. Ook mag niets van de inhoud, teksten 
en gegevens van dit "Handboek Openbare Ruimte" worden gebruikt voor of ten behoeve van enig 
project of (infrastructureel) werk buiten de gemeentegrenzen van Den Haag zonder voorafgaande 
toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht. 
 
DIT IS EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG   │   Versie 12             (3 februari 2020) 
 
Opdrachtgever:  Directeuren dienst Stadsbeheer, dienst Stedelijke Ontwikkeling en dienst 

Publiekszaken. 
 
Opgesteld door:  De dienst Stadsbeheer, dienst Stedelijke Ontwikkeling en dienst 

Publiekszaken 
 
Dit Handboek Openbare Ruimte is door het college vastgesteld. Het vervangt daarmee alle 
eerdere documenten en richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte en wordt bij alle 
ingrepen in de openbare ruimte in Den Haag gebruikt. Het is ook het document waaraan al het 
werk in de openbare ruimte wordt getoetst door de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR), 
Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) en de Beheerderstoets. Werken die de richtlijnen van het 
Handboek niet volgen, worden afgekeurd. 
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1. INLEIDING 
 

1.1 Beheerbewust Ontwerpen en Ontwerpbewust Beheren 

Den Haag is trots op de manier hoe zorgvuldig zij de straten, pleinen, lanen en parken inricht en 
onderhoudt. Willen we de openbare ruimte in Den Haag van goede kwaliteit houden, dan is het 
belangrijk dat een gebruiker weet hoe we daar met elkaar aan werken en aan welke eisen de 
openbare ruimte moet voldoen. Daarvoor maken we gebruik van het voorliggende Handboek 
Openbare Ruimte (HOR). Een openbare ruimte die voldoet aan het HOR, is een openbare ruimte 
die beter aansluit bij de bedoeling van het gewenste gebruiksdoel. Dit kan zijn het bevorderen 
van een verkeersveilige omgeving voor alle verkeersdeelnemers, het stimuleren van fietsverkeer, 
het bevorderen van een gezonde leefomgeving door het simuleren van ontmoeting, spelen of 
toegankelijker maken voor iedereen. Tegelijkertijd moet de inrichting wel gemakkelijk schoon te 
houden zijn, wat minder schadegevoelig is en veel langer meegaat. Met het HOR als instrument 
geven we in Den Haag vorm aan beheerbewust ontwerpen én ontwerpbewust beheren.  
 
Voor alle gebruikers toegankelijk  
Inrichting en beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beheerbewust ontwerpen en 
ontwerpbewust beheren zijn voorwaarden voor het langdurig in stand houden van de gewenste 
kwaliteit, uitstraling en functionaliteit van de Haagse openbare ruimte. Het vraagt om een goede 

samenwerking. Beheerbewust ontwerpen voorkomt dat het ontwerp van de 
openbare ruimte elementen bevat die moeilijk, of tegen te hoge kosten te 
beheren zijn. Ontwerpbewust beheren zorgt ervoor dat het beheer van de 
openbare ruimte aansluit bij de ontwerpgedachte, waardoor de gewenste 
kwaliteit behouden blijft.  
 
Binnen de gemeente Den Haag werken veel gebruikers op verschillende 
momenten aan de (her)inrichting van de openbare ruimte. Van ontwikkeling van 
nieuwe openbare ruimte door de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), lange 
termijn beheer en grootschalig onderhoud door de dienst Stadsbeheer (DSB) 
tot het dagelijkse beheer en onderhoud door de dienst Publiekszaken (DPZ). 
Ook zijn er veel particuliere ontwikkelingen waarbij (aangrenzende) openbare 
ruimte wordt vernieuwd en (her)ingericht. In veel gevallen wordt deze openbare 
ruimte na oplevering overgedragen aan de gemeente, die deze gaat beheren 
en onderhouden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij nauwe 

onderlinge samenwerking en bij samenwerking met de externe partijen die bij het inrichten en 
beheren van de openbare ruimte zijn betrokken. Tijdens het project is het van belang dat er 
balans is in de betrokkenheid van gebruikers in de procesketen.  
 
Willen we de openbare ruimte in Den Haag van goede kwaliteit houden, dan is het belangrijk dat 
iedereen weet hoe we daar met elkaar aan werken en aan welke richtlijnen de openbare ruimte 
moet voldoen. In het HOR wordt dit allemaal omschreven.  
 
Dit handboek geeft geen kant-en-klaar antwoord op de vraag 'hoe’ de openbare ruimte eruit moet 
zien. Dit is een ontwerpvraag en dus maatwerk. Wel geeft het antwoord op wat de mogelijkheden 
zijn, het geeft de kaders om er iets moois en duurzaams van te maken.  

Het “beheerbewust 
ontwerpen” en 

“ontwerpbewust 
beheren” zijn 

voorwaarden voor 
het langdurig in 

stand houden van 
de gewenste 

kwaliteit, uitstraling 
en functionaliteit 
van de openbare 

ruimte van vandaag 
én morgen. 
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1.2 Over het Handboek Openbare Ruimte 2020 

Van voorliggende versie van het HOR is de vorm volledig vernieuwd en de inhoud volledig 
geactualiseerd. Het is tegelijk een tussentijdse versie in PDF-formaat, die een stap zet in een 
ontwikkelingsproces naar een nog verder gaande vernieuwing en digitalisering. In de loop van 
2020 verschijnt een nieuwe digitale, webgebaseerde omgeving waarin u de richtlijnen voor de 
Haagse openbare ruimte op een nog interactievere wijze kunt gaan benaderen.  
De richtlijnen uit het HOR 2013 zijn volledig geactualiseerd wat betreft inhoud. Bij deze 
actualisatie is een aantal grondige wijzigingen in de werkwijze doorgevoerd: 

 
• Alle richtlijnen zijn uitgewerkt naar 3 niveaus; “het wat”, “het waarom” en “het hoe” 

De essentie hierachter is dat het HOR aandachtspunten benoemt die belangrijk zijn voor een 
goed functionerende en onderhoudbare openbare ruimte, maar schrijft 
alleen daar waar nodig specifieke Haagse oplossingen voor. Ruimte bieden 
waar het kan, oplossingen voorschrijven waar het moet. Er is een 
nadrukkelijkere koppeling gemaakt met het ruimtelijke beleid en is als 
zodanig vertaald naar concrete richtlijnen. Het HOR benoemt in de eerste 
plaats wat het aandachtspunt is en de motivatie waarom dat zo belangrijk 
is. De initiatiefnemers en plannenmakers worden uitgenodigd hier creatief in mee te denken. 
Het hoe geeft de concretere inhoudelijke en/of procesmatige eisen weer. Een nadere 
toelichting op deze werkwijze staat beschreven in paragraaf 2.2.  
 
De openbare ruimte is van ons allemaal. Het is belangrijk dat bewoners dat ook zo ervaren. 
Op die manier maken zij meer gebruik van de openbare ruimte, zijn zij zich meer bewust van 
de kwaliteit van de openbare ruimte en houden zij zich er eerder actief mee bezig. Belangrijk 
is dat bewoners bij het ontwerp worden betrokken, en met dit HOR participatie kunnen 
bevorderen. 
 

• Alle richtlijnen zijn opgehangen aan specifieke planfases 

Iedere richtlijn is gekoppeld aan een specifieke fase in het planproces van de (her)ontwik-
keling van Haagse openbare ruimte. Het voorliggende HOR biedt voor elke afzonderlijke 
planfase een concrete checklist waarin alle voor die fase relevante richtlijnen zijn samen-
gevat. Op deze manier geeft het HOR een praktische handreiking voor de begeleiding van 
een (her)inrichtingsproject in de Haagse openbare ruimte. 
 

• Contenteigenaar per richtlijn 

Iedere richtlijn heeft een beleidsmatige ‘contenteigenaar’. Deze contenteigenaar is 
verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn/haar specifieke richtlijn, veelal in 
samenwerking met meerdere medewerkers vanuit verschillende afdelingen. De Dienst 
Stadsbeheer/Beleidsafdeling Stadsbeheer (BAS) is verantwoordelijk voor het verwerken van 
de diverse wijzigingen en daarmee voor het op ieder moment actueel houden van het 
handboek. Het bijbehorende proces staat in het handboek beschreven. 

 

 

 

“Ruimte bieden 
waar het kan, 
oplossingen 

voorschrijven 
waar het moet” 

 

Wat,#_2.2_Het_
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Doorontwikkeling van het Haagse Handboek Openbare Ruimte 
Naast de grondige wijzigingen zal het HOR in de loop van 2020 worden doorontwikkeld op een 
aantal aspecten.  
 
• Gebiedsgerichte richtlijnen; “het waar” 

In de nieuwe, digitale versie die in de loop van 2020 gaat verschijnen worden de Haagse 
richtlijnen verder nog gekoppeld aan een gebiedstypering met specifieke (deel)gebieden in 
de stad, waarbij Residentiekwaliteit en Hofstadskwaliteit het uitgangspunt is voor verdere 
differentiatie. De gebruiker kan in de beoogde, nieuwe versie straks op een digitale kaart 
klikken en daarmee de voor die locatie specifieke richtlijnen benaderen voor ontwerp en 
uitvoering. Zo zorg je ervoor dat er een koppeling ontstaat tussen enerzijds de functionele 
eisen van een standaard woonstraat of winkelgebied. Hierbij moet worden bepaald wat het 
minimale inrichtingsniveau moet zijn tot materiaalkeuze aan toe. 

 
• Nieuwe thema’s 

Het HOR is in de basis inhoudelijk op orde gebracht en zal een continue actualisatie met zich 
meebrengen. Wat daarnaast de nodige aandacht vraagt zijn actuele thema’s die tot nu toe 
nog niet beleidsmatig in het HOR zijn vertaald tot concrete richtlijnen voor ontwerp, uitvoering 
en beheer. Het gaat hierbij om de thema’s; klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, ondergrond, 
circulaire economie, sociale inclusie, gezondheid, verdichting en biodiversiteit / 
natuurinclusief. Daar waar een thema beleidsmatig is vastgesteld zal het thema verder 
worden opgepakt en verankerd in het HOR.  
 

• Ruimte voor innovatie en experiment 
Het HOR zal meer ruimte gaan bieden voor innovatieve en vernieuwende oplossingen in de 
openbare ruimte. Meer ruimte voor experiment en pilots mogelijk maken waar het kan. Op 
deze wijze wordt aan de voorkant al goed stilgestaan om het onder bepaalde voorwaarden 
handboek waardig te laten zijn en dus een nieuwe Haagse standaard als bewezen oplossing. 
Er wordt een stappenplan ontwikkeld. Van belang hierbij is het gewenste kwaliteitsniveau en 
de aspecten inrichting, gebruik en beheer.  
 

• Naar één handboek 
Voor een aantal specifieke stedelijke ontwikkelingen wat betrekking heeft op de fysieke 
openbare ruimte zijn en worden specifieke handboeken voor de nieuwe openbare ruimte in 
deze gebieden uitgewerkt. Het gaat onder meer om gereedschapskisten of handboeken voor 
de ontwikkeling van Binckhorst, Scheveningen Bad en het Central Innovation District (CID). 
In 2020 wordt bezien óf en op welke wijze deze specifieke projectgebonden aanwijzingen 
voor deze gebieden ook in het centrale Haagse HOR kunnen worden opgenomen. 

 
• Verdere digitalisering 

Het huidige HOR zal In de loop van 2020 overgaan van een PDF naar een nieuwe digitale 
omgeving, waarin u de richtlijnen voor de Haagse openbare ruimte op een nog interactievere 
wijze kunt gaan benaderen.  
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1.3 De Kadernota Openbare Ruimte en Handboek Openbare Ruimte 

Het beheerbewust ontwerpen ontwerpbewust beheren van de Haagse openbare ruimte is al 
ontstaan in de jaren negentig. Den Haag was bij het vaststellen van ‘de Kern Gezond’ en later de 
‘Kust Gezond’ de eerste Nederlandse gemeente die haar ambities vastlegde in een Standaard 
Programma van Eisen’ (SPvE). Met de komst van de Kadernota Openbare Ruimte 2004 en later 
2012 en de introductie van de kwaliteitsniveaus Hofstadkwaliteit en Residentiekwaliteit is het 
handboek omgevormd naar een stadsbreed handboek. Zo is jarenlang op een consistente manier 
aan de stad gewerkt.  
 
In 2020 verschijnt een nieuwe Kadernota Openbare Ruimte, waarin vernieuwde kaders voor de 
middellange termijn worden vastgelegd. Het HOR is te beschouwen als een instrument dat de 
ambities en opgaven uit deze nieuwe Kadernota concreet uitwerkt naar richtlijnen voor inrichting, 
gebruik en beheer. De ambities en voorstellen die hierin vastgelegd zijn maken dat het HOR in 
haar aspecten veel sterker redeneert vanuit duurzaamheid, hergebruik, innovatie, flexibiliteit bij 
de inrichting van openbare ruimte en het principe van de ‘ongedeelde stad’. 
 
Eén van de belangrijkste opgave die in de in de nieuwe Kadernota 
wordt meegenomen, is om samen met bewoners, helder en 
transparant te kunnen afwegen welke functies, op welke plek kunnen 
worden gefaciliteerd. Daarbij worden vijf (maatschappelijke) doelen 
onderscheiden: 
 

1. Gezondheid bevorderen; 
2. Veiligheid bevorderen;  
3. Bereikbaarheid garanderen; 
4. Economische functie versterken;  
5. Verblijf en ontmoeting stimuleren. 

 
 

In samenhang met deze vijf 
doelen blijven de kwaliteits-
standaarden van ‘Residentie-
kwaliteit' en ‘Hofstadkwaliteit’ het 
kader voor de gewenste 
inrichting, gebruik en beheer van 
de Haagse openbare ruimte. Het 
HOR wordt de komende jaren 
stap voor stap verder bijgewerkt 
op deze vijf doelen en kwaliteits-
standaarden. 
 
 
 
 
 

“de 
kwaliteitsstandaarden 
blijven het kader voor 

de gewenste inrichting, 
gebruik en beheer van 

de stad 
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Sinds de eerste Kadernota Openbare Ruimte 
hanteert de gemeente Den Haag de ‘Residentie-
kwaliteit’ en ‘Hofstadkwaliteit’ als kwaliteits-
standaarden: Deze standaarden zijn geïntroduceerd 
om rust, eenheid en herkenbaarheid te krijgen in de 
stad en een specifiek Haags karakter te bena-
drukken.  
 
Residentiekwaliteit is de genormeerde inrichting 
voor alle woon- en werkgebieden. Hiermee creëert 
Den Haag een herkenbare en duurzame kwaliteit 
die op peil wordt gehouden met passend 
onderhoud. De ontwerpen kenmerken zich door 
dienstbaarheid, ingetogenheid en tijdloosheid. Het is 
het basisniveau voor de stad. Het beheer moet 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Hofstadkwaliteit is voor de visitekaartjes van de 
stad, in speciaal daarvoor aangewezen gebieden, 
zoals de binnenstad en delen van Scheveningen-
kuststrook. Het zijn intensief gebruikte en druk 
bezochte delen van de stad. De bestrating, het 
straatmeubilair en het groen moeten aan hoge eisen 
van uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid 
voldoen wat aansluit bij het karakter van de 
omgeving.  

De straten en pleinen met Hofstadkwaliteit zijn 
hoofdzakelijk voetgangersgebieden. 
Het beheer moet voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseisen in delen waar het gebruik intensief is. 
 

 
 
Kwaliteitsstandaarden Kadernota Openbare Ruimte  
De witte gebieden zijn woon- en werkgebieden met 

Residentiekwaliteit als uitgangspunt. In de groengekleurde 

gebieden staat de natuur(ontwikkeling) op de eerste 

plaats, op de grijze lijnen vindt de verkeersafwikkeling 

plaats, de blauwe lijnen zijn de (historische) watergangen 

en de rode gebieden zijn de Hofstadkwaliteit gebieden 

waar de concentratie van bezoekers zich bevindt.  
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1.4 Toetsingsoverleggen – Het HOR in de praktijk 

Het HOR is een instrument, waarmee goed functionerende en goed te onderhouden openbare 
ruimte tot stand moet komen. Maar een instrument staat natuurlijk niet op zich; het moet actief 
worden gebruikt in de praktijk. Binnen de gemeente Den Haag zijn er vier adviesorganen die er 
op toezien dat de openbare ruimte conform de richtlijnen van het Haagse HOR worden 
ontworpen en uitgevoerd: 
 

1. Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR); 
2. Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV); 
3. Beheerdertoetsen Stedelijk Beheer; 
4. Beheerderstoets Dienst Publiekszaken. 

 

Vier adviesorganen voor de begeleiding van Haagse projecten in de openbare ruimte 

 
1. Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) 
De Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) adviseert over de kwaliteit van de buitenruimte, 
en ziet er op toe dat de verschillende projecten conform het HOR zijn ontworpen. Elk plan voor 
(een deel van) de buitenruimte moet daarom tijdens de planfase worden aangemeld bij de 
ACOR. De ACOR brengt vervolgens een advies uit aan het college van burgemeester en 
wethouders, formeel door tussenkomst van de algemeen directeur van de verantwoordelijke 
dienst. Het kan voorkomen dat een plan niet aan alle eisen van het handboek voldaan kan 
worden. De afwijkingen op het handboek kunnen aan de commissie voorgelegd worden en, 
indien goed gemotiveerd, goedkeuring krijgen. 
 
 De ACOR let vooral, maar niet uitsluitend, op de volgende aspecten:  

1. Klopt het?: De conceptuele helderheid van het voorstel. Is er sprake van een 
samenhangend idee over ruimtelijke kwaliteit, een ruimtelijk en kwalitatief logisch 
antwoord op de gestelde opgave?  

2. Past het?: De ruimtelijke samenhang met de omgeving. Harmonieert het voorstel met de 
bestaande situatie, bouwt het logisch voort op eerder uitgevoerde plannen? Werkt het: 
De functionele logica van het voorstel. Kan de nieuwe inrichting goed worden gebruikt en 
beleefd? Voldoet het voorstel aan de beleidskaders?  

3. Houdt het stand en blijft het mooi?: De technische en beheersmatige kwaliteit van het 
voorstel. Voldoet het voorstel aan richtlijnen van het HOR? De beherende partijen 
moeten akkoord zijn met het ontwerp.  
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De ACOR begeleidt projecten in de openbare ruimte die zich in de planfase van initiatief 
(optioneel), het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) 
bevinden.  
De ACOR komt iedere 2 weken bijeen. In de handreiking ACOR is de werkwijze van de ACOR 
vastgelegd en staat beschreven hoe plannen kunnen worden ingediend. 
 
2. Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV) 
Het Vooroverleg Over Verkeerszaken is de Haagse ambtelijke adviescommissie verkeer. Het 
VOV toetst beoogde wijzigingen in de Haagse openbare ruimte op verkeersaspecten en adviseert 
de opdrachtgevers en initiatiefnemers over de verkeerskwaliteit van de ter behandeling 
aangeboden plannen.  
 
Het VOV let vooral, maar niet uitsluitend, op de volgende aspecten: 

1. Verkeersveiligheid; 
2. Beheerbaarheid; 
3. Uniformiteit; 
4. Handhaafbaarheid; 
5. Verkeersdoorstroming/bereikbaarheid. 

 
Alle voorlopige ontwerpen (VO’s) en definitief ontwerpen (DO’s) voor de buitenruimte moeten 
worden voorgelegd aan het VOV. Ook dienen voorstellen tot wijziging van richtlijnen in het 
voorliggende HOR voorgelegd te worden.  
Het VOV vergadert in beginsel eenmaal per twee weken. In het reglement VOV 2019 is de werk-
wijze van het VOV vastgelegd en staat beschreven hoe plannen kunnen worden ingediend. 
 
3. Beheerderstoetsen assets Stedelijk Beheer (Dienst Stadsbeheer) 
De dienst Stadsbeheer (DSB) is het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor de 
(langjarige) staat van verschillende assets in de openbare ruimte van de gehele stad. Vanuit deze 
rol zien de beheerders van Stadsbeheer toe op goede dimensionering, ligging en functioneren 
van objecten in de openbare ruimte. Ook zaken als materiaalgebruik, aanlegwijze en inpassing 
vallen onder hun verantwoordelijkheid. Deze beheerders moeten zo vroeg mogelijk in een project 
worden betrokken. Bij voorkeur al in de initiatieffase, maar minimaal vanaf de beoordeling van het 
schetsontwerp en verdere ontwerpen. De beheerders zien toe op correcte aanleg en op de juiste 
wijze van overdracht van de objecten. 

 
4. Beheerderstoetsen (Dienst Publiekszaken) 
De Dienst Publiekszaken (DPSZ) is het organisatieonderdeel dat de openbare ruimte van de 
gemeente Den Haag uiteindelijk concreet zorgt voor het dagelijks beheer en onderhoud. Vanuit 
deze rol zien ook de beheerders van DPZ toe op de kwaliteit van de openbare ruimte. De 
beheerders van DPZ toetsen vooral vanuit de lokale omstandigheden op het gemak waarmee het 
onderhoud kan plaatsvinden en zij zien toe op het op een juiste manier overdragen van nieuwe of 
vernieuwde openbare ruimte. De beheerders van DPZ organiseren voor elk van de acht Haagse 
stadsdelen aparte beheerderstoetsen. Zij toetsen vooral op de planuitwerkingen vanaf de fase 
van het voorlopig ontwerp (VO) tot en met de bestekken (BS). 
 
 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/43a25490-94ed-4efc-b727-ac5396ebf552/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/e042dbf7-5f91-419b-b7e9-704dfb85cf53/download
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5.   Overleg met niet-gemeentelijke partijen – de Haagse diensten- en bedrijvenprocedure 
Naast bovengenoemde gemeentelijke adviesorganen en beheertoetsen zijn er diverse niet-
gemeentelijke partijen die geraadpleegd moeten worden bij de ontwikkeling van de Haagse 
openbare ruimte. In de ‘diensten- en bedrijvenprocedure’ van de gemeente Den Haag is een 
overzicht opgenomen van de partijen die – afhankelijke van het type project en de onderhavige 
planfase – moeten worden geraadpleegd.  
 
Het betreft onder meer: 

• Netbeheerders van kabels en leidingen in de openbare ruimte; 
• Het bevoegd gezag wet Bodembescherming (Omgevingsdienst Haaglanden ODH); 
• Kadaster – KLIC; 
• Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die werkzaamheden uitvoeren, die van invloed 

zijn op bestaande, of nog te ontwikkelen openbare ruimte; 
• Hulpdiensten (politie, brandweer en GGD of ambulancediensten); 
• Openbaar vervoerbedrijven; 
• Belanghebbenden (zoals bewoners en ondernemers). 

 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/03f55fea-2436-4fc7-90bc-5857af4d709a/download
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HANDLEIDING 

 

2.1 Hoe maakt u gebruik van het handboek? 

Het HOR is voor ieder die werkt aan initiatieven of projecten in de openbare ruimte, van een 
(burger)initiatief tot een oplevering van een groot vastgoedproject waarbij ook openbare ruimte 
wordt (her)ontwikkeld. Dat betekent dat zowel projectmanagers, ontwerpers, beheerders, ontwik-
kelaars, aannemers en initiatiefnemers gebruik maken van het HOR. Binnen de gemeente Den 
Haag werken veel mensen aan de openbare ruimte. Van ontwikkeling van nieuwe openbare 
ruimte door de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), grootschalig onderhoud en beheer door de 
dienst Stadsbeheer (DSB) tot het dagelijkse beheer door de dienst Publiekszaken (DPZ). Met het 
oog op de vele verschillende gebruikers bestaat het HOR uit twee delen, die zelfstandig naast 
elkaar kunnen worden gebruikt: 

1. De checklist per planfase (hoofdstuk 3): het HOR biedt per planfase, variërend van de 
initiatiefase, de ontwerpfases, tot en met de uitvoering en het uiteindelijke beheer een 
praktisch hanteerbare checklist, waarin alle richtlijnen zijn opgesomd. De checklist 
beperkt zich voor het overzicht bewust tot de zogeheten ‘wat-vragen’. Indien de lezer 
meer informatie en onderbouwing wil, dan kan er in de checklist eenvoudig doorgeklikt 
worden naar de corresponderende onderbouwingen in hoofdstuk 4; 

2. De richtlijnen (per onderdeel van de openbare ruimte, hoofdstuk 4): de feitelijke 
inhoud van het HOR wordt gevormd door een uitgebreide set aan richtlijnen. Deze zijn 
opgenomen in hoofdstuk 4. De richtlijnen van het HOR zijn hierin gecategoriseerd naar 
zeven fysieke onderdelen van de openbare ruimte (zie onderstaande schema). Elke 
richtlijn volgt de structuur van “het wat” – het “waarom” – en het “hoe”. Een toelichting op 
deze structuur wordt gegeven in de volgende paragraaf. Op het derde niveau van het 
niveau wordt bij diverse richtlijnen doorverwezen naar meer gedetailleerde onder-
bouwingen, illustraties, profieltekeningen in aparte bijlagen.  
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2.2 Het “Wat, het Waarom en het Hoe” 

In het HOR legt de gemeente Den Haag haar kennis en ervaring vast voor een goed 
functionerende en onderhoudbare openbare ruimte. Nieuwe opgaven, zoals het aanpassen van 
de openbare ruimte op de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie, een toenemende 
gebruiksdruk op de openbare ruimte vragen zijn lang niet altijd uit te werken naar gestandaar-
diseerde oplossingen. Er is ruimte nodig voor experiment en vernieuwde, creatieve oplossingen. 
In het vernieuwde Haagse HOR leggen we daarom niet alleen gestandaardiseerde oplossingen 
voor, maar vragen initiatiefnemers, ontwerpers en planvoorbereiders mee te denken met de 
opgaven en aandachtspunten in de Haagse openbare ruimte. Het adagium hierbij is; 
 “Ruimte bieden waar het kan, oplossingen voorschrijven waar het moet”.  
 
In het HOR leggen we uit wat onze zorg- en aandachtspunten zijn en 
motiveren we waarom we in voor diverse opgaven ook voor 
gestandaardiseerde Haagse oplossingen kiezen. De richtlijnen in het HOR zijn 
hiervoor uitgewerkt naar de drie niveaus van het “wat, het waarom en het hoe”. 
 

Wat In een gebiedende wijze beschrijven we in de eerste plaats WAT de gemeente 
Den Haag zo belangrijk vindt: waar we aandacht voor vragen. De “wat-vraag” is 
zo beschreven dat het initiatiefnemers, ontwerpers en planvoorbereiders vraagt 
om met een concrete actie te komen. Met de bewuste beknopte WAT-vragen 
hebben we per planfase een overzichtelijke checklist (zie hoofdstuk 3). 

Waarom De wat-vragen worden op een tweede niveau “van het WAAROM” nader 
toegelicht. We motiveren hier waarom er aandacht wordt gevraagd voor een 

bepaald onderwerp. Het kan gaan om een beknopte toelichting van vastgestelde 
Haagse beleidsuitgangspunten of landelijk beleid. Ook kan het gaan om een 
uitleg waarom bepaalde oplossingen naar ervaring van de gemeente in de 
praktijk niet goed werken. Indien er gestandaardiseerde Haagse oplossingen 
worden beschreven wordt bij ‘het waarom’ ook beschreven, waarom er voor deze 
oplossing wordt gekozen. 

Hoe Op het derde niveau “van het hoe” volgen tot slot de meer gedetailleerde 
toelichtingen van mogelijke oplossingen en te volgen werkwijzen. Bij veel van 
deze toelichtingen zijn verwijzingen opgenomen naar afzonderlijke bijlagen, met 
bijvoorbeeld profieltekeningen, standaardoplossingen, illustraties, sortiments-
lijsten, bestaande beleidsnota's en zelfstandig te lezen bijlagen. Deze bijlagen 
zijn bij een werkende internetverbinding direct benaderbaar op een server van de 
gemeente Den Haag.  

Het HOR geeft richtlijnen hoe de openbare ruimte moet worden ingericht. Ontwerpen blijft altijd 
maatwerk. Indien zich situaties voordoen waarbij gegronde redenen zijn om van de richtlijnen af 
te wijken, dienen deze te worden voorgelegd aan de Stuurgroep Openbare Ruimte (StOR). De 
StOR maakt de afweging tussen de inrichting en het beheer en neemt in dat geval een 
beslissing. Bij ingrijpende zaken wordt deze keuze voorgelegd aan het college van B en W. 

“Ruimte bieden 
waar het kan, 
oplossingen 

voorschrijven 
waar het moet” 
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2.3 De planfasering 

Bij de (her)inrichting van openbare ruimte worden in Den Haag de volgende planfases doorlopen: 

 
1. Initiatief (IN)   – “Welk programma ga je realiseren, met welke uitgangspunten?” 
2. Schetsontwerp (SO)   – “Wat wil je doen?” 
3. Voorlopig ontwerp (VO)   – “Hoe wil je het doen?” 
4. Definitief ontwerp (DO)   – “Hoe maak je het?” 
5. Bestek (BS)  – “Het uitvoeringsontwerp” 
6. Uitvoering (UI)   – “de uitvoering buiten” 
7. Overdracht (OV)   – “oplevering van het project” 
8. Beheer (BH)    – “de beheerder neemt het over” 
 
 
Het HOR is per planfase steeds het vertrekpunt. Elke fase heeft een eigen betekenis en die heeft 
verband met besluitvorming, overdracht tussen gemeentelijke diensten, vergunningen en externe 
communicatie. In deze pararaaf zijn deze fases kort beschreven, vooral op processen gericht en 
minder op inhoud. De gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties is per fase 
te vinden op de opgenomen doorklik link.  
 
Niet alle ontwerpen worden als een bestek op de markt gezet. Er zijn ook andere contractvormen 
die bijvoorbeeld van VO naar DO naar een UO (Uitvoeringsontwerp) gaan, waarbij er geen 
bestek wordt gemaakt omdat de aannemer zelf zijn UO omzet naar een uitvoering. Bijvoorbeeld, 
bij alle UAV-GC contracten is er geen sprake van een bestek.  
 
Maak je eigen kaart 
De huidige situatie in de openbare ruimte is de afgelopen jaren voor een groot deel in kaart 
gebracht. De ‘Maak je eigen kaart’ bevat een aanbod van kaartlagen die vaak dagelijks 
geactualiseerd worden vanuit de beheersystemen. De kaart start op met de basiskaart van Den 
Haag en de gemeentegrens. Aan deze ‘lege’ kaart kunnen op simpele wijze kaartlagen met 
objecten in de openbare ruimte toegevoegd worden. De kaartlagen zijn in categorieën 
onderverdeeld, die weergegeven worden door de knopjes rechtsboven in de menubalk. Door op 
een knopje te klikken wordt een lijst met lagen getoond, en die kunnen worden toegevoegd aan 
het kaartbeeld.  

https://arcg.is/znSO9
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In onderstaand overzicht is samenvattend weergegeven wat de doelstelling en beschrijving is per 
fase in het ontwerpproces, van initiatief tot bestek.  
 
 

 PVE 
Initiatieffase 

SO 
Schetsontwerp 

VO 
Voorlopig 
ontwerp 

DO 
Definitief 
ontwerp 

Bestek 
Uitvoeringsontwerp 

 
Doelstelling: 
 
 
 

 
Vastlegging 
behoefte en 
geschikt als 
toetsingskader. 
Kwantificeren 
vraagstelling 
Inkaderen van de 
opdracht  

 
Verkennen van 
wenselijkheid, 
haalbaarheid en 
budget. 
Varianten ontwerp 
in beeld 

 
Bepalen van 
haalbaarheid. 
Eventuele 
varianten van 
hoofdonderdele
n 

 
Technisch prin-
cipe gereed voor 
aanbesteding. 
Stukken gereed 
voor bouwaan-
vraag, Welstand, 
VOV en ACOR 

 
Aanbesteding en 
toetsingsdocument  
Kader voor uitvoering 

 
Beschrijving: 
 
 
 

 
Tekeningen 
Beschrijving 
situatie bestaand-
nieuw 
Ruimtebeslag per 
functie en 
kwaliteitseisen 

 
Tekeningen 
Beschrijvingen 
Kostenraming 
Varianten-
afweging 
 
 
 

 
Idem SO 
Meer detail 
 
 
 
 

 
Idem VO 
Meer detail 
Maatvoering 
 
 
 
 

 
Evt. Laatste 
detailleringen 
Het DO is aangevuld 
met contractuele 
paragrafen 

  
Functies in 
beelden, 
schetsmatige 
verschijningsvorm
, vooral 
kwalitatief, 
installaties in 
beeld.  
 

 
Vorm van 
gebouw en/of 
constructie en 
hoofdconstructi
e analoog 
uitgewerkt, 3d 
beelden.  

  
Beeldbepalende 
details. Plattegronden 
met bestemmingen 
bvo et cetera en 
doorsneden, 3d 
visualisatie. 

  
Functionele 
indeling, vierkante 
meters, 
stedenbouwkundi
ge inpassing, 
relatieschema.  

 
Hoofdafmetinge
n (dm) van 
gebruiksfunctie
s en 
constructie.  
Basismaterialen 
beschreven.  

  
Afmetingen (cm) 
gebruiksfuncties en 
constructie uitgewerkt. 
Materialisering.  
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1. Initiatieffase (IN) – “Welk programma ga je realiseren, met welke uitgangspunten?” 
Een project in de openbare ruimte begint met een initiatief van de gemeente of een particuliere 
opdrachtgever om tot een nieuwe ontwikkeling te komen. Het kan gaan om openbare ruimte die 
als zelfstandig project wordt (her)ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Haag, of om een 
(particuliere) ontwikkeling, waarbij naast vastgoed ook openbare ruimte wordt (her)ontwikkeld. 
Gaat het om een particulier initiatief dan sluiten de initiatiefnemer en de gemeente in de meeste 
gevallen een overeenkomst, waarin de doelstelling van het initiatief en de verplichtingen daarbij 
voor beide partijen worden vastgelegd. 
 
Het zo vroeg mogelijk toetsen van de uitgangspunten voor een opdracht biedt houvast en 
richtlijnen voor het ontwerp en het proces van de volgende fasen. Het scherp maken van de 
opgave, de bestuurlijke context, de mate van participatie en de context met het vastgelegde 
beleid wordt in initiatieffase duidelijk gemaakt. Samen met de indiener wordt gekeken naar de 
beschrijving van de opgave en het beoogde. In deze fase moet duidelijk zijn binnen welke kaders 
het doel bereikt moet worden en het proces dat daarbij wordt doorlopen. 
 
In de initiatieffase worden de globale randvoorwaarden meegegeven die relevant zijn bij de 
initiatie van een project. De richtlijnen van het HOR betreffen een samenvatting van de relevante 
beleidsuitgangspunten op tal van (beleids)terreinen. De initiator van een plan kan hier 
gemakkelijk zien welke eisen en richtlijnen er voor de locatie van het plangebied van toepassing 
zijn. Klik hier voor een nadere toelichting op de gestelde productvoorwaarden en relaties met 
andere instanties voor de initiatieffase. 
 

2.  Schetsontwerp (SO) – “Wat wil je doen?” 
In het schetsontwerp worden de uitgangspunten en wensen van een de initiatieffase (een nota 
van uitgangspunten (NvU) en/of programma van eisen (PvE) inzichtelijk in beeld gebracht. In de 
fase van het schetsontwerp wordt een verbeelding gemaakt van een ruimtelijk en functioneel 
concept, waarin denkbeelden met de beoogde ruimtelijke en maatschappelijke effecten 
gestructureerd worden aangegeven in de bredere ruimtelijke en programmatische context en een 
schets wordt gegeven van het eindbeeld. De scope van het project, de plangrenzen, de globale 
uitvoeringstermijn en de belangrijkste kostenposten zijn geduid. Een analyse van de (bestaande, 
huidige en beoogde) situatie, uitgangspunten en beoogde ruimtelijke en maatschappelijke 
effecten geeft richting aan de uitwerking: ruimtelijke context, bestuurlijke context, stakeholders en 
mate van participatie, relatie met huidig beleid. Klik hier voor een nadere toelichting op de 
gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties voor fase van het schetsontwerp 
en klik hier voor voorbeelden en aandachtspunten. 
 

3. Voorlopig Ontwerp (VO) – “Hoe wil je het doen?” 
In deze fase wordt het Schetsontwerp (SO) uitgewerkt tot een Voorontwerp (VO). De kern van de 
uitwerking van een SO naar VO bestaat uit het in maat zetten van de ontwerpgedachten; er wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe het bedachte programma aan functies feitelijk past binnen de project-
grenzen. Het VO wordt daartoe verder uitgewerkt met detailtekeningen en dwarsprofielen. Voor 
de vormgeving van kruispunten kan het nodig zijn om een verkeersprognose op te stellen. Ook 
duurzame (stads)ecologische ontwerpprincipes en bestaande (monumentale) bomen dienen ten 
behoeve van een optimaal resultaat in deze fase te worden opgenomen Klik hier voor een nadere 
toelichting op de gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties voor fase van 
het voorlopig ontwerp en klik hier voor voorbeelden en aandachtspunten. 

 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/9b46e0ea-7e53-412d-9187-ab81e72d141a/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/9b46e0ea-7e53-412d-9187-ab81e72d141a/download
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4.  Definitief ontwerp (DO) – “Hoe maak je het?” 
In het definitief ontwerp zijn de principe/details uitgewerkt, en worden definitieve uitspraken 
gedaan over materialisering en maatvoering, locaties van straatmeubilair, verlichtingsplan en het 
beplantingsplan. Het DO sluit de ontwerpfase af en moet alle zaken bevatten die van invloed zijn 
op het functioneel ontwerp en tevens de technische aspecten op hoofdlijnen. Klik hier voor een 
nadere toelichting op de gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties voor 
fase van het definitief ontwerp en klik hier voor voorbeelden en aandachtspunten. 
 

5. Bestekfase – “Het uitvoeringsontwerp tot contractvorming” 
In deze fase wordt het goedgekeurde Definitief Ontwerp omgezet in een bestek met bijbehorende 
tekeningen. Voor aanvang van de bestek voorbereiding dient schriftelijk overeenstemming te zijn 
bereikt over de uitgiftegrenzen (gewaarmerkte uitgiftetekening). 
Bij de uitwerking van bestekken worden eisen geformuleerd rond materialisatie en constructie 
van de afzonderlijke inrichtingselementen (i.c. rijbaan, kantopsluitingen, e.d.) meegegeven. Voor 
diverse onderdelen zijn in het HOR standaarddetails opgenomen. Klik hier voor een nadere 
toelichting op de gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties voor fase van 
het bestek. 
 

6. Uitvoeringsfase – “de uitvoering buiten” 
In deze fase worden de werkzaamheden volgens bestek met bijbehorende tekeningen 
uitgevoerd. Klik hier voor een nadere toelichting op de gestelde productvoorwaarden en relaties 
met andere instanties voor fase van uitvoering. 
 

7. Overdrachtsfase – “oplevering van het project” 
In deze fase worden de uitgevoerde werkzaamheden  
Het betreffende stadsdeel is verantwoordelijk voor gebruikersschade, maar niet voor nalatigheid 
vanuit de uitvoering. Klik hier voor een nadere toelichting op de gestelde productvoorwaarden en 
relaties met andere instanties voor fase van overdracht project. 
 

8. Beheerfase – “de beheerder neemt het over” 
Aan het eind van de onderhoudsfase geschiedt de overdracht aan de gemeente. Er vindt een 
eindinspectie van de openbare ruimte plaats. Hieruit voortvloeiende herstel- en vervangings- 
werkzaamheden dienen binnen twee maanden te worden uitgevoerd. Klik hier voor een nadere 
toelichting op de gestelde productvoorwaarden en relaties met andere instanties voor fase van 
beheer naar de beheerder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/9b46e0ea-7e53-412d-9187-ab81e72d141a/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c6d034de-cff0-46a8-a98f-aad190fcf6cc/resource/8bb6364f-041c-4e60-8d3a-c0336af319a2/download
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2.4 Het wijzigingsproces HOR 

Het HOR wordt met ingang van 2020 niet meer in grote, integrale revisieversies geactualiseerd, 
maar kan per afzonderlijke richtlijnen worden geactualiseerd en aangevuld. Onderstaand schema 
laat zien hoe wijzigingen kunnen worden doorgevoerd; rechts van dit schema zijn de bevoegd-
heden van de verschillende actoren in dit proces samengevat. 
 

 
 

Schema wijzigingsproces bij aanpassing van een richtlijn 

Er zijn verschillende aanleidingen om tot een wijziging of aanvulling van richtlijnen te komen. Het 
kan gaan om ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals het verschijnen van een vernieuwde, 
landelijke publicaties en wetgeving, of om vernieuwde inzichten of ervaringen van vakspecialisten 
en beheerders binnen de gemeente. Ook kunnen er in lopende projecten inzichten en vragen 

ontstaan, die vragen om aanpassingen van richtlijnen. De toetsingsoverleggen zoals de ACOR, 

het VOV en de beheertoetsen bij de diensten DSB en DPZ kunnen op basis van hun 
besprekingen met voorstellen komen om richtlijnen aan te vullen of aan te passen. Tot slot kan 
nieuw, vastgesteld beleid voor de Haagse openbare ruimte aanleiding zijn voor de vertaling van 
dit nieuwe beleid naar concrete HOR-richtlijnen. 

Centraal in het wijzigingsproces van de HOR staan de contenteigenaren van de verschillende 
richtlijnen en de regisseur van het HOR. Zij komen op eigen initiatief of naar aanleiding van 
verzoeken van derden met voorstellen voor wijzigingen of aanvullingen. De regisseur is in de 
meeste gevallen het centrale punt, waar voorstellen voor gehele nieuwe richtlijnen worden 
voorgelegd. Meer inhoudelijk specifieke aanpassingen kunnen ook direct bij de contenteigenaar 
worden voorgelegd. De regisseur van het HOR is als enige persoon geautoriseerd om nieuwe of 
gewijzigde richtlijnen daadwerkelijk digitaal te publiceren. Vanuit deze functie is de regisseur 
verantwoordelijk om richtlijnen – afhankelijk van de beleidsmatige effecten of politieke 
gevoeligheid – eerst nog voor te leggen aan de ambtelijke stuurgroep openbare ruimte 
(bestaande uit 3 directeuren van DSB, DSO en DPZ), het college van B&W of de gemeenteraad.  
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3. DE CHECKLISTEN PER PLANFASE 

3.1 Initiatief  

CATEGORIE  RICHTLIJN 

 
INTEGRAAL 

   
Neem bij een (her)inrichting van de openbare ruimte, in 
een gebied waar ook evenementen plaatsvinden, het 
Centraal Evenementen Bureau (CEB) vroegtijdig mee te 
nemen in de planvorming. 
 

INTEGRAAL 
Archeologie 

 Neem voor advies contact op met de afdeling 
archeologie wanneer het plangebied ligt in een zone met 
een archeologische verwachting en de grondroering 
meer is dan 50m2 én dieper dan 50 cm onder maaiveld. 
Er kan archeologisch onderzoek nodig zijn en een 
omgevingsvergunning. 

 
INTEGRAAL 
Archeologie 

 Neem voor advies contact op met de afdeling 
archeologie    wanneer het plangebied ligt in een zone 
met een archeologische waarde en de grondroering 
dieper is dan 50 cm onder maaiveld. Er kan 
archeologisch onderzoek nodig zijn en een 
omgevingsvergunning. 
 

GROEN 
Algemeen 

 Breng in beeld wat de ecologische waarden zijn van het 
(her)in te richten gebied en houd hier rekening mee in 
het ontwerp.  

GROEN 
Bosbeplanting, houtsingel, 
struweel 

 Breng in beeld welke houtopstand er is en wat de 
kwaliteit hiervan is. Laat zien hoe je deze in het ontwerp 
kunt inpassen 

GROEN 
Bomen 

 Breng in beeld welke bomen er nu zijn, wat de kwaliteit is 
van de bomen en laat zien hoe je deze in het ontwerp 
inpast.  

GROEN 
Bosbeplanting, houtsingel, 
struweel 

 Breng in beeld welke houtopstand er is en wat de 
kwaliteit hiervan is. Laat zien hoe je deze in het ontwerp 
kunt inpassen  

GROEN 
Groengebieden 

 Houd bij (her)inrichtingen van groengebieden rekening 
met specifieke eisen voor de kwaliteit van het gebied. 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Algemeen 

 Betrek bij plannen met betrekking tot bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, verkeersontwerpen de afdeling 
Verkeer Management zo vroeg mogelijk 

OBJECTEN 
Kunstobjecten 

 Bij het (ver)plaatsen van (tijdelijke) kunstobjecten in de 
openbare ruimte dient gehandeld te worden volgens de 
richtlijnen van de gemeente Den Haag. 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

OBJECTEN 
Straatmeubilair 

 Geef aan welk straatmeubilair je gebruikt en hoe je dit op 
een duurzame en veilige manier plaatst in de openbare 
ruimte.  

OBJECTEN 
Straatnaamborden 

 Nieuwe straatnamen worden gekozen door de 
stratennaamcommissie. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Algemeen 

 Betrek in plannen met betrekking tot water, riolering en 
civiele kunstwerken en verharding de afdeling Stedelijk 
Beheer zo vroeg mogelijk. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Algemeen 

 Zorg voor toestemming alle water gerelateerde zaken bij 
zowel de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland 
als het Hoogheemraadschap van Delfland. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Algemeen 

 Raadpleeg Hoogheemraadschap van Delfland van 
Delfland voor eisen voor werken binnen zeewering en 
werken op/langs kades en dijken 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Fonteinen 

 Toon aan hoe je bij het ontwerp van fonteinen rekening 
houdt met de leidraad voor waterelementen en het 
programma van eisen. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Zorg bij een ontwerp in relatie tot water voor 
toestemming van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Voldoe aan de specifieke voorzienings- en 
reguleringseisen voor grondwater. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Volg de landelijke wetgeving voor het aanbieden van 
afval- en hemelwater. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 
 

 Ontwerp het rioolsysteem volgens landelijke normen en 
standaarden.  

WATER, RIOLERING EN CVK 
Grondwater 

 Voldoe aan de eisen voor ontwateringsdiepte en 
drooglegging. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Duikers 

 Bepaal of een duiker wordt geplaatst en houd je aan de 
eisen van Hoogheemraadschap van Delfland. 

WATER, RIOLERING EN CVK  
Zinkers 

 Vraag bij toepassing van zinkers een vergunning aan bij 
Hoogheemraadschap van Delfland. 

BODEM 
Grondwerken 

 Beoordeel of de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
geplande functie/activiteit 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

BODEM 
Grondwerken 

 Pas alleen grond toe overeenkomstig de richtlijnen van 
het Besluit bodemkwaliteit 

BODEM 
Grondwerken 

 Bepaal of een grond mechanisch onderzoek nodig is en 
voer deze zover nodig uit 

BODEM 
Grondwerken 

 Houd bij werkzaamheden in de bodem rekening met de 
mogelijke noodzaak tot bodemonderzoek naar niet 
gesprongen explosieven 

BODEM 
Grondwerken 

 Houd bij werkzaamheden in de bodem rekening met 
extra bescherming van grondwatergebieden 

BODEM 
Straat- en peilhoogten 

 Laat de peilhoogte ten opzichte van NAP (Normaal 
Amsterdams Peil) vaststellen door de gemeente. 
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3.2 Schetsontwerp 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

INTEGRAAL  Maak in je ontwerp zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke 
gidslijnen zodat geleide lijnen voor visueel beperkten zoveel 
mogelijk niet nodig zijn. 

INTEGRAAL  Geef aan hoe je in het ontwerp van de openbare ruimte 
rekening houdt met klimaatadaptatie. 

INTEGRAAL  Neem (duurzaamheids)initiatieven van bewoners mee bij een     
(her)inrichting.  
 

GROEN 
Algemeen 

 Geef in het ontwerp duidelijk aan op welke plek je welk type 
groen plaatst en beschrijf de functie van het groen. Maak 
hierbij gebruik van de groentypen van de gemeente Den 
Haag.  

GROEN 
Algemeen 

 Voorkom versnippering van groen in het ontwerp. Gebruik 
daarbij de uitgangspunten van de gemeente Den Haag en 
onderbouw afwijkingen. 

GROEN 
Bomen 

 Breng in beeld welke bomen er nu zijn, wat de kwaliteit is 
van de bomen en laat zien hoe je deze in het ontwerp inpast. 

VERHARDING 
Algemeen 

 Onderbouw welk type verharding je toepast. 

VERHARDING 
Algemeen 

 Maak een heldere scheiding tussen het openbaar gebied en 
het uitgegeven gebied 

VERHARDING 
Algemeen 

 Geef aan hoe je in het ontwerp rekening houdt met 
ecologische waarden en functies 

VERHARDING 
Elementen 

 Pas in trottoirs, parkeerstroken en rijbanen van 
erftoegangswegen elementenverharding toe, die een 
ontwerplevensduur hebben van tenminste 25 jaar 
 

VERHARDING 
Elementen 

 Pas waterdoorlatende of waterpasserende verharding alleen 
toe in overleg met en na expliciete goedkeuring hiervan door 
de gemeente 
 

VERHARDING 
OV 

 Bepaal of en waar een ov-halte nodig is. 

VERHARDING 
Fietsvoorziening 

 Pas fietsstraten toe, waar dit mogelijk is. 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

VERHARDING 
Straatprofielen 

 Houd bij het ontwerpen van straatprofielen rekening met de 
standaardprofielen van de gemeente Den Haag 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Verkeerslichten 

 Geef aan hoe je bij het plaatsen van regelautomaten 
rekening houdt met veiligheid en onderhoud. 

 

OBJECTEN 
Afvalinzameling 

 Bepaal met welke voorzieningen het huishoudelijk afval 
ingezameld wordt. 

OBJECTEN 
Ambulante standplaatsen 

 Houd bij herinrichting rekening met door gemeente 
uitgegeven vergunningen van standplaatsen aan 
ondernemers.  
 

OBJECTEN 
BFA 

 Houd je bij het plaatsen van Beweegbare Fysieke 
afscheiding (BFA) aan de inhoud van het programma van 
eisen van de gemeente Den Haag. 

OBJECTEN 
Hondenmaatregel 

 Geef aan welke voorzieningen voor honden je maakt 

OBJECTEN 
Hondenmaatregel 

 Maak in je ontwerp duidelijk waar de afvalbakken zijn en hoe 
die bereikbaar zijn voor beheer- en onderhoudsmaterieel. 

OBJECTEN 
Klokken 

 Plaats het standaardtype klok in de openbare ruimte. 

OBJECTEN 
Laadpalen 

 Houd rekening met het plaatsen van laadpalen. 

OBJECTEN 
Reclameobjecten 

 Houd bij herinrichting rekening met door de gemeente 
uitgegeven vergunningen van reclamedragers aan reclame-
exploitanten. 

OBJECTEN 
Speelvoorzieningen 

 Laat in de planuitwerking zien dat de speelvoorzieningen 
voor verschillende doelgroepen op voldoende afstand 
bereikbaar zijn 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in 
groengebieden en ecologische verbindingszones 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in 
hoofdwegenstructuur en hoofdfietsroutes 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in de woon- 
en werkgebieden 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in 
hofstadgebieden 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in beschermd 
stadsgezicht/ parels & ensembles 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type mast toe in op de hoofdwegenstructuur en 
hoofdfietsroutes 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type mast toe in de woon- en werkgebieden 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type mast toe op de wijkontsluitingswegen 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type mast toe in hofstadgebieden 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Pas het juiste type drager toe op de hoofdwegenstructuur en 
hoofdfietsroutes/ residentiegebieden/ Hofstadkwaliteit/ 
beschermd stadsgezicht 

OBJECTEN 
Terrassen 

 Houd bij herinrichting rekening met door de gemeente 
uitgegeven vergunningen van terrassen aan 
horecaondernemers. 

OBJECTEN 
Terrassen 

 Bij een (her)inrichting van de openbare ruimte dient 
gehandeld te worden volgens de (ontwerp)richtlijnen uit het 
terrassenbeleid 

OBJECTEN 
Winkeluitstallingen 

 Houd bij een herinrichting rekening met door de gemeente 
uitgegeven vergunningen van winkeluitstallingen aan 
ondernemers. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Laat zien hoe het hemelwater op het perceel van de 
eigenaar wordt opgevangen en/of op natuurlijke wijze 
infiltreert in de ondergrond. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Gebruik voor hemelwaterriolering de standaardoplossing van 
de gemeente Den Haag. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Werk het drainaigeplan uit, passend bij de projectfase. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Voldoe aan de wettelijke kaders en regel de benodigde 
vergunningen voor het onttrekken en/of retourneren van 
grondwater 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Ontwerp de riolering conform de standaardoplossingen van 
de gemeente Den Haag en lever informatie voor het rioolplan 
eenduidig aan 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Tunnels 

 Zorg dat tunnels voldoen aan de Haagse standaard. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Ontwerp een veilige, duurzame en betrouwbare brug, met 
een ontwerptechnische levensduur van minimaal 80 jaar 
voor verkeersbruggen en minimaal 50 jaar voor voetgangers- 
en fietsersbruggen. 
 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Ontwerp een brug conform de eisen die zijn vastgelegd in 
een PvE. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Zorg bij het ontwerp van brug voor voldoende 
gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers en fietsers 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Vraag voor het plaatsen van vlonder tijdig een vergunning 
aan bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de 
gemeente Den Haag (het betreffende stadsdeel). 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Classificeer de brug op basis van het Stedelijk Verkeersplan. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Geef aan hoe je de ecologische hoofdstructuur beschermt en 
bevordert. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Bereken de drainagebehoefte en laat globaal zien waar de 
strengen komen te liggen. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Ga bij de toepassing van drainagesystemen uit van één van 
de Haagse standaardoplossingen 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Plaats geen obstakels boven kabels en leidingen. 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Zorg bij het kruisen van kabels, leidingen en watergangen 
naast een gemeentelijke instemming ook voor toestemming 
van het Hoogheemraadschap van Delfland 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Gebruik bij kruisingen van kabels en leidingen met 
watergangen geen gemeentelijke kunstwerken. 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Plaats geen bovengrondse kabel- en leidingobjecten in de 
openbare ruimte zoals transformators, gasstations, straat-
/verdeelkasten, PoP-stations. 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Geef aan waar kabels en leidingen onder bijzondere 
verharding komen te liggen en leg uit welke maatregelen je 
in dat geval neemt om kwaliteit- en functiebehoud van die 
verharding te garanderen. 
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3.3 Voorlopig ontwerp 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

INTEGRAAL 
 

 Gebruik bij herinrichtingen in Hofstad- en 
Residentiegebieden de standaarddetails van de gemeente 
Den Haag. 
 

INTEGRAAL  Gebruik bij herinrichtingen in Scheveningen Bad de 
standaarddetails van de gemeente Den Haag. 
 

INTEGRAAL  Maak een duurzaamheidsparagraaf om bij het ontwerp zo 
het effect van milieu en klimaat in beeld te brengen. 
 

GROEN 
Algemeen 

 Breng in beeld wat de huidige ecologische waarde van het 
groen is. 

GROEN 
Bomen 

 Onderbouw welke boomsoort(en) je toepast, maak daarbij 
gebruik van de Haagse sortimentenlijst. 

VERHARDING 
Algemeen 

 Maak gebruik van de juiste kleuren in verhardingen. 

VERHARDING 
Algemeen 

 Toon aan dat bij verhardingen boven ondergrondse 
constructies rekening is gehouden met de gestelde eisen van 
de gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Algemeen 

 Zorg voor de juiste maatvoering bij het type weg. 

VERHARDING 
Algemeen 

 Pas het basismateriaal voor Scheveningen Bad toe. 

VERHARDING 
Asfalt 

 Onderbouw welke type asfaltconstructie je toepast, met een 
minimale ontwerplevensduur van 25 jaar 

VERHARDING 
Asfalt 

 Pas (donker)asfaltverharding toe op voetpaden in het groen 

VERHARDING 
Elementen 

 Pas bij wegverhardingen in residentie gebieden 
hofstadgebieden de standaardmaterialen toe van de 
gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Elementen 

 Pas bij wegverhardingen in Scheveningen Bad de 
standaardmaterialen toe van de gemeente Den Haag 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

VERHARDING 
Hulpdiensten 

 Houd in het wegontwerp rekening met nood- en 
hulpdiensten. 

VERHARDING 
In- en uitritten 

 Houd in het wegontwerp rekening met de aansluiting van 
parkeergarages op de openbare weg 

VERHARDING 
OV 

 Verwerk de ontwerpeisen voor bushalteplaatsen in het 
Voorlopig Ontwerp 

VERHARDING 
OV 

 Ontwerp de trambaan volgens de eisen van de gemeente 
Den Haag 

VERHARDING 
Fietsvoorziening 

 Zorg voor een veilige verkeerssituatie bij kruisende 
fietspaden. 

VERHARDING 
Fietsvoorziening 

 Leg een fietspad / fietsvoorziening aan volgens de details 
van de gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Straatprofielen 

 Leg rijwegen aan volgens details van gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Straatprofielen 

 Ontwerp parkeerplekken langs de grachten volgens de 
standaarddetails passend bij de Hofstadkwaliteit. 

VERHARDING 
Parkeren 

 Ontwerp in hofstad- en residentiegebieden parkeerplaatsen 
op de juiste manier 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Voetgangersoversteekplaats 

 Plaats een voetgangs oversteekpunt volgens de beleids- en 
ontwerprichtlijnen 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Verkeerslichten 

 Geef aan hoe het technisch ontwerp (hardware en software) 
van een verkeerslichtinstallatie voldoet aan landelijke 
wetgeving en Haagse richtlijnen 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Verkeerslichten 

 Pas alleen verkeersborden op kruispunten met 
verkeerslichten toe wanneer ze absoluut noodzakelijk zijn 
voor de verkeerssituatie. 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Wegmarkering 

 Regel op alle takken van kruispunten de voorrang en plaats 
de verkeerssymbolen. 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Bewegwijzering 

 Pas de Haagse richtlijnen voor bewegwijzering toe 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

OBJECTEN 
Afvalbakken 

 Pas in residentiegebieden het juiste type afvalbak op de 
juiste plaats toe. 

OBJECTEN 
Afvalbakken 

 Pas in hofstadgebieden het juiste type afvalbak op de juiste 
plaats toe. 

OBJECTEN 
Afvalbakken 

 Pas in Scheveningen Bad het juiste type afvalbak op de 
juiste plaats toe 

OBJECTEN 
Afvalinzameling 

 Pas de plaatsingscriteria voor minicontainers toe 
 
 
 

OBJECTEN 
Afvalinzameling 

 Pas de plaatsingscriteria voor inpandige laadkisten toe 

OBJECTEN 
Afvalinzameling 

 Pas de plaatsingscriteria voor Ondergrondse Rest Afval 
Containers (ORAC) toe 

OBJECTEN 
Afvalinzameling 

 Pas de plaatsingscriteria voor overige afvalinzamelingen 

OBJECTEN 
Antiparkeervoorzieningen 

 Onderbouw waarom een antiparkeervoorziening nodig is en 
pas antiparkeervoorzieningen toe die passen bij 
residentiegebieden. 
 
 

OBJECTEN 
Antiparkeervoorzieningen 

 Onderbouw waarom een antiparkeervoorziening nodig is en 
pas antiparkeervoorzieningen toe die passen bij 
Hofstadgebieden. 

OBJECTEN 
Antiparkeervoorzieningen 

 Onderbouw waarom een antiparkeervoorziening nodig is en 
pas antiparkeervoorzieningen toe die passen bij 
Scheveningen Bad. 

OBJECTEN 
Anti-ramkraakvoorzieningen 

 Anti-ramkraakvoorzieningen worden alleen geplaatst als er 
geen andere oplossingen zijn voor een veilige 
weg/omgeving. 

OBJECTEN 
Anti-ramkraakvoorzieningen 

 Pas weerbaar straatmeubilair toe als anti-
ramkraakvoorziening wanneer de omgeving daar naar 
vraagt. 

OBJECTEN 
Banken 

 Pas in hofstadgebieden de juiste type bank toe op de juiste 
plaats 

OBJECTEN 
Banken 

 Pas in residentiegebieden de juiste type bank toe op de 
juiste plaats 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

OBJECTEN 
Banken 

 Pas in Scheveningen Bad de standaard type bank toe op de 
juiste plaats. 

OBJECTEN 
Hekwerk 

 Pas in residentiegebieden het juiste type hekwerk toe op de 
juiste plaats 

OBJECTEN 
Hekwerk 

 Pas in hofstadgebieden het juiste type hekwerk toe op de 
juiste plaats. 

OBJECTEN 
Hekwerk 

 Pas in Scheveningen Bad het juiste type hekwerk toe op de 
juiste plaats. 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Zorg ervoor dat je verlichtingsplan is goedgekeurd door de 
beheerder Openbare Verlichting. 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Maak een beheerparagraaf en zorg voor goedkeuring van de 
beheerder Openbare Verlichting 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Gemalen 

 Zorg voor goedkeuring van het ontwerp door de 
gemaalbeheerder van Stedelijk Beheer. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Het rioolsysteem moet bereikbaar zijn voor onderhoud en 
vervanging. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 
 

 Ontwerp de riolering conform de standaardoplossingen van 
de gemeente Den Haag. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Ontwerp de rioolputten conform de standaardoplossingen 
van de gemeente Den Haag. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Ontwerp de aansluitleidingen van percelen en kolken 
conform de standaardoplossingen van de gemeente Den 
Haag.  

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Ga tijdens je ontwerp van drainageleidingen en 
drainageputten uit van de standaard materialen van de 
gemeente Den Haag. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Vul het schetsontwerp aan met de definitieve ligging van 
drainleidingen inclusief diameter, materiaal en locatie van 
putten/uitstroompunten. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Kademuren 

 Behoud en bevorder de vegetatie op (kade)muren en 
bespreek de werkzaamheden met de beheerder. 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Kademuren 

 Ontwerp de onderdelen van de kade voor de beoogde 
levensduur. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

 Stem aansluitingen van leidingen op het gemeenteriool af 
met de gemeente. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Zorg dat de brug aansluit bij de omgeving. 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Stem aansluitingen van leidingen op het gemeenteriool af 
met de gemeente. 
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3.4 Definitief ontwerp 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

GROEN 
Bomen 

 Geef aan waarom bomen wel/niet bescherming nodig 
hebben. 

GROEN 
Bomen 

 Laat zien dat de juiste groeiplaats wordt gebruikt voor 
een te planten boom. 

GROEN 
Bomen 

 Geef aan waar het nodig is om bij bomen constructies 
aan te brengen die de druk ontlasten en laat deze 
constructie goedkeuren voor de afdeling Groen van 
Dienst Stadsbeheer  

GROEN 
Bomen 

 Houd bij het planten van bomen op ondergrondse 
bouwwerken rekening met de minimale gronddekking.  

GROEN 
Bosbeplanting, houtsingel, 
struweel 

 Bepaal de toe te passen (inheemse) soorten en licht 
vanuit ecologie de keuze toe. 

GROEN 
Heesters, rozen, hagen 

 Bepaal de toe te passen (inheemse) soorten en licht 
indien relevant vanuit ecologie de keuze toe.  

GROEN 
Perkplanten en plantenbakken 

 Pas alleen plantenbakken toe in situaties waar geen of 
beperkte ruimte is voor groen in volle grond.  

GROEN 
Vaste planten 

 Geef aan welk type vaste planten je toepast en licht 
vanuit ecologie de keuze toe 

VERHARDING 
Asfalt 

 Zorg voor kantopsluitingen die constructief bestand zijn 
voor de aslasten in de betreffende situatie zijn te 
verwachten 

VERHARDING 
Elementen 

 Ontwerp een trottoir/ stoep volgens de details van de 
gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Half 

 Pas half verhardingen terughoudend toe en voldoe aan 
de eisen van de gemeente Den Haag. 

VERHARDING 
Half 

 Pas half verhardingen terughoudend toe voldoe aan de 
eisen van de gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Half 

 Volg de eisen die gelden voor kruisingen tussen 
halfverharde en verharde paden 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

VERHARDING 
In- en uitritten 

 Houd in het wegontwerp rekening met in- en uitritten 
tussen 50-kilometer en 30-kilometerwegen. 

VERHARDING 
In- en uitritten 

 Leg een uitrit tussen een particulier terrein en de 
openbare weg aan op de juiste wijze. 

VERHARDING 
OV 

 Verwerk de ontwerpeisen voor bushalteplaatsen in het 
Definitief Ontwerp 

VERHARDING 
Belijning 

 Pas belijningen toe volgens de eisen van gemeente Den 
Haag 

VERHARDING 
Straatprofielen 

 Volg voor afwatering van oppervlaktes in 
hofstadgebieden de standaarddetails van de gemeente 
Den Haag. 

VERHARDING 
Straatprofielen 

 Volg voor afwatering van oppervlaktes in 
residentiegebieden de standaarddetails van de 
gemeente Den Haag. 

VERHARDING 
Straatprofielen 

 Leg kolken bij parkeerhavens aan volgens de eisen van 
de gemeente Den Haag 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Verkeersborden 

 Geef aan welk type bewegwijzeringsborden en 
verkeersborden worden gebruikt.  

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Verkeerslichten 

 Stel verkeerslichten in volgens de richtlijnen van het 
CROW. 

OBJECTEN  
Afvalinzameling 

 Plaats de Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC) 
na het collegebesluit. 

OBJECTEN 
BFA 

 Plaats een handmatige flexibele afsluiting alleen als er 
geen andere mogelijkheden zijn voor een veilige 
weg/plein. 

OBJECTEN 
Fietsvoorziening 

 Plaats in hofstadgebieden de juiste type fietsbeugel op 
de juiste plaats 

OBJECTEN 
Fietsvoorziening 

 Plaats in residentiegebieden de juiste type fietsbeugel op 
de juiste plaats 

OBJECTEN 
Fietsvoorziening 

 Plaats in Scheveningen Bad de juiste type fietsbeugel op 
de juiste plaats 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

OBJECTEN 
Fietsvoorziening 

 Plaats een fietspaal en anti-parkeerpaal alleen als er 
geen andere mogelijkheden zijn. 

OBJECTEN 
Speelvoorziening 

 Verwerk de specifieke Haagse inrichtingseisen voor 
speelplekken in je ontwerp 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Maak een detail stippenplan en kabelontwerp rekening 
houdend met de inrichting van de openbare ruimte. 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Maak een gedetailleerde beheerparagraaf en stem het 
VO af met de beheerder. 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Zorg ervoor dat je verlichtingsplan is goedgekeurd door 
de beheerder van de gemeente Den Haag 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Zorg ervoor dat je lichtberekeningen goedgekeurd zijn 
door de beheerder Openbare Verlichting 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Zorg ervoor dat je kabelberekeningen goedgekeurd zijn 
door de beheerder van de gemeente Den Haag 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Maak een integraal boven- en ondergronds ontwerp 
waarbij je rekening houdt met de omgeving 

OBJECTEN 
Verlichting 

 Zorg dat het kabelontwerp logisch en gebundeld is 
gesitueerd. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 
 

 Vul het voorontwerp aan met bijzondere constructies 
zoals uitstroombakken en regelputten. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Pas bij het ontwerpen van bruggen en vlonders zoveel 
mogelijk duurzame materialen toe. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Duikers 

 Zorg dat de onderliggende constructies beschermd zijn. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Duikers 

 Houd je aan de ontwerpeisen van een droge duiker in de 
openbare ruimte 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Laat zien hoe bruggen en vlonders goed te beheren zijn. 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Kademuren 

 Geef aan waar je grijpstenen, grijpbeugels en/of red-
trappen aanbrengt. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Kademuren 

 Zorg dat de kademuren voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften en dat ze bereikbaar zijn voor 
inspecties. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Kademuren 

 Bescherm stalen damwanden in zout water tegen 
corrosie. 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Laat zien hoe je kabels en leidingen zo geconcentreerd 
mogelijk aanlegt. 
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3.5 Bestek (uitvoeringsontwerp) 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

GROEN 
Algemeen 

 Pas de juiste grondsoort toe die past bij het doel van de bomen, 
beplanting en grassen. Houd rekening met het toekomstig 
gebruik van het maaiveld.  

GROEN 
Algemeen 

 Borg in het eerste jaar na de aanleg het groenonderhoud. 

GROEN 
Algemeen 

 Pas de juiste grondsoort toe die past bij het doel van de bomen, 
beplanting en grassen. Houd rekening met het toekomstig 
gebruik van het maaiveld. 

GROEN 
Bermen, weide en ruigte 

 Gebruik de juiste grond en het juiste zaadmengsel. 

GROEN 
Bomen 

 Controleer samen met een vertegenwoordiger van de 
gemeente of de bomen ter plaatse voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de gemeente Den Haag. 

GROEN 
Bomen 

 Neem extra maatregelen bij de aanplant van bomen langs 
verharding om wortelopdruk te voorkomen.  

GROEN 
Bomen 

 Maak een boombeschermingsplan en laat dit toetsen door de 
beheerder. 

GROEN 
Grasveld en 
ruiggrasveld 

 Gebruik de juiste grond en het juiste zaadmengsel. 

VERHARDING 
Asfalt 

 Leg bij het aanleggen van een weg uit welke duurzame 
maatregelen je neemt en hoe je deze combineert met de 
kwaliteitseisen van de gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Elementen 

 Plaats elementenverharding volgens de eisen van de gemeente 
Den Haag 

WATER, RIOLERING 
EN CVK 
Afvalwater, hemelwater 
en grondwater 
 

 Zorg bij toepassing van beton voor een duurzame kwaliteit en 
zorg voor coatings van goede, betrouwbare en duurzame 
kwaliteit. 

WATER, RIOLERING 
EN CVK 
Afvalwater, hemelwater 
en grondwater 
 

 Laat nieuwe kadeconstructies gronddicht aansluiten op 
aansluitende constructies. 

OBJECTEN 
Parkeermeters 

 Plaats parkeermeters in opdracht van de gemeente Den Haag 
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3.6 Uitvoering 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

INTEGRAAL 
 

 Houd bij werkzaamheden in de openbare ruimte 
rekening met beschermde dieren en planten in de 
omgeving. 

INTEGRAAL  Sluit een C.A.R.-verzekering af bij werkzaamheden. 

INTEGRAAL  Regel bij de uitvoering van werkzaamheden de 
aansprakelijkheid en bankgarantie 

VERHARDING 
Algemeen 

 Toon aan hoe je gesloten en open verhardingen op een 
duurzame wijze hergebruikt 

VERHARDING 
Algemeen 

 Houd de standaard RAW-bepaling aan bij uitvoering van 
straatwerk. 

VERHARDING 
Algemeen 

 Voorkom grondverstuivingen bij werkzaamheden of 
periodes waarin werkzaamheden stil liggen. 

VERHARDING 
Asfalt 

 Maak bij het voorbereiden en uitvoeren van 
asfaltconstructies gebruik van een bestek op basis van 
de Standaard RAW-bepalingen (2015) en de afwijkingen 
die voor de gemeente Den Haag gelden. 

VERHARDING 
Asfalt 

  
Zorg dat je een instemmingsbesluit hebt om de weg 
open te breken en laat zien hoe je de overlast voor 
inwoners minimaliseert. 

VERHARDING 
Asfalt 

  
Werk bij aanleg van een weg volgens de 
uitvoeringskwaliteit van gemeente Den Haag 

VERHARDING 
Asfalt 

 Zorg voor een door de directievoerder goedgekeurd 
lasplan. 

VERHARDING 
Asfalt 

 Laat zien hoe je de kwaliteit van asfalt gedurende 
uitvoering borgt 

VERHARDING 
In- en uitritten 

 Plaats bij herinrichting de hoekmarkeringen voor in-en 
uitritten terug zoals voorgaande situatie 

VERKEERSVOORZIENINGEN 
Wegmarkering 

 Plaats wegdekreflectoren uitsluitend als de 
verkeerssituatie daar om vraagt. 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

OBJECTEN 
BFA 

 Schakel voor de plaatsing van flexibele afsluitingen de 
juiste partij in. 

OBJECTEN 
Straatnaamborden 

 Plaats het juiste type straatnaambord op de juiste plek. 

OBJECTEN 
Straatnaamborden 

 Bevestig straatnaamborden zoveel mogelijk op 
bestaande voorzieningen. 

OBJECTEN 
Gulden klinker + Gouden 
klinker 

 Plaats bij herinrichting de Gulden Klinker terug op 
dezelfde plek in de openbare ruimte. 

OBJECTEN 
Gulden klinker + Gouden 
klinker 

 Houd bij herinrichtingsplannen van het Hofkwartier 
rekening met bijzondere klinkers 

OBJECTEN 
Hekwerk 

 Zorg voor een goede overdracht van hekwerken van 
HTM naar de beheerder van de gemeente. 

OBJECTEN 
Reclameobjecten 

 Plaats reclameobjecten na herinrichting op dezelfde 
plaats in de openbare ruimte 

OBJECTEN 
Speelvoorziening 

 Zorg dat speelvoorzieningen voldoen aan wettelijke 
eisen 

OBJECTEN 
Stolpersteine 

 Plaats bij herinrichting struikelstenen (Stolpersteine) 
terug. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Stem met de beheerder en het Hoogheemraadschap van 
Delfland de periode van stremming van de watergang af. 

WATER, RIOLERING EN CVK 
Bruggen en vlonders 

 Voer het metselwerk uit in goede en duurzame kwaliteit. 

BODEM 
Grondwerken 

 Meld voorvallen en incidenten bij werkzaamheden in de 
bodem bij Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 

BODEM 
Grondwerken 

 Voer bij het aantreffen van puin een asbest onderzoek uit 

BODEM 
Grondwerken 

 Houd je bij het wegpompen van grondwater aan de 
wetgeving en vraag hier indien nodig een vergunning 
aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 
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CATEGORIE  RICHTLIJN 

BODEM  
Grondwerken 

 Behoud bij uitvoeringswerkzaamheden in de grond de 
huidige kwaliteit van de openbare ruimte. 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Zorg bij werkzaamheden in de grond voor werkruimte 
rondom de riolering 

BODEM 
Kabels en leidingen 

 Behoud bij uitvoeringswerkzaamheden in de grond de 
huidige kwaliteit van de openbare ruimte. 
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3.7 Overdracht 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

VERHARDING 
Algemeen 

 Gebruik de overdrachtsformulieren wanneer je verhardingen 
oplevert. 

WATER, RIOLERING 
EN CVK 
Afvalwater, hemelwater 
en grondwater 
 

 Lever de revisie en video inspecties van rioleringen uiterlijk drie 
werken na oplevering aan. 

WATER, RIOLERING 
EN CVK 
Afvalwater, hemelwater 
en grondwater 

 Lever revisietekeningen van de drainage tijdig aan bij de 
rioolbeheerder 
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3.8 Beheer 

CATEGORIE  RICHTLIJN 

VERHARDING 
Algemeen 

  
Vervang of herstel de door schade aangetaste verhardingen 

OBJECTEN 
Straatmeubilair 

 Hergebruik waar mogelijk straatmeubilair dat vrijkomt uit 
herinrichtingen of ontwikkelingen 

OBJECTEN 
Straatmeubilair 

 Vervang bij schade objecten in de openbare ruimte. 

OBJECTEN 
Gulden klinker + 
Gouden klinker 

 Plaats de Gulden Klinker op de juiste wijze en op de juiste plek 
in de openbare ruimte. 

OBJECTEN 
Stolpersteine 

 Faciliteer het plaatsen van struikelstenen (Stolpersteine) bij 
inkomende verzoeken. 
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4. DE RICHTLIJNEN 
 

4.1 Integrale richtlijnen 

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.1.1 Integraal 1 3 3   2   
 
4.1.1 Integraal  
 INT-INI-001 

☐ Neem bij een (her)inrichting van de openbare ruimte, in een gebied waar ook 
evenementen plaatsvinden, het Centraal Evenementen Bureau (CEB) vroegtijdig 
mee te nemen in de planvorming.  
 

 
 
  

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Er is in Den Haag sprake van een grote 
diversiteit aan locaties om evenementen in de openbare ruimte te organiseren. Een 
locatie in de openbare ruimte moet geschikt zijn om (frequent) te worden gebruikt 
voor evenementen. Denk hierbij aan de aard van het gebied (bijvoorbeeld een 
beschermd natuurgebied), de frequentie van het gebruik of de status van omliggende 
gebouwen en aspecten van openbare orde en veiligheid. Om dit per locatie 
inzichtelijk te maken werkt de gemeente Den Haag (CEB) aan locatiebeleid voor 
publieksevenementen in de openbare ruimte. 
 
In de Algemene Plaatselijke Verordening voor Den Haag (APV) wordt gedefinieerd 
wat in Den Haag wordt verstaan onder een evenement. In artikel 2:24 lid 1 staat dat 
het gaat om ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. In de leidraad 
evenementenvergunningverlening is opgenomen op welke manier in Den Haag met 
vergunningverlening rond evenementen wordt omgegaan. Klik hier voor leidraad 
evenementen. 

 

Neem het Centraal Evenementen Bureau (CEB) vroegtijdig mee te nemen in de 
planvorming. Dit bureau zal onder meer het voortouw nemen bij het opstellen van 
een locatiebeleid voor publieksevenementen in de openbare ruimte.  
 
In dit beleid wordt onder andere het profiel, de bereikbaarheid, het aantal 
evenementen, de hoeveelheid bezoekers en de geluidnormering van de 
locatie opgenomen. Locatieprofielen geven de aanvrager bij voorbaat inzicht in de 
geschiktheid van een locatie en bieden de gemeente de mogelijkheid regie te voeren 
op het aanbod van evenementen op de diverse evenementenlocaties. 
 
Aan elke specifieke locatie zijn bepaalde voorwaarden verbonden om een evenement 
plaats te laten vinden. Aangewezen evenementenlocaties hebben een locatieprofiel 
waar randvoorwaarden en spelregels zijn vastgelegd. De locaties zijn onder andere: 
Zuiderpark, Scheveningen Stand, Malieveld, Westbroekpark, Overige locaties (in 
ontwikkeling) 

 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/157b1af8-68bd-46a6-8a79-ae5cb08639a3/download
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 INT-SO-001 

☐ Maak in je ontwerp zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke gidslijnen zodat geleide 
lijnen voor visueel beperkten zoveel mogelijk niet nodig zijn. 

 
 
  

In Den Haag willen we de openbare ruimte zodanig vormgeven dat deze voor 
iedereen begrijpelijk is. De inrichting is daarbij het belangrijkste ingrediënt. Natuurlijke 
gidslijnen als opsluitbanden kunnen helpen om dit op een natuurlijke manier te 
realiseren. 

 

Indien de inrichting van de openbare ruimte zodanig is vorm gegeven, dat deze niet 
voorziet in “natuurlijke” gidslijnen (zoals opsluitbanden), dan kunnen in bijzondere 
situaties, zoals op tramhaltes of vlakke pleinen, voor visueel gehandicapten “geleide 
routes” worden aangelegd. De toepassing en uitvoering hiervan staat omschreven in 
de “ontwerprichtlijnen geleide lijnen”, waaraan het ontwerp ook dient te voldoen. 

 
 
 INT-SO-002 

☐ Geef aan hoe je in het ontwerp van de openbare ruimte rekening houdt met 
klimaatadaptatie. 

 
 
  

We staan voor de uitdaging om Den Haag klimaatadaptief in te richten. Dit betekent 
dat we rekening moeten houden met hevige regenbuien en langere periodes van 
droogte en hitte. In elk ontwerp vragen we daarom een inspanning op het gebied van 
klimaatadaptatie. 

 

Er is geen standaardoplossing voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare 
ruimte. Zoek naar de optimale oplossing voor je project. 

 
 INT-SO-003 

☐ Neem (duurzaamheids)initiatieven van bewoners mee bij een (her)inrichting.  

 
 
  

Initiatieven van bewoners neem je mee om vanuit het oogpunt duurzaamheid 
klimaatdoelstellingen te behalen en draagvlak te creëren voor de (her)inrichting (zie 
RIS296590). 

 

Bewoners tijdig informeren en vragen of er initiatieven (in ontwikkeling) zijn. De 
technische, financiële en juridische consequenties zijn voor de initiatiefnemers en/of 
bewoners. 

 
 
 
 
 
 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/moties,_amendementen_en_initiatieven/385542
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 INT-VO-001 

☐ Gebruik bij herinrichtingen in Hofstad- en Residentiegebieden de standaarddetails 
van de gemeente Den Haag. 

 

 
 
  

We hebben de gemeente opgedeeld op basis van verschillende inrichtingskwaliteiten. 
In de Hofstadgebieden hanteren we een hogere en afwijkende kwaliteit bij de keuze 
voor materialen ten opzichte van de Residentiegebieden. Dit doen we omdat 
Hofstadgebieden de uithangborden zijn van onze stad. Het zijn gebieden die veel 
worden bezocht door onze inwoners en bezoekers. 

 

Bekijk op de kaart in welk gebied je aan de slag gaat. Volg de standaarddetails uit dit 
document en catalogus. 
 

 
 
 INT-VO-002 

☐ Gebruik bij herinrichtingen in Scheveningen Bad de standaarddetails van de 
gemeente Den Haag. 
 

 
 
  

We hebben de gemeente opgedeeld op basis van verschillende inrichtingskwaliteiten. 
In het gebied Scheveningen Bad hanteren we een afwijkende kwaliteit bij de keuze 
voor materialen ten opzichte van andere Haagse gebieden. Dit doen we omdat 
Scheveningen Bad een uniek gebied is met unieke kenmerken. Het is een gebied dat 
veel wordt bezocht door zowel onze inwoners als bezoekers.  

 

Bekijk op de kaart in welk gebied je aan de slag gaat. Volg de standaarddetails uit dit 
document en catalogus. 
 

 
 
 INT-VO-003 

☐ Maak een duurzaamheidsparagraaf om bij het ontwerp zo het effect van milieu en 
klimaat in beeld te brengen. 
 

 
 
  

In ieder raadsvoorstel en collegebesluit dat betrekking heeft op het fysieke domein 
wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Hiermee worden de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten voor de effecten op milieu en klimaat in beeld gebracht. Dit 
conform de afdoening van de motie “Breng in raadsvoorstellen het effect van milieu 
en klimaat in beeld” (RIS295471). Onder andere de thema’s materiaalgebruik, 
leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatbeleid kunnen aan bod komen. 

 

Initiatiefnemers van een plan in de openbare ruimte kunnen gebruik maken van de 
detaillering uit handboek en een inspiratielijst. Deze inspiratie lijst is uiteraard niet 
limitatief. Ook kunnen andere methodes ingezet worden om het effect op milieu en 
klimaat in beeld te brengen, denk aan BREEAM, GRP, the Sustainable Development 
Goals en TEEB.  
• BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/handboek-openbare-ruimte-.htm
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/634755da-d551-4b18-9fd0-c78a17d20416/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/83ab1ada-bb61-42dd-bd0b-5accd0aa58b2/download
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/handboek-openbare-ruimte-.htm
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/3a8c3e1c-0075-4e1b-92b8-28ae63913d3f/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/8503fed1-a6bb-415d-ab96-c3d71b7a5535/download
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/moties,_amendementen_en_initiatieven/336996
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Assessment Method. Dit is een instrument om integraal de duurzaamheid van 
nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten 
en te beoordelen. 

• GPR Gemeentelijke richtlijnen voor milieuprestaties zowel voor stedenbouw als 
op gebouwniveau 

• TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationale 
studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten 

 
 
 INT-UIT-001 

☐ Houd bij werkzaamheden in de openbare ruimte rekening met beschermde dieren en 
planten in de omgeving. 

 
 
  

Het is bij wet verboden om beschermde soorten te doden, verwonden, (ver)storen 
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen. Maar 
bijvoorbeeld ook het vervoer van beschermde soorten, de opvang van wilde 
inheemse dieren of het uitzetten van beschermde dieren in het kader van repopulatie 
en herintroductie is niet zonder meer toegestaan. 

 

Zorg voor een ontheffing wanneer blijkt dat in een buurt of gebied met beschermde 
soorten werkzaamheden uitgevoerd worden. Breng ecologische waarden terug en 
houd je aan de voorschriften van een eventuele ontheffing. Via de Omgevingsdienst 
Haaglanden kun je een ontheffing aanvragen. 

 
 
 INT-UIT-002 

☐ Sluit een C.A.R.-verzekering af bij werkzaamheden. 
 

 
 
  

Met de CAR-verzekering ben je verzekerd voor schade die ontstaat tijdens de bouw 
of verbouwing. Je verzekert hiermee niet alleen schade die je veroorzaakt aan het te 
maken werk, onroerende goederen, andermans spullen of mensen op het 
bouwterrein. Maar ook aan je eigen materialen. 

 

De gemeente dient op het polis blad als medeverzekerde te worden vermeld. Een 
afschrift van de polis dient voor de start van het werk naar de dienst Stadsbeheer en 
de dienst Publiekszaken (stadsdelen) te worden gezonden.  
De initiatiefnemer dient voor het project een C.A.R.-verzekering af te sluiten, tenzij de 
dienst Stadsbeheer, de dienst Publiekszaken (stadsdelen) en de initiatiefnemer in 
overleg afspreken dat dit -gelet op de aard en het risico van de uit te voeren 
werkzaamheden- niet nodig is. Lees hier de voorwaarden waaraan de C.A.R.-
verzekering moet voldoen. 

 
 
 
 
 
 

https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/categorie/product/7-ontheffingverlening-soorten.html.
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/3db6710c-578b-4598-a90e-408e2f23aaff/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horint-uit-002.pdf


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

46 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

 INT-UIT-003 

☐ Regel bij de uitvoering van werkzaamheden de aansprakelijkheid en bankgarantie 

 
 
  

De gemeente Den Haag wil zeker zijn van juiste uitvoering en oplevering. 
De initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade die de gemeente of derden lijden als 
gevolg van de niet juiste of niet tijdige uitvoering van het werk conform bestek en 
planning. De initiatiefnemer vrijwaart de gemeente ter zake hiervan tegen aanspraken 
van derden. 
De initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade aan eigendommen (en personen) van 
de gemeente en derden, welke door de uitvoering van het project door hem (of door 
hem ingeschakelde derden) wordt veroorzaakt. Hij vrijwaart de gemeente ter zake 
hiervan tegen aanspraken van derden 

 

Dit wordt opgenomen in het bestek en of contract(en). 

 
 
 BOD-INI-009 

☐ Neem voor advies contact op met de afdeling archeologie wanneer het plangebied 
ligt in een zone met een archeologische verwachting en de grondroering meer is dan 
50m2 én dieper dan 50 cm onder maaiveld. Er kan archeologisch onderzoek nodig 
zijn en een omgevingsvergunning. 

 
 
  

Werkzaamheden in de ondergrond kunnen aanwezige archeologie verstoren of 
vernietigen. Sinds 2007 is archeologie daarom wettelijk verankerd in de ruimtelijke 
ordening. Gemeenten zijn verplicht om 'rekening te houden met de in de grond 
aanwezige danwel te verwachten monumenten' (Erfgoedwet). Voor Den Haag is een 
archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart (AWVK) en daaraan gekoppeld 
beleid opgesteld, welke zijn opgenomen in bestemmingsplannen en beheer 
verordeningen. Aan het beleid is een aanlegvergunningstelsel gekoppeld. 
De afdeling Archeologie verricht namens het bevoegd gezag de taken en 
besluitvorming inzake de archeologische monumentenzorg. De kosten van 
vooronderzoek en indien noodzakelijk opgraving of begeleiding zijn voor de 
initiatiefnemer.  

 

Voor alle werkzaamheden in de ondergrond in zones die op de Archeologische 
Waarden- en Verwachtingenkaart een verwachting of waarde hebben en die de 
daarvoor geldende vrijstellingseisen overschrijden, moet schriftelijk advies van de 
afdeling archeologie worden ingewonnen of onderzoek noodzakelijk is. De afdeling 
Archeologie kan onderzoek en/of een aanlegvergunning verlangen. Aan een 
vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.  
Stuur voor het aanvragen van advies een mail naar beide adviseurs 
astrid.meering@denhaag.nl en hans.siemons@denhaag.nl, onder vermelding van: 1. 
de locatie van het plangebied (op kaart), 2. de oppervlakte en diepte van de ingrepen  
en 3. (indien van toepassing) of de ingrepen plaatsvinden in een bestaand of nieuw 
tracé. Archeologisch onderzoek kan uit meerdere fasen bestaan. Daarom wordt 
aanbevolen om in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming te starten. 

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a97a1d94b3f840518f2ec15f911f638e
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✓ 

 
 
 BOD-INI-010 

☐ Neem voor advies contact op met de afdeling archeologie wanneer het plangebied 
ligt in een zone met een archeologische waarde en de grondroering dieper is dan 50 
cm onder maaiveld. Er kan archeologisch onderzoek nodig zijn en een 
omgevingsvergunning. 

 
 
  

Werkzaamheden in de ondergrond kunnen aanwezige archeologie verstoren of 
vernietigen. Sinds 2007 is archeologie daarom wettelijk verankerd in de ruimtelijke 
ordening. Gemeenten zijn verplicht om 'rekening te houden met de in de grond 
aanwezige danwel te verwachten monumenten' (Erfgoedwet). Voor Den Haag is een 
archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart (AWVK) en daaraan gekoppeld 
beleid opgesteld, welke zijn opgenomen in bestemmingsplannen en beheers 
verordeningen. Aan het beleid is een aanlegvergunningstelsel gekoppeld. 
De afdeling Archeologie verricht namens het bevoegd gezag de taken en 
besluitvorming inzake de archeologische monumentenzorg. De kosten van 
vooronderzoek en indien noodzakelijk opgraving of begeleiding zijn voor de 
initiatiefnemer.  

 

Voor alle werkzaamheden in de ondergrond in zones die op de Archeologische 
Waarden- en Verwachtingenkaart een verwachting of waarde hebben en die de 
daarvoor geldende vrijstellingseisen overschrijden, moet schriftelijk advies van de 
afdeling archeologie worden ingewonnen of onderzoek noodzakelijk is. De afdeling 
Archeologie kan onderzoek en/of een aanlegvergunning verlangen. Aan een 
vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.  
Stuur voor het aanvragen van advies een mail naar beide adviseurs 
astrid.meering@denhaag.nl en hans.siemons@denhaag.nl, onder vermelding van: 1. 
de locatie van het plangebied (op kaart), 2. de oppervlakte en diepte van de 
ingreep/ingrepen en 3. (indien van toepassing) of de ingreep/ingrepen plaatsvinden in 
een bestaand of nieuw tracé. Archeologisch onderzoek kan uit meerdere fasen 
bestaan. Daarom wordt aanbevolen om in een zo vroeg mogelijk stadium van 
planvorming te starten. 

 

 
  

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a97a1d94b3f840518f2ec15f911f638e
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4.2 Groen 

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.2.1 Groen algemeen 1 2 1  2    
4.2.2 Bermen, weide en ruigte     1    
4.2.3 Bomen 1 1 1 4 3    
4.2.4 Bosbeplanting, houtsingel, struweel 1        
4.2.5 Grasveld en ruiggrasveld     1    
4.2.6 Heesters, rozen, hagen    1     
4.2.7 Perkplanten en plantenbakken    1     
4.2.8 Vaste planten    1     
4.2.9 Groengebieden 1        
  
 
4.2.1 Groen algemeen 
 GRO – INI – 004 

☐ Breng in beeld wat de ecologische waarden zijn van het (her)in te richten gebied en 
houd hier rekening mee in het ontwerp. 

 
 
  

Dit is conform de wet natuurbescherming en volgens het natuurbeleid van de 
gemeente Den Haag. 

 

Door een QuickScan ecologie uit te voeren of natuurkansenanalyse (in ontwikkeling) 

 
 
 GRO – SO – 001 

☐ Geef in het ontwerp duidelijk aan op welke plek je welk type groen plaatst en beschrijf 
de functie van het groen. Maak hierbij gebruik van de groentypen van de gemeente 
Den Haag. 

 
 
  

De gemeente heeft verschillende beleidsnota's met betrekking tot het groen. Maak 
inzichtelijk hoe je de ambities uit de beleidsnota's concreet maakt. Kies voor het juiste 
groen op de juiste plaats. Houd rekening met onderhoud en de kosten.. 

 

In de beheerdershandleiding staan de verschillende groentypes beschreven. Voor 
extra details van beleid verwijzen we naar de verschillende groennota’s zoals Agenda 
Groen voor de stad, Nota Stadsnatuur en de Nota Haagse straatbomen.  

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a99b550a-4945-4ec0-80ef-ca05302054be/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-so-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/8fbd3ed0-b6ba-412a-a6a8-628b392a3399/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/8fbd3ed0-b6ba-412a-a6a8-628b392a3399/download
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 GRO – SO – 002 

☐ Voorkom versnippering van groen in het ontwerp. Gebruik daarbij de uitgangspunten 
van de gemeente Den Haag en onderbouw afwijkingen. 

 
 
  

Voorkom dat er "versnipperde" ruimten ontstaan, zodat een efficiënt beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte mogelijk wordt. 

 

Om efficiënt beheer en onderhoud te kunnen garanderen, moet bij het ontwerp 
rekening worden gehouden met de vereiste maatvoering, vormgeving en indeling van 
de openbare ruimte. De details hiervoor zijn samengevat in het document Ontwerp en 
inrichting groen. 

 
 
 GRO – VO – 002 

☐ Breng in beeld wat de huidige ecologische waarde van het groen is. 

 
 
  

Vanuit (stads)ecologisch belang streven we naar aansluiting bij de natuurlijke 
ondergrond. Maak in je ontwerp dan ook zoveel mogelijk gebruik van de bestaande 
natuurwaarden en ecologische functies. Houd tijdens het ontwerpproces en in de 
uitvoering rekening met de Wet Natuurbescherming in verband met beschermde 
soorten dieren en planten. 

 

De details zijn samengevat in het document Ontwerp en inrichting groen. 

 
 
 GRO – BST – 001 

☐ Pas de juiste grondsoort toe die past bij het doel van de bomen, beplanting en 
grassen. Houd rekening met het toekomstig gebruik van het maaiveld. 

 
 
  

Voor een gezonde en duurzame groei van het groen is het nodig om de juiste 
grondsoort te kiezen. De eisen hiervoor verschillen per soort en per type groen. 

 

Volg het grondbestek. 

 
 
 
 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a938d908-eb59-4ae4-9c90-f04cf9bff351/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-001.pdf
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 GRO – BST – 011 

☐ Borg in het eerste jaar na de aanleg het groenonderhoud. 

 
 
  

Het eerste jaar onderhoud is een belangrijke factor voor het duurzaam slagen van 
groen. Aan het einde van het eerste groeiseizoen moet groen dat niet naar wens 
groeit worden vervangen. 

 

De details zijn samengevat in het document Ontwerp en inrichting groen. 

 
 
4.2.2 Bermen, weide en ruigte 
 GRO – BST – 012 

☐ Gebruik de juiste grond en het juiste zaadmengsel. 

 
 
  

Den Haag heeft ter bevordering van de ecologie speciale kruidenmengsel laten 
ontwikkelen. Deze kruidenmengsels zorgen ervoor dat bermen, hooiland en ruigtes 
beter groeien. Helmgras wordt alleen gebruikt tegen de duinrand aan en in de duin 
zelf. Landinwaarts en van de duinrand af wordt Leymus arenarius gebruikt.  

 

Pas de Haagse kruidenmengsels toe en gebruik het grondbestek. 
 

 

4.2.3 Bomen 
 GRO – INI – 001 

☐ Breng in beeld welke bomen er nu zijn, wat de kwaliteit is van de bomen en laat zien 
hoe je deze in het ontwerp inpast. 

 
 
  

In Den Haag willen we onnodige kap van bomen voorkomen. We hechten veel 
waarde aan bomen, omdat ze helpen in de strijd tegen klimaatadaptatie, bijdragen 
aan de gezonde stad, vanwege beleving en meer redenen. Baseer je ontwerp daar-
om primair op de huidige groene situatie. 

 

We gebruiken voor het beoordelen van plannen het formulier Planbeoordeling 
Haagse Bomen. Doorloop de stappen van het stappenplan zoals beschreven in het 
stappenplan Boombeschermende maatregelen. 

 
 
 
 
 GRO – SO – 003 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/fc121d2f-be81-469e-a07b-ade5f58fb895/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-012.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a938d908-eb59-4ae4-9c90-f04cf9bff351/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/9b0a838a-412b-48fd-94cb-f2187bb5e6aa/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-ini-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/9b0a838a-412b-48fd-94cb-f2187bb5e6aa/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-ini-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/1ed9834c-0283-420a-8669-591dfc0fb22d/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-do-001a.pdf
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☐ Breng in beeld welke bomen er nu zijn, wat de kwaliteit is van de bomen en laat zien 
hoe je deze in het ontwerp inpast. 

 
 
  

In Den Haag willen we bomen de ruimte geven die ze nodig hebben om te groeien. In 
het verleden zijn te vaak bomen geplaatst die mooi zijn voor de korte termijn, maar 
niet de ruimte boven en onder de grond hebben om door te groeien. Kappen of 
intensief onderhoud is dan de enige optie. Dat willen we voorkomen. Geef daarnaast 
bij de uitvraag kaders mee aan projecten voor de keuze van bomen door bijvoorbeeld 
burgers. Dit geldt voor alle groenprojecten gekoppeld aan bewoners. 

 

Geef in je schets aan wat de ruimtevraag is per boom (nu en straks) voor zowel de 
boven- als ondergrond. Houd o.a. rekening met kabels en leidingen, gevels en 
schaduwwerking van kronen. 

 
 GRO – VO – 001 

☐ Onderbouw welke boomsoort(en) je toepast, maak daarbij gebruik van de Haagse 
sortimentenlijst. 

 
 
  

We hebben op basis van onze ervaringen in kaart gebracht welke bomen goed 
functioneren in onze gemeente. Pas deze boomsoorten toe. 

 

Maak in je onderbouwing duidelijk hoe je een afweging hebt gemaakt. Besteed 
bijvoorbeeld aandacht aan grondvochtigheid, biodiversiteit, bomen in verharding, 
specifieke lokale groeiplaatsomstandigheden, toekomstperspectief. Kies uitsluitend 
bomen die staan op de sortimentslijst van de gemeente Den Haag. De kwaliteit van 
de gekozen bomen moet daarnaast voldoen aan de eisen zoals omschreven in het 
Stadsbomenvademecum deel 4. De overige details zijn samengevat in het document 
Ontwerp en inrichting groen. 

 
 GRO – DO – 001 

☐ Geef aan waarom bomen wel/niet bescherming nodig hebben. 

 
 
  

Bomen vertegenwoordigen een grote waarde voor de gemeente Den Haag. 
Beschadigde bomen groeien minder goed en gaan eerder dood. Schade aan bomen 
willen we voorkomen. Bij het planten in parkeerstroken en op pleinen is het meestal 
nodig om de bomen te beschermen tegen mechanische beschadiging. 

 

De details zijn samengevat in het document Ontwerp en inrichting groen. Volg 
daarnaast het stappenplan Boombeschermende maatregelen. 

 
 
 
 GRO – DO – 002 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/65615366-f668-40e6-9af3-f02285942843/download/grn-vo-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/764fe195-d885-46cb-a5b1-479659147da1/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-vo-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/1ed9834c-0283-420a-8669-591dfc0fb22d/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-do-001a.pdf


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

52 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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☐ Laat zien dat de juiste groeiplaats wordt gebruikt voor een te planten boom. 

 
 
  

De gemeente Den Haag wil bomen duurzaam in stand houden. Door een goede 
groeiplaats wordt wortelopdruk voorkomen en kan de boom gezond volwassen 
worden. 

 

De details zijn samengevat in het document Ontwerp en inrichting groen. 

 
 GRO – DO – 003 

☐ Geef aan waar het nodig is om bij bomen constructies aan te brengen die de druk 
ontlasten en laat deze constructie goedkeuren voor de afdeling Groen van Dienst 
Stadsbeheer. 

 
 
  

Bomen moeten de ruimte hebben om te groeien zonder dat daarbij de omliggende 
verharding verzakt. Dit is kostbaar om te herstellen en heeft een negatieve impact op 
de kwaliteit van de openbare ruimte. 

 

In bijzondere situaties of bij keuze van niet elementenverharding kan geëist worden 
dat de ondergrondse groeiplaats voorzien wordt van een druk ontlastende of 
vrijdragende constructie. Aard en soortkeuze van deze constructie ter goedkeuring 
voorleggen aan de Dienst Stadsbeheer (afdeling Groen). 

 
 GRO – DO – 004 

☐ Houd bij het planten van bomen op ondergrondse bouwwerken rekening met de 
minimale gronddekking. 

 
 
  

Bomen hebben een minimale gronddekking nodig voor duurzame en stabiele groei. 

 

Bij plaatsing van bomen op een ondergrondse constructie moet rekening worden 
gehouden met een minimale dekking van 1,50 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRO – BST – 002 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
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☐ Controleer samen met een vertegenwoordiger van de gemeente of de bomen ter 
plaatse voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Het controleren van bomen is een belangrijke check voor de gemeente om er zeker 
van te zijn dat de juiste bomen worden geplant die voldoen aan de benodigde 
kwaliteitseisen. 

 

Controleer de bomen, samen met een vertegenwoordiger van de dienst Stadsbeheer. 
Het samen met de gemeente vastleggen van de juiste bomen bij een kweker kan 
onderdeel vormen van de aankoopprocedure. 

 
  GRO – BST – 003 

☐ Neem extra maatregelen bij de aanplant van bomen langs verharding om 
wortelopdruk te voorkomen. 

 
 
  

Bij bomen die snel groeien of oppervlakkig wortelen bestaat een verhoogde kans dat 
ze de verharding opdrukken. Door van tevoren maatregelen te nemen, verlaag je het 
risico waardoor extra beheerkosten worden voorkomen. 

 

Bij bomen van de 1e grootte en bij bomen van de 2e of 3e grootte die oppervlakkig 
wortelen en/of snelgroeiend zijn, moet bij een plantafstand van minder dan 2,00 m. 
van paden wortelgeleidende schermen worden toegepast langs deze verharding. 

 

 GRO – BST – 005 

☐ Maak een boombeschermingsplan en laat dit toetsen door de beheerder.  

 
 
  

Bomen zijn waardevolle objecten in de stad, schade aan de boom kan de levensduur 
van de boom inkorten. Wanneer bomen beschadigd kunnen worden door de 
activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte, moet de aannemer maatregelen 
nemen om de bomen te beschermen. 

 

De uitvoerende partij stelt een boombeschermingsplan op. Bij schade aan bomen 
wordt de hoogte van de schadevergoeding vastgesteld conform de Standaard 
R.A.W.-bepalingen artikel 1.18.04 en artikel 01.18.04 in het bestek. De kosten voor 
het treffen van beschermende maatregelen, het eventueel instellen van een 
bomenwacht, inschakelen van een taxateur of herstellen van schade komen voor 
rekening van de initiatiefnemer. Meer informatie in de folder Werken bij Haagse 
bomen. 

 

 

 

 

4.2.4 Bosbeplanting, houtsingel, struweel 
 GRO – INI – 002 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/1ed9834c-0283-420a-8669-591dfc0fb22d/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-do-001a.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/1bcfed05-55e6-4cf7-8ded-c4dc43715091/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-005.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/1bcfed05-55e6-4cf7-8ded-c4dc43715091/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-005.pdf
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☐ Breng in beeld welke houtopstand er is en wat de kwaliteit hiervan is. Laat zien hoe je 
deze in het ontwerp kunt inpassen. 

 
 
  

Den Haag hecht veel waarde aan het duurzaam behoud van bosbeplanting, 
houtsingels en struwelen. Baseer je ontwerp daarom op de huidige groene situatie en 
pas je beplanting in. 

 

We gebruiken voor het beoordelen van plannen de planbeoordeling Haagse bomen.  
Doorloop de stappen van het stappenplan. 

 
 
4.2.5 Grasveld en ruig grasveld 
 GRO – BST – 010 

☐ Gebruik de juiste grond en het juiste zaadmengsel.. 

 
 
  

Door de juiste grond toe te passen met de juiste bodemkwaliteit en rekening te 
houden met de zaaimengsels vergroten we de kans dat het groen langer meegaat. 

 

Volg het grondbestek. 

 
 
4.2.6 Heesters, rozen, hagen 
 GRO – DO – 006 

☐ Bepaal de toe te passen (inheemse) soorten en licht indien relevant vanuit ecologie 
de keuze toe. 

 
 
  

De gemeente Den Haag heeft door haar specifieke omstandigheden (bodem, ligging 
ten opzichte van zee etc.) haar ervaringen met heesters, rozen en hagen die in de 
stad goed groeien bij elkaar gebracht in een sortimentslijst. 

 

Maak de keuze op basis van aanwezige soorten en verschijningsvormen. De 
omschrijvingen van het plantmateriaal in deze Sortimentslijst zijn van toepassing.  

 
 
 
 
4.2.7 Perkplanten en plantenbakken 
 GRO – DO – 007 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/9b0a838a-412b-48fd-94cb-f2187bb5e6aa/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-ini-001.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a938d908-eb59-4ae4-9c90-f04cf9bff351/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-001.pdf
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☐ Pas alleen plantenbakken toe in situaties waar geen of beperkte ruimte is voor groen 
in volle grond. 

 
 
  

Plantenbakken zijn een instrument om toch groen op stenige plekken toe te passen. 
We zijn echter terughoudend met het plaatsen ervan in verband met de hoge kosten 
en de beperkte bijdrage aan klimaatadaptatie. Bakken zijn bij uitstek geschikt voor 
zelfbeheer door bewoners of ondernemers. De gemeente streeft ernaar om bakken 
zoveel mogelijk via participatie in beheer te geven.  

 

De overige details zijn samengevat in het document Ontwerp en inrichting groen. 

 
 
4.2.8 Vaste planten 
 GRO – DO – 008 

☐ Geef aan welk type vaste planten je toepast en licht vanuit ecologie de keuze toe. 

 
 
  

We willen weten welk type vaste planten worden toegepast of deze staan op de 
sortimentenlijst van de gemeente Den Haag en welke (ecologische) functie ze 
moeten vertonen. 

 

Maak gebruik van de sortimentenlijst.  

 
 
4.2.9 Groengebieden 
 GRO – INI – 003 

☐ Houd bij (her)inrichtingen van groengebieden rekening met specifieke eisen voor de 
kwaliteit van het gebied. 

 
 
  

Den Haag is trots op de grote groengebieden in de stad, deze hebben een 
meerwaarde voor natuur, biodiversiteit en gebruik. De grote groengebieden zijn 
onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. 

 

Neem contact op met de beleidsafdeling Stadsbeheer. 

 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/a28a049e-502d-4398-a7e2-2b1787c42171/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-bst-004.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/a3ed78d9-390d-4fc1-a2c7-a7eaf33ca8cb/resource/764fe195-d885-46cb-a5b1-479659147da1/download/hmarcia-kokopenbare-ruimtehandboek-openbare-ruimte1.-nieuwe-pdf-horgro-vo-001.pdf
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente.htm
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4.3 Verharding 

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.3.1 Verharding algemeen  3 4   3 1 1 
4.3.2 Asfaltverharding   2 1 1 5   
4.3.3 Elementenverharding  2 2 1 1    
4.3.4 Halfverharding    3     
4.3.5 Hulpdiensten   1      
4.3.6 In-en Uitritten   1 2  1   
4.3.7 Openbaar vervoersvoorzieningen  1 1 1     
4.3.8 Belijning    1     
4.3.9 Fietsvoorzieningen  1       
4.3.10 Straatprofielen  1 2 3     
4.3.11 Parkeren   1      
 
 
4.3.1 Verhardingen algemeen 
 VER-SO-005 

☐ Onderbouw welk type verharding je toepast. 

 
 
  

Het type verharding hangt af van de keuze voor het type weg. De functie, locatie, 
verwachte belasting van de weg en het karakter van een gebied zijn bepalend voor 
het toe te passen type weg. De gemeente Den Haag hanteert de uitgangspunten van 
Duurzaam Veilig Verkeer. Gebieden met een verblijfsfunctie worden uitgevoerd in 
elementenverharding. Alleen ontsluitingswegen (met hogere ontwerpsnelheden en 
hogere verkeersintensiteiten) worden uitgevoerd in gesloten verhardingen. 

 

Asfaltverhardingen worden toegepast op gebiedsontsluitingswegen (CROW-
wegtypen 1 t/m 4). Elementenverhardingen worden toegepast in trottoirs, 
parkeerstroken, rijbanen van erftoegangswegen (woonstraten, CROW-wegtypen 5 en 
6). Wanneer de verkeersbelasting van erftoegangswegen hoog is, bijvoorbeeld t.g.v. 
busverkeer, dient een asfaltverharding te worden toegepast. Asfaltverhardingen 
worden toegepast op fietspaden (CROW-wegtype 7). Uitzondering voor het 
toepassen van asfalt op fietspaden zijn vrijliggende fietspaden in het Kern Gezond-
gebied. Deze worden in de regel in rode klinkers uitgevoerd. 
Klik hier voor maatvoering 
Klik hier voor nota: straten, wegen, lanen. 

 
 
 
 
 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/dd274f16-9423-40b4-a70a-eb4268556793/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/014c439e-1438-4086-ae26-875a0d4c3277/download
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 VER-SO-008 

☐ Maak een heldere scheiding tussen het openbaar gebied en het uitgegeven gebied. 

 
 
  

Voorkom “versnipperde” ruimten, zodat een efficiënt beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte mogelijk wordt. 

 

De inrichting moet duurzaam veilig (CROW-Publicatie 256) zijn, geschikt voor het 
bedoelde gebruik en voldoen aan de geldende regelgeving. Om efficiënt beheer en 
onderhoud te kunnen garanderen, moet bij het ontwerp rekening worden gehouden 
met de vereiste maatvoering, vormgeving en indeling van de openbare ruimte. De 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbare gebied door 
onderhoudsmaterieel, zoals veegmachines, maaimachines en vuilniswagens, moet te 
allen tijde zijn gewaarborgd. Hierbij zal met name rekening gehouden moeten worden 
met de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle hulpdiensten. 

 
 VER-SO-009 

☐ Geef aan hoe je in het ontwerp rekening houdt met ecologische waarden en functies. 

 
 
  

Vanuit het ecologische belang streven we naar aansluiting bij de natuurlijke 
ondergrond, het respecteren van de bestaande natuurwaarden en de ecologische 
functies. Dit houdt de biodiversiteit van onze gemeente op niveau. 

 

Er is geen standaardoplossing om aan te sluiten bij de ecologische functies in de 
openbare ruimte. 

 
 VER-VO-005 

☐ Maak gebruik van de juiste kleuren in verhardingen. 

 
 
  

Om veiligheid, eenduidigheid en uitstraling te bevorderen verschilt de kleur van de 
verhardingen. 

 

De kleur van het te gebruiken materiaal (asfalt en elementverharding) moet 
overeenkomen met een door de gemeente verstrekt proefmonster. Fietspaden 
worden bijvoorbeeld vaak uitgevoerd in een rode kleur, maar wanneer ze in een 
groengebied liggen, wordt weer vaker gekozen voor donker asfalt. 

 
 
 
  



  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

58 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

 VER-VO-002 

☐ Toon aan dat bij verhardingen boven ondergrondse constructies rekening is 
gehouden met de gestelde eisen van de gemeente Den Haag 

 
 
  

Indien ondergrondse constructies (b.v. een parkeergarage) onder de openbare straat 
zijn gelegen, moet ten aanzien van (o.a. brandweer)voertuigen rekening worden 
gehouden met belastingseisen op de constructie. Ook zijn er dan eisen van 
toepassing rond de plaatsing van verticale elementen, zoals lichtmasten en bomen 
en er gelden eisen over het minimale afschot en de aansluitingen op de 
aangrenzende verhardingen. 

 

- Rijlopers en opstelvakken moeten zodanig zijn aangelegd, dat zij geschikt zijn voor 
voertuigen met een asbelasting van 150 kN en totaal gewicht van 450 kN 
- Als de mogelijk bestaat dat er twee voertuigen naast elkaar kunnen staan dan mag 
worden gehouden met een momentarofactor van 0,8. 
- Verkeersklasse 4 moet te dragen zijn voor de ondergrondse constructie. 
Bij bijzondere transporten of stempeldrukken moet per geval worden aangetoond dat 
de onderliggende constructie de belasting kan dragen. 
 
De dekking op het dak van een ondergrondse constructie (afstand tot de bovenzijde 
van de verharding) moet minimaal 1,00 m. bedragen. 
 
De gebruikelijke lichtmasten steken 0,80 m. tot 2,00 m. onder het verhardingsniveau. 
Bij een ondergrondse constructie kan met minder diepte worden volstaan, doch dan 
dienen er vooraf voorzieningen op het dak te worden aangebracht, waarop de 
lichtmasten kunnen worden bevestigd.  
 
Verticale elementen, anders dan bomen en lichtmasten, zoals verkeersborden en 
anti-parkeerpalen, vragen een minimale dekking tussen dak en bovenzijde bestrating 
van 1,00 m. 
 
Het dak van de ondergrondse voorziening dient onder afschot te worden afgewerkt. 
Afhankelijk van de grootte van het oppervlak zal het afschot tussen de 1% en 3% 
liggen. In het dak dienen afvoerpunten aanwezig te zijn die het hemelwater afvoeren, 
dat door de verhardingsconstructie heen dringt. Deze afvoerpunten zijn niet in beheer 
en onderhoud bij de dienst Stadsbeheer. Drainage kan als aanvullende maatregel 
worden geëist. 
 
Op de plaats waar de ondergrondse constructie ophoudt en de verharding verder 
gaat met een normale wegconstructie, kunnen stootplaten worden geëist 
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 VER-VO-006 

☐ Zorg voor de juiste maatvoering bij het type weg. 

 
 
  

Voor elk type weg dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om elke modaliteit op 
een veilige en comfortabele wijze af te kunnen wikkelen. Dit is per opgave 
verschillend en daarom worden alle plannen voorgelegd aan de Haagse 
toetsingscommissies ACOR of VOV. 

 

In de Kadernota Straten, Wegen en Lanen zijn voor gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen standaardprofielen opgenomen. Voor een erftoegangsweg is 
bijvoorbeeld minimaal 13,2 meter nodig om een standaardprofiel te realiseren dat 
voldoende ruimte biedt om modaliteiten als voetgangers, fietsers en autoverkeer 
(inclusief parkeren) te faciliteren. Binnen bestaand stedelijk gebied hebben wegen 
een uiteenlopende profielbreedte, waarvoor geen standaardoplossing beschikbaar is. 
Bij herinrichting van deze wegen is de Kadernota Straten, Wegen en Lanen het 
uitgangspunt. Bij voorkeur wordt hierbij prioriteit gegeven aan ruimte voor 
voetgangers, fietsers en (indien nodig) openbaar vervoer. De genoemde maten zijn 
wensmaten. Deze dienen het uitgangspunt te zijn van het ontwerp. Hiervan kan 
worden afgeweken, mits hiervoor goede redenen zijn en hiermee (aantoonbaar) niets 
wordt afgedaan aan de functie en het gebruik van deze openbare ruimte voor alle 
verkeersdeelnemers. Bij elk ontwerp in de openbare ruimte is goedkeuring nodig van 
AVOR of VOV. Klik hier voor bij maatvoering. Klik hier voor opsluitingen, klik voor 
details van profielen, klik hier voor technische eisen. Klik hier voor maatvoering. 

 
 VER-VO-016 

☐ Pas het basismateriaal voor Scheveningen Bad toe. 

 
 
  

In het gebied Scheveningen Bad wordt gewerkt met andere materialen en kleuren 
voor de verharding. Dit is gedaan om het gebied een strand-identiteit te geven. De 
speciale inrichting draagt bij aan deze identiteit. 

 

Karakteristiek voor de bebouwing van Scheveningen Bad zijn de overheersende 
lichte kleuren geel, betongrijs, glas en de vele witte accenten. Deze kleuren vormen 
ook de basis van het kleurenpalet dat in de openbare ruimte wordt gebruikt, en 
sluiten aan bij de gebruikte kleuren op de Zuidelijke Boulevard naar het ontwerp van 
Morales. In de bijlagen en details staan de specificaties.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/dd274f16-9423-40b4-a70a-eb4268556793/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/9ac27e76-50dd-4e1a-9b6d-73d105c172ad/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/5c56dbc1-f734-466e-9a97-f5b5e673b0ff/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/1a9bb0a0-aeef-485d-9411-8541a71311f8/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/dd274f16-9423-40b4-a70a-eb4268556793/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/8503fed1-a6bb-415d-ab96-c3d71b7a5535/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/3a8c3e1c-0075-4e1b-92b8-28ae63913d3f/download
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 VER-UIT-003 

☐ Toon aan hoe je gesloten en open verhardingen op een duurzame wijze hergebruikt 

 
 
  

Het hergebruiken van verharding draagt bij aan onze duurzame en circulaire 
ambities. 
- Beperken van het materiaalgebruik. 
- Voorkomen dat zink aan regenwater wordt blootgesteld. 
- Zoveel mogelijk hergebruik van materialen. 
- Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame materialen (geschikt voor hergebruik en niet 
milieubelastend). 
 
De gemeente Den Haag streeft naar een duurzame ontwikkeling en een duurzaam 
beheer van de stad. Het gaat dus om het beperken van schade aan natuur en milieu, 
zowel als om economische en technische duurzaamheid en een blijvend goed woon- 
en vestigingsmilieu. Van de initiatiefnemer wordt verwacht zich hiervoor in te 
spannen. 

 

Opgebroken asfaltverhardingen worden vrijwel volledig hergebruikt door verwerking 
als asfaltgranulaat, dat bij productie van nieuw asfalt als secundaire grondstof wordt 
toegevoegd. 
Bij asfaltverhardingen van voor 1997 dient alvorens een asfaltverharding wordt 
opgebroken, gecontroleerd te worden op teerhoudend asfalt volgens CROW 2015. 
Teerhoudend asfalt moet uit de keten worden verwijderd en worden afgevoerd naar 
een be- en verwerkingsinrichting voor thermische verwerking. 
 
Elementenverhardingen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Overgebleven 
verhardingen worden afgevoerd naar een (puin)afvalverwerkingsstation 

 
 
 VER-UIT-007 

☐ Houd de standaard RAW-bepaling aan bij uitvoering van straatwerk. 

 
 
  

Door verharding uit te voeren volgens de RAW-bepaling, neemt de garantie op een 
langere levensduur verharding toe. 

 

Aangezien bij mechanische straten wordt gevleid moet de straatlaag zeer zorgvuldig 
worden geprofileerd en tussen de 5 en 10 cm zijn. Pas verdichten d.m.v. aftrillen 
nadat bestrating is aangebracht (inclusief voegvulling). Bij lasgaten en sleuven moet 
de bestrating over groter oppervlak worden verwijderd. Breng het zandbed en de 
fundering terug en verdicht goed om nazakkingen te voorkomen. 
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 VER-UIT-008 

☐ Voorkom grondverstuivingen bij werkzaamheden of periodes waarin werkzaamheden 
stil liggen. 

 
 
  

Bij grondwerk ten behoeve van de aanleg van verhardingen, riolering of andere 
werkzaamheden dient te worden voorkomen dat zand en/of stof kan verstuiven. 
Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. 

 

Bij droge perioden kan het noodzakelijk zijn om het zand te besproeien. Om te 
zorgen dat de openbare weg niet onderstuift, kan het nodig zijn uitgegeven 
(bouw)terreinen, die langere tijd ongebruikt blijven liggen, af te dekken met zwarte 
grond en/of om het terrein in te zaaien. 

 
 
 VER-OVE-001 

☐ Gebruik de overdrachtsformulieren wanneer je verhardingen oplevert. 

 
 
  

De gemeente Den Haag wil de opgeleverde weg goed in beheer kunnen nemen. 
Hiervoor zijn overdrachtsformulieren opgesteld om de kwaliteit en de beheerbaarheid 
te waarborgen. 

 

Bij oplevering visuele inspectie en gegevens opvragen van de eigen bedrijfscontrole 
van de aannemer (let hierbij op verdichting, afwatering, vlakheid). 
Draag het over aan de wegbeheerder van het desbetreffende stadsdeel. 
Oplevergegevens en revisietekening naar het bedrijfsonderdeel Stedelijk Beheer van 
Dienst Stadsbeheer voor opname in systeem rationeel wegbeheer. 
 
Bij de beheeroverdracht wordt gebruik gemaakt van de formulieren “proces-verbaal 
van opneming/overdracht in beheer” en “opneming einde onderhoudstermijn” Zie 
bijlage.  
Formulieren inleveren bij het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte en Groen van de 
dienst Stadsbeheer, samen met een revisietekening van de aannemer, waar op 
geasfalteerde weggedeelten zijn aangegeven, aangebrachte asfaltlagen etc. 
De gegevens worden vervolgens ingevoerd in het systeem voor rationeel wegbeheer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/37b27feb-e3d6-4f29-8834-9ffdf4dda6b3/download
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 VER-BEH-001 

☐ Vervang of herstel de door schade aangetaste verhardingen  
. 

 
 
  

De openbare ruimte moet mooi, functioneel en veilig blijven. 
 

 

Bij schade wordt aangifte gedaan. De beheerder van het stadsdeel geeft opdracht om 
de schade te herstellen. 

 
 

 
 
4.3.2 Asfaltverharding 
 VER-VO-001 

☐ Onderbouw welke type asfaltconstructie je toepast, met een minimale 
ontwerplevensduur van 25 jaar 

 
 
  

De gemeente Den Haag hanteert de uitgangspunten van Duurzaam Veilig Verkeer. 
Alleen ontsluitingswegen (met hogere ontwerpsnelheden en hogere 
verkeersintensiteiten) worden uitgevoerd in gesloten verhardingen. Argumenten voor 
deze keuze zijn eenduidigheid en herkenbaarheid van het straatbeeld, beperken van 
onderhoudskosten (asfaltverharding is duurder in onderhoud), noodzaak tot 
geluidsreductie (alleen op de drukkere wegen) Pas een asfaltconstructie toe die de 
gemeente Den Haag voorschrijft. 

 

Voor een asfaltweg zijn verschillende samenstellingen mogelijk. In de pdf lees je 
meer over de opties. Toon met een berekening aan dat een weg een asfaltdeklaag 
heeft voor een minimale ontwerplevensduur van 25 jaar. 
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 VER-VO-004 

☐ Pas (donker)asfaltverharding toe op voetpaden in het groen 

 
 
  

Om het comfort te verhogen en het beheer te vergemakkelijken wordt in Den Haag 
op voetpaden in groen- en natuurgebieden asfalt toegepast. 
Binnen groen- en natuurgebieden wordt op voetpaden in beginsel gekozen voor 
donker asfalt. Indien hiervan wordt afgeweken, kan dit alleen na toestemming van de 
wegbeheerder. 

 

Technische eisen 
28.3.1 Voor de opbouw van een vrijliggend asfaltpad in een groenstrook wordt 
aangehouden: 
25 mm AC 8 surf DL-A 
60 mm AC 22 base OL-A 
200 mm fundering van menggranulaat 0/31,5 
250 mm zand voor zandbed (minimaal) 
Bij toepassing van een slijtlaag: 
ca. 10 kg per m² parelgrind 2/6 mm of afstrooien met gewassen schelpen 
1,5 kg per m² bitumenemulsie kationisch type 0 
60 mm AC 22 base OL-A 
200 mm fundering van menggranulaat 0/31,5 
250 mm zand voor zandbed (minimaal) 
De funderingslaag dient aan iedere zijde minimaal 250 mm breder te zijn dan de 
breedte van de 
onderlaag in asfalt. 
De onderlaag dient aan iedere zijde minimaal 25 mm (= laagdikte bovenliggende 
deklaag) en 
maximaal 50 mm breder te zijn dan de breedte van de deklaag in asfalt. 
 
Elementenverharding 
- Onder de elementenverharding dient een zandcunet aanwezig te zijn van minimaal 
0,50 m (na verdichten). 
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 VER-DO-010 

☐ Zorg voor kantopsluitingen die constructief bestand zijn voor de aslasten in de 
betreffende situatie zijn te verwachten 

 
 
  

Kantopsluitingen moeten duurzaam en constructief voldoende stevig zijn en de 
aslasten van gemotoriseerd verkeer kunnen verdragen. De precieze eisen worden 
bepaald door het type omgeving, de te verwachte verkeersintensiteiten en het type 
verharding. De gemeente Den Haag hanteert voor de verschillende situaties een 
aantal standaard oplossingen. Er zijn in totaal 8 standaarden ontwikkeld. Afwijking 
van deze standaard oplossingen mogen alleen worden toegepast mits ze zijn 
gemotiveerd en goedgekeurd door de gemeente Den Haag. 

 

Kantopsluitingen langs asfalt dienen in specie op een betonnen fundering te worden 
gesteld 
De voeg bij kantopsluitingen heeft een breedte van 8 mm en dient volledig te zijn 
gevuld met cementspecie 
De kantsteen bij kantopsluitingen bestaat uit betonstraatsteen keiformaat zonder 
vellingkant, kleur zwart 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/9ac27e76-50dd-4e1a-9b6d-73d105c172ad/download
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 VER-BST-001 

☐ Leg bij het aanleggen van een weg uit welke duurzame maatregelen je neemt en hoe 
je deze combineert met de kwaliteitseisen van de gemeente Den Haag 

 
 
  

Asfaltverhardingen moeten zo onderhoudsarm mogelijk zijn. Het streven naar 
duurzaamheid leidt tot de volgende ontwerprichtlijnen: 
- Zoveel mogelijk duurzame standaardmaterialen toepassen, die breed kunnen 
worden hergebruikt. 
- Door het aantal verschillende soorten bestratingsmateriaal zoveel mogelijk te 
beperken en te standaardiseren nemen hergebruiksmogelijkheden en 
uitwisselbaarheid toe. 
- Het gebruik van secundaire grondstoffen heeft de voorkeur boven primaire 
grondstoffen, mits aan functionele eisen wordt voldaan. 
- Duurzame wegconstructies zijn constructie die: 
- Enerzijds een voldoende draagkracht hebben, een goede afwatering en bestand zijn 
tegen vorst-dooi cycli (goed gedraineerde zone tot in ieder geval de 
vorstindringingsdiepte). 
- Anderzijds gedurende de gehele levenscyclus een zo gering mogelijke 
milieubelasting hebben, zo klimaatneutraal mogelijk zijn, verantwoord zijn uit oogpunt 
van energie- en grondstoffengebruik. 
 
We willen zo duurzaam mogelijk werken zonder dat de Haagse kwaliteit leidt onder 
deze ambities. We beseffen dat innovaties in ons vakgebied snel gaan en laten ons 
graag verrassen. 

 

Een voorbeeld is: In tussen- en onderlagen kan lage temperatuur-asfalt worden 
toepast, mits de levensduur/sterkte aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan warm bereid 
asfalt. 
Aanvullende eisen met betrekking tot asfaltverhardingen komen voort uit het 
verhardingsadvies/constructie-ontwerp. 
Bij asfaltverhardingen moet rekening worden gehouden met stedelijk gebruik van 
asfaltwegen, dat wil zeggen relatief hogere mechanische belasting ten gevolge van. 
wringing, optrekken, afremmen. Voor in deklagen toe te passen asfaltmengsels moet 
een goed optimum worden gevonden tussen duurzaamheid (rafeling, scheurvorming) 
en stabiliteit (spoorvorming) 
 
Bij hergebruik van asfaltgranulaat mag bij onderlagen van STAB ten hoogste 60% 
van het mineraal aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat. 
Bij hergebruik van asfaltgranulaat mag bij tussenlagen van STAB ten hoogste 50% 
van het mineraal aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat. 
Bij hergebruik van asfaltgranulaat mag bij deklagen van STAB ten hoogste 30% van 
het mineraal aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat. 
Het hergebruikt asfaltgranulaat moet homogeen zijn. De maximale 
standaardafwijkingen bij hergebruik van asfaltgranulaat van 31%-50% geldt ook voor 
het hergebruikspercentage van 60% (in aanvulling op tabel T31.18 uit lid 10 van 
bepaling 31.26.10 van de Standaard 2010). 
Bij de toepassing van polymeer gemodificeerde bitumen in asfaltmengsels is het 
hergebruik van asfaltgranulaat niet toegestaan. 
Bij het aanbrengen van een asfaltlaag op een nieuw aangebrachte asfalt onder- of 
tussenlagen dient een kleeflaag te worden aangebracht van bitumenemulsie 
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kationisch type 0 met een hoeveelheid van 0,3 kg/m². 
Bij het aanbrengen van een asfalt laag op freesoppervlakken dient een kleeflaag te 
worden aangebracht van bitumenemulsie kationisch type 0 met een hoeveelheid van 
0,4 kg/m². 
Bij het aansluitingen van asfalt op asfalt (zowel oud-nieuw als nieuw-nieuw) wordt bij 
langsnaden een getrapte overgang van 0,25 m per laag aangebracht. 
Bij het aansluitingen van asfalt op asfalt (zowel oud-nieuw als nieuw-nieuw) wordt bij 
dwarsnaden een getrapte overgang van 1,0 m per laag aangebracht. 
Bij het aanbrengen van langs-/dwarsnaden dient loszittend materiaal eerst te worden 
verwijderd 
 
Duurzame wegconstructies beschikken over voldoende draagkracht, een goede 
afwatering en zijn bestand tegen vorst-dooi-cycli 

 

 VER-UIT-001 

☐ Maak bij het voorbereiden en uitvoeren van asfaltconstructies gebruik van een bestek 
op basis van de Standaard RAW-bepalingen (2015) en de afwijkingen die voor de 
gemeente Den Haag gelden. 

 
 
  

Gemeente Den Haag hanteert landelijke richtlijnen voor de technische bepalingen. 
De gemeente heeft een aantal afwijkingen waar specifieke ervaringen uit eerdere 
projecten in zijn verwerkt om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. 

 

Gebruik de Standaard RAW-bepaling (2015).  
 
Op sommige punten worden aanvullende eisen gesteld, dit zijn de drie belangrijkste: 
- Wegverharding wordt aangelegd door een gecertificeerde vak aannemer. 
- Herstel van wegverharding na opbrekingen wordt door een gecertificeerde vak 
aannemer uitgevoerd. 
- Bij aanleg van wegverhardingen wordt zorggedragen voor deskundig toezicht 

 

 VER-UIT-002 

☐ Zorg dat je een instemmingsbesluit hebt om de weg open te breken en laat zien hoe 
je de overlast voor inwoners minimaliseert. 

 
 
  

We willen de overlast van werkzaamheden voor onze inwoners zoveel mogelijk 
beperken. Opbrekingen en wegafsluitingen moeten daarom zoveel mogelijk worden 
beperkt. 

 

Het tracé moet volgens het instemmingsbesluit worden aangevraagd. In het 
eenvoudigste geval is er toestemming nodig van de wegbeheerder in combinatie met 
een meldingsplicht. Klik hier voor communicatieplan 

 

 

 VER-UIT-004 

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/5921c586-7fa8-40a2-a744-aec584be3db4/download
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☐ Werk bij aanleg van een weg volgens de uitvoeringskwaliteit van gemeente Den 
Haag 

 
 
  

Op basis van eerdere projecten hebben we ervaring met methoden die goed werken. 
Pas deze toe in de uitvoering om een zo hoog mogelijke en duurzame kwaliteit te 
realiseren. 

 

Bij toepassing van asfalt deklagen dient, om overlast voor verkeer en omwonenden te 
voorkomen, het aanbrengen van de deklaag bij voorkeur in dezelfde fase plaats te 
vinden als het aanbrengen van de tussenlaag 
Bij toepassing van gemodificeerd asfalt dient, om overlast voor verkeer en 
omwonenden te voorkomen, het aanbrengen van de deklaag in dezelfde fase plaats 
te vinden als het aanbrengen van de tussenlaag 
Bij twee en drie rijstroken worden deklagen zonder naad aangebracht 
Bij vier en meer rijstroken is maximaal 1 langsnaad toegestaan.  
Een (koude) langsnaad dient voorverwarmd te worden met een infraroodverwarmer 
Voor alle asfaltmengsels is CE-markering verplicht en vervolgens dient de indiener 
voorafgaand aan de uitvoering van asfalteringswerkzaamheden de specificaties van 
de toe te passen asfaltproducten aan de directie van het werk te verstrekken 
(conform Standaard RAW-bepalingen). De directie controleert of de specificaties 
voldoen aan de bestekeisen en de standaard RAW-bepalingen. 

 

 VER-UIT-005 

☐ Zorg voor een door de directievoerder goedgekeurd lasplan. 

 
 
  

De aansluiting op de bestaande verharding op een juiste manier worden 
aangebracht. Het lasplan laat zien hoe de nieuw aangebrachte verharding aansluit op 
de bestaande verharding. 

 

De initiatiefnemer verstrekt voorafgaand aan het werk een overzicht van de 
keuringen, die gedurende de uitvoering worden uitgevoerd in het kader van de 
interne bedrijfscontrole (volgens verplichte ISO-certificering). 
Voorafgaand aan het werk legt de initiatiefnemer een lasplan ter goedkeuring voor. 
Tijdens de uitvoering dient de directie te controleren of initiatiefnemers zich aan de 
eigen keuringsvoorschriften houden. Het verdient aanbeveling om verificatiemetingen 
te doen. 
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 VER-UIT-006 

☐ Laat zien hoe je de kwaliteit van asfalt gedurende uitvoering borgt 

 
 
  

De gemeente Den Haag wil continue de kwaliteit monitoren om een zo goed 
mogelijke kwalitatieve weg aan te leggen. 

 

Voorbeeld is: Belangrijke controleparameters voor de levensduur van 
asfaltverhardingen zijn temperatuur en verdichting (nog aanvullen). Toon aan hoe de 
bedrijfsvoering is geregeld. 

 

4.3.3 Elementenverharding 
 VER-SO-003 

☐ Pas in trottoirs, parkeerstroken en rijbanen van erftoegangswegen 
elementenverharding toe, die een ontwerplevensduur hebben van tenminste 25 jaar 

 
 
  

De gemeente Den Haag hanteert de uitgangspunten van Duurzaam Veilig Verkeer. 
Gebieden met een verblijfsfunctie worden uitgevoerd in elementenverharding. Alleen 
ontsluitingswegen (met hogere ontwerpsnelheden en hogere verkeersintensiteiten) 
worden uitgevoerd in gesloten verhardingen. Argumenten voor deze keuze zijn 
eenduidigheid en herkenbaarheid van het straatbeeld, beperken van 
onderhoudskosten (asfaltverharding is duurder in onderhoud), noodzaak tot 
geluidsreductie (alleen op de drukkere wegen) 

 

Voor elementenverhardingen op erftoegangswegen geldt een minimale 
ontwerplevensduur van 25 jaar 
Om de levensduur van 25 jaar te garanderen is toepassing van een puinfundatie 
(menggranulaat 0/31,5) aan te raden. 
Onkruidvrije bestrating met speciale voegvulling gebruiken, vooral op moeilijk 
bereikbare plaatsen. In rijbanen/parkeerstroken wordt voor elementenverhardingen 
gebakken materialen toegepast 
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 VER-SO-004 

☐ Pas waterdoorlatende of waterpasserende verharding alleen toe in overleg met en na 
expliciete goedkeuring hiervan door de gemeente 

 
 
  

Waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen (grasbetontegels en 
straatstenen met drainageopeningen) zijn lastig te onderhouden en hebben een 
gebrekkige beloopbaarheid. De gemeente Den Haag is daarom zeer terughoudend in 
de toepassing van deze materialen, tenzij aangetoond kan worden dat zij op een 
duurzame en efficiënte manier zijn te onderhouden en goed beloopbaar zijn. 

 

Bij het toepassen van waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen zijn 
grasbetontegels en straatstenen met drainageopeningen in beginsel uitgesloten op 
beheertechnische gronden en gebrekkige beloopbaarheid. 
Bij het toepassen van waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen dient 
drainage van de ondergrond te worden toegepast 
 
Het toepassen van straatsteen met verbrede voegen op hellingen is niet toegestaan 
 
Bij het toepassen van straatstenen met verbrede voegen dienen de voegen gevuld te 
worden met grove steenslag (korrelgrootte??) 
 
Bij het ontwerp van de constructie bepalen het gebruik, de verkeersbelasting, de 
gevraagde waterdoorlatendheid en de toestand van de bestaande ondergrond 
(waterdoorlaatbaarheidscoëfficient K) samen de opbouw van de constructie 
 
Waterdoorlatende of waterpasserende verhardingen vallen onder verantwoordelijk-
heid van de rioolbeheerder wat betreft het handhaven waterdoorlatendheid en 
vervanging van de verharding. Het herstellen van verzakkingen bij waterdoorlatende 
of waterpasserende verhardingen valt onder verantwoordelijkheid van de weg-
beheerder 

 
 VER-VO-018 

☐ Pas bij wegverhardingen in residentiegebieden en hofstadgebieden de 
standaardmaterialen toe van de gemeente Den Haag 

 
 
  

We streven naar een uniform straatbeeld met bijpassende materialen. Dit verzekert 
ons tevens van een kwaliteitsniveau en maakt het beheer van de wegen efficiënter. 

 

Bij wegverhardingen maken we gebruik van standaardmaterialen die breed 
hergebruikt kunnen worden. Zie details hofstadkwaliteit en zie details 
residentiekwaliteit. 

 
 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/81f28cbb-2b35-44ea-bb84-21350f4e91a6/download/ver-vo-018.pdf
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/64a3dae6-0802-45e5-b00a-255a91c4d677/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/64a3dae6-0802-45e5-b00a-255a91c4d677/download
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 VER-VO-020 

☐ Pas bij wegverhardingen in Scheveningen Bad de standaardmaterialen toe van de 
gemeente Den Haag 

 
 
  

We streven naar een uniform straatbeeld met bijpassende materialen. Dit verzekert 
ons tevens van een kwaliteitsniveau en maakt het beheer van de wegen efficiënter. 

 

Bij wegverhardingen maken we gebruik van standaardmaterialen die breed 
hergebruikt kunnen worden. Zie details. 

 
 VER-DO-111 

☐ Ontwerp een trottoir / stoep volgens de details van de gemeente Den Haag 

 
 
  

De gemeente heeft een aantal standaarden ontwikkeld voor het ontwerpen van 
trottoirs / stoepen. Deze standaarden zijn goed werkende oplossingen in de openbare 
ruimte van Den Haag. De inrichtingen zorgen voor een uniform straatbeeld en een 
goede balans. In overleg met de gemeente kan hier eventueel, na toestemming, van 
worden afgeweken. 

 

De standaarddetails zijn uitgewerkt in detailtekeningen. Klik hier. Maak een keus in 
de bestratingsrichtingen, hoofdwegen en in winkelstraten zijn maatgevend.  
 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/5dfa96af-5ae7-49c2-9e52-9df9e4a75840/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/daa5ad69-efac-46d4-922f-4cc8bdef585f/download


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

71 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

 VER-BST-003 

☐ Plaats elementenverharding volgens de eisen van de gemeente Den Haag 

 
 
  

Er worden eisen gesteld aan de elementen om duurzame investering te doen om het 
materiaal her te gebruiken. 

 

Constructies met elementenverhardingen dienen ontworpen te worden met behulp 
van een met Bescon berekende constructie-opbouw en de daarbij horende verwachte 
levensduur. 
 
Aan bestratingsmaterialen en de overige materialen in de constructie te stellen eisen 
zijn vermeld in de RAW standaard. 
Onder een bestrating dient minimaal 1,00 m (theoretisch 980 mm) geschikt zand 
aanwezig te zijn. 
Indien een trottoir breder is dan 3,00 m en bereikbaar voor verkeer dan tegels dikte 
80 mm toepassen. 
Een voorbeeld van een constructie voor een erftoegangsweg: 
- 80 mm straatbaksteen. 
- 50 mm straatzand (geen brekerzand). 
- 250 mm menggranulaat (0-31,5). 
- 680 mm zand voor zandbed. 
Aanvullende technische eisen op standaard wegenbouwdetails. 
- Langs asfalt mogen in de parkeerhavens ook betonstraatstenen worden toegepast. 
- Banden op maat zagen. 

 
 
4.3.4 Halfverharding 
 VER-DO-001 

☐ Pas half verhardingen terughoudend toe en voldoe aan de eisen van de gemeente 
Den Haag. 

 
 
  

Halfverharding is prijzig in het beheer en geeft daarnaast vaak niet de comfort die we 
graag bieden aan onze inwoners. Motiveer waarom halfverharding eventueel wel 
wordt toegepast. 

 

Halfverharding 
- Onder een halfverharding dient een zandcunet aanwezig te zijn van minimaal 0,25 
m. (na verdichten). 
- De volgende soorten halfverhardinq zijn toepasbaar; 
- Kleischelpen 12 cm dik direct op het zandbed. 
- "Robamix rood" 12 cm dik bestaande uit een homogeen mengsel van 50 V% 
roodgebrande 
mijnsteen 0/20 en 50 V% lava 0/3 direct op het zandbed. 
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 VER-DO-110 

☐ Pas half verhardingen terughoudend toe voldoe aan de eisen van de gemeente Den 
Haag 

 
 
  

Halfverharding is prijzig in het beheer en geeft daarnaast vaak niet de comfort die we 
graag bieden aan onze inwoners. Motiveer waarom halfverharding eventueel wel 
wordt toegepast. Voor Scheveningen Bad heeft de gemeente Den Haag een speciaal 
mengsel voor halfverharding ontwikkeld dat past bij de sfeer en het zeeklimaat 

 

Speciaal voor Scheveningen ontwikkeld mengsel van lichte bitumen en schelpen. Klik 
hier voor voorbeeld.  

 
 VER-DO-008 

☐ Volg de eisen die gelden voor kruisingen tussen half verharde en verharde paden. 

 
 
  

Bij kruisingen tussen halfverharde ruiter- en voetpaden en verharde paden is het 
verharde pad leidend voor het ontwerp. Hiermee voorkomen we verwarring op het 
kruispunt. 

 

Bij de kruising van een onverhard ruiter-/voetpad met een verhard pad, dient het 
onverharde ruiterpad minimaal 10,00 meter voor de kruising verhard te worden 
uitgevoerd. De breedte van deze toeleidende (verharde) ruiterpad dient minimaal 
2,50 meter te zijn. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/f86d2e53-cf5c-46b9-8fef-7b5a84db766f/download
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4.3.5 Hulpdiensten 
 VER-VO-010 

☐ Houd in het wegontwerp rekening met nood- en hulpdiensten. 

 
 
  

Toegankelijkheid en bereikbaarheid voor voertuigen van nood- en hulpdiensten moet 
gewaarborgd zijn. Woningen moeten ten alle tijden bereikbaar te zijn. 
 

 

De gemeente Den Haag heeft een hoofdroutekaart voor nood- en hulpdiensten 
vastgesteld. Voor wegen die onderdeel uitmaken van dit netwerk gelden 
randvoorwaarden betreffende het toepassen van snelheidsremmende maatregelen. 
Gebruik geen snelheidsbelemmerende maatregelen op gebiedsontsluitingswegen.  
Sinusvormige drempels zijn een uitzondering die alleen worden geplaatst bij 50 km 
wegen om de verkeersveiligheid op (wijkontsluitingsweg) te bevorderen. 
 
Bij het opstellen van een wegontwerp gelden ten behoeve van redvoertuigen van de 
brandweer met specifieke inrichtingseisen: 
- Binnenbochtstraal bij erftoegangswegen 8,00 meter  
- Buitenbochtstraal bij erftoegangswegen 12,00 meter  
- Binnenbochtstraal bij alle gebiedsontsluitingswegen 10,00 meter  
- Buitenbochtstraal bij alle gebiedsontsluitingswegen 14,00 meter  
- Maximale afstand berijdbare verharding tot de bebouwing hoger dan 6,00 m. 12,00 
meter. Zie hier de hoofdroute kaart  

 
 
4.3.6 In-en Uitritten 
 VER-VO-011 

☐ Houd in het wegontwerp rekening met de aansluiting van parkeergarages op de 
openbare weg 

 
 
  

Vanuit veiligheidsoogpunt moet het verkeer stil kunnen staan om het kruisend 
verkeer te overzien. 

 

Bij aansluiting van een uitrit van een parkeergarage op de openbare straat, mag de 
laatste 5,00 m. van de uitrit (op eigen terrein) de maximale helling van 3% niet 
overschrijden. 

 
 
 
 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/0d717432-52e5-4362-ba20-bb0b2eb6381a/download
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 VER-DO-004 

☐ Houd in het wegontwerp rekening met in- en uitritten tussen 50-kilometer en 30-
kilometerwegen. 

 
 
  

Een uitritconstructie vormt de overgang tussen een gebiedsontsluitingsweg en een 
erftoegangsweg en dient als zodanig herkenbaar te zijn. Dit zorgt voor een 
verkeerssituatie die duidelijk is en goed is te lezen. 

 

Het materiaal van de uitritconstructie mag niet afwijken qua kleur en afmeting van het 
materiaal in het trottoir. De toepassing van anti-parkeerpalen is niet gewenst op een 
uitritconstructie. In het geval van hoge parkeerdruk en onoverzichtelijke 
verkeerssituatie, is het toepassen van anti-parkeerpalen gerechtvaardigd. Er moet 
voldoende zicht van en op de uitritconstructie zijn. De inritblokken die hiervoor dienen 
te worden toegepast zijn 0,80 meter diep en 0,08 meter hoog. Bij een uitritconstructie 
worden geen voorrangborden en voorrangsmarkeringen toegepast. Tevens worden 
uitritconstructies niet toegepast bij VRI’s. Zie hier standaarddetails. 

 
 
 VER-DO-005 

☐ Leg een uitrit tussen een particulier terrein en de openbare weg aan op de juiste 
wijze. 

 
 
  

Een uitrit vormt de overgang tussen een (particulier) terrein en de rijbaan en dient als 
zodanig herkenbaar te zijn. Dit zorgt voor een verkeerssituatie die duidelijk is en goed 
is te lezen. 

 

Het materiaal van de uitrit mag niet afwijken qua kleur en afmeting (lengte/breedte) 
van het materiaal in het trottoir. De overgang van de uitrit op de rijbaan kan worden 
uitgevoerd door middel van een verlaagde band of door uitritblokken. De uitritblokken 
hebben in dit geval een diepte van 0,65 meter en een hoogte van 0,08 meter. Bij een 
uitrit door middel van een verlaagde band of inritblokken mogen geen 
voorrangsborden en voorrangsmarkeringen worden toegepast. Bij deze constructie 
dienen hoekmarkeringen te worden toegepast.  
Zie details residentiekwaliteit. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/57a5d633-efba-4145-a3c4-a79be6c486e2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/1dd0eedb-ec1c-495f-ae6a-97acb9ecb94d/download
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 VER-UIT-001 

☐ Plaats bij herinrichting de hoekmarkeringen voor in-en uitritten terug zoals 
voorgaande situatie 

 
 
  

Deze geven duidelijk aan waar van waar tot waar zich een inrit bevindt en zo kan 
beter worden gehandhaafd op (deels) verkeerd voor afritten geparkeerde auto’s. 

 

Met witte haakse hoekmarkeringen. Klik hier voor een voorbeeld 

 
 
4.3.7 Openbaar vervoersvoorzieningen 
 VER-SO-006 

☐ Bepaal of en waar een ov-halte nodig is. 

 
 
  

Bij herinrichting van de openbare ruimte of bij het inrichten van nieuwe gebieden 
moet onderzocht worden of de aanleg van een ov-halte nodig is. 

 

Uitgangspunt is het behouden van bestaande OV haltes. Bij het inpassen van een ov-
halte moet rekening gehouden worden met de ligging van de halte in relatie tot 
andere modaliteiten, toegankelijkheid en comfort. Voor het bepalen van de meest 
geschikte locatie is afstemming nodig met MRDH en HTM. 

 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/68a76958-b189-4163-896f-0ffc4cdc08cd/download
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 VER-VO-009 

☐ Verwerk de ontwerpeisen voor bushalteplaatsen in het Voorlopig Ontwerp 

 
 
  

Bushalteplaatsen hebben een grote invloed op het ontwerp van de openbare ruimte. 
Denk aan de eisen voor bushalteplaatsen met betrekking tot doorstroming verkeer en 
veiligheid. Om deze reden moet de allocatie en dimensionering van een bushalte al in 
het VO inzichtelijk worden gemaakt 

 

De lengte van een bushalte moet worden afgestemd op het materieel, het aantal 
lijnen en de frequentie van de buslijnen 
Situering bushalteplaatsen.  
- Bij het bepalen van de locatie van een bushalte dient overlast voor een 
aangrenzende bebouwing zoveel mogelijk te worden voorkomen. Hierbij moet 
worden gedacht aan geluidoverlast en de emissie.  
- Bushalte worden in een rechtstand aangelegd en zoveel mogelijk in een horizontaal 
vlak.  
- Het halteren op gebiedsontsluitingswegen geschiedt deels of geheel naast de 
rijbaan in een haltekom, waarbij voldoende ruimte op de rijbaan overblijft voor de 
hulpdiensten om een halterende bus te passeren. De (gedeeltelijke) haltekom wordt 
afgescheiden van de rijbaan door een ononderbroken (kant)lijn. De bushaltekom 
wordt niet gemarkeerd met “bus” of “lijnbus”.  
- De bushalte dient te allen tijde minimaal 5,00 meter van een 
voetgangersoversteekplaats te worden geplaatst.  
- Het streven moet zijn alle bushaltes te voorzien van abri’s (met uitzondering van 
uitstaphaltes). Wanneer deze worden geplaatst dient dit te gebeuren in overleg met 
de beheerders en zodanig dat de abri het zicht op kruisend verkeer niet belemmert. 
Minimaal dient de abri 10,00 meter van de kruisende weg en/of oversteekplaats 
geplaatst te worden. Klik hier voor details 

 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/490ee06e-cd82-4469-a4ae-08dd4e8f86a4/download
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 VER-DO-003 

☐ Verwerk de ontwerpeisen voor bushalteplaatsen in het Definitief Ontwerp 

 
 
  

Bushalteplaatsen hebben een grote invloed op het ontwerp van de openbare ruimte. 
Denk aan de technische eisen voor bushalteplaatsen die gaan over een veilig gebruik 
van de bushalteplaats en bijbehorende voorzieningen en de noodzakelijke 
voorzieningen in verband met toegankelijkheid. 

 

Technische eisen bushalteplaatsen.  
- De eerste 9,00 meter van het halteperron vanaf het punt waar de bus halteert dient 
180 mm verhoogd te worden uitgevoerd boven de rijbaan.  
- Over de gehele lengte van de bushalte (inclusief eventuele in- en uitrijhoeken) dient 
een haltemarkering te worden aangebracht door middel van een lijn zwarte en witte 
trottoirtegels (300 x 300 mm) direct achter de trottoir-/perronband.  
- De deklaag ter hoogte van de bushalte wordt over de gehele breedte voorzien van 
ZOAB, dat gevuld wordt met cementslurry.  
- Wanneer de rijbaan ter hoogte van de bushalte en de bushalte zelf worden 
uitgevoerd in klinkerverharding, dan dienen deze klinkerverharding op een 
puinfundering aangebracht te worden. In het geval met een (gedeeltelijke) haltekom 
dient de ononderbroken (kant)lijn op een betonrabat op de puinfundering te worden 
aangebracht.  
- De bushalte dient voorzien te worden van geleide- en noppentegels.  
- Routeinformatie dient op een hoogte tussen de 1,40 m en 1,60 meter boven 
maaiveld te worden geplaatst. 
- In de directe nabijheid van een bushalte dient een prullenbak aanwezig te zijn. 
Klik hier voor details 

 
 VER-VO-007 

☐ Ontwerp de trambaan volgens de eisen van de gemeente Den Haag 

 
 
  

Er zijn een aantal eisen in maatvoering van een trambaan waaraan voldaan moet 
worden. 

 

- Trambaan in twee richtingen met mastopstelling in midden 7,00 meter 
- Trambaan in twee richtingen met mastopstelling aan zijkanten 6,50 meter 
- Obstakel vrije ruimte vanuit hart tramspoor 1,70 meter 
- Afstand tussen hart spoor en voorkant halteperron 1,40 meter 
- Lengte toegankelijke tramhalte voor één tram (exclusief oplopen) 36,00 meter 
- Lengte toegankelijke tramhalte voor twee trams (exclusief oplopen) 75,00 meter 
- Lengte oplopen naar tramhalte 5,50 meter 
- Hoogte tramhalte t.o.v. bovenkant spoorstaaf 0,30 meter 
- Breedte toegankelijke tramhalte in zijligging (exclusief hekwerk) 3,00 meter 
- Breedte toegankelijke tramhalte in middenligging 5,00 meter 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/490ee06e-cd82-4469-a4ae-08dd4e8f86a4/download
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Het is niet toegestaan trambanen in de lengterichting boven een riool te projecteren. 
Bij betonnen tramfunderingen wordt de vervallen huis- of kolkaansluiting afgedopt bij 
de betonnen tramfundering. 
 
Voor trambanen wordt door de H.T.M. een verschraalde teeltlaag van 0,12 m. 
aangebracht. Deze teeltlaag dient eveneens te voldoen aan de eisen zoals 
bovenvermeld. 

 
 
4.3.8 Belijning 
 VER-DO-011 

☐ Pas belijningen toe volgens de eisen van gemeente Den Haag 

 
 
  

Belijningen moeten op een duurzame en onderhoudsvriendelijke manier worden 
aangebracht. De gemeente Den Haag heeft hiervoor een aantal gestandaardiseerde 
oplossingen uitgewerkt 

 

Bij elementenverhardingen moet de belijning of configuratie worden in gestraat. Bij 
asfaltverharding dient een duurzaam markeringsmateriaal te worden toegepast. In de 
materialen mag geen zink of cobaltoxide verwerkt zijn. Klik hier voor details. 

 
 
 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/91da1e49-0002-4045-9451-3e27fc3d787e/download
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4.3.9 Fietsvoorzieningen 
 VER-SO-007 

☐ Pas fietsstraten toe, waar dit mogelijk is. 

 
 
  

In Den Haag geven we de fietser graag de ruimte. Waar dit verkeerstechnisch 
mogelijk is, willen we zoveel mogelijk fietsstraten aanleggen waar de auto te gast is. 

 

Zie hier de details van een fietsstraat 

 
 
 VER-VO-015 

☐ Zorg voor een veilige verkeerssituatie bij kruisende fietspaden. 

 
 
  

Wanneer fietspaden zich kruisen, moet de voorrangssituatie goed geregeld zijn en 
moeten fietsers elkaar zien aankomen. 

 

Door het aanbrengen van wegmarkering bij kruisende fietspaden 

 
 
 VER-VO-017 

☐ Leg een fietspad / fietsvoorziening aan volgens de details van de gemeente Den 
Haag 

 
 
  

In de gemeente Den Haag zijn voor ontwerpen van fietspaden in verschillende 
situaties standaarden vastgelegd. Deze standaarden zijn goed werkende oplossingen 
in de openbare ruimte van Den Haag. In overleg met de gemeente kan hier 
eventueel, na toestemming, van worden afgeweken. 

 

Zie details voor uitwerking 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/aad86b49-4805-4c38-bac2-1e79a696ebba/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/e3547e83-b9cd-4418-845b-cbb1291c119e/download


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

80 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

4.3.10 Straatprofielen 
 VER-SO-008 

☐ Houd bij het ontwerpen van straatprofielen rekening met de standaardprofielen van 
de gemeente Den Haag 

 
 
  

In de gemeente Den Haag zijn voor ontwerpen van straatprofielen in verschillende 
situaties standaarden vastgelegd. Deze standaarden zijn goed werkende oplossingen 
in de openbare ruimte van Den Haag. In overleg met de gemeente kan hier 
eventueel, na toestemming, van worden afgeweken. 

 

Zie details voor uitwerking 

 
 VER-VO-021 

☐ Leg rijwegen aan volgens details van gemeente Den Haag 

 
 
  

In de gemeente Den Haag zijn voor ontwerpen van rijwegen in verschillende situaties 
standaarden vastgelegd. Deze standaarden zijn goed werkende oplossingen in de 
openbare ruimte van Den Haag. In overleg met de gemeente kan hier eventueel, na 
toestemming, van worden afgeweken. 

 

Zie details voor uitwerking 

 
 VER-VO-013 

☐ Ontwerp parkeerplekken langs de grachten volgens de standaarddetails passend bij 
de Hofstadkwaliteit. 

 
 
  

Rondom de grachten is weinig ruimte beschikbaar, daarom zijn standaarden 
opgesteld voor een optimale verdeling van de openbare ruimte. 

 

Volg de details voor het parkeren bij grachtenprofiel, maak gebruik van de details 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/5c56dbc1-f734-466e-9a97-f5b5e673b0ff/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/e7d8e5d2-4ed9-472b-ae13-ff3d56e069be/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/cc07e0c6-2d99-4fcd-8a38-835ba46ba6f6/download
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 VER-DO-009 

☐ Volg voor afwatering van oppervlaktes in hofstadgebieden de standaarddetails van 
de gemeente Den Haag. 

 
 
  

We proberen zoveel mogelijk water op een natuurlijke manier te laten aflopen. We 
hebben hiervoor afwateringsprofielen gemaakt met zichtbare afsluitingen. 

 

Er zijn standaarddetails beschikbaar. Klik hier. 

 
 
 VER-DO-006 

☐ Volg voor afwatering van oppervlaktes in residentiegebieden de standaarddetails van 
de gemeente Den Haag. 

 
 
  

We proberen zoveel mogelijk water op een natuurlijke manier te laten aflopen. We 
hebben hiervoor afwateringsprofielen gemaakt met zichtbare afsluitingen. 

 

Er zijn standaarddetails beschikbaar. Klik hier. 

 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/a2d1b9ed-f1d0-4950-85a6-ef3a7ff6459c/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/658d7b3f-cc0b-44a3-bf38-f083e4576d94/download
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 VER-DO-007 

☐ Leg kolken bij parkeerhavens aan volgens de eisen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Kolken zorgen voor een extra claim op de beschikbare ruimte. Het plaatsen van 
kolken bij parkeerhavens vereist extra aandacht in het ontwerpproces. 

 

Indien er parkeerhavens langs de rijweg aanwezig zijn of worden aangebracht, 
dienen kolken als volgt te worden geplaatst: Bij langsparkeren trottoirkolken in de 
trottoirband.  
Indien er parkeerhavens langs de rijweg aanwezig zijn of worden aangebracht, 
dienen kolken als volgt te worden geplaatst: Bij gestoken parkeren straatkolken in de 
rollaag c.q. molgoot.  
Indien er parkeerhavens langs de rijweg aanwezig zijn of worden aangebracht, 
dienen kolken als volgt te worden geplaatst: Hier mag alleen van worden afgeweken 
als het profiel (afschot) dit niet mogelijk maakt.  
Indien er parkeerhavens langs de rijweg aanwezig zijn of worden aangebracht, 
dienen kolken als volgt te worden geplaatst: Kolken moeten minimaal 2,00 m. uit een 
boom worden geplaatst. 

 
4.3.11 Parkeren 
 VER-VO-022 

☐ Ontwerp in hofstad- en residentiegebieden parkeerplaatsen op de juiste manier 

 
 
  

De gemeente Den Haag heeft standaarden ontwikkeld voor verschillende situaties 
wat goede oplossingen lijken te zijn voor parkeren in de openbare ruimte, in 
verschillende situaties 

 

Klik hier voor details 
 

 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/5eea0712-d90a-4d67-98b4-304f9dd15881/download
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4.4 Verkeersvoorzieningen  

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.4.1 Verkeersvoorziening algemeen 1        
4.4.2 Verkeersborden    1     
4.4.3. Voetgangersoversteekplaats   1      
4.4.4 Verkeerslichten  1 2 1     
4.4.5 Wegmarkering   1   1   
4.4.6 Bewegwijzering   1      
 
4.4.1 Verkeersvoorziening algemeen 
 
 VKV-INI-001 

☐ Betrek bij plannen met betrekking tot bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
verkeersontwerpen de afdeling Verkeer Management zo vroeg mogelijk 

 
 
  

VM is assetmanager/-eigenaar/beheerder voor de volgende systemen: 
• verkeersregelinstallaties (VRIs) 
• dynamische routeinformatiepanelen (DRIPs) 
• bewegwijzering (BWW) 
• verkeersmonitoringscamera’s 
• de verkeerscentrale en de verbindingen tussen de wegkant- en de centrale 

systemen 
• benodigde ICT-systemen en verkeersdata 

Als integraal verantwoordelijke voor deze systemen en de functie die ze hebben voor 
de Haagse bereikbaarheid mag niets zonder akkoord van VM aan of nabij de 
systemen gewijzigd worden. 
 
Op twee manieren dient VM bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen/projecten: 
- Adviseren over de verkeerskundige werking van de te wijzigen openbare ruimte op 
basis van verkeersdata, modellen, simulaties, verkeerskundige kennis, 
verkeerslichten en kennis over verkeersgedrag. 
- Adviseren over de samenhang tussen het ruimtelijke/verkeersontwerp en het 
installatieontwerp. Op dit vlak is meer sprake van coproductie. Als het ruimtelijke en 
het installatie-ontwerp niet voldoende op elkaar aansluiten is sprake van onvoldoende 
beheerbare of zelfs potentieel onveilige situatie.  
 
VM is onderdeel van de ontwerp- en projectketen en is aanhaken in meerdere fases 
van toepassing 

 

Overleg bij projecten met de afdeling Bereikbaarheid mail: 
verkeerscentrale@denhaag.nl. Klik hier voor meer informatie. 

 
 
 
 
 
 

mailto:verkeerscentrale@denhaag.nl
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/91e789c8-32bd-4cf7-8ba1-e30a609a68de/download
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4.4.2 Verkeersborden 
 VKV-DO-001 

☐ Geef aan welk type bewegwijzeringsborden en verkeersborden worden gebruikt. 

 
 
  

Uniformiteit in de bebording volgens de landelijke richtlijnen vinden wij belangrijk. Dit 
zorgt voor een herkenbaar straatbeeld en bovenal zijn deze borden goed te 
interpreteren door de weggebruikers. 

 

Verkeersborden dienen te voldoen aan het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990. 
- De plaatsing van verkeersborden en het aanbrengen van verkeerstekens op het 

wegdek dienen te voldoen aan de wegenverkeerswetgeving. Hiervoor wordt 
verwezen naar de "Uitvoeringsvoorschriften Besluit Administratieve Bepalingen 
inzake het Wegverkeer" en het "Handboek Verkeersborden". Dit handboek is een 
uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van september 1993, met 
aanvulling van 1994. Het handboek bevat, naast de formele teksten uit het 
R.V.V.1990 en de Uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W., aanbevelingen en 
verkeerskundige adviezen (Voor laatste wijzigingen op dit handboek zie website 
www.verkeerstekens.nl). 

- Belijning dient te voldoen aan de "Richtlijn voor de bebakening en markering van 
wegen", uitgebracht door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

- Verkeerstekens NEN 3381: 1992, Algemene eisen voor borden. 
- Nota "Uitgangspunten aanleg en onderhoud van wegen voor de ecologisch 

verantwoorde stad", maart 1996. 
 
Verkeersbordpalen 
Buispaal Ø 60 mm. 
Thermisch verzinkt. 
Los kruis (hoekijzer l = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm). 
Lengte: 2100 – 4200 mm. 

 
 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2019-07-01
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4.4.3 Voetgangersoversteekplaats 
 VKV-VO-003 

☐ Plaats een voetgangs oversteekplaats volgens de beleids- en ontwerprichtlijnen. 

 
 
  

Voetgangers oversteekplaatsen hebben een vast ontwerp, daarnaast mogen ze 
alleen worden geplaatst op kruispunten. Deze keuze maken we op basis van 
veiligheidsoverwegingen. Oversteekpunten op andere plekken hebben te vaak geleid 
tot ongelukken. 

 

In de beleidsnota “Zebra” leest u meer over het al dan niet plaatsen van voetgangers 
oversteekplaatsen. Aanvullend hierop worden de volgende eisen gesteld aan 
voetgangers oversteekpunten d.m.v. een zebrapad:  
- Een zebra bestaat uit witte vlakken van 4,00 x 0,50 meter met een onderlinge 
afstand van 0,50 meter, aangebracht in de rijrichting van de rijbaan en/of 
(brom)fietspad.  
- Bredere zebra’s tot een maximum breedte van 6,00 meter mogen alleen worden 
toegepast in bijzondere verkeerssituaties, zoals bij grote aantallen 
voetgangersstromen. Het is niet toegestaan zebrapaden tabs aan te leggen.  
- De zebrapaden bij voetgangersoversteekplaatsen worden bij voorkeur niet over het 
fietspad aangelegd. Wanneer er minder dan 1,50 meter ruimte beschikbaar is tussen 
de rijbaan en het vrij liggende fietspad, dient de zebra van de voetgangersoversteek 
wel over het fietspad aangelegd te worden. Ook bij oversteekplaatsen die veelvuldig 
worden gebruikt door visueel gehandicapten wordt het zebrapad niet alleen over de 
rijbaan, maar ook over het fietspad aangelegd.  
- Een ongeregelde voetgangersoversteekplaats dient bij voorkeur te worden voorzien 
van een midden steunpunt. Wordt de voetgangersoversteekplaats voorzien van een 
zebrapad, dan dient RVV-bord L.02 aan beide zijde van de rijbaan te worden 
geplaatst.  
- Bij verkeersregelingen dienen de voetgangersoversteekplaatsen voorzien te zijn van 
zebrapaden. Hier moet terughoudend mee worden omgegaan, wanneer de 
verkeersregeling niet 24 uur per dag in bedrijf is. Wanneer de verkeersregeling niet in 
bedrijf is, kan dit tot schijnveiligheid leiden. 
Klik hier voor de beleidsnota Zebra 
Klik hier voor details. 

 

 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/4a4ce8bc-c400-40e2-b4dc-b58a6d06297b/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/95820fc9-7558-4297-8331-1740263e3195/download
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4.4.4 Verkeerslichten 
 VKV-SO-001 

☐ Geef aan hoe je bij het plaatsen van regelautomaten rekening houdt met veiligheid en 
onderhoud. 

 

 
 
  

Regelautomaten voor verkeerslichtinstallaties moeten zo worden geplaatst, dat je 
vanaf de kast het kruispunt goed kan overzien. In geval van calamiteiten dienen de 
verkeerslichten vanaf de regelautomaat aangestuurd te kunnen worden. Zicht op het 
kruispunt is dan essentieel. Daarnaast moeten onderhoudswagens ten alle tijden bij 
de regelautomaten kunnen voor onderhoudswerk. 

 

Plaats regelautomaten zo dat er zicht is op het kruispunt en dat onderhoudswagen ze 
kunnen bereiken. 

 

 

 VKV-VO-001 

☐ Geef aan hoe het technisch ontwerp (hardware en software) van een 
verkeerslichtinstallatie voldoet aan landelijke wetgeving en Haagse richtlijnen 

 
 
  

Verkeerslichten hebben een veiligheidsfunctie en dienen aan de wet te voldoen. De 
aanvullende Haagse richtlijnen waarborgen daarnaast de uniformiteit in de stad. 

 

Het technisch ontwerp dient te voldoen aan de Regeling Verkeerslichten, de maten 
en afstanden uit de principe-tekening VRI, de ASOV en het Handboek 
Verkeerslichtenregelingen (2014). Wanneer er tijdelijke verkeersregelinstallaties 
worden geplaatst, dan dienen die ook te voldoen aan dezelfde richtlijnen te voldoen 
als reguliere verkeersregelinstallaties. Klik hier voor detailtekening. 

 
 VKV-VO-002 

☐ Pas alleen verkeersborden op kruispunten met verkeerslichten toe wanneer ze 
absoluut noodzakelijk zijn voor de verkeerssituatie. 

 
 
  

Verkeerslichten hebben een verkeersveiligheidsfunctie en vragen aandacht van 
gebruikers. Het lezen en begrijpen van verkeersborden vraagt ook aandacht van de 
weggebruiker en wordt bij verkeerslichten daarom zo veel mogelijk beperkt.  

 

Aan verkeerslichtenmasten mag geen straatmeubilair worden geplaatst, met 
uitzondering van in een voorkomend geval een RVV- verkeersbord D4 – D7, VR09 of 
B6 – B7 direct onder het verkeerslicht of een RVV-verkeersbord C2 aan de 
achterzijde van het verkeerslicht. 

 
 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/4fe21be7-7edb-417b-9844-ba00ad941ad3/download
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 VKV-DO-004 

☐ Stel verkeerslichten in volgens de richtlijnen van het CROW. 

 
 
  

Verkeerslichten hebben een veiligheidsfunctie en dienen aan de richtlijnen te 
voldoen. 
 

 

Bepaal je ontruimingstijd aan de hand van de ‘Richtlijn ontruimingstijden 
verkeersregelinstallaties 2019’ van het CROW. 

 
 
4.4.5 Wegmarkering 
 VKV-VO-005 

☐ Regel op alle takken van kruispunten de voorrang en plaats de verkeerssymbolen. 

 
 
  

Voor verkeersdeelnemers moet direct duidelijk zijn wie voorrang heeft. 
 

 

Bij erftoegangswegen zijn kruispunten gelijkwaardig. Bestuurders van rechts hebben 
voorrang. Op deze kruisingen worden geen verkeerstekens op het wegdek 
aangebracht en worden geen verkeersborden geplaatst. 
 
Bij gebiedsontsluitingswegen dient de voorrang op kruispunten te worden geregeld 
door middel van verkeerslichten of bebording met verkeerstekens op het wegdek. 
 
Bij kruispunten tussen een gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg dient de 
voorrang onderling te worden geregeld, waarbij erftoegangswegen ondergeschikt zijn 
aan gebiedsontsluitingswegen. Bij voorkeur wordt in deze situaties de voorrang 
geregeld met een uitritconstructie. Indien dit technisch niet mogelijk is, kunnen 
bebording met verkeerstekens op het wegdek worden toegepast. Dit dient te worden 
afgestemd met de wegbeheerder. 
 
Op kruisingen van fietspaden wordt de voorrang onderling ook geregeld.  
 
I.v.m. met veiligheid op kruispunten dienen de juiste markeringen en 
verkeerssymbolen te worden toegepast. 
Dit kan zowel op elementenverharding als op asfalt worden toegepast, zie details 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/c4865744-0d4b-4e4e-85a8-dcebf65a2672/download
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 VKV-UIT-003 

☐ Plaats wegdekreflectoren uitsluitend als de verkeerssituatie daar om vraagt. 

 
 
  

Wegdekreflectoren worden geplaatst om weglijnen zichtbaar te maken en om de weg 
veilig te houden. 
 

 

Hanteer CROW-richtlijn 1.2.6, zie link. 
Aanvullend hierop worden de volgende eisen gesteld aan wegdekreflectoren:  
- Wegdekreflectoren worden altijd aangebracht in de belijning als begeleiding langs 
een object. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de wegdekreflectoren langs het object 
aangebracht worden.  
- Indien een fietsstrook overgaat in een fietspad en wordt afgescheiden van de 
rijbaan door een verhoogd gedeelte, dan dienen de wegdekreflectoren door te 
worden geplaatst aan de zijde van de rijbaan. 

 
4.4.6 Bewegwijzering 
 VKV-VO-004 

☐ Pas de Haagse richtlijnen voor bewegwijzering toe 

 
 
  

De landelijke CROW richtlijn laat in stedelijk gebied nog ruimte voor interpretatie. In 
de Haagse richtlijn bewegwijzering zijn keuzes gemaakt. 
 

 

Tijdens het VO dient gekeken worden of er bewegwijzering geraakt wordt, of 
geplaatst moet worden. In dit geval is het wettelijk verplicht een bewegwijzeringsplan 
te laten maken door de Nationale Bewegwijzeringsdienst. BVM toetst deze plannen. 
Klik hier voor de Haagse richtlijn bewegwijzering. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/304dadaa-6ada-4a30-bde7-5c4cc1611a9b/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/efab57f2-b5b7-4dbf-98ea-65973817a2cb/resource/528e90ef-14d7-4a16-93bd-7342648ece61/download
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4.5 Objecten 

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.5.1 Afvalbakken   3      
4.5.2 Afvalinzameling  1 4 1     
4.5.3 Ambulante standplaatsen  1       
4.5.4 Antiparkeervoorziening   3      
4.5.5 Anti-ramkraakvoorzieningen   2      
4.5.6 Banken   3      
4.5.7 Beweegbare afscheidingen  1  1  1   
4.5.8 Fietsvoorziening         
4.5.9 Hekwerk   3   1   
4.5.10 Hondenmaatregel  2       
4.5.11 Klokken  1       
4.5.12 Laadpalen  1       
4.5.13 Reclameobjecten  1    1   
4.5.14 Speelvoorzieningen  1  1  1   
4.5.15 Straatmeubilair         
4.5.16 Verlichting  11 2 7     
4.5.17 Vlaggenmasten         
4.5.18 Stolpersteine (struikelstenen)      1  1 
4.5.19 Straatnaamborden 1     2   
4.5.20  Terrassen  2       
4.5.21 Winkeluitstallingen  1       
4.5.22  Parkeermeters     1    
4.5.23 Gulden en Gouden klinkers      2  1 
4.5.24  Kunstobjecten 1        
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4.5.1 Afvalbakken 
 OBJ-VO-004 

☐ Pas in residentiegebieden het juiste type afvalbak op de juiste plaats toe. 

 
 
  

In Den Haag waarbij het gebied anders dan Hofstadkwaliteit is wordt capitole bak 
gebruikt als standaard afvalbak. Echter waar er gevraagd wordt na monitoring om 
een bak met meer inhoud mag in een uitzondering de Haagse afvalzuil geplaatst 
worden. (Inhoud 55 liter). Deze bak is groter dan in veel andere gemeenten. Voor 
deze grotere bak is gekozen zodat er in aantal minder bakken staan, maar de inhoud 
van de bakken per locatie groter is. Bij keuze voor de Haagse afvalzuil is gekozen 
voor eenduidigheid, voorraadbeheer, duurzaamheid, herkenbaarheid en onderhoud.. 
Ook is er nog de hondenpoepbak, welke in uitlaatgebieden geplaatst kan worden. Dit 
is een capitole met klep en hondenpoeplogo. 

 

Klik hier voor het stroomschema voor het plaatsen van een 55 literbak. Klik hier voor 
standaarddetails. 
Uitzonderingen: Bij taxistandplaatsen, uitlaatgebieden, In gebieden waar ORACS de 
boventoon voren worden geen afvalbakken geplaatst 

 
 
 OBJ-VO-005 

☐ Pas in hofstadgebieden het juiste type afvalbak op de juiste plaats toe. 

 
 
  

In Den Haag wordt de Haagse afvalzuil gebruikt. Dit is een bak van 55 liter. Deze bak 
is groter dan in veel andere gemeenten. Voor deze grotere bak is gekozen zodat er in 
aantal minder bakken staan, maar de inhoud van de bakken per locatie groter is. Bij 
keuze voor de Haagse afvalzuil is gekozen voor eenduidigheid, voorraadbeheer, 
duurzaamheid, herkenbaarheid en onderhoud. 

 

Klik hier voor het stroomschema voor het plaatsen van een 55 literbak. Klik hier voor 
standaarddetails. 
Uitzonderingen: Bij taxistandplaatsen, uitlaatgebieden, In gebieden waar ORACS de 
boventoon voren worden geen afvalbakken geplaatst 

 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/0e09f226-c8ee-4539-bdae-e53098439499/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/2e2beba8-2f9e-4414-80ff-677f817c4ba2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/0e09f226-c8ee-4539-bdae-e53098439499/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/98e73242-96fd-4a5f-afea-25356c8df5af/download
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 OBJ-VO-006 

☐ Pas in Scheveningen Bad het juiste type afvalbak op de juiste plaats toe. 

 
 
  

Rondom de boulevard en het strand van Scheveningen wordt voornamelijk de 
Scheveningse afvalzuil gebruikt. Deze afvalzuil heeft een inhoud van 100 liter. Deze 
bak is groter dan in veel andere gemeenten. Voor deze grotere bak is gekozen zodat 
er in aantal minder bakken staan, maar de inhoud van de bakken per locatie groter is. 
Bij keuze voor de Scheveningse afvalzuil is gekozen voor eenduidigheid, 
voorraadbeheer, duurzaamheid, herkenbaarheid en onderhoud. 

 

Zie hier de details van bak Scheveningen. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/a229a525-9efc-4bee-9ca5-e25969222249/download
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4.5.2 Afvalinzameling 
 OBJ-SO-019 

☐ Bepaal met welke voorzieningen het huishoudelijk afval ingezameld wordt. 

 
 
  

De gemeente Den Haag wil dat de afvalinzameling past binnen het afvalbeleid en 
binnen de bedrijfsvoering voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Zonder dat 
de omgeving onnodig wordt belast. Herinrichting biedt de kans de inzamelmiddelen 
aan te laten sluiten bij het beleid. 

 

De gemeente hanteert verschillende systemen voor inzameling van huishoudelijk 
afval. Het systeem is afhankelijk van de bebouwingstype, het bebouwingstype in de 
omgeving, en de inrichting van de openbare ruimte. 
De gemeente heeft de volgende systemen: 
A. minicontainers aan huis - laagbouwwijken met ruimte voor plaatsing minicontainers 
op eigen terrein (en meerdere fracties aan huis inzamelen) 
B. laadkisten in inpandige ruimte in de hoogbouw 
C. ORAC's in de openbare ruimte over het algemeen in dicht bebouwd gebied.  
D. boven- en ondergrondse containers met monostromen (bijvoorbeeld glas, papier, 
plastic/metaal/drinkpakken, textiel) 
 
Om de inzamelmethode te bepalen moet contact worden opgenomen met de afdeling 
contractbeheer van de dienst stadsbeheer. Deze afdeling stelt de inzamelmethode 
vast.  
 
Wanneer de uitkomst is dat er ingezameld wordt met: 
Systeem A: De minicontainers moeten buiten de ophaaldag op eigen terrein staan. 
Er moet rekening gehouden worden met de aanbiedplaats van de containers op de 
ophaaldag, daarbij dient rekening gehouden te worden met ruimte voor meerdere 
minicontainers aan huis. 
Systeem B: Gestreefd wordt naar afvalscheiding waardoor containers van 
verschillende fracties gebruikt worden. De wijze waarop de containerruimte wordt 
ingericht draagt bij aan het scheidingsgedrag van bewoners. over de inrichting en de 
omvang van de benodigde container ruimte kan afgestemd worden met 
contractbeheer/HMS.  
Systeem C: er wordt naar gestreefd de openbare ruimte zo min mogelijk te belasten. 
ORAC's in de openbare ruimte worden slechts toegepast wanneer geen alternatieven 
mogelijk zijn en de beoogde locaties liggen in een door de Raad aangewezen 
ORAC's buurt. Indien dat niet zo is volgt, als er geen andere mogelijkheid voor 
handen is, kostenverhaal bij de initiatiefnemer. Voor de locatie moet rekening 
gehouden worden met de plaatsingscriteria zoals vastgelegd in de raadsbesluiten 
ORAC's.. 
Systeem D: er wordt naar gestreefd dat de loopafstand naar verzamelcontainers 
voor de monostromen maximaal 300 a 400 meter is. Wanneer mogelijk, wordt de 
voorkeur gegeven aan inpandige voorzieningen voor de monostromen. 
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 OBJ-VO-009 

☐ Pas de plaatsingscriteria voor minicontainers toe 

 
 
  

Per systeem gelden plaatsingscriteria om de inzameling zo veilig en efficiënt mogelijk 
te laten plaatsvinden en de openbare ruimte zo min mogelijk te belasten. 

 

Bovengrondse verzamelcontainers mogen niet boven kabel- en leidingstroken 
worden geplaatst, indien zich ter plaatse brandkranen en/of afsluiters bevinden.  
De plaatsen voor het aanbieden van huisvuil moeten worden aangegeven met een 
symbool “aanbiedplaats” (stoeptegel). De trottoirband ter plaatse van de 
aanbiedplaats moet verlaagd worden aangelegd. 
Bij individuele aanbieding moet per twee huishoudens rekening worden gehouden 
met één aanbiedplaats van ca. 2,00 m2. 
De bovengrondse bakken mogen niet boven kabel- en leidingstroken worden 
geplaatst, indien zich ter plaatse brandkranen en/of afsluiters bevinden. 

 
 
 OBJ-VO-010 

☐ Pas de plaatsingscriteria voor inpandige laadkisten toe 

 
 
  

Per systeem gelden plaatsingscriteria om de inzameling zo veilig en efficiënt mogelijk 
te laten plaatsvinden en de openbare ruimte zo min mogelijk te belasten. 

 

De norm voor laadkisten is dat er 1 laadkist nodig is per 10 huishoudens. Hier is 
containerruimte op eigen terrein voor nodig. Doorrekening kan plaatsvinden op basis 
van bijgaande schetsen. 
Bij grotere wooneenheden (meer dan 20) dient voor glas, papier, gft-afval en 
resthuisvuil een inpandige ruimte te worden gecreëerd voor de plaatsing van 
laadkisten/mini-containers. Klik hier voor meer details. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/9d96f808-3f1c-42b5-9a0a-3a4378a787ba/download
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 OBJ-VO-011 

☐ Pas de plaatsingscriteria voor Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC) toe 

 
 
  

Per systeem gelden plaatsingscriteria om de inzameling zo veilig en efficiënt mogelijk 
te laten plaatsvinden en de openbare ruimte zo min mogelijk te belasten. 

 

Voor het plaatsen van ORAC's dient een inspraakprocedure plaats te vinden. Over 
de te volgen stappen dient overleg gevoerd te worden met BAS/contractbeheer - OG. 
- Bij het bepalen van de locatie moet gestreefd worden naar het zo minimaal mogelijk 
verlies van parkeerplaatsen en een zo min mogelijke aantasting van de huidige 
bomenstructuur. 
- Het aantal conflicten met ondergrondse kabels en leidingen (inclusief riolering) dient 
geminimaliseerd te worden. 
- Voor het goed kunnen ledigen van een ORAC dient zich minimaal 8,00 meter vrije 
ruimte boven de bak te bevinden. Daarbij dienen binnen een straal van 5,00 meter 
zich geen boomkruinen, lichtmasten, bovenleidingen, luifels en dergelijke rondom de 
ORAC te bevinden. 
- De ORAC dient in een rechte lijn bereikbaar te zijn (zonder obstakels in het 
wegdek), waarbij het niet nodig is achteruit te rijden. 
- Het parkeren tussen de inzamelwagen en de ORAC dient onmogelijk te zijn. Bij 
voorkeur gebeurt dit door de ORAC in een “verkeersdam” aan te leggen. Bij wegen 
breder dan 4,00 meter naast deze “verkeersdam” kan een parkeerverbod door middel 
van een onderbroken gele band worden afgedwongen, om zodoende het ledigen te 
allen tijde mogelijk te maken. 
Bij het bepalen van de locatie moet gestreefd worden naar het zo minimaal mogelijk 
verlies van parkeerplaatsen en een zo min mogelijke aantasting van de huidige 
bomenstructuur. 
Tussen de inzamelwagen en de ORAC mag zich geen (brom)fietspad bevinden. Bij 
het ledigen mag het niet mogelijk zijn dat overig verkeer zich onder de bak bevindt. 
Tussen de inzamelwagen en de ORAC moet voorkomen worden dat er geparkeerd 
kan worden. Mocht het parkeren gebeuren in een parkeerstrook, dan wordt de ORAC 
verhoogd aangelegd in de parkeerstrook. Indien de naastgelegen rijbaan hierbij 
breder zijn dan 4,00 meter, dient er een parkeerverbod ter lengte van het verhoogde 
gedeelte te worden ingesteld d.m.v. een onderbroken gele band. Mocht er geen 
aparte parkeerstrook zijn aangegeven langs de weg, dan dient een parkeerverbod 
door middel van een onderbroken gele band ter hoogte van de ORAC worden 
ingesteld. 
Toegangen tot woningen moeten na plaatsing van de ORAC te allen tijden bereikbaar 
zijn voor minder validen. Klik hier voor details. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/dc0d7ff4-a242-47df-a141-a220a55d80ad/download
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 OBJ-VO-012 

☐ Pas de plaatsingscriteria voor overige afvalinzamelingen 

 
 
  

Per systeem gelden plaatsingscriteria om de inzameling zo veilig en efficiënt mogelijk 
te laten plaatsvinden en de openbare ruimte zo min mogelijk te belasten. 

 

Als streefnorm voor het plaatsen van bovengrondse papier- en glasbakken geldt: één 
papierbak en één glasbak per 1000 huishoudens. 
Bij plaatsing van de diverse bakken moet echter ook rekening worden gehouden met 
acceptabele loopafstanden en logische plaatsing nabij looproutes.  
Tevens moet rekening worden gehouden met de overzichtelijkheid van de 
verkeerssituatie. 
Aan de openbare straat dient een goed bereikbare aanbiedplaats voor deze 
laadkisten/mini-containers te worden gecreëerd. Bij de stadsdelen kunnen de eisen, 
die worden gesteld aan inpandige ruimten, worden opgevraagd. 

 
 OBJ-DO-014 

☐ Plaats de Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC) na het collegebesluit. 

 
 
  

De plaatsing gaat volgens inspraakprocedure, met als kader de plaatsingscriteria 

 

Uit de inspraakprocedure kunnen wijzigingen optreden. Klik hier voor details. 

 
 
4.5.3 Ambulante standplaatsen 
 OBJ-SO-099 

☐ Houd bij herinrichting rekening met door gemeente uitgegeven vergunningen van 
standplaatsen aan ondernemers.  
 

 
 
  

Standplaatsen zorgen voor reuring en dynamiek op straat voor bewoners en 
bezoekers en scheppen werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We 
willen de uitgegeven vergunningen dan ook respecteren, ook in de nieuwe situatie. 

 

Voor het plaatsen van een standplaats is een vergunning nodig. De voorwaarden 
hiervoor zijn opgenomen in de verordening straathandel Den Haag 2017. 

 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/dc0d7ff4-a242-47df-a141-a220a55d80ad/download
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4.5.4 Antiparkeervoorziening 
 OBJ-VO-001 

☐ Onderbouw waarom een antiparkeervoorziening nodig is en pas 
antiparkeervoorzieningen toe die passen bij residentiegebieden. 

 
 
  

Gemeente Den Haag is terughoudend met het plaatsen van 
antiparkeervoorzieningen. Enerzijds voor een dienstbare, tijdloze uitstraling van het 
straatbeeld en anderzijds voor een veilige en toegankelijke weg voor nood- en 
hulpdiensten. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om stoepparkeren toe te 
staan. 

 

Klik hier voor details 

 
 OBJ-VO-002 

☐ Onderbouw waarom een antiparkeervoorziening nodig is en pas  
antiparkeervoorzieningen toe die passen bij Hofstadgebieden. 

 
 
  

Gemeente Den Haag is terughoudend met het plaatsen van 
antiparkeervoorzieningen. Enerzijds voor een dienstbare, tijdloze uitstraling van het 
straatbeeld en anderzijds voor een veilige en toegankelijke weg voor nood- en 
hulpdiensten. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om stoepparkeren toe te 
staan. 

 

Klik hier voor details 

 
 

 OBJ-VO-003 

☐ Onderbouw waarom een antiparkeervoorziening nodig is en pas  
antiparkeervoorzieningen toe die passen bij Scheveningen Bad. 

 
 
  

Gemeente Den Haag is terughoudend met het plaatsen van 
antiparkeervoorzieningen. Enerzijds voor een dienstbare, tijdloze uitstraling van het 
straatbeeld en anderzijds voor een veilige en toegankelijke weg voor nood- en 
hulpdiensten. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om stoepparkeren toe te 
staan. 

 

Klik hier voor details 

 
 
 
4.5.5 Anti-ramkraakvoorzieningen 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/b0cb289c-cb36-4016-96a0-33876e644ffd/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/073125a1-f0af-435b-a2bc-9d0c5c36768c/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/76604b9f-d539-4aa6-baf3-be887ebdbe99/download
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 OBJ-VO-013 

☐ Anti-ramkraakvoorzieningen worden alleen geplaatst als er geen andere oplossingen 
zijn voor een veilige weg/omgeving. 

 
 
  

Gemeente Den Haag moet de veiligheid van de omgeving garanderen. Om dit 
esthetisch mooi vorm te laten geven is het uitgangspunt om veiligheidsvoorzieningen 
te combineren met verschillende andere objecten in de openbare ruimte. 

 

Indien in een pand geen mogelijkheden (meer) zijn voor beveiliging, en verzekering 
niet meer mogelijk is, kan de gemeente toestemming verlenen om in de openbare 
ruimte een anti-ramkraakvoorziening te plaatsen. In een zogenaamde artikel 6, 
innemen gemeentegrond, wordt opgenomen dat kosten voor plaatsing, onderhoud en 
verwijderen voor de aanvrager zijn. 

 
 OBJ-VO-014 

☐ Pas weerbaar straatmeubilair toe als anti-ramkraakvoorziening wanneer de omgeving 
daar naar vraagt. 

 
 
  

Gemeente Den Haag moet de veiligheid van de omgeving garanderen. Om dit 
esthetisch mooi vorm te laten geven is het uitgangspunt om veiligheidsvoorzieningen 
te combineren met verschillende andere objecten in de openbare ruimte. 

 

Klik hier voor een voorbeeld. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/1b868e54-721e-43a6-9f7b-9563c3ab74b6/download
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4.5.6 Banken 
 OBJ-VO-021 

☐ Pas in hofstadgebieden de juiste type bank toe op de juiste plaats 

 
 
  

Een standaard bank geeft een herkenbare openbare ruimte en maakt snel herstel bij 
schade mogelijk. 

 

De standaardbank in de openbare ruimte in Den Haag en dus ook in Scheveningen is 
de Van Alffbank. De bank heeft een zitting en rugleuning van houten latten. Het 
onderstel bestaat uit een verzinkt en gebogen, stalen T-profiel.  
Enkele andere banken zijn ook toepasbaar. Maak keuze uit bestaande materiële 
catalogus. 
 
Den Haag maakt daarbij gebruik van gecertificeerd houtsoorten onder het FSC 
keurmerk voor de toepassing.  
Daarnaast worden bevestigingsmiddelen toegepast die gedurende de levensduur van 
de bank gangbaar blijven voor herstel bij schade van een bank. Dit zijn 
bevestigingsmiddelen van niet roestende materialen. Klik hier voor details en voor 
bankenstudie. 

 
 OBJ-VO-015 

☐ Pas in residentiegebieden de juiste type bank toe op de juiste plaats 

 
 
  

Een standaard bank geeft een herkenbare openbare ruimte en maakt snel herstel bij 
schade mogelijk. 

 

De standaardbank in de openbare ruimte in Den Haag en dus ook in Scheveningen is 
de Van Alffbank. De bank heeft een zitting en rugleuning van houten latten. Het 
onderstel bestaat uit een verzinkt en gebogen, stalen T-profiel.  
Enkele andere banken zijn ook toepasbaar. Maak keuze uit bestaande materiële 
catalogus. 
 
Den Haag maakt daarbij gebruik van gecertificeerd houtsoorten onder het FSC 
keurmerk voor de toepassing.  
Daarnaast worden bevestigingsmiddelen toegepast die gedurende de levensduur van 
de bank gangbaar blijven voor herstel bij schade van een bank. Dit zijn 
bevestigingsmiddelen van niet roestende materialen. Klik hier voor details en voor 
bankenstudie. 

 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/cf23f663-9ea3-42e6-ad69-0a951dba7b80/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/0398aaf8-7f48-4a50-8b5c-c0573c89436b/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/29efa3e3-fe56-4155-b454-6b0c8732f4bb/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/0398aaf8-7f48-4a50-8b5c-c0573c89436b/download
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 OBJ-VO-017 

☐ Pas in Scheveningen Bad de standaard type bank toe op de juiste plaats. 

 
 
  

Een standaard bank geeft een herkenbare openbare ruimte en maakt snel herstel bij 
schade mogelijk. 

 

De standaardbank in de openbare ruimte in Den Haag en dus ook in Scheveningen is 
de Van Alffbank. De bank heeft een zitting en rugleuning van houten latten. Het 
onderstel bestaat uit een verzinkt en gebogen, stalen T-profiel. Enkele andere 
banken zijn ook toepasbaar. Maak keuze uit bestaande materiële catalogus. 
 
De standaard betonnen zitrand in Scheveningen is een 80 cm brede afgerond 
betonelement op zithoogte (45 cm). Het betonelement heeft geen rugleuning, en kent 
naast rechte elementen een aantal inwendige en uitwendige bochtelementen, zodat 
ook geboden vormen kunnen worden gemaakt. Klik hier voor details. 

 
 
4.5.7 Beweegbare Fysieke afscheiding (pollers) 
 OBJ-SO-005 

☐ Houd je bij het plaatsen van Beweegbare Fysieke afscheiding (BFA) aan de inhoud 
van het programma van eisen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Een beweegbare fysieke afscheiding (BFA), ook wel pollers genoemd, is een 
installatie om verkeerstromen te reguleren of te onderbreken. Voor veiligheid van de 
stad worden op sommige locaties Beweegbare Fysieke afscheiding (BFA) geplaatst. 
De gemeente Den Haag heeft een programma van eisen opgesteld voor BFA. Hierin 
staan alle eisen vermeld waar plaatsing van het object aan moet voldoen. 

 

Voldoe aan het Programma van eisen BFA gemeente Den Haag. Klik hier voor een 
voorbeeld. 

 
 OBJ-UIT-002 

☐ Schakel voor de plaatsing van flexibele afsluitingen (BFA) de juiste partij in. 

 
 
  

Al het onderhoud en nieuwbouw van de BFA's is Europees aanbesteed. Dit mag 
zodoende alleen door de winnaar van deze aanbesteding uitgevoerd worden. 

 

De BFA’s worden geplaatst door externe partners via aanbesteding. Klik hier voor 
een voorbeeld. 

 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/3ac503e3-8b6c-40df-a0a8-d68bb30ffa2f/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/7e26980b-6daa-43f9-ba20-3b0324470f8d/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/77c76b29-cbaf-49a7-8174-f6e872ffdfe7/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/616bba05-2fde-4757-a624-7a8bada890cc/download
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 OBJ-DO-015 

☐ Plaats een handmatige flexibele afsluiting alleen als er geen andere mogelijkheden 
zijn voor een veilige weg/plein. 

 
 
  

Flexibele afsluitingen worden geplaatst om de toegankelijkheid van een 
straat/gebied/plein te beperken. Deze afsluitingen worden bijvoorbeeld gebruikt op 
markten en worden door de wegbeheerder van het stadsdeel beheerd. Soms is de 
toepassing van palen gewenst om toegankelijkheid te beperken en oneigenlijk 
gebruik te voorkomen. Voor fietsers zijn uitneembare palen een extra obstakel voor 
de fietser, een moment waarop iets mis kan gaan. Het gebruik van flexibele 
afsluitingen proberen we echter zoveel mogelijk te voorkomen met het ontwerp. 

 

Klik hier voor een voorbeeld van een dergelijke flexibele afsluiting 
Bij af-/uitneembare palen moeten de sloten door middel van de volgende, bij de 
hulpdiensten aanwezige, sleutels te ontgrendelen zijn: 
 - Pollersleutel, merk Lips-Keso LA 302449  
 - Zeskanten pijpsleutel, 10 mm 
 - Driekante pijpsleutel, 10 mm 
 - sleutel voor de verzinkbare “ZIP paal van de firma VelopA 

 
 
4.5.8 Fietsvoorziening 
 OBJ-DO-001 

☐ Plaats in hofstadgebieden de juiste type fietsbeugel op de juiste plaats 

 
 
  

In Den Haag willen we het fietsgebruik stimuleren. Hoe meer mensen de fiets 
pakken, hoe gezonder onze stad wordt en hoe minder files we hebben. De fietser 
willen we dan ook faciliteren. We plaatsen fietsbeugels op plekken waar beperkt 
ruimte is voor de stalling van fietsen in de openbare ruimte. 

 

Als fietsparkeersysteem mogen alleen RVS fietsbeugels worden toegepast. 
De standaard fietsenbeugel in Den Haag is het zogenaamde ‘nietje’, bestaande uit 
een rvs buis met een diameter van 50mm. De breedte is 0.50m en de hoogte 
bovengronds is 0.80m. 
Klik hier voor details. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/54e5e31b-26b1-47ac-83fe-263ca78265e8/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/226c5683-f1ca-4b4d-929d-450ac8987b28/download
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 OBJ-DO-002 

☐ Plaats in residentiegebieden de juiste type fietsbeugel op de juiste plaats 

 
 
  

In Den Haag willen we het fietsgebruik stimuleren. Hoe meer mensen de fiets 
pakken, hoe gezonder onze stad wordt en hoe minder files we hebben. De fietser 
willen we dan ook faciliteren. We plaatsen fietsbeugels op plekken waar beperkt 
ruimte is voor de stalling van fietsen in de openbare ruimte. 

 

Als fietsparkeersysteem mogen alleen RVS fietsbeugels worden toegepast. 
De standaard fietsenbeugel in Den Haag is het zogenaamde ‘nietje’, bestaande uit 
een rvs buis met een diameter van 50mm. De breedte is 0.50m en de hoogte 
bovengronds is 0.80m. Klik hier voor details. 
 

 
 OBJ-DO-003 

☐ Plaats in Scheveningen Bad de juiste type fietsbeugel op de juiste plaats 

 
 
  

In Den Haag willen we het fietsgebruik stimuleren. Hoe meer mensen de fiets 
pakken, hoe gezonder onze stad wordt en hoe minder files we hebben. De fietser 
willen we dan ook faciliteren. We plaatsen fietsbeugels op plekken waar beperkt 
ruimte is voor de stalling van fietsen in de openbare ruimte. 

 

Als fietsparkeersysteem mogen alleen RVS fietsbeugels worden toegepast. 
De standaard fietsenbeugel in Den Haag is het zogenaamde ‘nietje’, bestaande uit 
een rvs buis met een diameter van 50mm. De breedte is 0.50m en de hoogte 
bovengronds is 0.80m. Klik hier voor details. 

 
 OBJ-DO-004 

☐ Plaats een fietspaal en anti-parkeerpaal alleen als er geen andere mogelijkheden 
zijn. 

 
 
  

Met deze paal wil de gemeente Den Haag de toegankelijkheid beperken van een 
straat of gebied. Dit wordt gebruikt op markten en wordt door de wegbeheerder van 
het stadsdeel beheerd 

 

De te gebruiken palen zijn uitgewerkt in een standaarddetail. 
Bij af-/uitneembare palen moeten de sloten door middel van de volgende, bij de 
hulpdiensten aanwezige, sleutels te ontgrendelen zijn: 
 - Pollersleutel, merk Lips-Keso LA 302449  
 - Zeskanten pijpsleutel, 10 mm 
 - Driekante pijpsleutel, 10 mm 
 - sleutel voor de verzinkbare “ZIP paal van de firma VelopA 

 
 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/3d5ce30b-4542-4d47-a70c-201fc36bb933/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/d7e37cd3-2d51-494b-815c-db51d298fd70/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/435c47d3-dd71-4c4f-88b6-3dbf2a1b5069/download
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4.5.9 Hekwerk 
 OBJ-VO-018 

☐ Pas in residentiegebieden het juiste type hekwerk toe op de juiste plaats 

 
 
  

We hebben een terughoudend toepassingsbeleid voor hekwerken. Hekwerken 
worden geplaatst om een duidelijk onderscheid te maken in het gebruik van de 
openbare ruimte en veiligheid te waarborgen. De keuze van het hekwerk moet zijn 
afgestemd met de toepassing. Hekwerken worden alleen toegepast bij bescherming 
van plantsoenen (beplantingsvakken), speelplaatsen. Hekwerken worden ook 
gebruikt bij oversteken scholen, langs tramrailtracés, watergangen middenbermen. 

 

Er is keuze uit de volgende standaardtypen en hoogtes, toepasbaar in parken, op 
pleinen en bij speelplaatsen. Klik hier voor standaarddetails en klik hier voor 
technische eisen. 

 
 
 OBJ-VO-019 

☐ Pas in hofstadgebieden het juiste type hekwerk toe op de juiste plaats. 

 
 
  

We hebben een terughoudend toepassingsbeleid voor hekwerken. Hekwerken 
worden geplaatst om een duidelijk onderscheid te maken in het gebruik van de 
openbare ruimte en veiligheid te waarborgen. De keuze van het hekwerk moet zijn 
afgestemd met de toepassing. Hekwerken worden alleen toegepast bij bescherming 
van plantsoenen (beplantingsvakken), speelplaatsen. Hekwerken worden ook 
gebruikt bij oversteken scholen, langs tramrailtracés, watergangen middenbermen. 

 

Er is keuze uit de volgende standaardtypen en hoogtes, toepasbaar in parken, op 
pleinen en bij speelplaatsen. Klik hier voor standaarddetails en klik hier voor 
technische eisen. 

 
 
 OBJ-VO-020 

☐ Pas in Scheveningen Bad het juiste type hekwerk toe op de juiste plaats. 

 
 
  

We hebben een terughoudend toepassingsbeleid voor hekwerken. Hekwerken 
worden geplaatst om een duidelijk onderscheid te maken in het gebruik van de 
openbare ruimte en veiligheid te waarborgen. De keuze van het hekwerk moet zijn 
afgestemd met de toepassing. Hekwerken worden alleen toegepast bij bescherming 
van plantsoenen (beplantingsvakken), speelplaatsen. Hekwerken worden ook 
gebruikt bij oversteken scholen, langs tramrailtracés, watergangen middenbermen. 

 

Klik hier voor een voorbeeld van hekwerk voor Scheveningen 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/82a4d722-6e42-42d0-b763-1c662be222df/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/339e4567-6989-4b15-acff-c4952adedf15/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/c0cac2f1-f46d-4731-91dd-dd2c265f14a8/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/339e4567-6989-4b15-acff-c4952adedf15/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/f5f0f447-e012-4eef-b6b1-464d02f23537/download
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 OBJ-UIT-004 

☐ Zorg voor een goede overdracht van hekwerken van HTM naar de beheerder van de 
gemeente. 

 
 
  

HTM hanteert voor haltes een ander type hekwerk. De hekken worden door HTM 
geplaatst maar deze hekken worden wel beheerd door de gemeente. 

 

Eisen van MRDH haltebeheer 

 
 

4.5.10 Hondenmaatregel 
 OBJ-SO-001 

☐ Geef aan welke voorzieningen voor honden je maakt 

 
 
  

De ruimte die we bieden aan hondenbezitters verschilt in Den Haag per gebied. We 
hebben gebieden waar honden moeten worden aangelijnd, waar ze verboden zijn en 
losloopgebieden. In de losloopgebieden willen we meer faciliteiten aanbieden voor 
honden(bezitters). Beschrijf in je ontwerp welke faciliteiten je aanbiedt. 

 

In een losloopgebied moeten voldoende afvalbakken zijn geplaatst. Daarnaast 
moeten losloopgebieden en gebieden voor honden moeten borden worden geplaatst. 
Losloopgebieden worden niet met hekwerken omsloten en moeten sociaal veilig zijn, 
indien nodig moet er voor verlichting worden gezorgd. Losloopgebieden moeten 
bereikbaar zijn voor maai- en poepzuigmachines. Bij nieuwe stedenbouwkundige 
ontwikkelingen waarbij het aantal woningen toeneemt, moet onderzocht worden of er 
een losloopgebied voor honden kan komen. 

 
 
 OBJ-SO-002 

☐ Maak in je ontwerp bij losloopgebieden duidelijk waar de afvalbakken zijn en hoe die 
bereikbaar zijn voor beheer- en onderhoudsmaterieel. 

 
 
  

In de gehele stad geldt opruimplicht van de uitwerpselen door de hondenbezitter. Als 
hondenbezitter dien je altijd een opruimmiddel bij je te hebben bij het uitlaten van de 
hond. De gemeente wil wel voldoende afvalbakken aanbieden. 

 

Er is niet een specifiek aantal afvalbakken voldoende. Uitgangspunt is dat er aan het 
begin en het einde van het losloopgebied afvalbakken worden geplaatst. 

 
 
4.5.11 Klokken 
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 OBJ-SO-004 

☐ Plaats het standaardtype klok in de openbare ruimte. 

 
 
  

Voor de eenduidigheid van klokken in Den Haag wordt één type stadsklok toegepast. 

 

Klik hier voor een voorbeeld van een stadsklok. De klok wordt geplaatst door een 
derde partij via aanbesteding. Een klok dient bij herinrichting terug te worden 
geplaatst. 

 
 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/c0a482ce-53be-4e6a-aec0-78119067992f/download
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4.5.12 Laadpalen 
 OBJ-SO-020 

☐ Houd rekening met het plaatsen van laadpalen. 

 
 
  

We streven naar een duurzame buitenruimte. Daarom plaatst de gemeente Den 
Haag oplaadpunten in de openbare ruimte om eigenaren van elektrische auto's in 
staat te stellen elektrisch te rijden en te laden in de stad. 

 

• Bij voorkeur is de locatie van een oplaadpunt binnen 25 meter van de hoofdleiding 
van het laagspanningsnet en aan de wegzijde waar deze hoofdleiding is gelegen. Dit 
vanwege kosten van de aansluiting van het oplaadpunt op het laagspanningsnet;  
• Het oplaadpunt bevindt zich in dezelfde Parkeerzone als de Parkeerzone waar zich 
de locatie van de beoogd(e) gebruiker(s) in bevindt, of in een vergunningsvrije zone;  
• Het oplaadpunt wordt geplaatst binnen 200 meter loopafstand van de locatie van de 
beoogd gebruiker(s). Voor complexen geldt de centrale toegang als referentiepunt;  
• Bij voorkeur bevindt een oplaadpunt zich niet direct voor de (ingang van een) 
woning. Vermeden dient te worden dat de schijn ontstaat van een gereserveerde 
parkeerplaats;  
• Een oplaadpunt wordt bij voorkeur niet in het openbaar groen en niet in (te) smalle 
schrikstroken geplaatst;  
• Een oplaadpunt wordt bij voorkeur zodanig geplaatst dat (op termijn) een 
naastgelegen parkeerplaats ook kan worden ingericht ten behoeve van het opladen 
van een elektrische auto;  
• Er dient minimaal 1,5 meter vrije doorgang tussen de laadzuil (onderdeel van het 
oplaadpunt) en naastgelegen objecten in acht te worden genomen. Als van deze 
afstand wordt afgeweken dient de doorgang ter plaatse door plaatsing van de laadzuil 
niet verder te worden beperkt. De stoep moet in een rechte lijn te belopen zijn.  
• Indien mogelijk, wordt de locatie zo gekozen, dat deze samen met de reeds 
aanwezige oplaadpalen een strategisch netwerk vormt. 
• Als de verzoeker een gebruiker van een gereserveerde parkeerplaats is, dan wordt 
er naar gestreefd om op de gereserveerde plek een oplaadpunt te realiseren. Een 
aangrenzend parkeervak kan dan als openbare laadplek worden aangewezen 
 
De aannemer plaatst de laadpalen. De aannemer heeft contact met de netbeheerder. 
Het beheer van de laadpalen is in handen van de aannemer. Online wordt gezien wat 
de werking is van de laadpalen. Klik hier voor een voorbeeld. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/5491cc54-d9b8-4b1f-bf61-afffff1f7e85/download


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

106 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

4.5.13 Reclameobjecten 
 OBJ-SO-022 

☐ Houd bij herinrichting rekening met door de gemeente uitgegeven vergunningen van 
reclamedragers aan reclame-exploitanten. 

 
 
  

Vaste reclamedragers zet de gemeente voor langere tijd in de markt via een 
aanbesteding. De looptijd van overeenkomst is ook de duur van de vergunning. Het 
niet terugplaatsen van de reclamedrager is in strijd met de contracten. 

 

Indien er een vaste reclamedrager staat in het gebied wat heringericht gaat worden, 
moet contact opgenomen worden met de contractbeheerder buitenreclame van de 
Dienst Stadsbeheer. 

 
 
 OBJ-UIT-001 

☐ Plaats reclameobjecten na herinrichting op dezelfde plaats in de openbare ruimte. 

 
 
  

Alleen exploitanten met een goedgekeurd model mogen objecten plaatsen op de 
door de gemeente aangewezen locaties. Hiervoor is een vergunning vereist. Deze 
locaties liggen vast en blijven na herinrichting hetzelfde. Afwijken van deze locaties 
kan alleen na akkoord van de reclamedrager, welstandscommissie en ACOR. 

 

Het reclamebeleid laat sommige reclamedragers toe. Voorbeelden zijn 
driehoeksborden, affichagezuilen, stadsplattegronden op een Mupi, abri’s en 
billboard. Verder worden reclame-uitingen aangebracht op daartoe aangewezen 
gemeentelijk straatmeubilair, zoals sommige kasten met verkeersregelautomaten en 
bovengrondse glas- en papierbakken. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/ce0fbfb3-a240-4ef4-a419-f825176f45b0/download
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4.5.14 Speelvoorzieningen 
 OBJ-SO-007 

☐ Laat in de planuitwerking zien dat de speelvoorzieningen voor verschillende 
doelgroepen op voldoende afstand bereikbaar zijn 

 
 
  

Het doel van het Haagse speelbeleid is kwantitatief en kwalitatief voldoende 
speelplekken in de stad (doelgroep 0-18 jaar). We willen de speelwaarde vergroten 
door in te spelen op de behoefte naar meer uitdagende en gevarieerde 
speelvoorzieningen op plekken die sociaal- en verkeersveilig zijn ingericht. Houd bij 
de inrichting rekening met de actieradius verschillen per leeftijdsgroep, omdat oudere 
kinderen verder van huis spelen en meer ruimte nodig hebben dan jongere. 

 

Groep 0-6 jaar, 1 speelplek per 50-75 kinderen actieradius 100-150 meter en 
speeloppervlakte 200 m2, 40m2 per kind 
 
Groep 7-12 jaar, 1 speelplek per 75-100 kinderen actieradius 400-600 meter en 
speeloppervlakte 500 m2, 6,7m2 per kind 
 
Groep 13-18 jaar, 1 speelplek per 100-125 kinderen actieradius 1000 meter en 
speeloppervlakte meer dat 750 m2, 7,5m2 per kind 
 
Type speelaanleidingen -> Natuurlijk en avontuurlijk buitenspelen. Mobiele en 
tijdelijke innovatieve en uitdagende speelplekken. Meer speelwaarde 
creëren/verhogen op druk bezochte pleinen en parken 
 
Ontwerpen voor speelplekken worden getoetst door de ACOR (Advies Commissie 
Openbare Ruimte) en dienen over gedragen te worden aan de beheerders. Klik hier 
voor VNG speelnormen. 

 
 OBJ-DO-006 

☐ Verwerk de specifieke Haagse inrichtingseisen voor speelplekken in je ontwerp. 

 
 
  

Voor een speelplaats staan veiligheid en toegankelijkheid voorop. Wanneer je de 
specifieke Haagse inrichtingseisen hanteert, zijn we verzekerd van veilige plekken die 
toegankelijk zijn voor onze inwoners. De locatie en inrichting van een speelplek moet 
aan een aantal standaardeisen voldoen: een centrale, sociaalveilige plek in de buurt, 
dus geen ‘overhoek’, woningen moeten gericht zijn op het spelen, sociale controle 
(belangrijk voor meisjes), speelruimte combineren met een ontmoetingsplek of groen, 
verkeersveilig rondom een speelplek, speelplekken dienen bruikbaar en toegankelijk 
zijn voor kinderen met en zonder handicap. 

 

In de links naar deze bijlagen zijn de aanvullende eisen voor speelplekken 
Haagse eisen 
Technische eisen 
Standaarddetail 

 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/d7846470-1c2b-404e-9e7e-06f58a88332d/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/8ecbb200-9af3-4d1b-a492-c0e78f10ed85/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/260fc47f-17ff-4bd9-9fd3-f7ef593b4c07/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/bf4ed0a3-82d0-42ea-9051-5259ff9f03c4/download
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 OBJ-UIT-003 

☐ Zorg dat speelvoorzieningen voldoen aan wettelijke eisen 

 
 
  

Voor veiligheid van de gebruikers dienen goedgekeurde speeltoestellen gebruikt te 
worden. 

 

Van toepassing zijn:  
- Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS).  
- De bepalingen in NEN-EN 1176-2008, deel 1 t/m 11: Speeltoestellen en 
bodemoppervlak van speelplaatsen.  
- De bepalingen in NEN-EN 1177-2008: schokabsorberende bodemoppervlakken van 
speelplaatsen.  
- ´Bijblad´ bij NEN-EN 1176 – Toelichting voor normgebruikers.  
- Reikwijdte notitie behorende bij het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.  
 
Verder geldt het volgende:  
- Speeltoestellen moeten zijn voorzien van een geldig certificaat van goedkeuring 
afgegeven op basis van een keuring uitgevoerd op het onderhavige toestel door een 
aangewezen instelling. De veiligheid kan worden aangetoond door te voldoen aan 
NEN-EN 1176:2008 of via een risicoanalyse.  
- Dit geldt niet alleen voor fabrieksproducten, maar ook voor eenmalig gebouwde 
speeltoestellen (niet op bouwspeelplaatsen dus).  
- De speeltoestellen dienen te zijn voorzien van een typeplaatje met daarop: de naam 
en adres van fabrikant en/of importeur, het plaatsingsjaar, serie- of typeaanduiding en 
het serienummer.  
- Voordat een speeltoestel met een daar voorgeschreven bijbehorende 
valondergrond kan worden vrijgegeven voor gebruik, moet een plaatsingsinspectie 
worden uitgevoerd.  
- Skatevoorzieningen die ter plaatse worden geconstrueerd, moeten worden gekeurd 
voordat ze in gebruik kunnen worden genomen. Indien het keurmerk wordt verstrekt, 
dient vervolgens een plaatsingsinspectie te worden uitgevoerd. Indien uit de 
plaatsingsinspectie blijkt dat de voorziening voldoet aan de eisen en dus veilig is, 
mag het in gebruik worden genomen.  
- Ieder speelterrein moet zijn voorzien van een duidelijk waarneembaar en leesbaar 
bord met daarop een verwijzing naar het telefoonnummer van het gemeentelijk 
Contact Centrum.  
- Iedere speelplek moet worden voorzien van een verbodsbord voor honden. (In de 
Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat honden niet mogen verblijven 
op een kinderspeelplaats).  
- Met het toepassen van zandbakken of zandondergronden moet terughoudend 
worden omgegaan.  
 
Technische eisen voor speeltoestellen, speelondergronden, materiaalgebruik en de 
funderingen. Klik hier voor meer Technische eisen 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008223
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/260fc47f-17ff-4bd9-9fd3-f7ef593b4c07/download
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4.5.15 Straatmeubilair 
 OBJ-INI-001 

☐ Geef aan welk straatmeubilair je gebruikt en hoe je dit op een duurzame en veilige 
manier plaatst in de openbare ruimte. 

 
 
  

Het gebruik van straatmeubilair willen we zoveel mogelijk beperken vanuit het 
oogpunt van beheerkosten, esthetica en overlast. Houd daarnaast rekening met de 
verkeerssituatie. Probeer zoveel mogelijk functies te combineren en maak 
weloverwogen afwegingen binnen het bestaande spanningsveld. Maak daarnaast 
zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. 

 

Het zicht op de verkeerslichten moet uit veiligheidsoverwegingen voor het naderende 
verkeer onbelemmerd zijn en mag dus niet door verkeersborden of ander 
straatmeubilair worden beperkt. De drie kleuren van een verkeerslicht dienen op 50 
m afstand voor de betrokken verkeersdeelnemers in het zicht te zijn en te blijven tot 
het passeren van de bijbehorende stopstreep. Vanuit (stads)ecologisch belang dient 
bij de bepaling van materialen, waar mogelijk, te worden gekozen voor gebruikte 
materialen en/of duurzame materialen. Zink of verzinkt staal dient te worden gecoat. 
Als de kans op beschadiging te groot is, mag eventueel thermisch verzinkt staal 
worden toegepast. Een alternatief is roestvast staal. Zie voor specificaties van het 
straatmeubilair de Catalogus Hofstadkwaliteit, Residentiekwaliteit en Scheveningen 
Bad.  

 
 
 OBJ-BEH-003 

☐ Hergebruik waar mogelijk straatmeubilair dat vrijkomt uit herinrichtingen of 
ontwikkelingen 
 

 
 
  

Vanuit duurzaamheidsoogpunt en hergebruik wordt aan beheerders gevraagd om 
zoveel mogelijk objecten her te gebruiken. 
 

 

Waar mogelijk het meubilair laten opknappen en beschikbaar stellen. Het gaat om 
banken, afvalbakken, anti-parkeerpalen, fietsbeugels, verlichting. 
 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/83ab1ada-bb61-42dd-bd0b-5accd0aa58b2/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/8503fed1-a6bb-415d-ab96-c3d71b7a5535/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/00d5f667-5c96-4fdb-adc0-a16b897c2ddc/resource/8503fed1-a6bb-415d-ab96-c3d71b7a5535/download
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 OBJ-BEH-004 

☐ Vervang bij schade objecten in de openbare ruimte. 
 

 
 
  

De openbare ruimte moet mooi, functioneel en veilig blijven. 

 

Er wordt aangifte gedaan van de schade. De beheerder van het stadsdeel geeft 
opdracht om een nieuw object te plaatsen. 
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4.5.16 Verlichting 
 OBJ-SO-008 

☐ Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in groengebieden en ecologische 
verbindingszones 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
Den Haag heeft een unieke identiteit die we in de stad graag benadrukken. Het is 
belangrijk dat de openbare verlichting hieraan bijdraagt. Een herkenbare en 
eenduidige Haagse signatuur vormt het startpunt voor de Visie op Licht. We gaan uit 
van vier verschillende lichtbeelden met verschillende functionaliteiten die passen bij 
de verschillende gebieden in Den Haag. Hierbij wordt gebiedsgericht gewerkt. 

 

Eco light 
In groengebieden geldt, conform de richtlijn ‘Licht op Natuur’ , als uitgangspunt dat er 
geen licht wordt toegepast. Alleen op hoofdfietspaden en sterfietsroutes passen we 
de noodzakelijke hoeveelheid gerichte verlichting toe voor de veiligheid.  
Eco light kent geen aparte materialen, er wordt aangesloten bij de verlichtings-
structuur waarbinnen het groengebied valt.  
Lichtkleur: 2700K 
Geen lichtuitstraling naar groen/ water 

 
 
 OBJ-SO-009 

☐ Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in hoofdwegenstructuur en 
hoofdfietsroutes 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
Den Haag heeft een unieke identiteit die we in de stad graag benadrukken. Het is 
belangrijk dat de openbare verlichting hieraan bijdraagt. Een herkenbare en 
eenduidige Haagse signatuur vormt het startpunt voor de Visie op Licht. We gaan uit 
van vier verschillende lichtbeelden met verschillende functionaliteiten die passen bij 
de verschillende gebieden in Den Haag. Hierbij wordt gebiedsgericht gewerkt. 

 

Road light 
Road Light wordt toegepast op alle wegen uit de hoofdwegenstructuur en parallel 
hieraan liggende hoofdfietsroutes conform de Haagse Nota Mobiliteit . De 
hoofdwegenstructuur bestaat uit: regionale hoofdweg, rijksweg, stedelijke hoofdweg, 
stedelijke hoofdweg centrumring. De hoofdfietsroutes bestaan uit sterfietsroutes en 
hoofdfietsroutes. Het gaat puur om de functionele verlichting die zich focust op de 
straat. De veiligheid van weggebruikers staat in deze gebieden voorop.  
Lichtkleur: 4000K 
Geen lichtuitstraling naar omgeving. 
Klik hier voor voorbeelden 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/dfabb10f-a1ac-4a29-a683-12a2170cf5f0/download
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 OBJ-SO-010 

☐ Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in de woon- en werkgebieden 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
Den Haag heeft een unieke identiteit die we in de stad graag benadrukken. Het is 
belangrijk dat de openbare verlichting hieraan bijdraagt. Een herkenbare en 
eenduidige Haagse signatuur vormt het startpunt voor de Visie op Licht. We gaan uit 
van vier verschillende lichtbeelden met verschillende functionaliteiten die passen bij 
de verschillende gebieden in Den Haag. Hierbij wordt gebiedsgericht gewerkt. 

 

Living Light 
Living Light wordt toegepast in woon- en werkgebieden. De openbare ruimte is de 
huiskamer van de stad. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het is 
belangrijk dat mensen zich in woon- en werkgebieden comfortabel, veilig en 
geborgen voelen. Een warme kleur licht is hierbij essentieel. 
Lichtkleur: 2700K 
Met lichtsluier voor omgeving 
Klik hier voor voorbeelden 

 
 
 OBJ-SO-011 

☐ Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in hofstadgebieden 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
Den Haag heeft een unieke identiteit die we in de stad graag benadrukken. Het is 
belangrijk dat de openbare verlichting hieraan bijdraagt. Een herkenbare en 
eenduidige Haagse signatuur vormt het startpunt voor de Visie op Licht. We gaan uit 
van vier verschillende lichtbeelden met verschillende functionaliteiten die passen bij 
de verschillende gebieden in Den Haag. Hierbij wordt gebiedsgericht gewerkt. 

 

City light 
In de toeristische (hofstad) gebieden, plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar 
evenementen zijn en waar reuring is, passen we City Light toe. Met City Light wordt 
de levendigheid van de stad versterkt. De warme, maar lichte kleur van City Light 
hoort hierbij. In deze gebieden mag er ook wat extra, bijvoorbeeld het aanlichten van 
gebouwen of bomen op pleinen, ontmoetingsplekken of belangrijke kruisingen. 
Hiermee creëren we een sfeervolle omgeving.  
Lichtkleur: 3000K 
Met lichtsluier voor omgeving 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/dfabb10f-a1ac-4a29-a683-12a2170cf5f0/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
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 OBJ-SO-012 

☐ Pas het juiste type verlichting en armaturen toe in beschermd stadsgezicht/ parels & 
ensembles 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
Den Haag heeft een unieke identiteit die we in de stad graag benadrukken. Het is 
belangrijk dat de openbare verlichting hieraan bijdraagt. Een herkenbare en 
eenduidige Haagse signatuur vormt het startpunt voor de Visie op Licht. We gaan uit 
van vier verschillende lichtbeelden met verschillende functionaliteiten die passen bij 
de verschillende gebieden in Den Haag. Hierbij wordt gebiedsgericht gewerkt. 

 

Historische verlichting 
Een goed plaatsingsbeleid van historische verlichting moet gebaseerd zijn op 
duidelijke uitgangspunten. Zo wordt in principe alleen in beschermde stadsgezichten 
historische verlichting toegepast. 
Buiten beschermde stadsgezichten wordt geen historische verlichting toegepast, met 
als uitzonderingen de Parels in de stad, aangewezen ensembles, het binnenstedelijk 
gebied6 en gebieden in de stad waar op dit moment (vrijwel) volledig historische 
verlichting staat en waar deze verlichting passend is, kijkend naar architectuur, 
stedenbouwkundige aspecten en uniformiteit. Lichtkleur: 2700K 
Met lichtsluier voor omgeving 
- RAL3002: Berlage ladderijzer en stropbeugel; 
- RAL7032: Standaard mast en Berlage 
- RAL7043: Berlage sokkel 
- RAL 6009: Keulse-, Haagse- en brugmasten én klassieke wandarmen + armaturen 

 
 
 OBJ-SO-013 

☐ Pas het juiste type mast toe in op de hoofdwegenstructuur en hoofdfietsroutes 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
We willen ons beheer efficiënt inrichten en storingen zo spoedig mogelijk verhelpen. 
Daarom passen we zoveel mogelijk standaard materialen toe. 

 

Het gebruik van de masten binnen Road Light is vooral functioneel. Het betreffen hier 
masten die voldoende hoogte kunnen bereiken om de weg goed te verlichten en 
gebruikt kunnen worden i.c.m. verkeersborden, verkeerslichten, reclamebakken etc. 
De geselecteerde masten hiervoor zijn variërend in hoogte van 8 t/m 12 meter en zijn 
terug te vinden in het programma van eisen openbare verlichting in paragraaf 4.2 
Lichtmasten. De masten dienen in de grijze RAL 7032 kleur te worden toegepast. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
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 OBJ-SO-014 

☐ Pas het juiste type mast toe in de woon- en werkgebieden 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
We willen ons beheer efficiënt inrichten en storingen zo spoedig mogelijk verhelpen. 
Daarom passen we zoveel mogelijk standaard materialen toe. 

 

Het gebruik van de masten binnen Living Light is vooral functioneel. De 
geselecteerde masten voor koffer armaturen zijn variërend in hoogte van 4 t/m 6 
meter en zijn terug te vinden in het programma van eisen openbare verlichting in 
paragraaf 4.2 Lichtmasten. Voor rondstralende armaturen wordt slechts 1 type 
gebruikt en dat betreft paragraaf 4.2.2.1 uit het programma van eisen openbare 
verlichting; een 4 meter conische paaltopmast. De masten dienen in de grijze RAL 
7032 kleur te worden toegepast. 

 
 
 OBJ-SO-015 

☐ Pas het juiste type mast toe op de wijkontsluitingswegen 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
We willen ons beheer efficiënt inrichten en storingen zo spoedig mogelijk verhelpen. 
Daarom passen we zoveel mogelijk standaard materialen toe. 

 

Wijkontsluitingsweg en wijkontsluitingsweg centrumring vormen een speciale 
categorie binnen Living Light. Hier passen we standaard masten uit het PVE OVL toe 
(paragraaf 4.2), variërend in hoogte van 6 t/m 9 meter. De masten dienen in de grijze 
RAL 7032 kleur te worden toegepast. 

 
 
 OBJ-SO-016 

☐ Pas het juiste type mast toe in hofstadgebieden 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
We willen ons beheer efficiënt inrichten en storingen zo spoedig mogelijk verhelpen. 
Daarom passen we zoveel mogelijk standaard materialen toe. 

 

In City Light gebieden is er ruimte voor maatwerk en speciale verlichting. Plannen 
hiervoor moeten in overleg met OVL worden opgesteld. OVL zal hierin meedenken 
en adviseren. De masten dienen in de grijze RAL 7032 kleur te worden toegepast. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
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 OBJ-SO-017 

☐ Pas het juiste type mast toe in Beschermd stadsgezicht/ parels & ensembles 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
We willen ons beheer efficiënt inrichten en storingen zo spoedig mogelijk verhelpen. 
Daarom passen we zoveel mogelijk standaard materialen toe. 

 

Enkel in beschermde stadsgezichten wordt historische verlichting toegepast wanneer 
dit licht technisch mogelijk is. Buiten beschermde stadsgezichten wordt geen 
historische verlichting toegepast, met als uitzonderingen de Parels in de stad, 
aangewezen ensembles, het binnenstedelijk gebied[1] en gebieden in de stad waar 
op dit moment (vrijwel) volledig historische verlichting staat en waar deze verlichting 
passend is, kijkend naar architectuur, stedenbouwkundige aspecten en uniformiteit. 

 
 
 OBJ-SO-018 

☐ Pas het juiste type drager toe op de hoofdwegenstructuur en hoofdfietsroutes/ 
residentiegebieden/ Hofstadkwaliteit/ beschermd stadsgezicht 

 
 
  

Met de visie op licht is in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van 
de openbare verlichting.  
We willen ons beheer efficiënt inrichten en storingen zo spoedig mogelijk verhelpen. 
Daarom passen we zoveel mogelijk standaard materialen toe. 

 

In principe wordt er altijd verlicht middels armaturen die bevestigd zijn op masten. In 
enkele uitzonderingssituaties kunnen er geen masten geplaatst worden. Alleen 
wanneer het plaatsen van een mast niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden 
van hangende verlichting, of eventueel wandarmaturen. Deze verlichting wordt in 
overleg met DSB OVL bepaald en dient conform het PVE OVL en/of de 
Uitvoeringsspecificatie Hangende Verlichting 2018-2022 te zijn uitgevoerd. 

 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/831af0c9-1420-4e77-87e8-a04b2ee8f269/download
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 OBJ-VO-007 

☐ Zorg ervoor dat je verlichtingsplan is goedgekeurd door de beheerder Openbare 
Verlichting. 

 
 
  

Met een stippenplan (tekening met locaties van verlichting) kan een indruk worden 
verkregen van de omvang van het project. 

 

Er dienen indicatieve kabel- en lichtberekeningen te worden gemaakt. Het is 
belangrijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen aanleg van eigen net of het 
aansluiten op Stedin net. Op de aan te leveren ontwerptekeningen (stippenplan en 
kabelontwerp) zijn de posities van de openbare verlichting, reclameobjecten, abri’s en 
mupi’s duidelijk zichtbaar. Er is daarbij rekening gehouden met de afstemming tot 
ander straatmeubilair en overige inrichtingselementen zoals parkeerplaatsen, bomen, 
prullenbakken, afvalcontainers, etc. 

 
 
 OBJ-VO-008 

☐ Maak een beheerparagraaf en zorg voor goedkeuring van de beheerder Openbare 
Verlichting 

 
 
  

Doormiddel van een beheerparagraaf kan de gemeente Den Haag een indruk krijgen 
van de beheerskosten van het project. 

 

Ter voorbereiding op de financiële gevolgen voor het uitvoeren van de beheertaak 
dient er een beheerparagraaf opgesteld te worden indien er sprake is van 
gebiedsuitbreiding. Een beheerparagraaf moet informatie bevatten over: 
•De totale vervangingsinvestering van lichtmasten en kabelnetwerk; 

De jaarlijkse onderhoudskosten; 
De jaarlijkse energiekosten; 

•Een beschrijving van de in beheer te nemen verlichtingsinstallatie 
•Een beschrijving van de beheergevolgen. 
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 OBJ-DO-007 

☐ Maak een detail stippenplan en kabelontwerp rekening houdend met de inrichting van 
de openbare ruimte. 

 
 
  

Met een definitief stippenplan kan worden gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan 
de licht technische eisen. 

 

Er dienen specifieke kabel- en lichtberekeningen te worden gemaakt. Het is 
belangrijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen aanleg van eigen net of het 
aansluiten op Stedin net. Op de aan te leveren ontwerptekeningen (stippenplan en 
kabelontwerp) zijn de posities van de openbare verlichting, reclameobjecten, abri’s en 
mupi’s duidelijk zichtbaar. Er is daarbij rekening gehouden met de afstemming tot 
ander straatmeubilair en overige inrichtingselementen zoals parkeerplaatsen, bomen, 
prullenbakken, afvalcontainers, etc. 

 
 
 OBJ-DO-008 

☐ Maak een gedetailleerde beheerparagraaf en stem het VO af met de beheerder. 

 
 
  

Hiermee wordt bepaald wat de eventuele additionele beheerkosten zijn. 

 

Ter voorbereiding op de financiële gevolgen voor het uitvoeren van de beheertaak 
dient er een beheerparagraaf opgesteld te worden indien er sprake is van 
gebiedsuitbreiding. Een beheerparagraaf moet informatie bevatten over: 
•De totale vervangingsinvestering van lichtmasten en kabelnetwerk; 

De jaarlijkse onderhoudskosten; 
De jaarlijkse energiekosten; 

•Een beschrijving van de in beheer te nemen verlichtingsinstallatie 
•Een beschrijving van de beheergevolgen. 
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 OBJ-DO-009 

☐ Zorg ervoor dat je verlichtingsplan is goedgekeurd door de beheerder van de 
gemeente Den Haag 

 
 
  

De beheerder moet het ontwerp hebben gezien en goedkeuren, en er zeker van is 
dat de installatie bij conforme uitvoering in beheer kan worden genomen. In het 
goedgekeurde plan moet sowieso aandacht worden besteed aan de 
lichtberekeningen, kabelberekeningen, het stippenplan en een gedetailleerde 
beheerparagraaf. 

 

De Opdrachtnemer of Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) moet zijn DO afstemmen 
met Openbare Verlichting (OVL). Hiervoor dienen de volgende stukken te worden 
aangeleverd: 
-Materiaalomschrijving: Toe te passen materialen zowel ondergronds als 
bovengronds; 
-Toe te passen verlichtingsklasse per gebied; 
-Kabel- en lichtberekeningen; 
-Ontwerptekeningen: Stippenplan en kabelontwerp; 
-I-tabellen van de toegepaste armaturen; 
-Eventuele afwijkingen ten opzichte van het PVE, met motivatie; 
-Eventuele afwijkingen ten opzicht van het VO, met motivatie; 
-Objecten van derden; 
-De definitieve beheerparagraaf; 

 
 
 OBJ-DO-010 

☐ Zorg ervoor dat je lichtberekeningen goedgekeurd zijn door de beheerder Openbare 
Verlichting. 

 
 
  

We willen ervoor zorgen dat de beheerder het ontwerp heeft gezien en goedkeurt, en 
er zeker van is dat de installatie bij conforme uitvoering in beheer kan worden 
genomen. 

 

De verlichtingskwaliteit dient te voldoen aan de meest recente Richtlijn voor 
Openbare Verlichting, uitgebracht door de NSVV. In 2017 is dat de NPR13201-1. De 
toegepaste determineertabellen uit de Richtlijn voor Openbare Verlichting met de 
ingevulde waarden moeten inzichtelijk zijn. De verlichtingsklasse dienen te voldoen 
aan de NEN-EN13201-2. De lichtberekeningen moeten worden uitgevoerd met een 
berekenings-programma (aanbevolen wordt Dialux) dat rekent conform de eisen 
zoals beschreven in de NEN-EN 13201-3. De verouderingsfactor of depreciatiefactor 
dient in de berekening ingesteld te worden op de door de fabrikant aangegeven 
waarde. Hiervan dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. De minimale waarde 
is 0,85. 
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 OBJ-DO-011 

☐ Zorg ervoor dat je kabelberekeningen goedgekeurd zijn door de beheerder van de 
gemeente Den Haag 

 
 
  

We willen ervoor zorgen dat de beheerder Openbare Verlichting het ontwerp heeft 
gezien en goedkeurt, en er zeker van is dat de installatie bij conforme uitvoering in 
beheer kan worden genomen. 

 

Neem contact op met stedelijk beheer 

 
 
 OBJ-DO-012 

☐ Maak een integraal boven- en ondergronds ontwerp waarbij je rekening houdt met de 
omgeving 

 
 
  

Het plaatsen van lichtmasten heeft een effect op zowel de boven- als ondergrond. 
Door het effect hiervan mee te nemen in je ontwerp, maak je een eenduidige en 
beheersbare situatie in de openbare ruimte en worden de lichtmasten logisch 
geplaatst ten opzichte van de kabels en leidingen. 

 

 

 
 
 OBJ-DO-013 

☐ Zorg dat het kabelontwerp logisch en gebundeld is gesitueerd. 

 
 
  

De ruimte in de ondergrond is schaars en willen we zo optimaal mogelijk benutten. 
Door kabels te bundelen kunnen we ruimte besparen en krijgen we eenduidige en 
beheersbare ondergrond. 

 

Kabels van de openbare verlichting dienen zoveel mogelijk te worden opgenomen in 
de standaard kabel- en leidingprofielen. De elektrotechnische installatie moet voldoen 
aan de NEN 1010, NPR 5310, NEN 3140, NEN-EN-IEC 61439. Ten aanzien van de 
bereikbaarheid van de schakelkasten gelden de volgende specificaties: 

I. Plaatsing: Bereikbaar en toegankelijk voor storingsmonteur en 
servicevoertuigen 

II. Toegangspad: 3 rijen tegels van 30 x 30 cm 
III. Bestrating voor de kast: 3 rijen tegels 30 x 30 cm 

 
4.5.17 Vlaggenmasten 
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 OBJ-SO-003 

☐ Houd rekening met vlaggenmasten in het ontwerp in de daarvoor geldende gebieden. 

 
 
  

Vlaggen in de openbare ruimte zijn om gelegenheden/festiviteiten kenbaar te maken 
en verfraaien van het straatbeeld. Vlaggen worden meestal als tijdelijke objecten 
geplaatst. In sommige gevallen worden vlaggenmasten permanent geplaatst. 

 

Afstand is minimaal 50 cm buiten trottoirband. Ga in overleg met ACOR over de 
specifieke eisen. Klik hier en hier voor een voorbeeld. 
 

 
 
4.5.18 Stolpersteine (struikelsteen) 
 OBJ-UIT-005 

☐ Plaats bij herinrichting struikelstenen (Stolpersteine) terug. 

 
 
  

Een Stolpersteine (struikelsteen) is een kleine gedenksteen voor slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Stolpersteine komen meestal in de stoep voor de huizen van 
waaruit de slachtoffers verdreven en weggevoerd zijn. Als gemeente vinden wij het 
een waardevolle manier om via de openbare ruimte de Tweede Wereldoorlog te 
herdenken. 

 

Wanneer op een locatie met struikelstenen grootschalige werkzaamheden worden 
uitgevoerd, waarbij de bestrating en struikelsteen tijdelijk of geheel verwijderd moet 
worden, dan informeert de wegbeheerder van het betreffende stadsdeel (bij klein 
werk) of uitvoerder/toezichthouder van DSB/ Opdrachtgeving (bij groot werk) de 
aannemer van het werk over de aanwezigheid van de struikelsteen. De 
webbeheerder vertelt dat die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd moet 
worden, veilig gesteld, en na afloop van het werk op de oorspronkelijke locatie weer 
herstraat moet worden; 
- de wegbeheerder informeert de regisseur over de tijdelijke verwijdering van de 
struikelsteen; 
- de regisseur informeert de oorspronkelijke aanvrager/melder (e-mail ) dat de 
struikelsteen tijdelijk zal worden verwijderd vanwege geplande werkzaamheden voor 
een x-periode; 
- de regisseur informeert de aanvrager/melder (e-mail) over de herplaatsing; 
- de struikelsteen betreft veelal een groepje stenen met in het centrum de 
struikelsteen. Om er voor te zorgen dat de stenen op de oorspronkelijke wijze/ligging 
weer worden herstraat, wordt er alvorens tot verwijdering van de struikelstenen over 
te gaan eerst een duidelijke foto genomen; 
- het herplaatsen van de struikelsteen gebeurt bij voorkeur door een partij die kennis 
en affiniteit met het kunstproject heeft, zoals de afdeling Bestrating van het 
gemeentelijke Veeg/Straatbedrijf (contactpersoon zijn de heren Van der Toorn en 
Urgert); 
- indien op een locatie waar een struikelsteen gelegen is kleinschalige 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/0627cd4d-0f59-4b18-b89f-2a5ed3c26fb8/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/1526d28a-49be-4ba9-b111-53a9abc10f41/download
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werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de bestrating en struikelsteen tijdelijk 
gedeeltelijk verwijderd moet worden (bijv. graven van kabelsleuf, plaatselijk herstel 
riolering), dan informeert de wegbeheerder van het betreffende stadsdeel de 
betreffende aannemer van het werk over de aanwezigheid van de struikelsteen en 
dat die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwijderd moet worden, veilig 
gesteld, en na afloop van het werk op de oorspronkelijke locatie weer herstraat moet 
worden; 
- NB. de hierboven bij ‘grootschalige werkzaamheden’ beschreven procedure t.a.v. 
verwijderen en herplaatsen is hier ook van toepassing. Klik hier voor meer informatie. 
Klik hier voor de website van de gemeente Den Haag. 

 
 
 OBJ-BEH-001 

☐ Faciliteer het plaatsen van struikelstenen (Stolpersteine) bij inkomende verzoeken. 

 
 
  

Een Stolpersteine (struikelsteen) is een kleine gedenksteen voor slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Stolpersteine komen meestal in de stoep voor de huizen van 
waaruit de slachtoffers verdreven en weggevoerd zijn. Als gemeente vinden wij het 
een waardevolle manier om via de openbare ruimte de Tweede Wereldoorlog te 
herdenken. 

 

De regisseur verzoekt om advies bij de wegbeheerder, uit het oogpunt van de 
bruikbaarheid van de weg, veiligheid en technische inpassingsmogelijkheid van de 
struikelsteen; 
- de wegbeheerder wijst zo nodig in samenspraak met indiener, een alternatieve 
locatie aan, indien de bedoelde locatie zich niet leent voor het leggen van een 
struikelsteen (bijvoorbeeld een wegoppervlak van asfalt of natuurstenen vloer); 
- de wegbeheerder gaat na of in de periode van plaatsing van de struikelsteen, of 
binnen een maand daarna, op de betreffende locatie al werkzaamheden gepland of 
bekend zijn, waarbij de bestrating tijdelijk geheel verwijderd moet worden (bijv. 
werkzaamheden aan kabels/leidingen, riolering, groot onderhoud bestrating); 
- indien het voorgaande het geval is, dan informeert de wegbeheerder de regisseur 
daarover. Dit gebeurt binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek om advies; 
- de regisseur informeert vervolgens de aanvrager over deze voorgenomen 
werkzaamheden aan de bestrating. Dit gebeurt schriftelijk of telefonisch binnen 2 
weken na ontvangst van het advies van de wegbeheerder; 
- De aanvrager heeft dan de mogelijkheid om : 
a. de plaatsing van de struikelsteen door Gunter Demnig niet door te laten gaan maar 
uit te stellen tot het volgende jaar; 
b. de plaatsing van de struikelsteen toch door te laten gaan en toestemming te geven 
dat de gemeente vóór aanvang van de werkzaamheden aan de bestrating, de 
aanwezige struikelsteen zal verwijderen, veilig stellen en na gereed komen van de 
werkzaamheden op dezelfde locatie door de gemeente weer terug te laten plaatsen; 
- na gereed komen van de instratingen worden de locaties en de struikelstenen 
gefotografeerd door de gemeente (DPZ/coördinator wegbeheer) en in een 
fotobestand opgenomen. Het fotobestand zal worden gekoppeld aan de website van 
http://www.joodserfgoeddenhaag.nl/stolpersteine-struikelstenen-in-den-haag 

https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/stolpersteine-struikelstenen-in-den-haag/
https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-wonen/stolperstein-gedenkteken-tweede-wereldoorlog-laten-plaatsen.htm
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- na gereed komen van alle instratingen worden de locaties van de struikelstenen 
door de gemeente (DSB/afd. Stedelijk Beheer) met GPS ingemeten en in het 
gemeentelijke wegbeheerprogramma geregistreerd; 
Klik hier voor meer informatie. 

 
 
 
  

https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-wonen/stolperstein-gedenkteken-tweede-wereldoorlog-laten-plaatsen.htm
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4.5.19 Straatnaamborden 
 OBJ-INI-002 

☐ Nieuwe straatnamen worden gekozen door de stratennaamcommissie. 

 
 
  

Namen geven een straat een identiteit en vormen een oriëntatiepunt voor onze 
inwoners. Over de keuze voor goede straatnamen wordt gediscussieerd in een 
speciale adviescommissie. De gemeente Den Haag bepaalt hoe nieuwe straten 
worden genoemd in een collegebesluit. 

 

Informeer bij de gemeente naar de straatnamen. 

 
 
 OBJ-UIT-008 

☐ Plaats het juiste type straatnaambord op de juiste plek. 

 
 
  

De gemeente Den Haag streeft naar duurzame ontwikkeling van straatborden en 
duurzaam beheer. Goede zichtbaarheid van een straatnaambord is bij de plaats 
keuze een eerste voorwaarde. 

 

Straatnaamborden worden aan een gevel bevestigd. Indien dit niet mogelijk is 
kunnen borden op palen of lichtmasten worden geplaatst.  
 
Bordhoogte.  
- Hoogte 170 mm. bij enkele koptekst.  
- Hoogte 240 mm. bij dubbele koptekst of enkele koptekst met ondertekst.  
- Hoogte 380 mm. bij dubbele koptekst met onderregel. 
 
Gemoffeld aluminium bord met dubbel omgezette rand 
Donkerblauw fond 
Bies en koptekst in wit reflecterend materiaal, klasse 2. 
Bies 14 mm. breed met afrondingsboog van 20 mm 
Letterhoogte koptekst 75 mm 
Afstand onderkant kopregel tot onderkant bord bedraagt 45 mm 
Ondertekst in wit vinyl 
Letterhoogte ondertekst bij één regel bedraagt 22 mm., bij twee regels 20 mm 
Duurzaamheid in materiaalgebruik wordt aangemoedigd. Zo zijn en pilots met 
verkeersborden van bamboe. Klik hier voor informatie. 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2019-07-01
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 VKV-UIT-002 

☐ Bevestig straatnaamborden zoveel mogelijk op bestaande voorzieningen. 

 
 
  

De gemeente Den Haag streeft naar duurzame ontwikkeling van straatborden en 
duurzaam beheer. We kiezen daarom voor bevestigingsmateriaal van hoge kwaliteit. 
Goede zichtbaarheid van een straatnaambord is bij de plaatsingskeuze een eerste 
voorwaarde. 

 

Aan de gevel door middel van klemmen (muuroren) in de kleur van het bord. 
Aan palen door middel van een paalbeugel. 
Aan lichtmasten door middel van een O.V.-beugel met R.V.S.-band 
Bouten, moeren van roestvast staal. 

 
 
4.5.20 Terrassen 
 OBJ-SO-021 

☐ Houd bij herinrichting rekening met door de gemeente uitgegeven vergunningen van 
terrassen aan horecaondernemers. 

 
 
  

Ondernemers krijgen een vergunning (en daarmee het recht) om gedurende vijf jaar 
een terras te plaatsen conform de vergunningstekening. Hiermee dient rekening 
gehouden te worden bij een (her)inrichting, zodat tijdens en na de herinrichting dit 
belang wordt gewaarborgd. 

 

Terrassen direct aan de gevel op het trottoir zijn onder voorwaarden vergunningsvrij. 
Deze terrassen mogen bijvoorbeeld maximaal de helft van het trottoir innemen en op 
het trottoir moet altijd een vrije doorgang blijven van 1,5 meter in een rechte lijn. Er 
mogen hier dus geen obstakels zoals bomen, anti-parkeerpalen, parkeerautomaten 
en fietsbeugels staan. Er is wel een meldingsplicht. De voorwaarden voor het 
plaatsen van een vergunningsvrij terras zijn te vinden in de beleidsregel 
vergunningsvrije terrassen 2016 (RIS291636). 
 
Voor alle overige terrassen heb je een vergunning nodig. Een vergunning wordt 
verleend voor 5 jaar. Er zijn drie types terrassen: terras aan de gevel, eilandterras en 
parkeerplaatsterras.  
 
Daarnaast bestaan er nog terrasboten maar de vallen onder de verordening op de 
binnenwateren. De voorwaarden voor het plaatsten van een terras zijn te vinden in de 
beleidsregel vergunningverlening terrassen 2016 (RIS 291635). 
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 OBJ-SO-024 

☐ Bij een (her)inrichting van de openbare ruimte dient gehandeld te worden volgens de 
(ontwerp)richtlijnen uit het terrassenbeleid 

 
 
  

De belangrijkste doelstelling voor het terrassenbeleid is het blijven stimuleren van 
terrassen als bijdrage aan de gezelligheid van de stad met zo weinig mogelijk regels. 
We willen voorkomen dat openbare ruimte wordt geprivatiseerd en ontoegankelijk 
wordt voor algemeen gebruik door omheiningen en andere objecten. Terrassen 
moeten een bijdrage leveren aan de levendigheid van de stad; dus altijd openbaar 
toegankelijk en doorloopbaar en zo weinig mogelijk fysiek afgescheiden. 

 

Zie hier de aanvullende details en eisen voor terrassen 

 
 
4.5.21 Winkeluitstallingen 
 OBJ-SO-023 

☐ Houd bij een herinrichting rekening met door de gemeente uitgegeven vergunningen 
van winkeluitstallingen aan ondernemers. 

 
 
  

Winkeluitstallingen zijn voorwerpen op de weg bedoeld om producten of diensten, 
dan wel het bedrijf zelf, onder de aandacht te brengen Het uitgangspunt bij 
winkeluitstallingen is dat de verkoopoppervlakte van een winkel binnen is en de 
uitstalling een aandachtstrekker met een beperkte omvang. De doelstelling is ervoor 
te zorgen dat er een balans wordt gevonden tussen een verzorgd stadsbeeld, goed 
toegankelijke straten en ruimte voor de ondernemer om de aandacht te trekken. 

 

Winkeluitstallingen mogen t/m 80 cm uit de gevel vergunningsvrij worden geplaatst. 
Aspecten als ruimte, overzicht, uiterlijk aanzien en handhaving hebben geleid tot de 
keuze voor de maximale maat van 80cm uit de gevel met een maximale hoogte van 
200cm. Voor aandachtstrekkers wordt dit voldoende geacht. Alleen als de ruimtelijke 
omstandigheden zich daar kwalitatief toe lenen, kan in bijzondere situaties hiervan 
worden afgeweken en een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning-
aanvragen worden dan voorgelegd aan de wegbeheerder en de ACOR. 

 
 
  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/96be04a9-6e05-4392-bb65-7b34690dfdb5/download
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4.5.22 Parkeermeters 
 

 
 
4.5.23 Gulden klinker + Gouden klinker 
 OBJ-BEH-002 

☐ Plaats de Gulden Klinker op de juiste wijze en op de juiste plek in de openbare 
ruimte. 

 
 
  

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of 
prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Dit is een klinker die wordt 
ingepast in de bestrating. 

 

De Gulden Klinker wordt in de bestrating van uw straat of plein gelegd. Zo ziet 
iedereen dat daar hard wordt gewerkt aan een prettige buurt. Het plaatsen de Gulden 
Klinker wordt gedaan in overleg met de wegbeheerder.  

 

 

 OBJ-UIT-006 

☐ Plaats bij herinrichting de Gulden Klinker terug op dezelfde plek in de openbare 
ruimte. 

 
 
  

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of 
prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Dit is een klinker die wordt 
ingepast in de bestrating. 

 

De uitvoerder plaatst de klinker terug op dezelfde plaats. Dit wordt gecontroleerd door 
de wegbeheerder/uitvoerder. Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

 OBJ-UIT-007 

 OBJ-BST-001 

☐ Plaats parkeermeters in opdracht van de gemeente Den Haag 

 
 
  

Aanschaf en plaatsing van parkeermeters en parkeerautomaten en plaatsing van 
bebording ten behoeve van betaald parkeren geschiedt in opdracht van de dienst 
Stadsbeheer. 

 

Neem contact op met de dienst Stadsbeheer 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/gulden-klinker.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=guldenklinker
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/gulden-klinker.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=guldenklinker
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☐ Houd bij herinrichtingsplannen van het Hofkwartier rekening met bijzondere klinkers. 

 
 
  

Het plaatsen van gouden klinkers met kroontjes maakt onderdeel uit van de branding 
voor het Hofkwartier. Het is de bedoeling om de klinkers bij de ingangen van het 
kwartier aan te brengen om duidelijk te maken dat mensen de Hofdstad binnenlopen. 

 

De messing klinkers krijgen een grondanker tegen diefstal. De klinker wordt gemaakt 
in waalformaat. Het voorstel is om de klinkers aan te brengen in een herkenbaar 
verband. Hierbij is gekozen voor een ruitpatroon. Klik hier voor een voorbeeld. 

 
 
 
4.5.24 Kunstobjecten 
 OBJ-INI-003 

☐ Bij het (ver)plaatsen van (tijdelijke) kunstobjecten in de openbare ruimte dient 
gehandeld te worden volgens de richtlijnen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Den Haag kent een lange traditie van kunst in de openbare ruimte, kunst die bijdraagt 
aan de identiteit van de stad, aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken en 
gebieden. 
Kunst uit zich in diverse vormen in de openbare ruimte en is een essentieel 
instrument voor de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn van Haagse 
samenleving. Alleen wanneer een kunstwerk of monument een waardevolle 
aanvulling is, kan een initiatief na zorgvuldige afweging en besluitvorming 
gerealiseerd worden in de buitenruimte. 
 
Aandacht voor beeldende kunst in de buitenruimte levert een bijdrage aan de 
beleving van een plek in relatie tot de omgeving waar het kunstwerk zich in bevindt. 
Het levert een bijdrage aan de gewenste visuele en sociale kwaliteit van het 
stadsbeeld. Kunst in de buitenruimte geeft de plek een diepere betekenis. Een 
kunstenaar wil je ergens mee confronteren. Een manier van denken over denken van 
plekken. Kunst heeft een functionele en architectonische waarde. Denk hierbij aan 
een gethematiseerd gebied als stad van Vrede en Recht. Een gebied betekenis en 
identiteit geven. 
Alle monumenten, gedenktekens en kunstwerken in de buitenruimte zijn in kaart 
gebracht en te vinden op de website. 

 

Bij een (her)inrichting van de openbare ruimte is het belangrijk kunst in de openbare 
ruimte vroegtijdig mee te nemen in de planvorming, zowel te verplaatsen als te 
plaatsen kunstwerken.  
• Betrek Stroom en de ACOR vroegtijdig in het planproces om de komen tot een 
weloverwogen plaatsing van het kunstwerk. Volg de algemene bepalingen omtrent 
(ver)plaatseding van kunstweren in de openbare ruimte 
  
 
Soorten kunst in de openbare ruimte: 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/51421521-34fc-4237-9b04-717c4b8500d4/resource/5028a28b-ff68-44be-ad9c-61f046816997/download
https://denhaag.enl-mcs.nl/kunst/
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Permanente kunst |Herdenkingsmonument |Tijdelijke kunst |Kunst verwerkt in 
objecten (bruggen, straatstenen etc.) | Streetart | Functionele kunst zoals fiets- en 
stalhuisjes | Land art  
 
Ontwerprichtlijnen: 
 - Het is van belang dat het object goed zichtbaar is en voldoende ruimte krijgt in 
verband met eventuele werkzaamheden rondom het object.  
 - Het object mag niet gevaar zettend zijn 
 - Het beheer en onderhoud moet geen belemmering opleveren 
 - Het kunstwerk dient hufterproof te zijn  
 - De minimale afstand tussen objecten bedraagt xxx 
 - Het kunstwerk mag het verkeer niet hinderen. 
 - Met zicht en zichtlijnen dient rekening te worden gehouden. 
 - Tijdelijke kunst die gerelateerd zijn aan projecten en evenementen en binnen een 
bepaalde tijd weer verwijderd worden. 
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4.6 Water, riolering en civieltechnische kunstwerken 

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.6.1    Algemeen 3        
4.6.2 Afvalwater, hemelwater en 
grondwater 

4 6 6    2  

4.6.3 Bruggen en vlonders  6 1 3 1 1   
4.6.4 Duikers 1   1     
4.6.5 Fonteinen 1        
4.6.6 Gemalen   1      
4.6.7 Kademuren   2 3 1 1   
4.6.8 Tunnels  1       
4.6.9 Zinkers 1        
 
4.6.1 Algemeen 

 WRC-INI-010 

☐ Betrek in plannen met betrekking tot water, riolering en civiele kunstwerken en 
verharding de afdeling Stedelijk Beheer zo vroeg mogelijk. 

 
 
  

De afdeling Stedelijk Beheer adviseert ten aanzien van water, verhardingen, 
rioleringen en civiele kunstwerken en toetsen of de ruimtelijke ontwerpen van deze 
‘objecten’ beheerd kunnen worden volgens de eisen van de gemeente Den Haag. 

 

Overleg bij projecten met Stedelijk Beheer mail: 

 
 WRC-INI-013 

☐ Raadpleeg Hoogheemraadschap van Delfland van Delfland voor eisen voor werken 
binnen zeewering en werken op/langs kades en dijken 

 
 
  

Hoogheemraadschap van Delfland van Delfland is verantwoordelijk voor de 
waterwerken binnen de provincie en de steden. Voor eisen van verhardingen (en 
overige voorzieningen) binnen de zeewering en bij waterstaatswerken kunnen door 
het Hoogheemraadschap van Delfland van Delfland nadere eisen worden gesteld. De 
gemeente bepaalt de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Neem contact op met het Hoogheemraadschap. 

 
 
 

https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/documenten-beleidsregels-1
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 WRC-INI-002 

☐ Zorg voor toestemming alle water gerelateerde zaken bij zowel de gemeente Den 
Haag, de provincie Zuid-Holland als het Hoogheemraadschap van Delfland. 

 
 
  

Het Hoogheemraadschap van Delfland is de partner op gebied van oppervlaktewater 
en grondwater. Als de eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland niet worden 
meegenomen, kan dit de vergunningverlening in de weg zitten. Dit proces kan 
versoepeld worden door het Hoogheemraadschap van Delfland vroegtijdig mee te 
nemen in de planfase. 

 

De gemeente Den Haag heeft zijn zorgtaken verwoord in het Gemeentelijk Riolerings 
Plan (GRP) 2016-2020.Het Hoogheemraadschap van Delfland hanteert een eigen 
keur en algemene regels (zie onderstaande link). In de KEUR en Algemene Regels 
van het Hoogheemraadschap van Delfland worden eisen gesteld die van belang 
kunnen zijn voor het ontwerp van de waterhuishouding. Het beleid van de gemeente 
Den Haag sluit hier op aan.  

 
4.6.2 Afvalwater, hemelwater en grondwater 

 WRC-INI-008 

☐ Voldoe aan de eisen voor ontwateringsdiepte en drooglegging 

 
 
  

Om wateroverlast te voorkomen hanteren we standaardeisen met betrekking tot de 
ontwateringsdiepte en drooglegging. Houd je aan deze richtlijnen. 

 

Ontwateringsdiepte 
De gemeente Den Haag wordt voor de openbare ruimte een minimale 
ontwateringsdiepte van 0,7 m beneden maaiveld gehanteerd, gerelateerd aan de as 
van de weg.  
 
De criteria voor de ontwateringsdiepte dienen op de gebruiksfunctie en de 
drooglegging afgestemd te worden. Zie tabel:  
Gebruiksfunctie - Ontwateringsdiepte 
Hoofdwegen - 0,70 m beneden de as van de weg 
Groenstrook - 0,50 m beneden de as van de weg 
Woningen met kruipruimte - 1,00 m of meer beneden vloerpeil 
Woningen zonder kruipruimte - 0,50 m of meer beneden vloerpeil 
Achterpad - 0,50 m beneden maaiveld 
 
Drooglegging 
De drooglegging is een essentiële invloedsfactor voor de ontwateringsdiepte. Het 
verdient altijd en overal de voorkeur om drainage te vermijden. Een drainage systeem 
ten behoeve van de openbare ruimte mag niet op particulier terrein liggen. 
De drooglegging (indirect de maaiveld hoogte) dient ook afgestemd te zijn op de 
gebruiksfunctie en is gerelateerd aan de ontwateringsdiepte. 

 

https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/keur-1
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 WRC-INI-009 

☐ Ontwerp het rioolsysteem volgens landelijke normen en standaarden. 

 
 
  

Het rioolsysteem moet voldoen aan de Leidraad Riolering en de geldende NEN. 

 

De gemeente Den Haag hanteert de volgende normbuien met bijbehorende 
resultaten bij het doorrekenen van een rioolstelsel:  
- Bui 08, geen water op straat; 
- Bui 10, max 45 minuten water op straat; 
- Klimaatbui 70mm per uur: geen wateroverlast op percelen en/of woningen. 
 
Normen gerelateerd aan riolering: 
- NEN 3219: Buitenriolering; Aanduidingen op tekeningen; 
- EN 752: Drain and Sewer Systems Outside Buildings, de overkoepelende Europese 
norm voor het rioleringsbeheer; 
- NEN-EN 1091: Buitenriolering onder onderdruk (vervangt deels NPR 3221); 
- NPR 3221: Buitenriolering over- en onderdruk; 
- NEN 3398: Buitenriolering; Onderzoek en toestandsbeoordeling; 
- NEN 3399: Buitenriolering; Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten; 
- NPR 3218: Buitenriolering onder vrijverval; Aanleg en onderhoud; 
- NEN-EN 13508-2+A1: Buitenriolering; Onderzoek en beoordeling van 
buitenriolering; 
- NEN 3215: Binnenriolering; Eisen en bepalingsmethoden; 
- NTR 3216: Binnenriolering: Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering; 
- NEN 7126 Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton; 
- NEN 7035 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton. 

 

 WRC-VO-003 

☐ Ontwerp de kolken en rioolaansluitingen conform de standaardoplossingen van de 
gemeente Den Haag. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van aantal mogelijke oplossingen geeft zowel 
financieel, technisch als organisatorisch voordelen in het beheer. 

 

Klik hier voor de standaarddetails en kijk hier voor meer toelichting 

  

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/d707f0f4-f190-4727-99e4-84dbe87f4c7e/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/49bab43f-27bd-4276-9e42-351e4d96e5ba/download
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 WRC-VO-001 

☐ Het rioolsysteem moet bereikbaar zijn voor onderhoud en vervanging. 

 
 
  

Riolering moet ten alle tijden bereikbaar blijven voor onderhoud of vervanging. Om 
het riool te kunnen vervangen of te repareren is een minimaal profiel van vrije ruimte 
nodig. 

 

Profiel van vrije ruimte: 
- De minimale horizontale afstand tussen de zijkant van een riool en de zijkant van 
een obstakel zoals een kabel- en leidingstrook, bomen of bebouwing bedraagt 1,00 
m. Bij een diepte van groter dan 2 meter (gerekend vanuit bodem riool) moet naar 
een verhouding van de horizontale afstand evenredig worden vergroot (Verticaal 2 : 
Horizontaal 1). 
- aanvullend t.a.v. bomen: Bij bomen wordt de 1,00 m gerekend vanaf de zijkant van 
het toekomstige te verwachten wortelpakket en zijkant riool, zo kunnen bomen 
duurzaam behouden worden bij werkzaamheden aan het riool; 
- aanvullend t.a.v. overige obstakels: derden hebben mogelijk andere eisen waardoor 
de afstand tot de riolering groter dient te zijn; 
- De riolering mag niet onder of binnen de invloedsfeer liggen van een gesloten 
fundering (zoals trambaan of fundering van bebouwing). 

 

 WRC-INI-012 

☐ Volg de landelijke wetgeving voor het aanbieden van afval- en hemelwater. 

 
 
  

Voorwaarden voor het lozen van afval- en hemelwater zijn wettelijk bepaald. De 
regels zijn afhankelijk van ontvanger (riolering of oppervlakte water). 

 

Zie bijlage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WRC-VO-018 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/bd27d9f1-9038-46e3-bb22-ded05fa7e8e0/download
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✓ 

☐ Ontwerp de riolering conform de standaardoplossingen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van aantal mogelijke oplossingen geeft zowel 
financieel, technisch als organisatorisch voordelen in het beheer. 

 

Rioolputten. 
- De maximale afstand tussen twee inspectieputten bedraagt 160,00 m. 
- Inspectieputten worden aangebracht op alle kruisingen, knikken, bijzondere 
voorzieningen in het rioolstelsel en bij wijzigingen in het verhang of diameter. 
- Inspectieputten in de rijbaan dienen van beton te zijn. Kunststofputten mogen 
worden toegepast in groenstroken en trottoirs. 
- De minimale inwendige maat van een betonnen inspectieput bedraagt 1000 x 1000 
mm. 
- De wanddikte van de inspectieput bedraagt minimaal 120 mm.  
 - De minimale inwendige maat van kunststof inspectieputten bedraagt ø 800 mm; 
- De inspectieputten dienen voorzien te zijn van een stroomprofiel; 
- De inspectieputten moeten altijd toegankelijk zijn en geplaatst worden buiten de 
tracés voor kabels, leidingen en trambanen. Inspectieputten mogen nooit verdekt 
worden aangebracht; 
- Tussen kegelstuk en putrand dienen minimaal twee stellagen van putklinkers of 
stelringen te worden aangebracht. 
- Het aanbrengen van hoekverdraaiingen in betonnen putten is niet toegestaan. De 
betonnen putten moeten in dat geval zijn voorzien van ruime ronde of rechthoekige 
(metsel)sparingen. Klik hier voor standaarddetails. 

 
 
 WRC-VO-017 

☐ Stem aansluitingen van leidingen op het gemeenteriool af met de gemeente. 

 
 
  

De aansluitingen op het gemeenteriool moeten plaatsvinden in overleg met de 
afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente. De gemeente is eigenaar van zowel de 
huisaansluiting in de openbare ruimte als ook van het hoofdriool. 

 

Lees hier meer informatie over het aanvragen van een rioolaansluiting. 
 

 

 

 

 

 WRC-OVE-002 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/d707f0f4-f190-4727-99e4-84dbe87f4c7e/download
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/bouwvergunningen/rioolaansluiting-aanvragen.htm
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☐ Lever de revisie en video inspecties van rioleringen uiterlijk drie weken na oplevering 
aan.  

 
 
  

De rioolbeheerder is als onderdeel van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 
Netten (WION) verplicht om alle zaken die het bedrijf in bezit of beheer heeft, te 
registreren bij het Kadaster. Ook heeft de beheerder de verplichting om te zorgen 
voor actueel ( =maximaal 30 dagen na aanleg) betrouwbaar kaartmateriaal en 
tekeningen van de leidingen. De revisie van alle riolering moet daarom uiterlijk drie 
weken na oplevering van het werk worden aangegeven op de bestektekeningen 
inclusief eventueel bijbehorende detailtekeningen, met de werkelijk ingemeten 
waarden. 

 

De revisie van tussentijdse deelopleveringen worden in rood aangegeven en 
aangeleverd op de bestektekeningen en/of opleverdossier. 
Aanvullend ten aanzien van de bestektekening wordt gesteld dat de inspectieputten 
dienen te zijn voorzien van x- y- en z- coördinaten;  
  
Voor de huis- en kolkaansluitingen dienen de volgende ingemeten gegevens te 
worden aangeleverd: 
• de afstand van de inlaten van de huis- en kolkaansluitingen gelegen tussen twee 
inspectieputten gemeten vanaf het midden van een inspectieputdeksel; 
• de afstand van de inlaten dienen uitgezet te worden vanuit de diepste inspectie put. 
• de afstand van de dichtstbijzijnde hoek van de gevel tot aan het punt waar de 
huisaansluiting de gevel verlaat; 
• de diepte van de huisaansluiting onder het maaiveld; 
• materiaal. 
 
Huis- en kolkaansluiting dienen met beeldmateriaal vastgelegd te worden. Hierop 
dient de aansluiting en de hulpstukken zichtbaar te zijn. Op het beeldmateriaal moet 
duidelijk waarneembaar zijn waar de aansluiting zich bevinden. 
 
Video-inspectie 
- Het bedrijfsonderdeel Stedelijk Beheer van de DSB eist, op kosten van de 
initiatiefnemer, een opnemingsrapport met een daarbij behorende digitale video-
opname van het gehele rioolstelsel. 
- De inspectie dient te geschieden conform de geldende normen. Alle 
toestandsaspecten moeten minimaal gelijk zijn aan klasse 1 zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WRC-VO-005 
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✓ 

☐ Ontwerp de aansluitleidingen van percelen en kolken conform de 
standaardoplossingen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van aantal mogelijke oplossingen geeft zowel 
financieel, technisch als organisatorisch voordelen in het beheer. 

 

Toe te passen materialen: 
Kolken 
 - Straatkolk eendelig, bijvoorbeeld: Struyk Verwo, Aquaway S1300/80 GB1, of 
gelijkwaardig + tekst “gemeente Den Haag” en logo Haagse ooievaar. 
 - Trottoirkolk eendelig, bijvoorbeeld Struyk Verwo, aquaway T1281/90 GB1, of 
gelijkwaardig + tekst “gemeente Den Haag” en logo Haagse ooievaar. 
 - Trottoirkolk eendelig, bijvoorbeeld Struyk Verwo, aquaway T1271/60, of 
gelijkwaardig. 
 
De volgende elementen mogen alleen toegepast worden met goedkeuring van de 
beheerder 
 - Kunststofkolk, bijvoorbeeld van de firma Nylopast, onderbak 30 liter klasse Y met 
stankscherm en filter, of gelijkwaardig. Straatkolk bovenkop GY met sluitring, 
trottoirkolk bovenkopGY 450 x 450 met Haags logo Haagse ooievaar; 
 - Lijnafwatering (draingoten, lijngoten etc). 
Klik hier voor toelichting.  

 

 WRC-SO-005 

☐ Gebruik voor hemelwaterriolering de standaardoplossing van de gemeente Den 
Haag. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van een aantal mogelijke oplossingen voor de 
hemelwaterriolering biedt zowel financieel, technisch als organisatorisch voordelen in 
het beheer. Deze eisen zijn aanvullend op de standaardeisen ten aanzien van 
riolering. 

 

Aanvullende eisen Hemelwaterriolering: 
- Uitstroomvoorziening dient zichtbaar te zijn; 
- Bij voorkeur dient het stelsel leeg te lopen onder vrij verval; 
- Hemelwaterriolering mag niet worden gekoppeld aan duikers. Klik hier voor 
standaarddetails. 

 

 

 

 

 WRC-VO-008 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/49bab43f-27bd-4276-9e42-351e4d96e5ba/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/d707f0f4-f190-4727-99e4-84dbe87f4c7e/download


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

136 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

☐ Ga tijdens je ontwerp van drainageleidingen en drainageputten uit van de standaard 
materialen van de gemeente Den Haag. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van aantal mogelijke oplossingen geeft zowel 
financieel, technisch als organisatorisch voordelen in het beheer. 

 

Drainageleiding 
- Diameter: Bij flexibele kunststof ribbel drainage: minimaal 80 mm, Bij starre 
kunststof drainage: minimaal 160 mm 
- Buismateriaal: PE of PP 
- Omhullingsmateriaal: PP 450 of 700  
- Materiaal drainagekoffer: grof zand, grind, lavaliet of argex (doorlatendheid dient 
minimaal 5 meter per dag te zijn.) 
 
Drainageputten 
- Hart op hart max 100m; 
- Materiaal: PP;  
-inwendige diameter minimaal 400 mm; 
- y-vormig doorspuitpunt; 
- putdeksel op maaiveld, met opschrift drainage. 

 

 WRC-SO-004 

☐ Laat zien hoe het hemelwater op het perceel van de eigenaar wordt opgevangen 
en/of op natuurlijke wijze infiltreert in de ondergrond. 

 
 
  

In de hele gemeente staan we voor de uitdaging om de steeds hevigere periodes van 
regenval en langere periodes van droogte op te vangen. Door bij (her)inrichting van 
de openbare ruimte rekening te houden met deze ontwikkeling, maken we betere en 
toekomstbestendigere openbare ruimten. Uitgangspunt is dat de perceeleigenaar op 
eigen terrein een goede oplossing vindt voor het hemelwater. Pas als dat niet lukt, 
heeft de gemeente de plicht het water te ontvangen. 

 

De belangrijkste leidende basisprincipes voor een duurzaam regenwaterbeleid 
worden gevormd door de volgende tritsen: 
 
Kwantiteitstrits: 
- water zo veel mogelijk vasthouden; 
- als dat niet kan (tijdelijk) bergen; 
- en alleen als het niet anders kan afvoeren. 
 
 Kwaliteitstrits: 
- water zo veel mogelijk schoon houden; 
- als dat niet kan scheiden van vuil water; 
- en alleen als het niet anders kan zuiveren. 
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 WRC-SO-019 

☐ Ga bij de toepassing van drainagesystemen uit van één van de Haagse 
standaardoplossingen 

 
 
  

De gemeente Den Haag heeft een aantal gestandaardiseerde oplossingen voor de 
wijze waarop drainagesystemen worden vormgegeven en afgestemd en aangesloten 
op de HWA-leidingen. Het standaardiseren en beperken van een aantal mogelijke 
oplossingen voor de hemelwaterriolering biedt zowel financieel, technisch als 
organisatorisch voordelen in het beheer. Deze Haagse eisen zijn aanvullend op de 
standaardeisen ten aanzien van riolering. Bij voorkeur wordt een drainagestelsel 
gecombineerd met het HWA-stelsel. Per situatie zal bekeken moeten worden of deze 
combinatie wel mogelijk is en de twee systemen elkaar niet negatief beïnvloeden. 
Drainage dient direct te lozen op het oppervlaktewater. 

 

Bij voorkeur wordt een drainagestelsel gecombineerd met het hemelwaterstelsel. Per 
situatie zal bekeken moeten worden of deze combinatie wel mogelijk is en de twee 
systemen elkaar niet negatief beïnvloeden. Drainage dient direct te lozen op het 
oppervlakte water. 
 
Variant: Drainage geïntegreerd 
 Bij deze variant worden de hemelwaterriolering en het drainagesysteem 
gecombineerd. Al het afstromende hemelwater zal verzameld worden in het 
HWA/Drainagesysteem. 
   
Variant: HWA-drainage combi 
 Dit drainagesysteem is een systeem waarbij de inspectieputten van een HWA-stelsel 
worden gecombineerd met de drainageputten. De buizen zijn wel gescheiden. 
Hierdoor vermindert het aantal putten in de ondergrond.  
 
Variant: Traditionele drainage 
 Er is hierbij sprake van een separaat drainage stelsel naast een gescheiden of 
gemengd rioolstelsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WRC-SO-007 
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✓ 

☐ Ontwerp de riolering conform de standaardoplossingen van de gemeente Den Haag 
en lever informatie voor het rioolplan eenduidig aan. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van aantal mogelijke oplossingen geeft zowel 
financieel, technisch als organisatorisch voordelen in het beheer. 
Het rioolplan dient in opvolgende projectfases steeds gedetailleerder uitgewerkt te 
worden. Deze structuur zorgt ervoor dat we plannen sneller kunnen beoordelen. 

 

Hoofdriolering 
- De minimaal toe te passen inwendige diameter van transportleidingen van 
vuilwaterstelsels bedraagt met het oog op hoge druk reinigingswerkzaamheden en de 
benodigde berging bij gemaalstoringen 300 mm. 
- De NAP hoogten van de bestaande aansluitende riolering en straathoogten moeten 
worden ingemeten voordat de definitieve bestekstekeningen worden vastgesteld. 
- Om een goede aansluiting van huis- en/of kolkaansluitingen op het riool te kunnen 
garanderen (i.v.m. kruising nutsleidingen), moet de gronddekking op het hoofdriool 
minimaal 1,35 m. bedragen. 
- Zinkers (“sifon”-constructies) zijn in gemengde- en vuilwaterriolering niet 
toegestaan. 
- De afstand tussen twee kruisende leidingen mag nooit kleiner zijn dan 0,20 m. De 
ruimte tussen de leidingen (≤ 0,20m) stabiliseren. 
- Bij het kruisen van watergangen moeten riolen en persleidingen beschermd worden 
met een mantelbuis/doorlopende betonplaat. Zonder plaat moet de leiding minstens 
1,00 m. dekking hebben onder de bodem van de sloot. 
- Regenwaterleidingen die lozen op open water moeten zichtbaar zijn. De uitmonding 
van de leiding hiertoe voorzien van een uitstroomput en/ of drempel die boven het 
maximale waterpeil van het open water is gelegen. De bodem en/ of talud van de 
watergang onder de uitstroomopening voorzien van een stortebed. Het aansluiten 
van regenwaterleidingen op duikers is niet toegestaan. 
- De verbinding tussen 2 inspectieputten dient altijd via een rechte lijn te geschieden. 
- Het nieuwe riool dient op bestaande of nieuwe putten te worden aangesloten door 
middel van pendelstukken van maximaal 1,00 m (spie-spie of mof-spie met 
rubberringverbindingen); 
- Rioolrenovatie d.m.v. sleufloze technieken geschiedt alleen in overleg met het 
bedrijfsonderdeel Stedelijk Beheer van de DSB. Zie bijlage. 
 
De gemeente Den Haag hanteert de volgende minimale informatie per fase: 
- Schetsontwerp: bevat minimaal de diameter en materiaalkeuze van de hoofdleiding, 
bij nieuwe ontwikkelingen: een riool berekening; 
- Voorontwerp: Schetsontwerp, aangevuld met putnummers, br-maten en puthoogtes, 
afwateringsprincipe; 
- Definitief ontwerp: Voorontwerp, aangevuld met de lokatie van de kolken en alle 
aansluitleidingen. Van alle rioolputten die afwijkend zijn (t.o.v. van een vierkante put 
met een inwendige afmeting van 1,00 x 1,00m inwendig) een detail tekening; 
- Bestekstekeningen: Definitief ontwerp, aangevuld met detailering die in de vorige 
fases niet uitgewerkt zijn. 

 

 WRC-INI-005 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/28d4b26e-318e-4649-9bab-d551dfdf31d1/download
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☐ Voldoe aan de specifieke voorzienings- en reguleringseisen voor grondwater. 

 
 
  

Het standaardiseren en beperken van aantal mogelijke oplossingen geeft zowel 
financieel, technisch als organisatorisch voordelen in het beheer. Deze eisen zijn 
aanvullend op de standaard eisen voor riolering 

 

Zie bijlage 
 

 
 
 WRC-OVE-001 

☐ Lever revisietekeningen van de drainage tijdig aan bij de rioolbeheerder 

 
 
  

De rioolbeheerder is als onderdeel van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 
Netten (WION) verplicht om alle zaken die het bedrijf in bezit of beheer heeft, te 
registreren bij het Kadaster. Ook heeft de beheerder de verplichting om te zorgen 
voor actueel (= maximaal 30 dagen na aanleg) betrouwbaar kaartmateriaal en 
tekeningen van de leidingen. De revisie van alle riolering moet daarom uiterlijk drie 
weken na oplevering van het werk worden aangegeven op de bestekstekeningen 
inclusief eventueel bijbehorende detailtekeningen, met de werkelijk ingemeten 
waarden. 

 

Overdracht 
Revisietekeningen 
De revisie van tussentijdse deelopleveringen worden in rood aangegeven en 
aangeleverd op de bestekstekeningen en/of opleverdossier. De drainageputten 
dienen te zijn voorzien van x- y- en z-coördinaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WRC-SO-020 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/4cf43d73-ab9c-4af9-bf1d-3bf3ef63c004/download
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☐ Werk het drainaigeplan uit, passend bij de projectfase. 

 
 
  

Het onttrekken dan wel infiltreren van (grond)water heeft effect op de 
grondwaterstand. Deze verandering van grondwaterstand kan negatieve gevolgen 
voor de omgeving veroorzaken. Dit is aanleiding om regels te verbinden aan het 
onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater. Het doel van het grondwaterbeleid is 
om zo effectief en efficiënt mogelijk met grondwater om te gaan en het voorkomen 
van negatieve effecten door grondwateronttrekkingen en infiltraties 

 

Drainageplan 
Draingae dient bij voorkeur onder de laagst bekende grondwaterstand te liggen. 
Het drainageplan dient in opvolgende projectfases steeds gedetailleerder uitgewerkt 
te worden. De gemeente Den Haag hanteert de volgende minimale informatie per 
fase: 
 
Schetsontwerp: Berekening van drainage met globale ligging van strengen; 
Voorontwerp: Schetsontwerp, aangevuld met de definitieve ligging van drainleidingen 
incl. diameter, materiaal en locatie van putten/uitstroompunten. 
Definitief ontwerp: Voorontwerp, aangevuld met uitwerking van de bijzondere 
constructies zoals uitstroombakken, regel putten en etc. 
Bestekstekeningen: Definitief ontwerp, aangevuld met detaillering die in de vorige 
fases niet uitgewerkt zijn. 

 
 WRC-SO-001 

☐ Voldoe aan de wettelijke kaders en regel de benodigde vergunningen voor het 
onttrekken en/of retourneren van grondwater 

 
 
  

Het onttrekken dan wel infiltreren van (grond)water heeft effect op de 
grondwaterstand. Deze verandering van grondwaterstand kan negatieve gevolgen 
voor de omgeving veroorzaken. Dit is aanleiding om regels te verbinden aan het 
onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater. Het doel van het grondwaterbeleid is 
om zo effectief en efficiënt mogelijk met grondwater om te gaan en het voorkomen 
van negatieve effecten door grondwateronttrekkingen en infiltraties 

 

Voor het onttrekken en/of retourneren van grondwater en/of lozen in oppervlakte 
water zijn meldings- of vergunningplicht op basis van de Waterwet. Bevoegd gezag 
hierin is het Hoogheemraadschap van Delfland en/of provincie Zuid-Holland. Voor het 
(tijdelijk) lozen van grondwater in de riolering moet een WABO-procedure bij de 
gemeente worden doorlopen. Bevoegd gezag is de Omgevingsdienst Haaglanden. 
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4.6.3 Bruggen en vlonders 
 WRC-SO-009 

☐ Ontwerp een veilige, duurzame en betrouwbare brug, met een ontwerptechnische 
levensduur van minimaal 80 jaar voor verkeersbruggen en minimaal 50 jaar voor 
voetgangers- en fietsersbruggen 

 
 
  

We willen bruggen aanleggen met een lange levensduur. De gemeente Den Haag 
volgt hiervoor de verschillende, landelijke richtlijnen, aanbevelingen en normen. 

 

De brug dient te voldoen aan het bouwbesluit en de relevante normen, CUR-
aanbevelingen en richtlijnen. Voor beweegbare bruggen geldt tevens dat de brug 
goed dient te functioneren en zijn specifieke normen van toepassing zoals NEN 6787 
voor de Veiligheid.  
Ontwerplevensduur conform NEN-EN 1990, Nationale Bijlage, Bijlage A, tabel NB.8-
2.1. Voor verkeersbruggen geldt minimaal 80 jaar en voor voetgangers- en 
fietsersbruggen 50 jaar. 
Het ontwerp moet aan het bouwbesluit voldoen. Hieruit volgt dat voor ontwerpen van 
betonnen constructies gebruik moet worden gemaakt van de meest actuele Eurocode 
2, voor stalen constructies de meest actuele Eurocode 3, voor combinaties van staal 
en betonconstructies de meest actuele Eurocode 4, voor houten constructies de 
meest actuele Eurocode 5 en voor beweegbare bruggen de meest actuele NEN 
('NEN 6787:2003 nl' peiljaar 2019). Daarnaast dient bij het ontwerp in overleg met de 
beheerder gebruik te worden gemaakt aan de van toepassing zijnde verordeningen 
en richtlijnen, bv CUR-aanbevelingen, richtlijnen van RWS. 
> De belastingen op bruggen en vlonders moeten aan het bouwbesluit voldoen. 
Hieruit volgt dat de meest actuele versie van Eurocode 1 moet worden gevolgd, 
waarbij het belastingmodel in overleg met de beheerder wordt vastgesteld. 
> Dynamische belasting op voet-fietsbruggen conform NEN-EN 1991-2+C1 

 
 
 WRC-SO-010 

☐ Ontwerp een brug conform de eisen die zijn vastgelegd in een Programma van Eisen 
(PvE). 

 
 
  

De brug dient moet voldoen aan het bedoelde gebruik, de architectonische wensen, 
de omgeving en de beheer- en onderhoudsopgave. 

 

De brug moet voldoen aan het Programma van Eisen zoals dat is vastgesteld door de 
OG in overleg met stakeholders en de beheerder. In het Programma van Eisen 
worden eisen opgesteld met betrekking tot ruimte, vormgeving, dimensies, opstelling, 
materialisatie, functionele en technische eisen. 
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 WRC-SO-011 

☐ Zorg bij het ontwerp van brug voor voldoende gebruiksvriendelijkheid voor 
voetgangers en fietsers.  

 
 
  

Een brug moet op een comfortabele wijze bereikbaar en bruikbaar zijn voor alle 
gebruikers. De gemeente Den Haag hanteert hiervoor minimale hellingspercentages 
en richtlijnen voor anti-sliplagen 

 

> Maatvoering lengteprofiel bij gebruik door voetgangers en fietsers dient gebaseerd 
te zijn op een hellingspercentage van maximaal 4%. 
> Bij de bruggen moeten stootplaten worden toegepast.   
> Dekdelen moeten worden voorzien van een anti-sliplaag met een gegarandeerde 
levensduur van 3 jaar op slijtvastheid en hechting. Deze anti-sliplaag dient te bestaan 
uit een twee componenten epoxysysteem, waarin zich geen teerproducten bevinden. 
Instrooimateriaal gebruiken met een minimale korrelgrootte van 2 tot 3 mm. Kleuren 
instrooimatriaal: zwart voor rijweg rood voor fietspad, zandkleur voor voetpad. Bij 
kunststof dekdelen met een stroefheid van min. 25 (in natte toestand) kan iom de 
beheerder de slijtlaag achterwege blijven. 

 
 
 WRC-SO-013 

☐ Vraag voor het plaatsen van vlonder tijdig een vergunning aan bij het 
Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag (het betreffende 
stadsdeel). 

 
 
  

Het Hoogheemraadschap van Delfland en het stadsdeel zijn verantwoordelijk voor de 
watergang en het gebied waar vlonders in liggen. Zij moeten toestemming voor het 
ontwerp en de plaatsing middels een vergunning. 

 

Voor de aanleg van een vlonder dient men vergunning aan te vragen bij het 
Hoogheemraadschap van Delfland en het betrokken stadsdeelkantoor. 
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 WRC-VO-099 

☐ Zorgt dat de brug aansluit bij de omgeving. 

 
 
  

De brug moet goed aansluiten aan het aangrenzende weggennet en geschikt zijn 
voor de gebruikers. Daarnaast moeten zowel de recreatievaart als onderhoudsboten 
onder de bruggen door kunnen varen. 

 

Brugdekbreedte  
Afhankelijk van aansluitend wegontwerp/verkeersintensiteit. Voor het ontwerp gebruik 
maken van de betreffende CROW publicaties. De exacte breedte en indeling volgens 
het Programma van Eisen in overleg met de beheerder. 
 
Eisen doorvaarthoogte 
> Doorvaarthoogte minimaal 1,00 m. ten opzichte van het hoogste waterpeil (over de 
volledige doorvaartbreedte). Nieuwe constructies binnen de stadsgrachtengordel 
dienen een doorvaarthoogte van 1,50 m. te hebben. Een minimale hoogte van 1,25 m 
is alleen toegestaan na toestemming van de beheerder. 
> Doorvaartbreedte minimaal 4,00 m. over het gehele doorvaartprofiel. De constructie 
mag, ter plaatse van het doorvaartprofiel, niet leiden tot een beperking van de 
doorvaartdiepte zoals die op dat moment ter plaatse aanwezig is. 

 
 
 WRC-DO-020 

☐ Pas bij het ontwerpen van bruggen en vlonders zoveel mogelijk duurzame materialen 
toe. 

 
 
  

Vanuit ecologisch belang dient bij de bepaling van materialen, waar mogelijk, te 
worden gekozen voor duurzame materialen. 

 

Stem in overleg met de beheerder op welke manier je duurzame materialen toepast. 

 
  



  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

144 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

 WRC-UIT-002 

☐ Stem met de beheerder en het Hoogheemraadschap van Delfland de periode van 
stremming van de watergang af. 

 
 
  

Het is ons doel om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de gebruikers van 
de watergang. De mate waarin een watergang tijdens de uitvoering kan worden 
gestremd is sterk afhankelijk van de functie van de watergang. 

 

De mate waarin een watergang tijdens de uitvoering kan worden gestremd is sterk 
afhankelijk van de functie van de watergang. Dit moet in overleg met de beheerder en 
het Hoogheemraadschap van Delfland worden bepaald. 

 
 
 WRC-SO-015 

☐ Classificeer de brug op basis van het Stedelijk Verkeersplan. 

 
 
  

Het ontwerp van de brug moet overeenkomen met het aansluitende weggennet. Brug 
moet overeenkomen met het aansluitende weggennet. 

 

Classificatie van de brug moet plaatsvinden volgens de opgave van de beheerder, 
die gebaseerd is op het stedelijk Verkeersplan. 

 

 

 WRC-SO-016 

☐ Geef aan hoe je de ecologische hoofdstructuur beschermt en bevordert. 

 
 
  

Het stabiliseren en verbeteren van de biodiversiteit in het natuurwetwerk is een van 
de uitdagingen van de gemeente Den Haag. Wanneer bruggen of vlonders worden 
aangelegd in deze gebieden, moeten er extra inspanningen worden gedaan om de 
biodiversiteit te stimuleren. 

 

Hierbij kan worden gedacht aan ecopaden en doorgaande taluds voor de 
landhoofden. Ga in gesprek met de verantwoordelijke beheerder. 
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 WRC-BST-001 

☐ Zorg bij toepassing van beton voor een duurzame kwaliteit en zorg voor coatings van 
goede, betrouwbare en duurzame kwaliteit. 

 
 
  

Door het toepassen van goede coatings blijft het onderhoud aan de burg beperkt. We 
willen voorkomen dat beton snel uitdroogt of door indringing van water en aanslag 
snel verweerd. Er gelden daarom speciale regels voor het gebruik van beton bij 
bruggen. 

 

Wanneer beton word gebruikt, moet hoogovencement worden toegepast. De 
nabehandeling van het oppervlak van de beton moet minimaal bestaan uit een 
behandeling met Curing Compound of gelijkwaardige behandeling. Hudrofobeer de 
bovenkant van betonnen brugdekken en zorg dat zichtbaar beton wordt voorzien van 
coating van keimverf. 
 
Van de coating wordt een garantiecertificaat geëist volgens de VVVF. - Op hout 
toepassen: een verfsysteem op basis van gesiliconiseerde alkydhars. Kleur in overleg 
met ontwerper. - Op verzinkt staal: een 3-laags verfsysteem op basis van een HS 
epoxy/polyurethaan: 1e en 2e laag: HS Epoxy ter dikte van 80 mu droge laagdikte. 3e 
laag : Polyurethaan lakverf ter dikte van 50 mu droge laagdikte. - Op onbehandeld 
staal dient een extra laag HS epoxy (van 80 mu) te worden aangebracht 
(onderhouds-/reparatiewerk). Bij voorkeur op nieuwe stalen thermisch verzinkte delen 
2 laagse poedercoating o.b.v. thermohardende polyesterlak (totaal 120 mu) 
toepassen. 

 

 

 WRC-DO-010 

☐ Zorg dat de onderliggende constructies beschermd zijn. 

 
 
  

Bij brugdekdelen moet de onderliggende staalconstructie worden beschermd tegen 
ophoging van water en strooizout om de levensduur te verlengen. 

 

Tussen de dekdelen en de liggers moet een strook rubber worden aangebracht van 
voldoende breedte (ruim vallend over de ligger). 
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 WRC-DO-011 

☐ Laat zien hoe bruggen en vlonders goed te beheren zijn. 

 
 
  

Om de het onderhoud aan de landhoofden goed te kunnen uitvoeren en de 
voegovergangen te kunnen vervangen moet de onderbouw duurzaam en 
onderhoudsvrij zijn. Hiermee wordt de levensduur van de brug vergroot. 

 

> Landhoofd/ tussensteunpunt: De landhoofden en/of tussensteunpunt(en) uitvoeren 
in beton. Toepassing van stalen palen bij de tussensteunpunten in het water met 
kunststofomhulling mogen alleen iom de beheerder worden toegepast. 
> Bij dilataties moet de voeg vervangbaar zijn bij onderhoud. 
> Oplegblokken moeten vervangbaar zijn bij onderhoud. 
> Als voegovergangen worden toegepast dan dienen deze vlak te worden uitgevoerd 
en mogen niet worden overbouwd (door bijvoorbeeld trottoirbanden). 
> Voegovergangen dienen door bijvoorbeeld momentvaste verbindingen of 
buigslappe voegen zoveel mogelijk worden voorkomen. 
> Zorg voor een duidelijke afscheiding tussen particuliere en gemeentelijke 
eigendommen. 

 

4.6.4 Duikers 
 WRC-INI-006 

☐ Bepaal of een duiker wordt geplaatst en houd je aan de eisen van 
Hoogheemraadschap van Delfland 

 
 
  

Duikers worden aangelegd om de waterhuishouding in stand te houden en/of dienen 
een ecologisch doel. Een combinatie van beide belangen komt vaak voor. 

 

Een duiker dient in openbare grond te liggen. Indien hiervan, door bijzondere 
redenen, moet worden afgeweken dan dienen er duidelijke afspraken gemaakt te 
worden inzake bereikbaarheid en toegankelijkheid van de duiker ten behoeve van het 
dagelijks onderhoud en vervangingen. Deze regeling moet aangeleverd worden aan 
de toekomstige beheerder. De afscheiding tussen particulier/gemeente 
eigendommen dient duidelijk in de constructies herkenbaar te zijn. (fysiek gescheiden 
- door b.v. een dilatatie). Er mogen geen hemelwaterriolen op duikers worden 
aangesloten. 
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 WRC-DO-004 

☐ Houd je aan de ontwerpeisen van een droge en natte duiker in de openbare ruimte 

 
 
  

Er zijn twee type duikers. Ecologische duikers (droog) en duikers in beton (nat). twee 
type duikers. Ecologische duikers (droog) en duikers in beton (nat). 

 

Duikers moeten in beton, met een minimale diameter van 600 mm. worden 
uitgevoerd. 
 
Bij knikken in de duiker en bij lengten groter dan 50 m. dient men gebruik te maken 
van inspectieputten. Deze inspectieputten mogen niet tussen of in de buurt van 
tramsporen worden gesitueerd. 
Aan beide kanten van de duiker moet een stortebed worden aangebracht. Dit moet 
voldoen aan : aanleg over de volledige breedte van de sloot, over een lengte van 3 
meter, dikte 0,15 m1, minimaal 0,10 m. onder de slootbodem aanleggen. 
Duikers moeten aan beide zijden een vlakke, gemetselde frontmuur hebben. 
Afwijkend hierop is bij het gebruik van vierkante duikers (WACO) waarbij gebruik van 
eindstukken (45%) mag worden gemaakt of bij het gebruik van betonnen 
taludstukken. 
De binnen-bovenkant van de duiker dient 10 cm. boven het geldende hoogste 
streefpeil te liggen. 
 
Betonduikers moeten voldoen aan: 
- BRL 9201 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor ronde buizen van ongewapend-, 
gewapend- en staalvezelbeton. 
- NEN-EN-1917 Riool- en inspectieputten voor ronde buizen van ongewapend-, 
gewapend- en staalvezelbeton. 
 
Indien het hoofddoel van de duiker een ecologisch belang is, dient de duiker, aan de 
juiste zijde, te zijn voorzien van voorzieningen bv looprichels. De looprichels moeten 
een goede aansluiting op de oevers hebben, zodat een blijvende doorgaande route 
ontstaat. 
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4.6.5 Fonteinen 
 WRC-INI-001 

☐ Toon aan hoe je bij het ontwerp van fonteinen rekening houdt met de leidraad voor 
waterelementen en het programma van eisen. 

 
 
  

Fonteinen plaatsen we ter verfraaiing van het straatbeeld. Op de juiste plek verhogen 
ze de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast verhogen fonteinen die zijn 
geplaatst in oppervlaktewater de waterkwaliteit, het zuurstofgehalte neemt toe en de 
circulatie van het water neemt toe waardoor de temperatuur van het water wordt 
verlaagd. 

 

In de leidraad voor waterelementen en het programma van eisen staan alle eisen 
vermeld voor een gezonde, veilige en niet overlast gevende fontein. Klik hier voor het 
Programma van Eisen 

 
 
4.6.6 Gemalen 
 WRC-VO-010 

☐ Zorg voor goedkeuring van het ontwerp door de gemaalbeheerder van Stedelijk 
Beheer. 

 
 
  

Het is voor het beheer en onderhoud van groot belang dat alle gemalen een uniforme 
opbouw kennen qua putopbouw, pompen, elektra en telemetrie. 

 

Een nieuw gemaal dient te voldoen aan de eisen uit de nieuwste versie van het 
Programma van Eisen Rioolgemalen van Stedelijk Beheer Water, Constructies & 
Installaties. Klik hier voor het Programma van Eisen. 

 
 

https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/ffd58adb-23c0-4a6f-9db7-1a3fa01de427/download
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/7d304abb-2d7d-4cf9-9d40-ddeb9ff09a75/resource/1d403971-98c3-4fc9-9710-279bd648cb8f/download
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4.6.7 Kademuren 
 WRC-VO-013 

☐ Ontwerp de onderdelen van de kade voor de beoogde levensduur. 

 
 
  

Verschillende onderdelen van kademuren hebben een verschillende verwachte 
levensduur. Vanuit de gemeente willen we er zeker van zijn dat de onderdelen 
duurzaam zijn, daarom hebben we normen opgesteld. 

 

Het kwaliteitsniveau van de objecten moet voldoen aan de normen van het 
gemeentelijk beleid. Voor objecten die geen onderdeel uitmaken van de 
hoofddraagconstructie van de verticale oeverconstructie geldt de volgende 
(ontwerp)levensduur: 
- Civiele betonconstructies 100 jaar 
- Civiele staalconstructies 100 jaar 
- Remming- en geleidewerken 75 jaar 
- Civiele houtconstructies 30 jaar 
- Civiele kunststofconstructies (PE) 20 jaar 
- Civiele kunststofconstructies (HDPE) 30 jaar 
- Vezelversterkte kunststoffen (VVK) 100 jaar 
- Civiele folieconstructies 100 jaar 
- Grondkerende constructies 100 jaar 
- Conserveringen 10 jaar 
- Metselwerkbekleding kunstwerken 100 jaar 
- Voegwerk 25 jaar 
- Natuursteen 100 jaar 
- Drainage 50 jaar 

 
 WRC-DO-019 

☐ Bescherm stalen damwanden in zout water tegen corrosie. 

 
 
  

In zout water worden metalen aangetast door een oxidatie-reactie wat de levensduur 
van de constructie aanzienlijk aantast. 

 

Wanneer een constructie in zout water – Scheveningse Haven – wordt uitgevoerd in 
een stalen damwand, moet deze worden voorzien van een kathodische bescherming. 
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 WRC-DO-012 

☐ Geef aan waar je grijpstenen, grijpbeugels en/of red-trappen aanbrengt. 

 
 
  

Een drenkeling moet voldoende mogelijkheden hebben om zichzelf boven water te 
kunnen brengen/houden. 

 

Bij de aanleg van kademuren dienen grijpstenen, grijpbeugels en/of redtrappen te 
worden toegepast indien:  
- De waterdiepte meer dan 1,00 m bedraagt.  
- De bovenzijde van de kademuur meer dan 0,70 m boven het waterpeil uitsteekt.  
- Ter plaatse van overstorten, remmingwerken, dilatatievoegen en landhoofden van 
bruggen worden deze veiligheidsvoorzieningen weggelaten.  
- De grijpstenen en redbeugels dienen op circa 0,30 m boven het gemiddelde 
waterpeil te worden aangebracht.  
- Bij de aanleg van nieuwe kademuren dienen om de 75/80 meter, reddingstrappen te 
worden toegepast. De trappen moeten zo worden vormgegeven zodat ze niet buiten 
de kademuur uitsteken. Uitgangspunt is hierbij dat de drenkeling nooit meer dan 40 
meter moet zwemmen om uit het water te komen. 
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 WRC-DO-0XX 

☐ Zorg dat de kademuren voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en dat ze bereikbaar 
zijn voor inspecties. 

 
 
  

Kademuren moeten voldoen aan verschillende Haagse richtlijnen. Hiermee realiseren 
we samen een hoog niveau van de openbare ruimte en borgen we de 
beheerbaarheid van de kademuren. Door kademuren zo te ontwerpen dat ze 
hemelwater van de straat kunnen afvoeren, richten we onze stad klimaatadaptief in. 
Hierdoor voorkomen we wateroverlast en benutten we de functie van grachten als 
waterbuffers. 

 

De kadeconstructies dienen ontworpen en gerealiseerd te worden met de volgende 
uitgangspunten: 
- Gevolgklasse CC2 
- Eurocode 0 
- Betrouwbaarheidsklasse RC2 
- Geotechnische klasse GC2 
- Uitgaande van boombelastingen, uitgaande van toekomstige lindebomen van 15m 
hoog conform CUR 186 erratum 2016 Paragraaf 4.2.4 “Belasting door boomwortels”. 
- Op stalen constructies corrosietoeslag volgens CUR 166  
- Waterstandverschil tussen singelgrachtenwater en grondwaterstand.  
- Oppervlaktewater Streefpeil: 0,43m -NAP 
- Hoog Water Stand (HWS): 0,20m -NAP 
- Laag Water Stand (LWS): 0,60m -NAP 
 
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten voor het ontwerpen van Haagse 
kademuren. 
 
> Het hemelwater moet worden afgewaterd over de kade. Indien het hoogteprofiel dit 
niet toelaat, voer het hemelwater dan af door middel van kolken. Breng afschot aan 
tussen 2% en 4%.  
> Ieder onderdeel van het systeem dient aan het einde van zijn levensduur 
vervangbaar te zijn met minimale schade aan aansluitende objecten of onderdelen en 
de omgeving en tenminste zonder gevolgen voor de restlevensduur van de 
aansluitende objecten.  
De kade dient zodanig ontworpen en gerealiseerd te zijn dat alle onderdelen van het 
systeem tijdens de levensduur inspecteerbaar zijn met gangbare, algemeen 
geaccepteerde methoden en middelen. 
> Het staffelen van damwandplanken is niet toegestaan. Uitzondering zijn obstakels 
zoals bijvoorbeeld zinkers of maatregelen voor grondwaterstromen. 
> In het ontwerp moeten de nautische belastingen van recreatievaart meegenomen 
worden in de berekening. 
> De kadeconstructie moet zo worden ontworpen dat tussen verhardingen direct 
boven de constructie en achter de constructie een geleidelijke overgang bestaat en 
de constructie zich niet in de verharding aftekent. 
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 WRC-BST-002 

☐ Laat nieuwe kadeconstructies gronddicht aansluiten op aansluitende constructies.  

 
 
  

Wanneer constructies niet gronddicht aansluiten bestaat de kans dat de grond 
uitspoelt in de gracht en kades verzakken. Dit willen we voorkomen. 

 

De voegen tussen constructiedelen moeten gronddicht worden uitgevoerd. 

 
 
 WRC-UIT-003 

☐ Voer het metselwerk uit in goede en duurzame kwaliteit.  

 
 
  

Metselwerk dat goed is uitgevoerd, zorgt ervoor dat kades lang meegaan en dat ze 
onderhoudsarm zijn. Dit reduceert overlast voor de inwoner en kosten voor de 
gemeente. 

 

Als metselsteen t.b.v. kademuren dient de kwaliteit B4 gebruikt te worden. Het 
voegwerk moet voldoen aan de CUR aanbeveling nr. 61, "Het voegen en 
hydrofoberen van metselwerk” Voor alle waterbouwkundige objecten dient 
trascement toegepast te worden. Voegen verdiept t.b.v. muurvegetatie. 
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 WRC-VO-011 

☐ Behoud en bevorder de vegetatie op (kade)muren en bespreek de werkzaamheden 
met de beheerder. 

 
 
  

We willen graag de ecologie verbeteren in de stad. Wanneer er wordt gewerkt aan de 
(kade)muren willen we ook dat er maatregelen worden genomen om de vegetatie te 
bevorderen. Hiermee kan de flora en fauna in de gemeente op een evenwichtige 
manier groeien. 

 

Voor zowel muren als kademuren geldt:                                                                 
- Houtige vegetatie mag worden verwijderd.                                                                                     
- Overige muurvegetatie (varens, kruiden) moeten met rust worden gelaten, ook bij 
het opnieuw voegen van muren. 
- Gebruik bij nieuwe voegen aangepaste specie en breng terugliggende voegen aan.  
 
Met betrekking tot herstel/renovatie en/of nieuwbouw wordt altijd overleg gevoerd met 
de dienst Openbare Ruimte en Groen en/of Riolering en Waterbeheersing van de 
dienst Stadsbeheer over:                                            
- Locatie (wat komt er voor).                                                
- Methode.                                                                                
- Eventuele wettelijke verplichtingen. Op waardevolle locaties moet een deskundige 
worden ingeschakeld.  
 
Muurplanten uit de oude muur uitnemen, apart zetten en in de nieuwe muur 
terugplaatsen (hierbij is begeleiding door een deskundige nodig). 

 
 
4.6.8  Tunnels 
 WRC-SO-006 

☐ Zorg dat tunnels voldoen aan de Haagse standaard. 

 
 
  

Er wordt in iedere tunnel een gelijk veiligheidsniveau geborgd bovendien verloopt 
bediening en bewaking, en onderhoud zo op een effectieve wijze. 
 
Zorg dat wegtunnels, ongeacht de klasse vervoer gevaarlijke stoffen, op een aantal 
onderdelen een gelijk voorzieningenniveau bieden. De hulpdiensten kunnen in elke 
tunnel in Den Haag hun inzet op gelijke wijze plegen. Hierdoor wordt de kans op 
fouten verkleind en hoeft er niet in elke tunnel apart geoefend te worden. 

 

Deze standaard is een aanvulling op de RWS Standaarddocumenten uit 2011. De 
laatste versie is bij de tunnelbeheerder op te vragen. 
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4.6.9 Zinkers 
 WRC-INI-007 

☐ Vraag bij toepassing van zinkers een vergunning aan bij Hoogheemraadschap. 

 
 
  

Een kruising met een watergang valt onder de vergunningplicht van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. 

 

De zinker dient aan weerszijden van de watergang aangegeven te worden door 
middel van zinkerborden. De te leggen zinker dient een dekking te hebben van 
minimaal 1,30 m. ten opzichte van de aanlegdiepte van de sloot. Tenzij water een 
nautische functie heeft, dan dient de dekking minimaal 2,00 m te zijn. Na het leggen 
van de zinker dient de bestaande constructie, zoals oever- of bodembescherming, in 
de originele staat te worden teruggebracht. 
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4.7 Bodem 

Aantal richtlijnen per planfase IN SO VO DO BS UI OV BH 

4.7.1 Archeologie 2        
4.7.1 Grondwerken 5     3   
4.7.2 Kabels & Leidingen  5 1 1  2   
4.7.3 Straat- en peilhoogten 1        
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4.7.1 Grondwerken 
 BOD-INI-001 

☐ Beoordeel of de bodemkwaliteit geschikt is voor de geplande functie/activiteit 

 
 
  

Bij werkzaamheden in de bodem is de Wet bodembescherming (Wbb) van 
toepassing. Om de kwaliteit van de bodem vast te stellen dient een bodemonderzoek 
te worden gedaan. 

 

Voor alle grondverzet, ook kleinschalig, geldt dat minimaal onderzoek conform de 
NEN 5725 nodig is. De onderzoeksinspanning die vereist is bij het vooronderzoek is 
afhankelijk van de omvang van het grondverzet. Afhankelijk van de uitkomsten van 
het vooronderzoek kan het nodig zijn om naast het vooronderzoek ook een 
verkennend bodemonderzoek, conform NEN 5740, te laten uitvoeren. Dit 
bijvoorbeeld als uit het vooronderzoek een verdachte locatie naar voren komt. Bij het 
aantreffen van puin in de bodem moet een asbest onderzoek worden uitgevoerd. Het 
onderzoek moet conform NEN 5707 worden uitgevoerd. 
 
Beoordeling 
De rapportage van het uitgevoerde bodemonderzoek moet ter toetsing worden 
aangeboden aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Worden werkzaamheden binnen 
een lopende bodemsanering uitgevoerd dan dient een wijziging op het Saneringsplan 
te worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden 
Baggerspecie, die vrijkomt bij het uitdiepen van sloten, moet behandeld worden 
conform de Wet bodembescherming. Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden moet 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Delfland. 
Het toepassen van baggerspecie valt binnen de reikwijdte van het Besluit 
bodemkwaliteit  
 
Grondverzet 
Grondverzet binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging kan uitsluitend 
plaatsvinden op basis van een goedgekeurd saneringsplan of een melding conform 
de regeling Besluit Uniforme Sanering (BUS). 
Geconstateerde niet bekende of onderkende bodemverontreiniging tijdens uitvoering 
moet direct worden gemeld bij Omgevingsdienst Haaglanden: vergunningen@odh.nl 
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 BOD-INI-002 

☐ Pas alleen grond toe overeenkomstig de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit. 

 
 
  

Het toepassen van grond dient te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van het 
Besluit bodemkwaliteit. 

 

Voor het toepassen van grond moet een melding worden gedaan conform de 
richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit. De melding moet gedaan worden via het 
landelijke meldpunt bodemkwaliteit. website van agentschap nl. De kwaliteit van de 
toegepaste grond moet voor het bevoegd gezag (ook op termijn) door middel van 
onderzoeksrapporten en/of partijkeuringen worden aangetoond. 
 
Toon daarnaast aan dat je aansluit bij het bodembeheerplan van gemeente Den 
Haag. Voor het toepassen van grond, afkomstig van buiten en van binnen het 
beheersgebied van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Haag, moet 
worden voldaan aan het Bodembeheerplan Gemeente Den Haag (2008). 

 
 BOD-INI-003 

☐ Bepaal of een grond mechanisch onderzoek nodig is en voer deze zover nodig uit. 

 
 
  

De interactie tussen bouwwerken en grondlagen vormen het belangrijkste onderwerp 
in de grondmechanica. Hierbij komen vaak problemen aan bod, zoals het 
draagvermogen, de stabiliteit van ontgravingen en ophogingen, de zetting van 
funderingen, het ontwerpen van grondkerende constructies (damwanden en 
keermuren), de doorlatendheid en stabiliteit van waterkerende constructies 
(stuwdammen en dijken). Zorg dat je bij grondwerken rekening houdt met 
grondmechanica. 

 

Grondmechanisch onderzoek 
Uit te voeren is soms een watervergunning nodig. Vraag deze aan bij Hoogheem-
raadschap van Delfland. 
 
Bouwterreinen 
Wanneer moet worden opgehoogd, moet er door een onafhankelijk bureau een 
grondmechanisch en/of geohydrologisch onderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand 
van het laboratoriumonderzoek moet een geotechnisch advies worden uitgebracht 
met betrekking tot inklinking/stabiliteit van de ondergrond. Bij dit onderzoek moet 
tevens worden nagegaan of er verstoringen in de ondergrond op kunnen treden 
buiten het plangebied.  
 
Bestekfase 
Indien uit het rapport blijkt dat er zettingen kunnen optreden moet voorafgaand aan 
de bestekfase met de dienst Stadsbeheer overleg worden gevoerd over de 
toelaatbare restantzetting die na de oplevering van de openbare infrastructuur nog 
zal optreden. 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/11562943-96a7-474c-88ee-5d5a5c91008d/resource/0c6389c5-881c-4607-942c-9ee2ccd139bc/download
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Zettingen 
Zettingen dienen met zakbakens te worden gevolgd. 
 
Oplevering/overdracht 
Indien na oplevering blijkt dat de restantzetting de overeengekomen waarde 
overschrijdt, is de initiatiefnemer aansprakelijk voor alle schade en kosten als gevolg 
van nazetting. Dit geldt zowel voor schade binnen als buiten het plangebied aan de 
openbare infrastructuur, als voor eigendommen van derden. 

 
 
 BOD-INI-007 

☐ Houd bij werkzaamheden in de bodem rekening met de mogelijke noodzaak tot 
bodemonderzoek naar niet gesprongen explosieven 

 
 
  

De gemeente Den Haag heeft verdachte gebieden in kaart gebracht en wil in dat er in 
die gebieden aanvullend bodemonderzoek wordt gedaan om te constateren of er niet 
gesprongen explosieven aanwezig zijn en niet gesprongen explosieven onschadelijk 
te maken zijn. 

 

De CE bodembelastingskaart is voor externen te vinden via www.kaartendenhaag.nl 
in de rubriek Ruimte en Infrastructuur of direct via deze link. Het onderzoeksrapport 
en de shape-files van de kaart kun je vinden via het open dataplatform: (zoek op 
“explosieven”) of via de directe link. 

 
 
 BOD-INI-008 

☐ Houd bij werkzaamheden in de bodem rekening met extra bescherming van 
grondwatergebieden 

 
 
  

In verschillende gebieden binnen de gemeente Den Haag wordt het grondwater extra 
beschermd tegen verontreinigingen. Zo bereiken we dat grondwater nu en in de 
toekomst kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater. De provincie Zuid-
Holland is hiervoor het bevoegd gezag. Het wettelijke instrument hiervoor is de 
Provinciale Milieu Verordening Zuid-Holland (PMV ZH). Indien het project zich in een 
beschermd grondwatergebied bevindt, moet er bij de Omgevingsdienst Haaglanden 
een ontheffing worden aangevraagd en/ of melding worden gedaan. 

 

Meer informatie over de bescherming van grondwater leest u op de website van 
Omgevingsdienst Haaglanden. Hier vind je ook de verschillende meldingsformulieren.  

 
 
 
 
 
 

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71a99918adda40dcadd70b867f39bbf4.
https://denhaag.dataplatform.nl/#/data
https://denhaag.dataplatform.nl/#/data/f3d49297-7d7d-4d91-9a54-ad99cedda051
https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/grondwaterbescherming.html
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 BOD-UIT-003 

☐ Meld voorvallen en incidenten bij werkzaamheden in de bodem bij Omgevingsdienst 
Haaglanden (ODH) 

 
 
  

Onder voorval of incident verstaat de Wet milieubeheer elke gebeurtenis die afwijkt 
van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu 
ontstaan of dreigen te ontstaan.  
Indien er bijvoorbeeld een calamiteit is opgetreden met bv lekkage van olie tot gevolg 
dient dit bij de Omgevingsdienst Haaglanden gemeld te worden. 

 

Een melding bij werkzaamheden kan worden gedaan via de website.  
 
 

 
 
 BOD-UIT-004 

☐ Voer bij het aantreffen van puin een asbest onderzoek uit 

 
 
  

Asbest is een gevaarlijk materiaal als er asbest vezels vrijkomen. Blootstelling aan 
asbestvezels moet worden voorkomen. 

 

Het asbest onderzoek dient conform NEN 5707 te worden uitgevoerd. De rapportage 
van het  uitgevoerde bodemonderzoek moet ter toetsing worden aangeboden aan de 
Omgevingsdienst Haaglanden. 
 

 
 
 BOD-UIT-005 

☐ Houd je bij het wegpompen en lozen van grondwater aan de wetgeving en vraag hier 
indien nodig een vergunning aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 

 
 
  

Er gelden wettelijke regels ten aanzien van milieu voor het wegpompen en lozen van 
water. Voor het lozen van grondwater moet altijd een melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen worden gedaan (Blbi) 
 

 

Bij bronnering dient het grondwater in beginsel op het oppervlakte water geloosd te 
worden. Hierbij de aantekening dat het grondwater maximaal licht verontreinigd mag 
zijn en ten hoogste 5mg/l ijzer en 50 mg/l onopgeloste bestandsdelen mag bevatten. 
Indien deze waarden worden overschreden dient middels een maatwerkvoorschrift 
Blbi de lozing op het riool te worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst 
Haaglanden 

 
  

https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/melden-van-voorvallen-en-incidenten.html
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4.7.2 Kabels & Leidingen 
 BOD-DO-001 

☐ Laat zien hoe je kabels en leidingen zo geconcentreerd mogelijk aanlegt. 

 
 
  

De ondergrond in Den Haag wordt steeds drukker. Om de goede samenhang boven- 
en ondergronds te behouden, moet worden gestreefd naar een concentratie van 
kabels en leidingen, terwijl het aantal kabels en leidingen zoveel mogelijk moet 
worden beperkt. 

 

De kabels en leidingen dienen zo veel als mogelijk aangelegd te worden conform het 
standaard wegenbouwdetail 1.1.40: Normaal profiel doorsnede trottoir. Afwijkingen 
ten opzichte van dit profiel dienen te allen tijde vooraf de goedkeuring van het 
desbetreffende stadsdeel te hebben. De dienst Stadsbeheer verleent de 
nutsbedrijven instemming voor zowel de aanleg als het hebben en houden van 
kabels en leidingen in de openbare straat. (zie ook de Algemeen Plaatselijke 
Verordening en Hoofdstuk 2). Zie hier vergunning instemmingsbesluit. 
Zie standaardprofiel kabels en leidingen en APV art. 2:10A. 

 
 
  BOD-SO-002 

☐ Plaats geen obstakels boven kabels en leidingen. 

 
 
  

Kabels en leidingen dienen altijd bereikbaar te zijn voor het verhelpen van storingen 
en of het plegen van onderhoud. Ook is het belangrijk om schade door plaatsing van 
objecten te voorkomen. 

 

De strook met kabels en leidingen dient zoveel als mogelijk vrij te blijven van 
obstakels, zoals beplanting, straatmeubilair, palen en puinfunderingen. 

 
  

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm
https://ckan.dataplatform.nl/dataset/11562943-96a7-474c-88ee-5d5a5c91008d/resource/1f811e89-4341-4291-9673-619c4ae22f5b/download
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 BOD-SO-003 

☐ Zorg bij het kruisen van kabels, leidingen en watergangen naast een gemeentelijke 
instemming ook voor toestemming van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

 
 
  

Een kruising met een watergang valt onder de vergunningplicht van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Zij bepalen of de kruising voldoet aan de eisen. 

 

Een kruising met een watergang valt onder de vergunningplicht van het 
Hoogheemraadschap van Delfland van Delfland. Eisen ten aanzien van een kruising 
worden derhalve gesteld in de door het Hoogheemraadschap van Delfland af te 
geven Keurvergunning. Indien een (ondergrondse) kruising van een watergang 
onderdeel uitmaakt van een aanvraag instemmingsbesluit dient tevens een 
keurvergunning te worden aangevraagd. 

 
 
 BOD-SO-004 

☐ Gebruik bij kruisingen van kabels en leidingen met watergangen geen gemeentelijke 
kunstwerken. 

 
 
  

De gemeente wil de mogelijkheden tot het plegen van onderhoud en het vervangen 
kunstwerken niet laten beperken door eigendommen van derden (in dit geval kabels 
en leidingen van nutsbedrijven). 

 

Door de gemeente Den Haag kunnen aanvullende eisen worden gesteld als de 
kruising plaatsvindt in de directe nabijheid van bruggen, duikers en kademuren. Voor 
kruisingen met watergangen is het niet toegestaan om gebruik te maken van 
bestaande of nieuwe constructies (bruggen etc.) die in beheer of eigendom zijn van 
Dienst Stadsbeheer. 
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 BOD-SO-005 

☐ Plaats geen bovengrondse kabel- en leidingobjecten in de openbare ruimte zoals 
transformators, gasstations, straat-/verdeelkasten, PoP-stations. 

 
 
  

In Den Haag proberen we de openbare ruimte op hoog kwaliteitsniveau te houden. 
De gebruiksfunctie voor verkeer en recreatie staat daarbij voorop. Objecten dienen 
daarom zo veel als mogelijk buiten die openbare ruimte geplaatst te worden. 

 

Er mogen geen zichtbare ondersteuningswerken, zoals behuizingen voor de 
aansturing van netten, trafo’s en gasregelstations e.d., in de openbare ruimte worden 
geplaatst. 
Voor het plaatsen van ondersteuningswerken geldt de volgende rangorde van 
voorkeursoplossingen. 
a. plaatsing in uitgegeven grond en inpandig 
b. plaatsing in uitgegeven grond en uitpandig 
c. plaatsing in de openbare ruimte onder de grond. 
Indien plaatsing volgens de voorkeursoplossingen niet mogelijk is, zal de gemeente 
plaatsing in de openbare ruimte bovengronds overwegen. De aanvrager dient 
desgevraagd een onafhankelijk deskundigenrapport te overleggen waaruit blijkt dat 
de voorkeursoplossingen niet haalbaar zijn. 

 
 
 BOD-SO-006 

☐ Geef aan waar kabels en leidingen onder bijzondere verharding komen te liggen en 
leg uit welke maatregelen je in dat geval neemt om kwaliteit- en functiebehoud van 
die verharding te garanderen. 

 
 
  

Bijzondere verhardingen, zoals waterdoorlatende verharding en natuursteen moet 
ook na een ingreep ten behoeve van kabels en leidingen zijn kwaliteit en functie 
behouden. Het aanleggen van kabels en leidingen in of onder bijzondere 
verhardingen dient daarom zo veel mogelijk te worden voorkomen. Voor bijzondere 
verhardingen geldt dat altijd vooraf expliciete toestemming van de wegbeheerder 
benodigd is. 

 

Het aanleggen van kabels en leidingen in/onder waterdoorlatende verhardingen dient 
zo veel mogelijk te worden voorkomen. 
Indien kabels en leidingen toch moeten worden aangelegd in/onder regenwater 
doorlatende bestratingssystemen, mag er geen materiaal naast de sleuf op de 
waterdoorlatende verharding worden opgeslagen. Dit om te voorkomen dat de 
waterdoorlatende verhardingselementen vervuilen en dicht gaan zitten. 
De verschillende lagen van de systeemopbouw moeten bij het aanvullen van de sleuf 
weer op hun oorspronkelijke plaats worden teruggebracht, zodat de 
waterdoorlatendheid van de constructie gegarandeerd blijft. 
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 WRC-VO-099 

☐ Stem aansluitingen van leidingen op het gemeenteriool af met de gemeente. 

 
 
  

De aansluitingen op het gemeenteriool moeten plaatsvinden in overleg met de 
afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente. De gemeente is eigenaar van zowel de 
huisaansluiting in de openbare ruimte als ook van het hoofdriool. 

 

Lees hier meer informatie over het aanvragen van een rioolaansluiting. 
 

 
 
 BOD-UIT-001 

☐ Behoud bij uitvoeringswerkzaamheden in de grond de huidige kwaliteit van de 
openbare ruimte. 

 
 
  

De kwaliteit van de openbare ruimte mag niet lijden onder de werkzaamheden in de 
ondergrond. Een grootschalige ingreep kan echter wel aanleiding zijn om ook 
bovengronds de openbare ruimte te vernieuwen en de kwaliteit zelfs te verbeteren. 
Gebeurt dit niet, dan is het een eis dat de kwaliteit van de verharding na de 
werkzaamheden minimaal in dezelfde kwaliteit als het naastliggend straatwerk wordt 
hersteld. 
 

 

Herstraten en overige bepalingen. In bijzondere gevallen kan de gemeente beslissen 
dat zij zelf zorg draagt voor het definitief herstel (op kosten van de 
instemminghouder). 

 
 
 BOD-UIT-002 

☐ Zorg bij werkzaamheden in de grond voor werkruimte rondom de riolering 

 
 
  

Riolering moet ten alle tijden bereikbaar blijven voor onderhoud of vervanging 

 

De minimale horizontale afstand tussen een riool en een kabel- en leidingstrook 
bedraagt één meter. De bodem van het riool (binnenkant) bevindt zich twee meter 
onder straathoogte, bij grotere diepte van het riool moet ook de horizontale afstand 
worden vergroot. 

 
  

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/bouwvergunningen/rioolaansluiting-aanvragen.htm


  

  
Handboek Openbare Ruimte – Gemeente Den Haag  
 

Handboek Openbare Ruimte | gemeente Den Haag 
Versie 12 – 3 februari 2020 

164 

IN
H

O
U

D
 

IN 

SO 
 

VO 
 

DO 
 

BS 
 
 
UI 

OV 

BH 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

4.7.3 Straat- en peilhoogten 
 BOD-INI-005 

☐ Laat de peilhoogte ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) vaststellen 
door de gemeente. 

 
 
  

Bij (nieuwbouw)plannen is het van belang dat er een goede aansluiting ontstaat 
tussen het bestaande openbaar gebied en het uitgegeven gebied 

 

De peilhoogte geeft de straathoogte aan op de grens tussen de openbare straat en 
uw perceel. Geef de peilhoogte-tekening aan de bouwinspecteur en dan zal hij/zij het 
peil van de woning vaststellen. Klik hier voor de website. 
Een aanvraagformulier voor een peilhoogte is op te vragen via de website.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/bouwvergunningen/peilhoogte-aanvragen.htm#peilhoogte
https://www.denhaag.nl/nl/formulier/peilhoogte-aanvraagformulier.htm
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