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DSB/2010.71 
  

RIS 170843 

NADERE REGELS LEIDING INSTEMMING 
ARTIKEL 2:10A., VIJFDE LID, VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VOOR DE 
GEMEENTE DEN HAAG 
 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
 
gelet op artikel 2:10A., vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. 
 
Besluit: 
 
I.  Vast te stellen de Nadere Regels Leidingen instemming: 
 
Nadere Regels Leidingen instemming 
 
Hoofdstuk I. ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Informatieverstrekking leidingen 
 
1.1 Informatieverstrekkingsplicht leidingen 
Elke eigenaar van een leiding waarvoor door ons instemming is verleend, is verplicht degene die informatie 
over in de weg aanwezige leidingen vraagt, tijdig de volledige en juiste informatie over de op die locatie, in 
zijn eigendom of beheer zijnde, aanwezige leiding(en) te geven.  
 
1.2 Digitale informatieverstrekking 
Wij kunnen –onverminderd het bepaalde in de Wet elektronisch verkeer- aanvrager verplichten, de in het 
eerste lid genoemde gegevens in een door ons voorgeschreven digitale vorm aan te leveren. 
 
Artikel 2 Algemene informatieplicht 
 
Elke eigenaar van een leiding dient ons op ons verzoek, in een door ons voorgeschreven (digitale) vorm en 
binnen een door ons gestelde termijn een planning te verstekken, waaruit blijkt welke van hem afkomstige 
aanvragen in de komende drie jaar, binnen de gemeente, te verwachten zijn.
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Artikel 3  Verkeerd geplaatste leiding  
 
Indien het leggen, hebben liggen of in enig opzicht wijzigen van een leiding afwijkt van de instemming 
kunnen wij de eigenaar verplichten maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen hiervan te beperken of 
op te heffen. 
 
Artikel 4  Verwijderen buiten gebruik gestelde leidingen 
 
4.1 Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering 
Een buiten gebruik gestelde leiding dient door de eigenaar te worden verwijderd.  
 
4.2 Termijn 
De buiten gebruik gestelde leiding dient uiterlijk op het moment dat er op de locatie waar de leiding ligt, 
door de gemeente of derden, werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de bovenliggende verhardingen of 
groenvoorzieningen worden opengebroken te worden verwijderd.  
 
4.3 Afwijking termijn 
Wij kunnen in afwijking van het tweede lid besluiten buitengebruik gestelde leidingen eerder te laten 
verwijderen. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat er naar verwachting gedurende lange tijd geen 
werkzaamheden aan de bovenliggende verhardingen of groenvoorzieningen worden uitgevoerd, of dat de 
gemeente ter plaatse wenst te beschikken over een leidingvrije grond. 
 
4.4 Verantwoordelijkheid leiding 
Tot het moment van verwijdering van een leiding blijft de eigenaar van een leiding verantwoordelijk voor 
een in de weg aanwezige leiding(delen) en dient deze in zijn beheersysteem te worden gehandhaafd. 
 
Artikel 5  Aanwijzingen aan leidingeigenaar  
 
Wij kunnen de eigenaar van een leiding in het belang van de openbare orde, veiligheid of in het kader van 
het gebruik en beheer van de weg aanwijzingen geven welke deze terstond dient op te volgen. 
 
Artikel 6  Overlast 
 
Het leggen, hebben liggen of in enig opzicht wijzigen van een leiding mag geen onevenredige overlast voor 
gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken opleveren. 
 
Artikel 7  Schoonhoudplicht en onderhoudplicht leidingen 
 
De eigenaar van een leiding heeft de verplichting deze schoon te houden, waaronder vrij te houden van 
reclames, graffiti en aanplak voorzover deze leiding bovengronds is geplaatst, en heeft de verplichting zorg 
te dragen voor het goed onderhouden van de leiding. 
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Artikel 8  Veilige ligging leidingen 
 
De eigenaar van een leiding dient alle maatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn om het veilig leggen, 
hebben liggen of in enig opzicht wijzigen van zijn leiding te garanderen. 
 
Artikel 9  Revisiegegevens 
 
9.1 Aanleveren geschiedt door leidingeigenaar 
De eigenaar van een leiding waarvoor door ons instemming is verleend is, indien wij daartoe verzoeken, 
verplicht binnen drie maanden na gereedkomen van de aanlegwerkzaamheden, revisiegegevens aan ons te 
leveren, waarin de werkelijke ligging, maatvoering en materiaalgebruik van de aangebrachte leiding is 
weergegeven. 
 
9.2 Vereisten revisiegegevens. 
Revisiegegevens dienen minimaal als volgt aangeleverd te worden. 
-  Schaal 1.500; 
-  Ten opzichte van een harde begrenzing (c.q. een bouwsel of bouwwerk dat niet mobiel is,  
 bijvoorbeeld een inspectieput); 
-  Het hart van de leiding dient ingemeten te worden. Bij een leidingenpakket dienen de buitenzijden  
 van het pakket te worden ingemeten; 
-  De afmetingen/diameters en het materiaal van de aanwezige leidingen moeten aangeven worden; 
-  Het type leiding moet aangegeven worden (dat wil zeggen typering naar gebruiksoort en/of naar 
 beheerder/eigenaar); 
-  De diepte van de leiding of het leidingenpakket ten opzichte van het maaiveld moet worden 
 aangegeven.  
 
Hoofdstuk II. TECHNISCHE BEPALINGEN 
 
Artikel 10  Plaatsbepaling 
 
10.1  Standaardprofiel 
Het door ons vastgestelde standaardprofiel voor kabels en leidingen in de ondergrond zoals vastgelegd in 
tekening nr. 1, 1.40, Kabels en Leidingen, normaalprofiel doorsnede trottoir, van 1 maart 2004. 
 
10.2 Ligging leiding  
Een leiding dient te worden gelegd, te liggen of in enig opzicht gewijzigd te worden overeenkomstig het 
dwarsprofiel van het eerste lid genoemde standaardprofiel.  
 
10.3 Plaatsbepaling bij bomen en struiken 
In de nabijheid van bomen respectievelijk struiken/heesters dient de afstand van de meest nabijgelegen 
leiding in het standaardprofiel op 2,00 meter respectievelijk 1,00 meter afstand van de zijkant van de stam 
te worden gelegd. Van hieruit gelden de onderlinge afstanden van de leidingen overeenkomstig het 
standaardprofiel. 
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10.4  Afwijkingen van standaardprofiel 
Indien fysieke omstandigheden op het voorgestelde tracé van de leiding conflicteert met het 
standaardprofiel kunnen wij afwijken van het standaardprofiel als dit naar ons oordeel wenselijk is.  
De eigenaar van een leiding mag uitsluitend afwijken van het standaardprofiel nadat wij hiervoor 
schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
 
10.5  Plaatsbepaling buiten standaardprofiel 
Indien in het standaardprofiel geen ruimte (meer) aanwezig is voor het leggen, hebben of in enig opzicht 
wijzigen van een leiding kunnen wij, aan de hand van de aanvraag om instemming voor een alternatieve 
plaats, buiten het standaardprofiel, in onze instemming een alternatieve plaats voor de leiding vaststellen, 
met inachtneming van de onderhavige Nadere Regels. 
 
10.6 Afstand tussen riool en een kabel of leiding 
De minimale horizontale afstand tussen een riool (waarvan de bodem (binnenkant) zich  2,00 meter onder 
straathoogte bevindt) en een leiding bedraagt 1,00 meter. Bij grotere diepte van het riool moet de 
horizontale afstand evenredig worden vergroot. 
 
10.7 Afwijkingen van voorgeschreven tracé 
De ligging van leiding(en) mag horizontaal niet meer dan 100 mm - en verticaal niet meer dan 50 mm 
afwijken van het voorgeschreven tracé. 
 
10.8 Onderlinge afstanden  
Te allen tijde dient de onderlinge afstand tussen leidingen van verschillende eigenaren/beheerders minimaal 
50 mm bedragen, uitgezonderd bij kruisingen. Hier moet minimaal 100 mm ruimte aanwezig zijn, tenzij 
wij schriftelijk toestemming hebben voor afwijkende onderlinge afstanden. 
 
Artikel 11  Straatkappen en afsluiterputjes 
 
11.1 Opnemen straatkappen in bestrating 
In de aan te brengen bestrating boven een leiding dienen alle noodzakelijke straatkappen ten behoeve van 
brandkranen en dienstkranen te worden opgenomen. 
 
11.2  Putjes en straatkappen ten behoeve van nutsbedrijven 
Vanaf het moment dat het college daartoe besluit dienen putjes of straatkappen in trottoirs van 
elementenverharding aangebracht door nutsbedrijven, om een leiding naar een afneemadres (ook bekend 
als een huisaansluiting) te kunnen afsluiten, in beginsel onder én niet in de bestrating te worden geplaatst. 
Wij kunnen in bijzondere gevallen en na een daartoe ingediend verzoek van de leidingbeheerder besluiten 
hier van af te wijken. 
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Artikel 12  Ondersteuningswerken  
 
12.1  Definitie 
Ondersteuningswerken zijn alle voorzieningen die nodig zijn voor het goed functioneren en exploiteren van 
een leiding, die permanent in, op of onder de weg of groenstrook zijn gelegd. 
 
12.2  Rangorde 
Voor het plaatsen van ondersteuningswerken geldt de volgende rangorde van voorkeursoplossingen: 
 

I. plaatsing in uitgegeven grond en inpandig; 
II. plaatsing in uitgegeven grond en uitpandig; 

III. plaatsing in de openbare ruimte onder de grond. 
 
12.3  Plaatsing bovengronds 
Indien plaatsen van ondersteuningswerken volgens de voorkeursoplossingen uit het eerste lid van dit artikel 
niet mogelijk is, zal de gemeente in overleg plaatsing in de openbare ruimte bovengronds overwegen. De 
aanvrager dient desgevraagd een onafhankelijk deskundigenrapport te overleggen waaruit blijkt dat de 
voorkeursoplossingen niet haalbaar zijn. 
 
Artikel 13  Kruisingen van wegen 
 
13.1  Kruisingen haaks uitvoeren 
Kruisingen van wegen dienen (zoveel als mogelijk) haaks op de as van de weg te worden uitgevoerd. 
 
13.2  Uitvoering door middel van boorpersingen of boringen 
Kruisingen met wegen, voorzien van een gefundeerde of gesloten verharding, of andere daarvoor in 
aanmerking komende plaatsen dienen in principe te worden uitgevoerd middels het maken van 
doorpersingen of boringen. Wij kunnen het aanbrengen van mantelbuizen voorschrijven.  
 
Artikel 14  Kabelkokers en mantelbuizen 
 
14.1  Diepte / dekking 
De diepte van een kabelkoker of mantelbuis dient niet meer te zijn dan 1,00 meter onder het 
straatoppervlak (= diepte tussen het straatoppervlak en de bovenkant van de koker). Indien een koker of 
buis minder dan 0,60 meter dekking heeft moet een stalen buis worden gebruikt. Onder dekking wordt hier 
verstaan: de onderkant van de verharding tot de bovenkant van de buis. 
 
14.2  Constructie-eisen 
De toe te passen kabelkoker of mantelbuis moet geschikt zijn voor het opnemen van alle uitwendige 
belastingen. Tevens geldt dat de mantelbuis zo moet worden samengesteld dat corrosiebescherming van de 
mediumvoerende leiding wordt gewaarborgd. 
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14.3  Afsluiten uiteinden 
Kabelkokers en mantelbuizen dienen aan beide uiteinden te worden afgesloten om eventuele verzanding 
van de koker en/of verzakking van het wegdek of groenstroken te voorkomen. 
 
Artikel 15  Overige voorwaarden 
 
15.1  Omgeving 
Het leggen, hebben liggen of in enig opzicht wijzigen van een leiding mag geen schade toebrengen aan de 
weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg, of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, 
danwel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. 
 
15.2  Doelmatige ordening ondergrond 
Het leggen, hebben liggen of in enig opzicht wijzigen van een leiding hetzij op zichzelf, hetzij in verband 
met de omgeving mag geen belemmering vormen voor de doelmatige ordening van de ondergrond. 
 
II.  te bepalen dat dit besluit per 1 maart 2010 in werking treedt. 
 
III.  te bepalen dat de bekendmaking plaatsvindt door middel van publicatie van dit besluit in de 
Posthoorn van week 9 van 2010 en zal tevens m.i.v. 4 maart 2010 (inclusief bijlage) terug te vinden zijn op 
de site http://zbs.denhaag.nl/internet onder risnummer 170843. 
 
Den Haag, 23 februari 2010 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 




