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HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN 
 
 
Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 
 
Gemeente : het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Waddinxveen of het hoofd van de 

desbetreffende afdeling, die namens het college 

optreedt. 

 

Leidingbeheerder : a.) het nutsbedrijf dat zich bezighoudt met de distri-

butie van elektriciteit, gas, water en/of warmte. Of 

  b.) een aanbieder van een openbaar 

telecommunicatienetwerk in de zin van hoofdstuk 5 

van de telecommunicatiewet. 

 

Leidingen : kabels, leidingen en buizen met alle toebehoren. 

 

Gemeentegrond : openbare wegen inclusief fietspaden, voetpaden, 

bermen, plantsoenen, watergangen etc., die in 

eigendom en/of beheer zijn bij de gemeente, of die 

aankomend eigendom van de gemeente worden. 

 

Leggen van leidingen : hieronder tevens te verstaan: het omleggen, 

vernieuwen, herstellen, verwijderen en lichten van 

leidingen. 

 

Werk : de werkzaamheden ten behoeve van het leggen van 

leidingen, tot en met voorlopig herstel c.q. (definitief) 

herstel c.q. einde onderhoud van het straatwerk. 

 

Einde onderhoud : het moment waarop de leidingbeheerder niet meer 

aansprakelijk gesteld kan worden voor het 

onderhoud van de opgebroken gemeentegrond. 

 

Gemeentelijk kabels- en 

leidingen profiel  : het door de gemeente vastgestelde profiel voor de 

ligging van leidingen in gemeentegrond. zowel in het 

horizontale als het verticale vlak. (Bijlage 1) 

 

Open verharding : een verharde strook voor weggebruikers bestaande 

uit elementenverharding. (tegels en klinkers) 

 

Gesloten verharding : een verharde strook voor weggebruikers bestaande 

uit een aaneengesloten asfalt- of betonverharding. 

 

Voorlopig herstel:  het terugbrengen van de verhardings- 

  materialen op een vanuit het oogpunt van 

weggebruik verantwoorde, doch niet noodzakelijk 

vaktechnische, wijze. 

 

Definitief herstel : het terugbrengen van de verhardingsmaterialen op 

een vakkundige wijze en in zijn oorspronkelijke 

toestand en verband. 
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Onderhoud verharding : het gedurende één jaar na oplevering, in goede staat 

houden of herstellen van de door de leiding-

beheerder aangebrachte verharding.   

 

MOOR : Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte, te 

  raadplegen via www.moorwerkt.nl 

 

Artikel 1.2 – Van toepassing verklaring 

 
1.  De voorwaarden in dit handboek zijn een uitwerking van en aanvulling op de 

 ‘Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Waddinxveen 2015’ en hebben 

betrekking op het verrichten van werk in of op gemeentegrond door (of namens) 

leidingbeheerders, voor zover het werk niet wordt verricht in opdracht van de 

gemeente.  

 

2 Afwijkingen van de voorwaarden gesteld in dit handboek, dienen te allen tijde  

 goedkeuring van de gemeente te verkrijgen. 

 

3. Bij het gelijktijdig in één sleuf leggen van of werken aan meerdere leidingen door 

twee of meer leidingbeheerders, zal door deze bedrijven vooraf onderling worden 

overeengekomen welk percentage van de breedte van de sleuf voor iedere 

leidingbeheerder van toepassing is. De kostenverdeling voor de verrekening van de 

degeneratiekosten zal evenredig hieraan plaatsvinden. De voorwaarden opgenomen 

in dit handboek zullen voor alle betreffende leidingbeheerders daarbij van toepassing 

zijn. 
 
 

Artikel 1.3 – Werkzaamheden waarvoor geen vergunning of instemming 
nodig is 

 

Kabel- en leidingwerkzaamheden in gemeentegrond waarvoor geen vergunning of 

instemmingsbesluit benodigd is (werkzaamheden van niet-ingrijpende aard) zijn: 

a. werkzaamheden betreffende de aanleg, instandhouding of opruiming van een 

huisaansluiting; 

b. werkzaamheden betreffende de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels 

en leidingen met een tracélengte van maximaal 10 m1, tenzij sprake is van het 

kruisen van een openbare weg, of het moeten afsluiten van een weg; 

c. het aanbrengen of verwijderen van kabels in al aangebrachte voorzieningen; 

d. het aanbrengen van handholes. 

 

Betreffende werkzaamheden dienen voor de start van uitvoering wel te allen tijde te 

worden aan- en afgemeld in MOOR. 
 

Artikel 1.4 - Nadere regelingen 

 
Met betrekking tot onderdelen van het werk waarin dit handboek niet voorziet, zullen de 

gemeente en de leidingbeheerder in onderling overleg een specifieke regeling treffen. 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.moorwerkt.nl/
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HOOFDSTUK 2 - ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN 
 
 

Artikel 2.1 – Procedures m.b.t. vergunningen en instemmingsbesluiten 

 
1. Voor het aanvragen van een vergunning of instemmingsbesluit voor de 

 aanleg van kabels en leidingen in de openbare ruimte, evenals voor het aan-  

 en afmelden van deze werkzaamheden, dient gebruik te worden gemaakt van  

 de internetapplicatie MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) 

 

2. Werkzaamheden waarvoor een vergunning of instemmingsbesluit is ontvangen, 

dienen, voordat met het werk wordt gestart, te worden aangemeld in MOOR. 

Aanmeldingen welke op een andere manier worden gedaan (telefonisch, e-mail etc.)  

 worden niet geaccepteerd als officiële aanmelding. Indien werkzaamheden niet via 

 MOOR zijn aangemeld, mag niet met de uitvoering van het werk worden gestart, 

 tenzij sprake is van een calamiteit. 

 

3. Het afmelden van de werkzaamheden dient eveneens te geschieden via een melding 

in MOOR. Niet afgemelde werkzaamheden worden beschouwd als zijnde niet 

opgeleverd. De leidingbeheerder blijft aansprakelijk voor de toestand van de 

openbare ruimte zolang de werkzaamheden niet zijn afgemeld en opgeleverd. 

 

4. Bij de aanvraag dient duidelijk aangegeven te zijn het tracé wat voor het leidingwerk 

wordt gevolgd en in welke periode het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 

5. Voor het vaststellen van de hoeveelheden opgebroken straatwerk, bermen etc. en het 

bepalen van de te verrekenen vergoeding aan degeneratie-kosten, worden door de 

leidingbeheerder na afloop van het werk, de juiste hoeveelheden hiervoor ingevuld in 

MOOR. 

  

6. In geval van calamiteiten stelt de leidingbeheerder de gemeente zo spoedig mogelijk 

na afloop van de werkzaamheden (de eerstvolgende werkdag) in kennis van de 

plaats en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden door middel van een melding 

in MOOR. 

 

7. De toestemming tot het verrichten van een aangemeld werk geldt voor een periode 

van maximaal 12 maanden na het verstrekken van de vergunning of het 

instemmingsbesluit, tenzij anders door de gemeente wordt aangegeven. 

 

8. De leidingbeheerder is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle overige 

eventueel noodzakelijke publiek- of privaatrechtelijke toestemmingen voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden. 

 

9. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat deze langer duren dan 

de toegestane termijn, dient voor deze tijdsoverschrijding specifiek toestemming te 

worden gevraagd bij de gemeentelijke toezichthouder.  

 

10. Indien voor bepaalde locaties en/of perioden breekverboden gelden, wordt dit in 

MOOR aangegeven onder ‘gebiedsbeheer’. 
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Artikel 2.2 - Calamiteiten 

 
Ingeval naar het oordeel van de leidingbeheerder dreigend gevaar voor de omgeving door 

of vanwege een nuts- of telecomvoorziening, dan wel het stagneren van een dergelijke 

voorziening, het onmiddellijk uitvoeren van het werk aan leidingen in gemeentegrond vereist 

en overleg met de gemeente niet kan worden afgewacht, is de leidingbeheerder gerechtigd 

om tot de betreffende werkzaamheden over te gaan, echter onder de verplichting daarvan 

zo spoedig mogelijk bij de gemeente, via MOOR, melding te maken. 
 

 

Artikel 2.3 – Voorwaarden uitvoering 
 
1. Tenminste 5 werkdagen voordat met het werk wordt begonnen zal de leiding-

beheerder de gemeente hiervan op de in artikel 2.1 aangegeven wijze in kennis 

stellen. Tevens zal door of namens de leidingbeheerder een KLIC-melding worden 

gedaan. 

 

2. Nadat een periode van 10 werkdagen is verstreken, gerekend vanaf het moment dat 

de gereedmelding is gedaan aan de gemeente door de leidingbeheerder, is het 

straatwerk geaccepteerd, tenzij de gemeente gebreken heeft geconstateerd en dit 

binnen deze periode aan de leidingbeheerder heeft medegedeeld. 

 
3. Op de plaats van het werk dient een exemplaar van de, via MOOR verstrekte 

vergunning of instemmingsbesluit, inclusief de aanlegtekeningen aanwezig te zijn. 

Tevens dienen de afschriften van de toestemmingen van derden op het werk 

aanwezig te zijn inclusief de daaraan verbonden voorwaarden. 

 

4. De leidingen dienen zoveel mogelijk buiten de rijwegen en parkeervakken, en buiten 

groenstroken te worden aangelegd in open verhardingen. Bij voorkeur in voet- of 

fietspaden of, indien dit niet mogelijk is, in bermen.  

 

5. De ligging van leidingen dient, zoveel als mogelijk, te voldoen aan het gemeentelijk  

 kabels en leidingenprofiel zoals aangegeven in bijlage 1. 

 

6. Ondergrondse voorzieningen (handholes e.d.) dienen ruim onder maaiveld 

aangebracht te worden, onder bestrating en groen is dat minstens 40 cm. Een 

handhole mag niet op of tegen kabels of leidingen worden geplaatst. 

 

7. De leidingbeheerder dient zich vooraf te overtuigen van de plaats van alle in het werk 

aanwezige leidingen; dit dient te geschieden door het tijdig opvragen van de 

liggingsgegevens en overige voorwaarden via een KLIC-melding. 

 

8. Plaatsbepaling door de gemeente laat onverlet of in het tracé plaats is voor de 

 te leggen leidingen. De leidingbeheerder dient zich vooraf hiervan te overtuigen, door 

het graven van proefsleuven van voldoende omvang en diepte (minimaal 90 cm diep) 

 

9. Indien de plaatselijke toestand niet strookt met het gemeentelijk kabels en leidingen 

profiel, zullen de juiste plaats en de diepte in het werk door middel van proefsleuven 

in overleg met de gemeente worden bepaald. 

 
10. De plaats van de te leggen leiding wordt zodanig vastgesteld dat de afstand tussen 

de te graven sleuf en de kant van de verharding niet minder bedraagt dan de diepte 

van de sleuf. In bijzondere gevallen kan in overleg met de gemeente van deze 

bepaling worden afgeweken. 
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11. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7:00 en 

18:00 uur en niet op zondagen of erkende christelijke feestdagen, tenzij hiervoor 

specifiek toestemming is verleend door de gemeente of indien sprake is van een 

calamiteit. 

 

12. Opbrekingen en ingravingen dienen zodanig te worden gepland, dat sleuven  

 's avonds na 18:00 uur en in het weekend niet open liggen. Aan het einde van de 

werkdag dient de sleuf geheel aangevuld, verdicht en voorzien van (nood)bestrating 

te zijn. 

 De leidingbeheerder kan met de gemeentelijke toezichthouder overeenkomen om 

een werk ‘open te laten liggen’. Hierbij kan de toezichthouder aanvullende eisen 

stellen ten aanzien van de afzetting en de bescherming van weggebruikers. 

 

13. De leidingbeheerder voltooit de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg, 

 wijziging of verwijdering in principe binnen 3 maanden na aanvang van de 

 werkzaamheden, tenzij in de vergunning of in het instemmingsbesluit anders 

 is bepaald. 

 

14. Voor relevante wijzigingen tijdens uitvoering van het werk, dit ter beoordeling 

 van de toezichthouder, is een nieuwe instemming/vergunningaanvraag nodig. 

 
 
Artikel 2.4 - Communicatie betreffende de uitvoering 
  
1. Bij uitvoering van de werkzaamheden -calamiteiten uitgezonderd- dienen de 

omwonenden, winkeliers, scholen, bedrijven en andere belanghebbenden in de 

directe omgeving, minimaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk 

te worden geïnformeerd door of namens de leidingbeheerder betreffende de aard en 

de duur van de werkzaamheden. 

 De overlast voor de omwonenden, winkeliers, bedrijven e.d. dient zoveel mogelijk te 

worden beperkt.  

 In de brief aan de belanghebbenden dient ten minste onderstaande informatie te 

worden verstrekt: 

a. Contactgegevens leidingbeheerder en uitvoerende aannemer; 

b. Aard van de werkzaamheden, de projectduur en periode van uitvoering; 

c. Vorm en mate van overlast; 

d. De door de leidingbeheerder of aannemer te treffen voorzieningen in het kader 

    van bereikbaarheid, parkeren, ophalen huisvuil etc. 

Een afschrift van deze kennisgeving met een overzicht van de adressen welke 

worden geïnformeerd, dient vooraf ter goedkeuring te worden verstrekt aan de 

gemeentelijke toezichthouder. 

 

2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen bij in te stellen afsluitingen en 

omleidingen, eveneens de diverse hulpdiensten en vervoersmaatschappijen te 

worden geïnformeerd over deze afsluitingen en omleidingen. Genoemde partijen 

dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de uitvoering in kennis te worden 

gesteld. De leidingbeheerder draagt te allen tijde de zorg voor een goede 

bereikbaarheid van omliggende percelen voor de hulpdiensten. Een actueel 

overzicht met contactgegevens van de hulpdiensten en vervoersmaatschappijen 

binnen Waddinxveen is te raadplegen via MOOR.  

 

3. Indien sprake is van uitloop van de werkzaamheden dienen alle in lid 1 en 2 

genoemde partijen hier door of namens de leidingbeheerder, direct van op de 

hoogte te worden gesteld. 
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Artikel 2.5 - Verantwoordelijkheden bij uitvoering 

 
1. Indien het herstelwerk aan gemeentegrond door of in opdracht van de leiding-

beheerder wordt verricht, is de leidingbeheerder verantwoordelijk voor de goede 

uitvoering daarvan, één en ander overeenkomstig het bepaalde in dit handboek. 

 

2. Indien bij uitvoering van het herstelwerk aan de gemeentegrond door of in opdracht 

van de leidingbeheerder, straatwerk, het afwerken van bermen, gronddekking en 

dergelijke niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde volgens de 

voorwaarden opgenomen in dit handboek, heeft de gemeente het recht te verlangen 

dat zij alsnog conform deze voorwaarden worden uitgevoerd.  

 Indien na één week, gerekend vanaf de datum dat de gemeente de leidingbeheerder 

schriftelijk in kennis heeft gesteld van de gebreken, de leidingbeheerder hieraan geen 

gehoor heeft gegeven, heeft de gemeente het recht deze werkzaamheden op kosten 

van de leidingbeheerder te laten uitvoeren, tenzij de situatie zodanig gevaar oplevert 

dat uitstel niet mogelijk is. 

 

3. De gemeente is gerechtigd om op de uitvoering van de werkzaamheden en het 

herstelwerk aan de gemeentegrond toe te zien en hierbij aanwijzingen te geven. 

 

4. Indien en voorzover het herstelwerk aan de gemeentegrond door of in opdracht van 

de gemeente wordt verricht, is de gemeente verantwoordelijk voor de goede 

uitvoering daarvan, één en ander overeenkomstig het bepaalde in dit handboek. 

 

Artikel 2.6 - Schade en aansprakelijkheid 

 

1. De leidingbeheerder zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te 

voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de 

uitvoering van het werk door of in opdracht van de leidingbeheerder. 

 

2. De leidingbeheerder is, met inachtneming van de voorwaarden in dit handboek, 

aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gemeente tengevolge van de 

uitvoering van het werk door of in opdracht van de leidingbeheerder. 

 

3. Bij gecombineerde aanleg, bedoeld in artikel 1.2 lid 3, zijn de deelhebbende 

leidingbeheerders hoofdelijk aansprakelijk tegenover de gemeente. 
 

Artikel 2.7 - Melding schade 

 
Van het ontstaan van schade aan gemeente-eigendommen geeft de leidingbeheerder zo 

spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 24 uur nadat dit de leidingbeheerder bekend is 

geworden, alle informatie aan de gemeente. 
 

Artikel 2.8 - Geschillen 

 
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden opgenomen in 

dit handboek, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het 

Nederlands Arbitrage Instituut. 
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HOOFDSTUK 3 - TECHNISCHE VOORWAARDEN 
 

Artikel 3.1 - Leidingen door watergangen. 

 
Voor het leggen en instant houden van leidingen door watergangen gelden de volgende 

regels: 

 - indien leidingen door een watergang worden aangelegd dient dit te geschieden d.m.v. een 

(boog)zinker of boring, waarbij een minimale dekking onder de vaste bodem dient te 

worden gerealiseerd van 1 meter; 

- kabels en leidingen mogen niet worden bevestigd aan een brug of duiker; 

- toestemming moet tevens worden verkregen van het betreffende waterschap. 
 

Artikel 3.2 - Kwaliteitseisen 

 
Ontwerpen, bouwstoffen en uitvoeringsmethoden dienen te voldoen aan de geldende c.q. 

gebruikelijke eisen, zoals die onder meer blijken uit de meest actuele versies van de 

Standaard RAW bepalingen, vigerende Normbladen, KOMO publicaties en het Besluit 

bodemkwaliteit. 
 

Artikel 3.3 - Plaatsbepaling 

 
1. Nieuw aan te leggen kabels en leidingen dienen te worden aangebracht conform het 

gemeentelijk kabels- en leidingenprofiel. Dit is het door de gemeente vastgestelde 

profiel voor de ligging van leidingen in gemeentegrond, zowel in het horizontale als 

het verticale vlak. (bijlage 1) 

Het tracé voor de aan te brengen kabels en leidingen dient zoveel als mogelijk vrij te 

zijn van gesloten verhardingen en (te handhaven) beplanting. In overleg kan een 

alternatief tracé voor leidingstroken worden bepaald.  

 
2. Voor de afstand van nieuwe leidingen tot objecten gelden de volgende minimale 

streefmaten in meters: 

       gevels bomen  struiken 

 - distrib.gasleidingen   1,50  2,00  1,00 

 - distrib. waterleidingen   1,00  1,00  0,50 

 - laagspanningskabels   0,50  1,00  0,50 

 - middenspanningskabels  1,00  2,00  1,00 

 - communicatiekabels    0,50  1,00  0,50 

 

3. In bermen langs rijbanen is de afstand tot de zijkant van de verharding tenminste 

gelijk aan de diepteligging, tenzij anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van  

 + / - 10% zijn toegestaan. 

 

4. De leidingbeheerder wijkt niet meer af dan 0.10 meter van de overeengekomen 

plaats, tenzij de gemeente voor een grotere afwijking vooraf toestemming verleent. 
 

Artikel 3.4 - Bouwstoffen 

 
1.  De leidingbeheerder draagt zorg voor de uit het werk komende bouwstoffen,   

 waarbij verlies, vermissing of beschadiging van deze bouwstoffen voor zijn rekening 
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komen, een en ander tot het tijdstip dat deze werkzaamheden door of namens de 

leidingbeheerder zijn opgeleverd aan de gemeente. 

 
2. Vrijkomende en nog te gebruiken materialen dienen zodanig te worden opgeslagen 

dat hiervan geen hinder door derden wordt ondervonden. Aan het einde van een 

werkdag dienen geen materialen los te blijven liggen. Na beëindiging van het werk 

dienen deze materialen te zijn verwijderd. 

 
3. Uitkomende overtollige bruikbare bouwstoffen (zoals tegels en klinkers) dienen door 

en voor rekening van de leidingbeheerder naar een door de gemeente aan te wijzen, 

binnen de gemeentegrens gelegen, plaats te worden afgevoerd. 

 

4. Uitkomende bouwstoffen die in redelijkheid niet meer als zodanig kunnen worden 

hergebruikt, zoals zeer vette klei in rijbanen, worden als verloren beschouwd. In 

dergelijke gevallen worden deze bouwstoffen door en op kosten van de leiding-

beheerder afgevoerd en vervangen door schoon zand. 

 Wanneer de leidingbeheerder in redelijkheid is uitgegaan van ter plaatse aanwezige 

"schone grond" zal uitkomende overtollige grond ook als "schone grond" aangemerkt 

blijven. Overtollige onbruikbare bouwstoffen worden door of namens de leiding-

beheerder afgevoerd naar een erkende eindverwerker. Kostentoerekening geschiedt 

conform het gestelde in hoofdstuk 4 van dit handboek. 

 

5. Uitkomende bouwstoffen waarvan door de gemeente wordt aangegeven dat deze 

niet mogen worden teruggebracht, worden door de leidingbeheerder naar een door 

de gemeente aan te wijzen, binnen de gemeentegrens gelegen, locatie afgevoerd. 

Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de gemeente. 

 

6. De ten gevolge van lid 5 tekortkomende bouwstoffen worden door en voor rekening 

van de gemeente ter beschikking gesteld op de gemeentewerf. 

 

7. Uitkomende grond en funderingsmaterialen worden tot de bouwstoffen gerekend. 
 
 

Artikel 3.5 - Groenvoorzieningen 

 
1. Het is in beginsel niet toegestaan om in beplantingsvakken, graafwerkzaamheden ten 

behoeve van kabels en leidingen te verrichten, tenzij in overleg met de gemeente 

anders wordt overeengekomen. 

 
2. Het verwijderen van bomen, struiken, planten en graszoden ten behoeve van de 

uitvoering van het werk, is slechts toegestaan na toestemming van de gemeentelijke 

toezichthouder. 

 

3. Indien kabels en leidingen nabij het wortelgestel van bomen worden gelegd, dienen 

de door de gemeente vooraf gestelde specifieke richtlijnen te worden opgevolgd. Dit 

kan zijn het plaatselijk toepassen van mantelbuizen en/of het aanbrengen van een 

wortelscherm. 

 

4. Het is niet toegestaan om in speciale bomengrond of constructies waarin bomen 

wortelen, kabels of leidingen te leggen. 

 

5. Wortels dikker dan 25 mm in diameter mogen niet worden verwijderd of beschadigd. 

 

6. Machinaal graven binnen de wortelzone is niet toegestaan. 
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7. Uitgenomen beplanting dient in overleg met de gemeente tijdelijk vakkundig te 

worden opgeslagen (ingekuild) opdat afsterven of uitdroging zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. 

 

8. Te handhaven beplanting kan alleen worden terug geplant in het plantseizoen van 1 

oktober tot en met 15 april en dient zo nodig te worden ingewaterd. 

 
9. Uitgenomen beplantingsmateriaal, dat na terugzetten niet meer aanslaat, zal na 

overleg met de leidingbeheerder door de gemeente in een hiertoe gunstig jaargetijde 

door nieuw gelijksoortig materiaal voor rekening van de leidingbeheerder worden 

vervangen.  

 
10. Gazons en daarmede vergelijkbare grasvelden en -stroken moeten ter breedte van   

 de sleuf of het montagegat regelmatig worden afgestoken en de zoden moeten 

‘groen op groen’ worden opgeslagen. 

 
11. Na het aanvullen van de sleuf of het montagegat tot de vereiste hoogte, dienen de 

gazonzoden weer nauwkeurig worden herlegd en met teelgrond worden aangevuld. 

 

12. Verdorde of dode graszoden, tengevolge van het werk, mogen niet meer voor 

bekleding worden gebruikt en dienen door groeikrachtige zoden te worden 

vervangen. 

 

13. Tekort komende graszoden dienen te worden geleverd en aangebracht door en voor 

rekening van de leidingbeheerder. 

 

14. In grasvelden en grasstroken, anders dan gazons, dienen de zoden zoveel mogelijk 

te worden herlegd of dient, in overleg met de gemeente, te worden ingezaaid. 

 

Artikel 3.6 - Verkeersmaatregelen 

 
1. Alle benodigde verkeers- en veiligheidsmaatregelen, omleidingsroutes en door de 

gemeente aangegeven voorzorgsmaatregelen, worden tot en met het 

overeengekomen herstel uitgevoerd door of namens de leidingbeheerder. 

 

2. Vooraankondigingen van wegafsluitingen en omleidingsroutes dienen ten minste 14 

dagen voor de aanvang van het werk, met duidelijke aanduidingen van de 

betreffende periode van afsluiting, op locatie te worden geplaatst. 

 
3. Indien de gemeente (aanvullende) verhardingswerkzaamheden ten gevolge van het 

werk van de leidingbeheerder moet verrichten, kan de gemeente van de leiding-

beheerder verlangen dat de onder lid 1 getroffen maatregelen worden gehandhaafd, 

tot maximaal twee volle werkdagen nadat de leidingbeheerder het werk heeft gereed 

gemeld, tenzij de weersgesteldheid het noodzakelijk maakt deze termijn te verlengen. 

 
4. De leidingbeheerder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van woningen, 

winkels, (openbare) gebouwen, bedrijven e.d. voor (minder valide) voetgangers. In 

overleg met de betrokkenen kan aan de mate van bereikbaarheid nader inhoud 

worden gegeven. De leidingbeheerder draagt hiervoor de nadrukkelijke 

verantwoordelijkheid gedurende de gehele uitvoering van de werkzaamheden. 

 
5. De leidingbeheerder draagt zorg voor een goede en veilige doorgang voor het 

fietsverkeer en voetgangers. Indien een omleidingsroute moet worden ingesteld dient 

dit met de gemeente en eventuele andere wegbeheerders (zoals de Provincie) vooraf 
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te worden afgestemd. 
 
6. De leidingbeheerder houdt het gemotoriseerde bestemmingsverkeer naar woningen, 

winkels, (openbare) gebouwen, bedrijven e.d. in overleg met de betrokkenen zoveel 

mogelijk in stand, rekening houdend met openingstijden,  aanvoerroutes, 

bevoorradingstijden, parkeermogelijkheden e.d. 

 

7. De leidingbeheerder dient bij een volledige afsluiting van wegen en verkeers-

omleidingen, tenminste vier weken voor het begin van het werk de gemeente, de 

politie, en andere hulpverlenende diensten evenals de betreffende openbaar 

vervoersdiensten van dit voornemen in kennis te stellen. Van deze bepaling zijn 

uitgezonderd: werkzaamheden met een spoedeisend karakter aan leidingen. Alle 

verkeersmaatregelen dienen te geschieden conform de geldende voorschriften 

(CROW publicatie 96b). Omleidingen en afzettingen zullen door en voor rekening van 

de leidingbeheerder worden verzorgd. 

 

Artikel 3.7 - Grondwerk 

 
1. Bij het ontgraven van sleuven dienen teelaarde, zand en overige (funderings-) mate-

rialen gescheiden te worden ontgraven en opgeslagen van de overige grondsoorten. 

 
2. Bij het dichten van sleuven dient de omgekeerde volgorde van de bij het graven 

vrijkomende grondsoorten te worden aangehouden. 

 

3. Het aanvullen van sleuven dient in lagen van 20 cm te geschieden en dient per laag 

mechanisch te worden verdicht. 

 
4. De verdichting van de aanvulling van de sleuf dient zodanig te geschieden dat de 

oorspronkelijke dichtheid voorafgaande aan het ontgraven zo goed mogelijk wordt 

benaderd. 

 

5. Onder de verharding moet het oorspronkelijke zandbed dat is aangetroffen bij de 

ontgraving weer worden hersteld met een minimale dikte van 30 cm. 

  

6. Indien de sleuf of het montagegat in een plantsoen of beplantingsvak is gelegen, 

moet de aanwezige zwarte grond weer aan de bovenzijde worden aangebracht. 

Teelaarde mag niet worden verdicht. 

 

7. Indien bronneringswater op het gemeentelijke rioolstelsel moet worden geloosd, dient 

voor lozing op het riool schriftelijk toestemming te worden gevraagd van de gemeente 

voor aanvang van de werkzaamheden. 

 

8. Bevroren grond en/of zand en sneeuw mag niet worden verwerkt in de aanvulling. 
 

Artikel 3.8- Open verharding 

 
1. Het opbreken van verhardingsmaterialen dient zorgvuldig te geschieden, zodat geen 

bestratingsmateriaal onnodig wordt beschadigd. Door de leidingbeheerder 

beschadigd bestratingsmateriaal dient op kosten van de leidingbeheerder te worden 

vervangen. 

 

2. Voor aanvang van het werk wordt op initiatief van de leidingbeheerder en in overleg 

met de gemeentelijke toezichthouder, de mate van beschadiging van het 

bestratingsmateriaal opgenomen (0-meting). Het te vervangen bestratingsmateriaal 
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wordt door en voor rekening van de gemeente op een gemeentelijk opslagterrein ter 

beschikking gesteld. Indien de leidingbeheerder geen 0-meting uitvoert, wordt ervan 

uit gegaan dat het kwaliteitsniveau op dat moment goed is (kwaliteitsniveau B),  tenzij 

dit vooraf duidelijk is gemeld door de leidingbeheerder. 

 
3. Het definitief herstel van de bestrating geschiedt, tenzij anders overeengekomen, 

door de leidingbeheerder. 

 

4. Na de oplevering aan de gemeente, geschiedt vanaf dat moment het onderhoud, 

tenzij anders overeengekomen, door de gemeente. 

 
5.  Indien de gemeente het definitief herstel van de bestrating uitvoert, dienen als regel 

sleuven, wegkruisingen en montage-gaten door de leidingbeheerder tijdelijk te 

worden hersteld; hierbij mag uitgenomen, al of niet gebroken materiaal worden 

verwerkt, echter dusdanig dat dit voor de weggebruikers geen gevaar oplevert. 

 
6. Indien de leidingbeheerder het definitieve herstel van de bestrating uitvoert moet(en): 

a. opgenomen straatwerk worden aangebracht in het oorspronkelijke verband 

b. bij te leveren bouwstoffen in afmetingen, kwaliteit en kleur zoveel mogelijk 

overeenkomen met de aanwezige bouwstoffen 

 c. rijbaanbestratingen van straatklinkers en betonstraatstenen worden afgetrild en 

afgestrooid met brekerzand 

 d. bestratingen van straatklinkers worden ingewassen 

 e. het lengte- en dwarsprofiel, met enige overhoogte worden aangebracht om 

geringe klink op te vangen, zodat de profielen overeenkomen met de 

oorspronkelijke hoogteligging. 

 

Artikel 3.9 - Gesloten verharding 

 
1. Indien een leiding onder gesloten verharding moet worden gelegd, zal de wijze van 

aanbrengen in overleg met de gemeente worden vastgesteld. Dit geldt bij zowel 

boren c.q. persen als ingraven van de leiding. Uitgangspunt is dat de leidingen 

‘sleufloos’ dienen te worden aangebracht, zonder opbreken van de verharding, tenzij 

kan worden aangetoond dat dit niet mogelijk is. 

 

2. Indien leidingsleuven onder asfaltverharding in open ontgraving worden aangebracht 

dan moet het asfalt worden gezaagd. 

 

3. De uit de sleufbedekking komende asfaltverharding, wordt door of namens de 

leidingbeheerder afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-

inrichting. De kosten voor het vervoeren, storten dan wel verwerken zijn voor rekening 

van de leidingbeheerder 

 

4. Bij het gebruik maken van mantelbuizen moeten deze minimaal 0,50 meter buiten de 

fundering van de verharding uitsteken, één en ander afhankelijk van de diameter en 

de dekking van de leiding en de zich buiten het wegdek bevindende ondergrondse 

leidingen. De minimale dekking van een mantelbuis bedraagt 1,0 meter.  

 

5. Het tijdelijk herstel van opgebroken gesloten verhardingen, dient te geschieden door 

middel van het aanbrengen van een verharding van betonklinkers. 

 
6. De kosten van tijdelijk herstel van gesloten verhardingen zijn, tenzij anders wordt  

overeengekomen, voor rekening van de leidingbeheerder en worden op de 

navolgende wijze uitgevoerd: 

 a) aanvullen met zand (in lagen van 30 cm verdichten) 
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 b) zoveel mogelijk aanvullen met vrijkomende grond / zand 

 c) 30 cm ongebonden funderingsmateriaal (betongranulaat 0-40) 

 d) 5 cm zand 

e) dichtblokken met betonklinkers, aftrillen en afstrooien met brekerzand. 

 
7. Het onderhoud tot aan het definitief herstel door de gemeente geschiedt, tenzij  

 anders afgesproken, door de leidingbeheerder.  De leidingbeheerder blijft hierdoor 

verantwoordelijk voor de tijdelijk aangebrachte klinkerverharding, tot maximaal 1 jaar 

na het aanbrengen hiervan. 

 
8. Het definitief herstel van de gesloten verharding geschiedt, tenzij anders  

 afgesproken, door de gemeente.  
 
 

Artikel 3.10 - Verwijderen leiding 

 
Leidingen van de leidingbeheerder die blijvend buiten gebruik zijn of worden gesteld, dienen 

bij het open liggen van de sleuf waarin genoemde leidingen liggen, als regel gelijktijdig door 

en voor rekening van de leidingbeheerder te worden verwijderd, tenzij anders wordt 

overeengekomen. 

De leidingbeheerder verplicht zich de verlaten leidingen, die niet worden verwijderd, blijvend 

te registreren. De verlaten leidingen blijven eigendom van de leidingbeheerder.  
 

Artikel 3.11 – Bodemverontreiniging  

 
1. Indien in het werk bodemverontreiniging wordt geconstateerd, dient de leiding-

beheerder dit direct aan de gemeente c.q. ODMH (Omgevings Dienst Midden 

Holland) te melden en maatregelen te treffen ter voorkoming van uitbreiding van de 

verontreiniging alsook van schade aan persoon, goederen en milieu. 

 

2. Ter vaststelling van de mate van verontreiniging zal nader overleg dienen plaats te 

vinden tussen bedrijf en gemeente c.q. ODMH; tevens dienen afspraken te worden 

gemaakt met betrekking tot de te nemen maatregelen. 
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HOOFDSTUK 4 - FINANCIËLE VOORWAARDEN 
 
 

Artikel 4.1 - Algemeen 

 
1. De leidingbeheerder is aansprakelijk voor alle mogelijke schaden, door de gemeente 

en/of derden, voortvloeiende uit de door de leidingbeheerder uit te voeren werken aan 

de leidingen zolang deze niet gereed en opgeleverd zijn. 

 
2. Bij gesloten verharding worden door de gemeente in rekening gebracht; de 

vergoeding per m2 opgebroken asfaltverharding. Uitgangspunt hierbij is, dat de 

gemeente de definitieve herstelwerkzaamheden zelf uitvoert of in haar opdracht laat 

uitvoeren. 

 

3. Bij een gezamenlijk werk door twee of meer bedrijven is met betrekking tot 

verrekening van kosten artikel 1.2 lid 3 van toepassing. De kosten zullen door de 

gemeente naar rato worden verrekend en slechts eenmaal in rekening worden 

gebracht. 

 

4. Wordt bij open verharding het werk in coördinatie met herstraat- of reconstructie-

werkzaamheden van de gemeente uitgevoerd, dan worden geen degeneratiekosten 

in rekening gebracht. 

 Voor gesloten verharding kunnen afwijkende afspraken gemaakt  worden. 

 Eveneens worden de degeneratiekosten niet in rekening gebracht wanneer het de 

uitvoering betreft van werken, die direct het gevolg zijn van in uitvoering zijnde 

gemeentelijke herstraat- of reconstructie- werkzaamheden, of wanneer de werken 

rechtstreeks in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. 

 

Artikel 4.2 – Kosten verontreinigde grond 

 
a. De kostenverantwoordelijkheid voor extra kosten verband houdend met 

verontreiniging valt in eerste instantie toe aan die partij op wiens initiatief kabel- en 

leidingwerkzaamheden in verontreinigde grond plaats vinden waaruit betreffende 

kosten voortvloeien; 

 

b. De gemeente en de leidingbeheerder informeren elkaar zoveel mogelijk over kennis 

van de aanwezige grondsituatie (voor zover dit bekend is). 

 Hieronder valt zowel de mechanische structuur als mogelijke milieuvervuiling. 

 

c. Wanneer tijdens de voorbereiding of uitvoering van werkzaamheden door de 

leidingbeheerder aanleiding ontstaat te veronderstellen dat van milieuvervuiling in de 

grond sprake zou kunnen zijn, zal de leidingbeheerder grondonderzoek laten 

verrichten om vast te stellen of hier daadwerkelijk sprake van is. Het resultaat van dit 

onderzoek zal aan betrokken partijen (gemeente en ODMH) worden gemeld; 

 

d. Wanneer noch op grond van bestaande kennis bij partijen, noch op grond van 

ervaring tijdens de voorbereiding of uitvoering van werkzaamheden aanleiding 

bestaat te veronderstellen dat van milieuvervuiling in de grond ter plaatse aanleiding 

is, kan in redelijkheid worden uitgegaan van "schone grond." 
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Artikel 4.3 - Leges en degeneratiekosten 

 
1. Voor het aanvragen van een instemmingbesluit zal, zoals in de legesverordening van 

de gemeente is bepaald, leges worden geheven, tenzij anders overeengekomen. 

 
2. Voor de verrekening van de degeneratiekosten, wordt door de gemeente de Richtlijn 

Tarieven Graafwerkzaamheden van de VNG toegepast bij alle graafwerkzaamheden 

ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen in de openbare grond, ongeacht 

of hiervoor een vergunning of instemmingsbesluit of het doen van een melding vereist 

is. Voor asfalt worden de tarieven van het GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en 

leidingen) gevolgd. 

 

3. Bij de berekening van de degeneratiekosten wordt uitgegaan van ‘tarief B2’ van de 

VNG tarievenlijst. Dit houdt in dat na definitief herstel en oplevering van het 

straatwerk, het 1
e
 jaars onderhoud door de gemeente zal worden uitgevoerd. Bij dit 

tarief is tevens rekening gehouden met een toeslag vanwege de slechte ondergrond 

in de gemeente Waddinxveen. 

 

Artikel 4.4 - Werkzaamheden binnen 2 jaar na nieuwe aanleg of na een 
reconstructie  

 

1. Werkzaamheden in nieuwe verhardingen die korter dan 2 jaar voor de uit te voeren 

kabel- en leidingwerkzaamheden zijn aangelegd, en werkzaamheden welke worden 

uitgevoerd binnen 2 jaar na groot onderhoud of herinrichting van openbare gronden, 

zijn in beginsel niet toegestaan. 

 Door de gemeente zal in een dergelijke situatie worden onderzocht of een alternatief 

tracé mogelijk is. 

 

2. Indien geen alternatief tracé kan worden gevonden of indien de leidingbeheerder het 

alternatieve tracé afwijst, zal de gemeente herstel over de gehele straat- of 

trottoirbreedte eisen. 

 

Artikel 4.5 - Inwerkingtreding 

 
1. Dit handboek is vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Waddinxveen en treedt in werking op 1 januari 2015. 
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BIJLAGE 1  Gemeentelijk kabels en leidingen profiel 
 

 


