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Deel A: Technische voorschriften voor SRE gemeenten  
 
Inleiding 
 
De gemeenten hebben volgens de Telecommunicatiewet een coördinatietaak voor het leggen, het verwijde-
ren, het hebben en het onderhouden van kabels, leidingen, mantelbuizen en bijbehorende apparatuur in 
gemeentegrond, voor zover deze niet strijdig zijn met de Telecommunicatiewet. Bij de uitoefening van deze 
coördinatietaak kunnen de overige leidingbeheerders niet buiten beschouwing gelaten worden (water, gas, 
elektriciteit). 
 
De gemeente wenst vanuit haar verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en het in stand houden van de 
openbare ruimte, een optimale coördinatie om zodoende de werkzaamheden in het openbaar gebied tot een 
minimum te beperken. 
 
De nutsbedrijven en telecom-operators als aanbieders van nuts- en telecommunicatievoorzieningen moeten 
in de gelegenheid worden gesteld om kabels en leiding te hebben, te leggen en te verleggen in de openbare 
ruimte onder de voorwaarden die door gemeenten zijn vastgesteld. 
 
Gemeenten die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de zogenaamde SRE ge-
meenten, willen komen tot een uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen, verwijderen en onderhouden 
van kabels en leidingen in deze gemeenten. 
De regeling gaat in op 1 juli 2003 en geldt voor de zogenaamde SRE gemeenten die zich conformeren aan de 
uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen voor gemeenten. 
 
Voor de coördinatietaken en de administratieve handelingen van de gemeente, voor het aanbrengen van 
nuts- en telecommunicatievoorzieningen, is een legesverordening vastgesteld. Deze legesverordening zal 
jaarlijks door de gemeenteraad worden geactualiseerd. 
 
Voor het verlenen van een vergunning en/of instemmingbesluit, ten behoeve van het aanbrengen van nuts- 
en telecommunicatievoorzieningen, verwijzen wij u naar "aanvulling" artikel 5 van de nadere richtlijnen voor 
het leggen van kabels en leidingen. 
 
Een standaardaanvraagformulier voor het verlenen van een instemming of vergunning met inbreekstaat is 
bij de gemeenten verkrijgbaar. 
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Hoofdstuk A.1 Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) 
straatwerkzaamheden (VNG 1990) inclusief aanvulling SRE 
gemeenten. 

 

LEIDRAAD VOOR GEMEENTEN EN NUTSBEDRIJVEN INZAKE 
(HER-) STRAATWERKZAAMHEDEN 

OVERLEGORGAAN NUTSVOORZIENINGEN 
VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIDRAAD VOOR GEMEENTEN EN NUTSBEDRIJVEN 
INZAKE (HER-)STRAATWERKZAAMHEDEN 

een uitgave van de VNG en liet Overlegorgaan Nutsvoorzieningen september 1990 
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INLEIDING 
De gas-, water-, elektriciteits- en warmtebedrijven beschikken in Nederland over een leidingenbestand 
ter lengte van in totaal ruim 400.000 km. Een aanzienlijk gedeelte hiervan ligt in gemeentegrond. Door 
nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan leidingen zullen dan ook in de meeste gevallen met 
instemming van het betrokken gemeentebestuur kunnen geschieden. 
 
Aangezien deze werkzaamheden dagelijks op tal van plaatsen plaatsvinden, verdient het aanbeveling 
hiervoor in de relatie gemeente-nutsbedrijf standaard afspraken te hanteren. Tegen de in 1985 
uitgebrachte voorwaarden (de AVN) van het Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van 
Gemeentewerken (NIDIG) hadden de nutsbedrijven bezwaren. Deze bezwaren hebben er toe geleid dat 
op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleg heeft plaatsgevonden tussen 
de overkoepelende organisaties van nutsbedrijven VEEN, VEGIN, VESTIN en VEWIN aan de ene kant 
en de VNG aan de andere kant om tot een landelijk model voor zulke afspraken te - komen. Dit overleg 
vond plaats onder voorzitterschap van de heer mr. ing. C. van Tilborg, directeur bestuursmiddelen van 
de VNG. Het overleg in werkgroepverband stond onder leiding van DHV Raadgevend Ingenieursbureau 
BV. Aan de zijde van de VNG heeft het NIDIG als adviseur aan het overleg deelgenomen. Het resultaat 
van de besprekingen is neergelegd in deze "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) 
straatwerkzaamheden’. 
 
Deze Leidraad heeft dus betrekking op (her-)straatwerkzaamheden, met dien verstande dat deze (her-) 
straatactiviteiten dienen voort te vloeien uit op initiatief van de nutsbedrijven verrichte werkzaamheden 
aan hun leidingenbestand in gemeentegrond. In beginsel betreft het nutsbedrijven die in bovenstaande 
koepels zijn verenigd. In deze leidraad komen achtereenvolgens de juridische, technische en financiële 
aspecten aan de orde. In dit verband wordt opgemerkt dat de financiële bepalingen uitsluitend 
betrekking hebben op wegen met een ongefundeerde elementenverharding. Indien gemeente en 
nutsbedrijf het model (zoveel mogelijk) over wensen te nemen zal in alle gevallen invulling dienen te 
worden gegeven aan de Algemene werkafspraken zoals genoemd in hoofdstuk II, artikel 5. De 
toelichting op de hoofdstukken I en II treft u hieronder aan onder "Juridische aspecten". De 
hoofdstukken III en IV zijn voorzien van een artikelsgewijze toelichting. 
 
Juridische aspecten 
De wijze waarop gemeentenen nutsbedrijven hun afspraken ten aanzien van werkzaamheden aan 
leidingen in gemeentegrond formaliseren kan nogal verschillen. Dit kan op publiekrechtelijke maar ook 
op privaatrechtelijke wijze gebeuren. 
 
Publiekrecht 
Een voorbeeld hiervan is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Veel gemeenten zijn bijvoorbeeld overgegaan tot de wijziging van hun APV conform het model van de 
VNG. Dit houdt in dat daarbij ook een artikel is opgenomen betreffende het aanleggen, beschadigen en 
veranderen van een weg (artikel 2.1.5.2. model APV). Krachtens deze bepaling heeft bijvoorbeeld 
degene die leidingen in de weg wil leggen een voorafgaande vergunning van burgemeester en 
wethouders nodig. Aan deze vergunning kunnen voorschriften worden verbonden met betrekking tot 
de bruikbaarheid en veiligheid van de weg. Hierbij doet niet ter zake of het gemeentelijk nutsbedrijf 
deze leiding legt dan wel een ander nutsbedrijf. 
 
Kiest een gemeente voor een dergelijke publiekrechtelijke regeling, dan heeft dat tot gevolg dat het de 
gemeente niet langer vrij staat deze materie geheel privaatrechtelijk af te doen. De jurisprudentie ten 
aanzien van de verhouding privaatrechtelijk en publiekrechtelijk optreden van de gemeentelijke 
overheid gaat onmiskenbaar in de richting van het publiekrecht indien de overheid zelf een 
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publiekrechtelijke regeling dienaangaande heeft vastgesteld. De keuzevrijheid die rechterlijke colleges 
tot voor kort nog aanwezig achtten, is thans in discussie. 
 
Privaatrecht 
De praktijk tot nu toe laat zien dat vaak voor het leggen van leidingen in gemeentegrond alleen 
gewerkt wordt met overeenkomsten, hoe ook genaamd, uit het privaatrecht1. Voortzetting van deze 
praktijk zal, zoals uit het vorenstaande duidelijk mag zijn geworden, niet zonder meer mogelijk zijn. 
In de publiekrechtelijke regeling, in dit geval artikel 2.1.5.2. van de model APV, dient men het leggen 
van leidingen uit te zonderen van de werkingssfeer van dit artikel. Daarvoor dient in artikel 2.1.5.2. een 
vijfde lid te worden opgenomen dat als volgt zou kunnen luiden: 
“5 Het in het 1e lid gestelde verbod geldt niet voor het leggen, omleggen, vernieuwen, herstellen en 

verwijderen van kabels en buizen met toebehoren in wegen door een bedrijf dat zich in het kader 
van de openbare voorzieningen bezighoudt met de levering van gas, elektriciteit, water en/of 
warmte." 

 
De gemeenten die geen publiekrechtelijke regeling hanteren of voor het leggen van leidingen een 
uitzondering in die betreffende regeling hebben opgenomen zoals hierboven is aangegeven, dienen als 
grondeigenaar met het nutsbedrijf een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten waarin de 
afgesproken voorwaarden zijn neergelegd, die de bruikbaarheid en de veiligheid van de weg tijdens en 
na afloop van de werkzaamheden moeten waarborgen. De hierna volgende leidraad beoogt aan te 
geven welke afspraken de gemeente en het desbetreffende nutsbedrijf ten aanzien van het leggen van 
leidingen in acht zouden kunnen nemen. 
 
Indien deze leidraad ingevolge artikel 3 bij schriftelijke overeenkomst van toepassing is verklaard, vloeit 
daaruit een aantal besluiten voort. krachtens artikel 5 komen de gemeente en het nutsbedrijf overeen 
welke gegevens het nutsbedrijf aan de gemeente dient te overleggen indien het van plan is leidingen te 
gaan (ver-)leggen. Daarbij wordt onderscheiden de aard en de omvang van de' werkzaamheden. Bij 
eenvoudige werkzaamheden kan men in het algemeen met eenvoudige globale afspraken volstaan. In 
dergelijke gevallen beperkt het nutsbedrijf zich tot een melding vooraf of als het spoedeisend. karakter 
van de werkzaamheden dat noodzakelijk maakt, achteraf. Voor de overige werkzaamheden worden per 
individueel project gedetailleerde afspraken gemaakt en vastgelegd. 
 
Het moge duidelijk zijn dat wanneer de gemeente in de APV een vergunning eist, de afspraken, die 
krachtens de leidraad worden gemaakt en betrekking hebben op de veiligheid en de bruikbaarheid van 
de weg, als voorschrift aan de vereiste vergunning zullen moeten worden verbonden. 
 
Aanvulling op de richtlijnen van het VNG  
Door de auteur zijn de richtlijnen van het VNG aangevuld met Algemene nadere richtlijnen die in SRE 
verband zijn afgesproken. Dit is in een andere kleur en cursief gedaan om het onderscheid te behouden. 
In aansluiting op de leidraad (de hoofdstukken 1 t/m 3) voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her) 
straatwerkzaamheden, waaronder het leggen, het verwijderen, het hebben en het onderhouden van ka-
bels, leidingen, mantelbuizen en bijbehorende apparatuur in gemeentegrond wordt toegestaan of ge-
doogd, voor zover deze niet strijdig zijn met de Telecommunicatiewet, Bouwstoffenbesluit, vigerende 
wetten, overeenkomsten, vergunningen of voorschriften. De standaard R.A.W.-bepalingen "standaard 
2005" uitgegeven door de C.R.O.W. zijn van toepassing.

                                                
1 Een voorbeeld hiervan is de model-"vergunning" voor het leggen etc. van gasleidingen, die ingevolge de Overeenkomst van levering en afname 
van gas door vrijwel alle gemeenten aan de NV Nederlandse Gasunie is verleend. 
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HOOFDSTUK I- ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 - Begripsbepalingen 
Gemeente het college van burgemeester en wethouders2. 
 
Nutsbedrijf het bedrijf dat zich in het kader van de openbare voorzieningen bezighoudt met 

de levering van gas, elektriciteit, water en/of warmte. 
 
Leidingen kabels en buizen met toebehoren. 
 
Leggen van leidingen hieronder tevens te verstaan: het omleggen, vernieuwen, herstellen en 

verwijderen van leidingen. 
 
Openbare wegen voor het publiek toegankelijke wegen en wateren, inclusief fietspaden, 

voetpaden, trottoirs, bermen, plantsoenen en parken die in beheer zijn bij de 
gemeente. 

 
Artikel 1.1  aanvulling begripsbepalingen 
Vergunninghouder  
Het bedrijf aan het welk, of de particulier, of rechtspersoon aan wie het leggen van leidingen in ge-
meentegrond wordt toegestaan of gedoogd.  
 
Gemeentelijk normprofiel  
Het tussen de gemeente en vergunninghouder overeengekomen vast schema in de ligging van kabels 
en leidingen in gemeentegrond. 
 
Open verhardingen  
Een kunstmatig verharde strook voor wegverkeer bestaande uit elementen of andere ongebonden ma-
terialen al of niet op een puinfundering, waaraan geen bindmiddel is toegevoegd. 
 
Gesloten verhardingen   
Een verharding uit een bitumen, cement of kunststof gebonden materiaal. 
 
Sleuf  
De opening die ontstaat door het verwijderen van verhardingen en/of grond over een lengte groter dan 
5 m1. 
 
Montagegat  
De opening die ontstaat door het verwijderen van verhardingen en/of grond over de lengte korter dan 
5 m1. Dit echter met dien verstande dat meer dan drie montagegaten op een gemiddelde onderlinge 
afstand van niet meer dan 20 meter als sleuf wordt beschouwd. 
 
Huisaansluiting  
Kabels en netwerkaansluitpunten in en aan bouwwerk(en), alsmede in en op gronden welke daarmee 
een geheel vormen, t.b.v. aansluitingen in die bouwwerken, waarbij van het "openbare net" overge-
gaan wordt op het netwerk van de abonnee/klant. 
 

                                                
2 N.B.: behalve indien dit college een ander daartoe heeft gemachtigd. 
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Maagdelijk terrein  
Nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen -(nieuwe bouwlocaties) 
zowel bij in- en uitbreidingslocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen gebieden waar geen infra-
structuur aanwezig is. 
 
Werkterrein  
De stallingsplaats van haspel-, vracht-, directie-, materiaalwagens enz. 
 
Provisorisch herstel  
Het terugbrengen van de verhardingsmaterialen op een niet noodzakelijke vaktechnische wijze maar 
wel zodanig, dat geen gevaar bestaat voor de weggebruiker. 
 
Definitief herstel  
Het terugbrengen van de verhardingsmaterialen op een vakkundige wijze in zijn oorspronkelijke ver-
band. 
 
Uitvoeringskosten   
De genormeerde kosten verbonden aan het definitief herstel van de verharding. 
 
Onderhoudskosten  
De kosten welke zijn verbonden aan het onderhouden van de definitieve herstelde verharding. 
 
Degeneratiekosten  
De vergoeding van de schade door achteruitgang van de verharding, veroorzaakt door de uitvoering 
van graafwerkzaamheden onder verhardingsconstructies. 
 
Beheerkosten   
De vergoeding van de kosten die de gemeente maakt na vergunning (instemmingsbesluit) verlening. 
Onder andere coördinatie van het werk, toezicht en controle op de uitvoering van het werk, de hiertoe 
getroffen verkeersmaatregelen, naleving op de van gemeentewege gestelde voorwaarden en admini-
stratieve handelingen.  
 
Artikel 2 - Reikwijdte 
1. Deze voorwaarden hebben betrekking op het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het 

leggen van leidingen door nutsbedrijven in openbare wegen. 
 
Artikel 3 – Van toepassingverklaring 
1. Deze voorwaarden zullen tussen de gemeente en het nutsbedrijf van kracht zijn indien zij schriftelijk 

bij overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 
In vorenbedoeld geval zullen deze voorwaarden integraal van toepassing zijn, tenzij afwijkingen van 
een of meer van deze voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
Artikel 4 - Nadere regeling 
1. Met betrekking tot zaken waarin deze regeling niet voorziet zullen de gemeente en het nutsbedrijf 

samen een nadere regeling treffen. 
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HOOFDSTUK II- ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
Artikel 5 - Algemene werkafspraken 
1. Het nutsbedrijf richt zich tot de gemeente met het verzoek om schriftelijke afspraken ter zake van 

het leggen van leidingen in openbare wegen. 
2. Voor deze werkzaamheden worden afspraken. gemaakt omtrent de gegevens die de gemeente van 

het nutsbedrijf nodig heeft en op welk tijdstip. Hiertoe behoort in elk geval de vermelding van de 
opdrachtgever van de herstraatwerkzaamheden (i.c. gemeente en/of nutsbedrijf). Overigens zullen 
in het algemeen daartoe tevens kunnen behoren een situatietekening, een omschrijving van de 
werkzaamheden en de te treffen verkeersmaatregelen alsmede het verwijderen van leidingen (zie 
ook artikel 23). 

3. Voor werkzaamheden van geringe omvang, zoals die ten behoeve van huisaansluitingen, kan in 
afwijking van het bepaalde in het tweede lid met eenvoudige, globale afspraken worden volstaan. In 
die gevallen kan het nutsbedrijf zich beperken tot een melding vooraf, dringende omstandigheden 
uitgezonderd. Desalniettemin kan de gemeente, in bijzondere gevallen, die zulks rechtvaardigen, 
nadere eisen stellen. 

4. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in liet tweede lid, worden zo nodig 
per geval concrete afspraken gemaakt. 

5. Alle afspraken die krachtens dit artikel worden gemaakt, worden schriftelijk door de gemeente aan 
het nutsbedrijf ter bevestiging toegezonden. 

 
Artikel 5.1 aanvulling Algemene werkafspraken 
6. Bij het verzoek om tracé goedkeuring, instemmingbesluit, melding of een vergunning, moet in drie-

voud worden overgelegd: minstens 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.  
a. een duidelijke situatieschets 
b. een duidelijke omschrijving van het werk 

7. Indien de vergunninghouder wil starten met de werkzaamheden, zal hij tenminste 3 werkdagen voor-
dat een begin wordt gemaakt de gemeente hiervan elektronisch (per e-mail) in kennis moeten stellen. 
Deze termijn geldt niet voor: 
a. calamiteiten 
b. individuele aansluitingen < 25 m. en maximaal drie montagegaten buiten de rijbaan 

8. Onmiddellijk na het gereedkomen van de werkzaamheden genoemd in artikel 5 lid 7, moet daarvan 
schriftelijk/elektronisch (per e-mail) binnen drie weken melding worden gemaakt aan de gemeente, 
met opgave van plaats, oppervlakte, soort bestrating of berm en de aard van de werkzaamheden.  

9. De vergunningstekening of een werktekening conform de vergunningstekening, dient op het werk 
aanwezig te zijn. De juiste plaats en diepte worden bepaald volgens het normprofiel, zie hoofdstuk 8 
Indien de plaatselijke toestand niet strookt met het normprofiel zullen de juiste plaats en diepte in 
het werk o.a. aan de hand van proefgaten in overleg met de gemeente worden vastgesteld. 

10. Worden door het leggen van nieuwe leidingen ter plaatse of elders leidingen buiten bedrijf gesteld, 
dan dienen deze door vergunninghouder te worden verwijderd tenzij in onderling overleg anders 
wordt overeengekomen. Niet verwijderde leidingen blijven in eigendom en beheer van de vergun-
ninghouder. Op verzoek van de gemeente moet, eenmaal per jaar, de revisiegegevens van de bui-
ten bedrijf gestelde leidingen - die nog niet verwijderd zijn - beschikbaar worden gesteld 

11. De gemeente maakt een keuze uit onderstaande mogelijkheden. 
a. Het (nuts)bedrijf verricht straatwerk en onderhoud. 
b. Het (nuts)bedrijf verricht straatwerk, de gemeente voert de onderhoudswerkzaamheden uit. 
c. De gemeente verricht straatwerk en onderhoud. 
Gehanteerd wordt de herstraattarieven (zie blz. 35) 

12. De vergunninghouder verplicht zich op eerste aanvraag van de gemeente een digitale en analoge revi-
sietekening toe te zenden, waarop de juiste ligging van de leidingen met de ingeschreven maten is aan-
gegeven. 
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13. Indien de gemeente het noodzakelijk acht kan deze het bedrijf verplichten, bij voorgenomen net-
constructies c.q. nieuwe aanleg in verharding niet ouder dan 3 jaar, een ander tracé te nemen. 

14. Tenzij anders is overeengekomen, mag per dag geen grotere sleuflengte worden gemaakt, dan op 
die dag kan worden dichtgemaakt en worden dichtgestraat. Wanneer de bestratingwerkzaamheden 
meer dan 1 dag werk zijn achtergeraakt bij de leidinglegging, zal deze laatste op eerste aanzegging 
worden gestopt en zal het bedrijf zo nodig na overleg op eigen kosten noodmaatregelen moeten 
treffen. 

15. Bij het verleggen van kabels en leidingen bij reconstructies van verhardingen en/of verkoop gronden 
is voor de telecom-operators artikel 5.7 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Voor de nutsbe-
drijven worden de kosten bij de veroorzaker in rekening gebracht. Indien aangetoond kan worden, 
dat verlegging uit veiligheidsoverwegingen of technisch oogpunt noodzakelijk is, worden de kabels 
en leidingen verlegd en de kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de af-
schrijving van de kabels en/of leidingen.   

16. Bij vergunning aanvraag voor inbreidings-, en uitbreidingslocaties, het zogenaamde maagdelijk ter-
rein worden de vaste legeskosten in zijn geheel in rekening gebracht. Van de variabele kosten wordt 
2/3 deel van de sleufkosten in rekening gebracht.  

 
Artikel 6 - Noodmaatregelen 
1. Ingeval naar het oordeel van het nutsbedrijf dreigend gevaar voor de omgeving door of vanwege 

een nutsvoorziening dan wel het stagneren van een dergelijke voorziening, het onverwijld uitvoeren 
van werkzaamheden aan leidingen in openbare wegen vergt, en overleg met de gemeente 
daaromtrent niet kan worden afgewacht, is het nutsbedrijf gerechtigd om tot zulke werkzaamheden 
over te gaan, evenwel onder de verplichting daarvan onverwijld bij de gemeente melding te maken. 

 
Artikel 7 - Uitvoering door het nutsbedrijf 
1. Indien en voor zover de werkzaamheden door of in opdracht van het nutsbedrijf worden verricht is 

dit bedrijf verantwoordelijk voor de goede uitvoering daarvan, een en ander overeenkomstig het 
bepaal de in of krachtens deze voorwaarden. 

2. Het nutsbedrijf zal de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de 
gemeente dan wel deden tengevolge van de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden. 

3. Het nutsbedrijf is, met inachtneming van het overigens in of krachtens deze voorwaarden bepaalde, 
aansprakelijk voor schade tengevolge van de uitvoering van de hierbedoelde werkzaamheden 
toegebracht aan eigendommen van de gemeente, tenzij het aannemelijk maakt dat noch het bedrijf 
zelf, nog degenen die in opdracht van het bedrijf die werkzaamheden uitvoeren, schuld hebben aan 
die schade. 

4. Ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden zal het nutsbedrijf aan de gemeente de 
vergoedingen verschuldigd zijn die in hoofdstuk 4 worden vermeld.  

5. Het nutsbedrijf zal de fysieke verkeersmaatregelen nemen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van 
de betreffende werkzaamheden overeenkomstig de afspraken gemaakt krachtens artikel 5 tweede 
of vierde lid.  

6. De gemeente is gerechtigd om op de uitvoering van de werkzaamheden toe te zien en aanwijzingen 
te geven.  

7. Indien wegbestratingen, straatbermen, gronddekking en dergelijke niet zijn uitgevoerd 
overeenkomstig het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden, heeft de gemeente het recht te 
verlangen dat zij alsnog conform deze voorwaarden worden uitgevoerd. 
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Artikel 7.1 aanvulling Uitvoering door het nutsbedrijf 
8. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden of moeilijkheden met 

derden wegens schade, welke het gevolg is of kan zijn van het aanleggen, wijzigen, onderhouden of op-
ruimen van de onderhavige leidingen. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente tevens tegen alle 
schade welke door derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de onderhavige leidingen 
worden toegebracht. Vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade aan gemeente eigendommen 
c.q. alle schade aan voorwerpen waarvoor de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk is en welke 
het gevolg is of kan zijn van het aanleggen, wijzigen, onderhouden of opruimen van onderhavige leidin-
gen. 

9. De vergunninghouder is verplicht zich te overtuigen van de plaats van reeds in het werk gelegen 
leidingen. Zo nodig moet hij, op eigen kosten, enige proefgaten van voldoende diepte graven ter 
bepaling van de plaats van de nabij liggende leidingen, zodat de juiste plaats voor de te leggen lei-
dingen kan worden vastgesteld. De vergunninghouder is verplicht zich aan te melden bij de stichting 
Klic-Zuid. 

 
Artikel 8 - Uitvoering door de gemeente 
1. Indien en voor zover de werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd is 

de gemeente verantwoordelijk voor de goede uitvoering daarvan, een en ander overeenkomstig het 
bepaalde in of krachtens deze voorwaarden. 

2. De gemeente zal de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het 
nutsbedrijf dan wel derden tengevolge van de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden. 

3. De gemeente is, met inachtneming van het overigens in of krachtens deze voorwaarden bepaalde, 
aansprakelijk voor schade tengevolge van de uitvoering van de hierbedoelde werkzaamheden, 
toegebracht aan eigendommen van het nutsbedrijf, tenzij zij aannemelijk maakt dat noch zijzelf, 
noch degenen die in haar opdracht die werkzaamheden uitvoeren, schuld hebben aan die schade. 

4. Ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden door de gemeente zal het nutsbedrijf de 
vergoedingen verschuldigd zijn die in hoofdstuk 4 worden vermeld. 

5. Het nutsbedrijf is gerechtigd om op de uitvoering van de werkzaamheden toe te zien en 
aanwijzingen te geven. 

6. Indien wegbestratingen, straatbermen, gronddekking en.dergelijke niet zijn of worden uitgevoerd 
overeenkomstig het bepaalde in of krachtens deze voorwaarden, heeft het nutsbedrijf voor zover 
zulks in zijn belang is, het recht te verlangen dat zij alsnog conform deze voorwaarden worden 
uitgevoerd. 

 
Artikel 8.1 aanvulling Uitvoering door de gemeente 
7. De gemeente vrijwaart de vergunninghouder tegen alle aanspraken wegens schade, welke het ge-

volg is of kan zijn vanwege de verplichtingen, welke de gemeente van vergunninghouder heeft 
overgenomen. 

 
Artikel 9 - Geschillen 
1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomsten die 

daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van 
het Nederlands Arbitrage Instituut3. 

 

                                                
3 Stichting Nederlands Arbitrage Instituut Schouwburgplein 30-34 
Postbus 22105, 3003 DC ROTTERDAM, Tel. 010-4008200 
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HOOFDSTUK III - TECHNISCHE BEPALINGEN  
 
Artikel 10 - Leidingen in overige wegen en waterwegen 
1. De bepalingen van hoofdstuk III zijn gericht op het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten 

behoeve van het leggen van leidingen onder elementenverhardingen, in openbare wegen. Voor het 
leggen en in stand houden van leidingen onder andersoortige verhardingsconstructies of door of 
over water of in kunstwerken worden door het nutsbedrijf en de gemeente zo nodig afzonderlijke 
overeenkomsten aangegaan. Deze overeenkomsten hebben hun eigen specifieke karakter. 

 
Artikel 11 - Kwaliteitseisen 
1. Ontwerpen, bouwstoffen en uitvoeringsmethoden zullen voldoen aan de geldende c.q. gebruikelijke 

eisen, zoals die onder meer blijken uit de Standaard RAW bepalingen 1990, Normbladen en KOMO 
publikaties. 

 
Artikel 12 - Plaatsbepaling 
1. In overleg met het nutsbedrijf reserveert de gemeente voor nieuw te leggen leidingen aparte 

leidingstroken en geeft daarin voor ieder nutsbedrijf in principe de ligging van de leidingen aan. De 
leidingstroken zijn zoveel mogelijk vrij van gesloten verhardingen en te handhaven beplanting. 

2. Voor de afstand van nieuwe leidingen tot objecten gelden de volgende minimale streefmaten in 
meters: 
 Gevels Bomen Struiken 
Distributiegasleidingen 1,00 2,00 1,00 
Distributiewaterleidingen 1,00 1,00 0,50 
Laagspanningskabels 0,50 1,00 0,50 
communicatiekabels. 0,50 1,00 0,50 
 
De afstanden worden in overleg vastgesteld. 

3. In bermen langs rijbanen is de afstand tot de zijkant van de verharding ten minste gelijk aan de 
diepteligging, tenzij anders wordt overeengekomen. 

4. De gemeente reserveert voor te handhaven beplanting aparte plantvakken, waarbinnen geen 
leidingstroken voorkomen. 

5. Het nutsbedrijf wijkt niet af van de overeengekomen plaats, tenzij met voorafgaande toestemming 
van de gemeente. 
 

Artikel 13 - Kruisingen 
1. Bij kruising van wegen, of andere daarvoor in aanmerking komende plaatsen, kan de gemeente in 

overleg met het nutsbedrijf het aanbrengen van mantelbuizen en het maken van doorpersingen of 
boringen verlangen. 

2. Kruisingen met wegen, voorzien van een gefundeerde of gesloten verharding dienen in principe te 
worden uitgevoerd middels het maken van doorpersingen of boringen. 

 
Artikel 13.1 aanvulling Kruisingen 
3. Behoudens incidentele, door de gemeente te bepalen, gevallen mag gesloten verharding niet wor-

den opengebroken. Indien een leiding, uitgezonderd voor een huisaansluiting onder deze verharding 
moet kruisen, dient een mantelbuis te worden geboord met een dekking van minimaal 0,80 meter. 
De buiseinden moeten minimaal 0,75 meter buiten de kant van de gesloten verharding uitsteken. 
Andere methodes van aanbrengen en/of maatvoeringen beneden bovenvermelde minima behoeven 
de goedkeuring van de gemeente.  
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4. Het weer verharden van sleuven of gaten in gesloten verharding moet - in nader overleg - met de 

gemeente geschieden door het aanbrengen van een tijdelijke bestrating. In dat geval worden de 
klinkers door de gemeente aan de vergunninghouder kosteloos ter beschikking gesteld. Het defini-
tief herstel van de gesloten verharding geschiedt tenzij anders overeengekomen door de gemeente 
en de kosten worden aan de vergunninghouder in rekening gebracht. 

 
Artikel 14 - Melding werkzaamheden 
1. Het nutsbedrijf meldt tijdig aan de gemeente de datum van aanvang en de tijdsduur van de 

werkzaamheden. 
2. Het nutsbedrijf meldt tijdig aan de gemeente het einde van de onderhoudstermijn, tenzij anders 

wordt overeengekomen. 
3. Indien de gemeente de herstraatwerkzaamheden uitvoert is lid 2 niet van toepassing. 
 
Artikel 15 - Bouwstoffen 
1. Het nutsbedrijf draagt zorg voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing of 

beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening tot het tijdstip dat deze werkzaamheden 
door of vanwege het nutsbedrijf plaatsvinden. 

2. De door de gemeente voor hem niet van waarde verklaarde oude bouwstoffen worden eigendom 
van het nutsbedrijf en moeten worden afgevoerd. 

 
Artikel 16 - Maatregelen voor werkzaamheden in de nabijheid van te handhaven 
beplantingen 
1. Gemeente en nutsbedrijf komen overeen welke maatregelen worden genomen om schade aan te 

handhaven beplanting te beperken en welke te handhaven beplanting als waardevol wordt 
beschouwd. 

2. Bij waardevolle beplanting dient graven in de wortelzone te worden voorkomen. Indien voor nieuwe 
leidingen een tracé buiten de wortelzone niet mogelijk is, dient de wortelzone te worden gepasseerd 
door het boren van mantelbuizen onder de wortelzone. 

3. Van te handhaven beplanting mogen wortels dikker dan 25 mm in diameter niet worden verwijderd. 
Ontgraven wortels dienen te worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging. 

4. Ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven beplanting dienen zo snel mogelijk te worden 
aangevuld. 

5. Bij het verlagen van de grondwaterstand binnen de wortelzone van te handhaven beplanting in het 
groeiseizoen (april tot december) de beplanting zo nodig water geven. Hiervoor dient zo mogelijk 
oppervlaktewater met voldoende zuurstof te worden gebruikt. 

6. Het inrichten van werkterrein binnen de wortelzone van de te handhaven beplantingen is in principe 
niet toegestaan. 

 
Artikel 17 - Uitvoering verkeersmaatregelen 
1. De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd door het nutsbedrijf, tenzij anders wordt 

overeengekomen. 
2. Het nutsbedrijf draagt zorg voor de bereikbaarheid van woningen, winkels, openbare gebouwen e.d. 

voor (minder valide) voetgangers. In overleg met de betrokkenen kan de mate van bereikbaarheid 
nader inhoud worden gegeven. 

3. Het nutsbedrijf draagt zorg voor een doorgang voor het fietsverkeer en de voetgangers of in overleg 
met de gemeente voor een omleidingroute. 

4. Het nutsbedrijf houdt het gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar woningen, winkels, bedrijven, 
bouwwerken, landerijen enz. in overleg met de betrokkenen zoveel mogelijk in stand. Indien met de 
betrokkenen geen overeenstemming kan worden bereikt over de beperking van de bereikbaarheid, 
treedt het nutsbedrijf tijdig in overleg met de gemeente.  

5. Het nutsbedrijf draagt zorg voor de bereikbaarheid door de hulpdiensten. 
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Artikel 17 aanvulling uitvoering verkeersmaatregelen 
6. De vergunninghouder is verplicht om, inzake volledige afsluiting van wegen en verkeersomleidingen 

tenminste 3 weken voor het begin van de werkzaamheden de gemeente van dit voornemen in ken-
nis te stellen. Tot volledige afsluiting van de wegen en verkeersomleidingen mag pas worden overge-
gaan nadat deze maatregelen door de gemeente zijn gepubliceerd. Van deze termijn zijn uitgezon-
derd werkzaamheden aan leidingen met een spoedeisend karakter. 

7. De werkzaamheden dienen met in acht name van het handboek wegafzettingen op niet-
autosnelwegen binnen de bebouwde kom C.R.O.W. publicatie 96b te worden uitgevoerd 

 
Artikel 18 - Grondwerk 
Ontgraven sleuven 
1. Teelaarde en zand dienen elk gescheiden te worden ontgraven van overige grondsoorten. 
 
Aanvullen sleuven 
2. Bij aanvullen van sleuven dienen de grondsoorten te worden aangebracht in de oorspronkelijke 

lagen. De dikten van de teelaarde- en zandlagen dienen gelijk te zijn aan de oorspronkelijke 
laagdikten. 

3. De werkzaamheden dienen zo mogelijk te worden uitgevoerd in een droge sleuf. 
4. Indien voor het onttrekken van grondwater een vergunning of melding vereist is, draagt het 

nutsbedrijf zorg voor de verkrijging daarvan. Het nutsbedrijf draagt de kosten voor het verkrijgen en 
voldoen aan de bepalingen ervan. 

5. Afhankelijk van de uitvoeringswijze en omstandigheden levert het nutsbedrijf in voorkomende 
gevallen zand of andere grond bij of voert overblijvende grond af. 

6. Indien bij de uitvoering blijkt, dat de uitkomende grond niet voor aanvulling geschikt is, kan niet, 
dan na overleg, van het nutsbedrijf worden verlangd dat andere grond wordt geleverd, tenzij dit 
alsnog wordt overeengekomen of afzonderlijk wordt verrekend. 

 
Verdichten aanvullingen 
7. Alle aanvullingen dienen laagsgewijs te worden verdicht. 
8. De verdichting van de aanvulling dient zodanig te geschieden dat de oorspronkelijke dichtheid 

voorafgaande aan het ontgraven zo goed mogelijk wordt benaderd. 
9. De proctordichtheid van de aanvullingen onder verhardingen mag na verdichten niet meer dan 3% 

afwijken van de oorspronkelijke proctordichtheid, zoals deze op korte afstand naast de sleuf wordt 
aangetroffen. 

10. Van zand, dat in aanvullingen onder verhardingen is verwerkt, moet de verdichtinggraad ten minste: 
- 98% bedragen voor het zandbed van rijbanen en voet- en fietspaden op zandondergrond en van 
rijbanen op kleiondergrond 
- 97% bedragen voor het zandbed van rijbanen op veenondergrond en voet- of fietspaden op 
kleiondergrond 
- 96% bedragen voor het zandbed van voet- en fietspaden op veenondergrond 

11. De controle van de verdichting tijdens de uitvoering mag geschieden met behulp van een 
handsondeerapparaat, mits de conuswaarde wordt gerelateerd aan een, voor de te verdichten 
sleufaanvulling, representatief proefvak. 

12. Grond, die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder 
dan 0,80 m., mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm'. 

13. Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of 
structuurbederf optreden. 

14. Teelaarde dient niet te worden verdicht. 
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Artikel 19 - Straatwerk 
1. Opgenomen straatwerk dient te worden aangebracht in het oorspronkelijk verband. 
2. Bij te leveren bouwstoffen dienen in afmetingen, kwaliteit en kleur zoveel mogelijk overeen te 

komen met de aanwezige bouwstoffen. 
3. n.v.t. 
4. Het lengte- en dwarsprofiel van de verharding moet, wellicht met enige roverhoogte om geringe 

klink op te vangen, overeenkomen met de oorspronkelijke hoogteligging. 
 
Artikel 19 aanvulling Straatwerk 
5. Rijbaanbestratingen van straatklinkers en betonstraatstenen dienen te worden afgetrild en 

afgestrooid met brekerzand. Bestratingen van straatklinkers dienen te worden ingewassen. 
 
Artikel 20 - Ongebonden fundering 
1. Opgenomen ongebonden fundering dient opnieuw te worden aangebracht en aangevuld met 

gelijkwaardige bouwstoffen tot de oorspronkelijke laagdikte, tenzij anders wordt overeengekomen. 
 
Artikel 21 - Maatregelen voor werkzaamheden in groenvoorzieningen 
1. Gras in gazons dient in dunne zoden te worden verwijderd. De zoden met de begroeide kanten 

tegen elkaar opslaan, zo nodig vochtig houden en zo spoedig mogelijk weer aanbrengen. Na 
aanbrengen de zoden aandrukken, invegen met teelaarde, bemesten en zo nodig water geven, 
tenzij anders wordt overeengekomen. 

2. Gras in bermen en overig landschappelijk gras frezen. Na het aanvullen van de sleuven opnieuw 
gras van zoveel mogelijk overeenkomstige rassen inzaaien. 

3. Beplanting mag niet worden opgenomen of verwijderd dan na. instemming van de gemeente. 
Opgenomen beplanting dient te worden ingekuild, zo spoedig mogelijk weer te worden teruggezet, 
zo nodig voor het terugzetten inkorten en zo nodig water geven. 

4. Teruggezette beplanting dient te worden ingeboet in het plantseizoen. 
 
Artikel 22 - Beschikbaarheid tracé 
1. De gemeente zal er de nodige zorg aan besteden, dat het nutsbedrijf kan beschikken over het tracé. 
 
Artikel 23 - Verwijderen leidingen 
1. Leidingen van het nutsbedrijf die door het nutsbedrijf blijvend buiten gebruik zijn gesteld dienen bij 

het open liggen van de sleuf te worden verwijderd tenzij anders wordt overeengekomen. 
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Toelichting technische bepalingen 
 
Artikel 12 - Plaatsbepaling 
In de normbladen o.a. NEN 1738 en NEN 1739 zijn maten voor leidingstroken gegeven, die veelal 
ruimer zijn dan de plaatselijke omstandigheden toelaten. In de tekst zijn maten genoemd, die als een 
minimumzijn te beschouwen. Plaatselijk kunnen andere maten worden afgesproken. Overigens gelden 
deze minimum streefmaten niet voor midden- en hoogspanningselektriciteitskabels alsmede niet voor 
gas- en watertransportleidingen. 
 
Artikel 14, lid 2 - Melding werkzaamheden 
Tot de melding van einde onderhoudstermijn is het nutsbedrijf onderhoudsplichtig. De wijze waarop 
deze melding geschiedt kan worden neergelegd in de algemene werkafspraken als bedoeld in artikel 5. 
 
Artikel 15 - Bouwstoffen 
De redactie van dit artikel laat onverlet de eventuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van 
partijen zoals deze bijvoorbeeld zouden kunnen voortvloeien uit milieuwetgeving. 
 
Artikel 16 - Maatregelen te handhaven beplanting 
In de tekst is afgezien van het geven van voorschriften, indien bestaande leidingen liggen ter plaatse 
van te handhaven waardevolle beplanting. In de meeste gevallen is op termijn het laten vervallen van 
de leidingen de aangewezen oplossing. De leidingen worden dan vervangen door leidingen buiten de 
wortelzone. De gekozen maat van 25 m.m. is gebaseerd op aanbevelingen van de Boomstichting. 
 
Artikel 17 - Verkeersmaatregelen 
De voorbereiding van de verkeersmaatregelen, inclusief het nemen van de vereiste besluiten, wordt 
gezien als een taak van de gemeente. In dit artikel worden daarom alleen bepalingen gegeven voor de 
uitvoering van de verkeersmaatregelen. 
In hoofdstuk II is reeds omschreven, dat het nutsbedrijf een plan en tijdschema overlegt. 
 
Artikel 18 - Grondwerk 
Centraal in de "Leidraad" staat de verdichting van de sleufaanvullingen. De verdichting is bepalend voor 
de mate van onderhoud en degeneratie. Bij enigszins verdichten wordt reeds een verlichtingsgraad van 
95% van de maximale proctordichtheid bij optimaal vochtgehalte gehaald. Onder bestaande 
verhardingen is de verlichtingsgraad echter vrijwel altijd 100% of hoger. Dit percentage is mede 
afhankelijk van de dikte van het aanwezige zandbed en de aanwezige ondergrond ofwel de bestaande 
klankbodem.Vanwege deze uitgangspunten en in overeenstemming met de berekening van de 
levensduurverkorting bij degeneratie is in de eisen een variatie in verdichtingsgraden aangebracht. Het 
probleem is om de verlichtingsgraad van de aanvullingen zoveel te verhogen, dat het verschil in 
verdichtingsgraad, met de niet geroerde grond naast de sleuven beperkt blijft. 
 
Overeenkomstig de Standaard RAW bepalingen kan de verdichting op meerdere wijzen worden 
bepaald. In het kader van de "Leidraad" wordt de verlichtingsgraad bepaald volgens de proeven 3 en 
4.4. van de Standaard (sondering). 
 
In bestekken wordt veelvuldig een minimale verlichtingsgraad en een gemiddelde verlichtingsgraad 
genoemd. Voor de controle van de gemiddelde verlichtingsgraad zijn 10 bepalingen nodig. Dit aantal 
bepalingen kan op praktische bezwaren stuiten. Om te voorkomen dat minimumwaarde uit de 10 
bepalingen gaat gelden als een absoluut minimum verlichtingsgraad, wordt in de tekst reeds een 
absoluut minimum genoemd, onafhankelijk van het aantal bepalingen of van een gemiddelde, doch wel 
afhankelijk van het type rijstrook en het type ondergrond. 
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Uit de eisen verwoord in de leden 8 en 9 kunnen eisen voor verdichting voortvloeien, die uitgaan boven 
de in lid 10 genoemde minimum verlichtingsgraden. 
 
Indien de verlichtingscontrole plaatsvindt door meting van de conusweerstand en daaraan geen nadere 
eisen worden gesteld, moet de conusweerstand van het aangebrachte en verdichte zand ten minste 
overeenkomen met de geregistreerde conusweerstand bij opneming voorafgaand aan de 
werkzaamheden of zoals vastgesteld bij een proefvak. Voor een directe, onderlinge vergelijking van de 
mate van verdichting kan een conusweerstandsmeting goed voldoen. 
 
Artikel 21 - Groenvoorzieningen 
Verwijderen van gras in zoden is met name bedoeld voor smalle sleuven in siergazons. Voor bredere 
sleuven of minder kwetsbare grasoppervlakken kan worden gekozen voor frèzen en opnieuw inzaaien. 
Voor het geval de groenvoorzieningen niet worden beheerd door de gemeente, rust op de gemeente de 
verantwoordelijkheid om tijdig de beheerder in te schakelen. 
 
Artikel 23 - Verwijderen leidingen 
In principe dienen vervallen leidingen te worden verwijderd. Meestal is niet de restwaarde van de 
uitkomende leidingen het motief voor verwijderen, maar het voorkomen van "vervuiling" van de 
ondergrondse infrastructuur. De discipline van derden om beschadigingen.aan leidingen te melden, 
wordt op de proef gesteld als veel beschadigde leidingen bij nadere beschouwing al vervallen blijken te 
zijn. Bij toekomstige bestemmingswijzigingen kunnen vervallen leidingen alsnog hinder opleveren, 
terwijl budgetten voor verwijderen dan niet meer aanwezig zijn. 
 
Ingevolge artikel 5 van hoofdstuk II kunnen algemene werkafspraken worden gemaakt omtrent het 
verwijderen van leidingen. 
 
Artikel 23 van hoofdstuk III heeft betrekking op buiten gebruik gestelde leidingen die in de sleuf liggen. 
Vervallen maar niet verwijderde leidingen dienen geregistreerd te blijven staan. 
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HOOFDSTUK IV - GRONDSLAGEN VAN DE TARIEVEN VOOR HET 
HERSTEL VAN SCHADEN AAN ELEMENTENVERHARDING 
 
Artikel 24 – Algemeen 
Het nutsbedrijf is gehouden tot het vergoeden van alle schaden, geleden en te lijden door de 
gemeente, voortvloeiende uit de door het nutsbedrijf uit te voeren werken aan de leidingen. 
De berekening van de vergoeding van de schaden is gebaseerd op vier voor de betrokken partijen 
optredende kostensoorten: 
1. Uitvoeringskosten 3. Degeneratiekosten 
2. Onderhoudskosten 4. Beheerkosten 
De normen en tarieven dienen te leiden tot dekking van in redelijkheid gemaakte kosten. 
 
Artikel 25 - Uitvoeringskosten 
1. Voor de berekening van de vergoedingen van de uitvoeringskosten wordt voor ongefundeerde ele-

mentenverharding de berekeningswijze in dit artikel omschreven. 
2. Bij de berekening van de uitvoeringskosten zullen de navolgende normen worden gehanteerd. 

2.1. Voor het schoonmaken, aanbrengen, inwassen en aftrillen van de straatstenen en betontegels, 
inclusief verwerken en verdichten zanden opruimen, geldt een norm van: 
- bestrating 0 -15 m2 0,51 mu/ m2 
- bestrating meer dan 15 m2 0,41 mu/ m2 
- betontegels 0 - 15 m2 0,41 mu/ m2 
- betontegels meer dan 15 m2 0,31 mu/ m2 . 
Voor het aanbrengen van opsluitingen, inclusief verwerken en verdichten zand en opruimen, 
een norm van: 
- trottoirbanden 0,22 mu/m1 
- opsluitbanden 0,17 mu/m1 
Voor lasgaten gelden de normen die bij de oppervlakte-eenheid van 0-15 m2 staan vermeld. 

2.2. De ploeguurkosten worden als volgt berekend:  
- straatmaker I, functiegroep D f  …,.. uur 
- opperman/straatmaker II, functiegroep B f  …,.. uur 
- vervoermiddel en materieel f  …,.. uur 
 ====== 
 f  …,.. uur 
- algemene kosten, winst en risico..% f  …,.. uur 
 ====== 
 f  …,.. uur 
Een ploeg wordt gerekend te bestaan uit twee mensen. De mensuurkosten (mu) bestaan uit 
de ploeguurkosten gedeeld door twee. Indien het percentage voor algemene kosten, winst en 
risico niet  door gemeente en nutsbedrijf wordt vastgesteld, geldt een percentage van 12%. 

2.3. De kosten voor het straatwerk zullen per m2 (c.q.: m1 waar het banden betreft) worden bere-
kend door de op het werk betrekking hebbende kosten van de navolgende kostensoorten te 
sommeren: 
- A = kostprijs per mensuur (zie lid 2.2.) 
- B = bouwstofkosten straatzand per m3, franco werk, los gestort 
- C = bouwstofkosten betonstraatstenen c.q. straatklinkers, per m2, franco werk 
- D = bouwstofkosten betontegels, per m2, franco werk 

2.4. De genoemde prijsopbouw is "all in", maar exclusief omzetbelasting. De uitvoeringskosten 
worden inclusief omzetbelasting verrekend. 
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2.5. Bij de bepaling van de sleufbreedte zullen de volgende veronderstelingen worden gehanteerd: 

- bij bestratingen in halfsteensverband en keperverband: gemiddeld opgebroken breedte 
vermeerderd met 0,10 m. 
- bij betontegels, doorlopende voegen dwars op de sleufrichting: gemiddeld opgebroken 
breedte vermeerderd met 0,15 m. 
- bij betontegels, doorlopende voegen in richting sleuf: gemiddeld opgebroken breedte. 
 
- bij lasgaten geldt de vermeerdering van de breedte in alle richtingen. 

3. Indien nutsbedrijf en gemeente overeenkomen dat het nutsbedrijf zelf het herstel van de schade 
uitvoert, worden de uitvoeringskosten niet in rekening gebracht. 

  
Artikel 26 - Onderhoudskosten 
1. Voor de kosten verbonden aan het onderhouden gedurende het eerste jaar wordt een percentage 

van de, conform de in de leidraad beschreven methode, berekende uitvoeringskosten in rekening 
gebracht.  

2. Voor onderhoudskosten gelden de onderstaande percentages van de uitvoeringskosten, tenzij 
anders wordt overeengekomen. 
 

 Ondergrond Zand Klei/leem Veen 
 Rijstrook 
 Voet/fietspaden 5% 8%  15% 
 Rijbanen 8%  12%  20% 
  

In de uitvoeringskosten en daarmede in het onderhoudskostenpercentage is de omzetbelasting 
begrepen. Voor het berekenen van de onderhoudskosten is de verdelingsfactor van de 
verfijningsregelingbodemgesteldheid, zoals die in de Financiële Verhoudingswet 1984 is vastgelegd, 
van kracht. In deze regeling staat vermeld dat bepaalde aaneengesloten veen- en kleilagen in de 
ondergrond als "slecht" zijn te bestempelen. De verdelingsfactoren hangen samen met de mate van 
slechtheid van de ondergrond. De factoren 0,00; 0,25; 0,50; 0,75 en 1,00 geven aan dat de 
ondergrond van de gemeente respectievelijk voor minder dan 50%, tussen 50 en 60%, 60-70%, 
70-80% en meer dan 80% uit slechte grond bestaat.  

3. Indien het nutsbedrijf en de gemeente overeenkomen dat het nutsbedrijf zelf het herstelde 
onderhoudt, worden de onderhoudskosten niet in rekening gebracht. 

 
Artikel 27 - Degeneratiekosten 
Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van leidingen onder 
verhardingsconstructies ontstaat schade die leidt tot degeneratie van het verhardingsoppervlak. Door 
de. nutsbedrijven wordt aan de gemeente een vergoeding betaald voor het veroorzaken van deze 
schade. De vergoedingen, die ter compensatie van deze schade worden betaald, worden 
degeneratiekosten genoemd. 
De degeneratiekosten worden berekend met een daartoe ontwikkelde formule, waarin op basis van de 
levensduurverkorting tengevolge van degeneratie de kosten per strekkende meter sleuf c.q. per stuk 
lasgat worden berekend op basis van de vernieuwingskosten, inclusief omzetbelasting, aan het einde 
van de levensduur van de verhardingsconstructie. De resultaten van de uitgevoerde berekeningen 
worden uitgedrukt in een percentage van de uitvoeringskosten conform artikel 27 lid 3. In de 
degeneratiekosten zijn alle kosten met betrekking tot de vernieuwing van de bestrating en de 
bijkomende kosten, totaal inclusief omzetbelasting, opgenomen. 
 
De degeneratiekosten worden uitgedrukt in een percentage van de uitvoeringskosten per m2. Hierbij 
worden de degeneratiekosten voor een langssleuf gerelateerd aan de oppervlaktenorm met een 
omvang van meer dan 15 m2. Voor een lasgat geldt de oppervlaktenorm kleiner dan of gelijk aan 15 
m2. Dwarssleuven groter dan 15 m2 worden berekend als langssleuven en dwarssleuven kleiner dan of 
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gelijk aan 15 m2 worden gedefinieerd als lasgaten. De uitvoeringskosten; waaraan de 
degeneratiekosten in deze Leidraad zijn gekoppeld, worden berekend conform artikel 25 van de 
Leidraad, waarbij de omzetbelasting buiten de berekening wordt gehouden. De genoemde prijsopbouw 
is daarmede "all in" maar exclusief omzetbelasting.  
 
Daarna worden de degeneratiekosten van langssleuven berekend door de in de tabellen vermelde 
percentages te vermenigvuldigen met de uitvoeringskosten per omvangscategorie groter dan 15 m2 en 
met de lengte van de sleuf in m2. De berekening voor de degeneratiekosten voor lasgaten vindt plaats 
door de in de tabellen vermelde percentages te vermenigvuldigen met de uitvoeringskosten per 
omvangscategorie kleiner dan of gelijk aan 15 m' en met het aantal te verrekenen lasgaten uitgedrukt 
in stuks. 

Bestrating - norm meer dan 15 m2 - rijbanen 
 Ondergrond 
Langsleuven 

Zand Klei Veen 

Degeneratiekosten in percentages van de uitvoeringskosten per m2 13% 34% 59% 
 

Bestrating - norm 0 - 15 m2 - rijbanen 
 Ondergrond 
Lasgaten 

Zand Klei Veen 

Degeneratiekosten in percentages van de uitvoeringskosten per m2 13% 34% 59% 
 

Betontegels - norm meer dan 15 m2 – Voet- en fietspaden 
 Ondergrond 
Langsleuven 

Zand Klei Veen 

Degeneratiekosten in percentages van de uitvoeringskosten per m2 0% 4% 17% 
 

Betontegels - norm 0 - 15 m2 – Voet- en fietspaden 
 Ondergrond 
Lasgaten 

Zand Klei Veen 

Degeneratiekosten in percentages van de uitvoeringskosten per m2 0% 16% 79% 
 

Het op deze wijze berekende bedrag geldt als vergoeding voor de degeneratie per strekkende meter 
sleuf c.q. per stuk lasgat. 
 

Voor het berekenen van de degeneratiekosten is de verdelingsfactor van de vérfijningsregeling 
bodemgesteldheid, zoals die in de Financiële Verhoudingswet 1984 is vastgelegd, van kracht. In deze 
regeling staat vermeld dat bepaalde aaneengesloten veen- en kleilagen in de ondergrond als "slecht" 
zijn te bestempelen. De verdelingsfactoren hangen samen met de mate van slechtheid van de 
ondergrond. De factoren 0,00; 0,25; 0,50; 0,75 en 1,00 geven ven dat de ondergrond van de 
gemeente respectievelijk voor minder d.an 50%, tussen 50 en 60%, 60-70%, 70-80% en meer dan 
80% uit slechie grond bestaat. 
 
Artikel 28 - Beheerkosten 
Het nutsbedrijf is gehouden tot het vergoeden van de kosten van extra werkzaamheden, welke de 
gemeente moet verrichten in verband met de vergunningverlening dan wel het verlenen van 
toestemming. Deze vergoeding wordt berekend in de vorm van een toeslágpercentage en bedraagt 8-
15% van de uitvoeringskosten, zoals berekend conform artikel 25, de leden 2.1. t/m 2.5., ongeacht of 
de uitvoering van het herstel is gedaan door het nutsbedrijf of de gemeente. Het percentage 
beheerkosten wordt berekend over de uitvoeringskosten exclusief omzetbelasting. 
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Toelichting grondslagen tarieven 
 
Toelichting artikel 24 - Algemeen 
De overheid wordt in zijn hoedanigheid van wegbeheerder op verschillende wijzen geconfronteerd met 
de financiële gevolgen van het feit, dat nutsbedrijven in de openbare weg leidingen willen 
onderbrengen. In de regeling worden alleen de financiële gevolgen inzake wegen met een 
ongefundeerde elementenverharding aan de orde gesteld. De eventuele schadevergoeding met 
betrekking tot andere verhardingen alsmede tot de openbare weg behorende voorwerpen vallen buiten 
het bereik van deze leidraad. 
 
De financiële gevolgen kunnen in vier hoofdgroepen worden ondergebracht: 
Het feitelijke werken in, aan, op, onder en boven de openbare weg voor het leggen van leidingen. Deze 
feitelijke handelingen hebben tot gevolg dat er schade aan de verhardingen wordt toegebracht. De 
kosten, die gemaakt moeten worden voor het directe herstel van deze schade worden 
“Uitvoeringskosten" genoemd. Na herstel moet het werk bij oplevering voldoen aan de gestelde techni-
sche normen. De kosten van het onderhouden van de herstelde sleuven c.q. lasgaten gedurende 1 
jaar, worden aangeduid met "Onderhoudskosten". 
 
Tengevolge van de handelingen door de leidingbeheerder kan door nazakkingen, ook na het eerste jaar 
een meer blijvende schade optreden, waardoor de exploitatiekosten toenemen of eerder tot nieuwe 
investeringen als gevolg van de versnelde degeneratie van het wegdek c.s. moet worden overgegaan. 
De consequenties in deze categorie worden hierna aangeduid met de benaming "Degeneratiekosten".  
De overheid moet als wegbeheerder om het leggen van de leiding mogelijk te maken en als gevolg 
daarvan, een aantal werkzaamheden verrichten.  
De hieraan verbonden kosten worden in het hiernavolgende aangeduid met de verzamelnaam 
"Beheerkosten". 
 
Vergoedingen worden geacht kostendekkend te zijn, indien de door de activiteiten veroorzaakte kosten, 
zoals genoemd in artikel 24, lid 2, worden vergoed conform de daarna volgende artikelen. Bij verreke-
ning van vergoedingen en kosten kan verrekening van wederzijdse dienstverlening op andere terreinen 
in aanmerking worden genomen. 
 
Toelichting artikel 25 - Uitvoeringskosten 
Om de opstelling van goed hanteerbare grondslagen mogelijk te maken is een aantal 
vereenvoudigingen toegepast en is naar gemiddelden gezocht. Uitgangspunt is dat de normen en 
uurlonen zijn opgesteld zoals een aannemer in de grond=, water- en wegenbouw dit zou doen. Het 
straatwerk wordt verricht door een straatploeg, bestaande uit straatmaker en opperman met een 
bestelauto of kleine vrachtwagen, die tevens dient voor woon-werkverkeer en bouwstoffen en klein 
materieel transport. De kwaliteit van het geleverde werk is zodanig, dat voldaan wordt aan de 
technische eisen omschreven in hoofdstuk III.  
 
Het is ongewenst om met een grote verscheidenheid aan. normen te werken, die ieder gerelateerd 
worden aan een bepaalde oppervlakte. Op grond van door de VNG en de Nutsbedrijven verzamelde 
gegevens blijkt in Nederland in de meeste gevallen met twee groepen van oppervlakten te worden 
volstaan, waarbij een omslagpunt van 15m1 het meest wordt gehanteerd. Overwegende dat 15 m2 
ongeveer eer, halve dag produktie betekent voor een straatploeg en dat grotere hoeveelheden dan 15 
m2 minder door verplaatsingen worden beïnvloed, is een oppervlak van 15 m2 gehanteerd als 
omslagpunt voor de normen bij bestratingen. Iedere omvangsnorm van zeer klein tot groot is hierin 
zodoende begrepen. 
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De afkorting "mu" staat voor mensuur. De normen zijn gebaseerd op gemiddelde produkties. Verlet ten 
gevolge van duisternis, regen, etc. zijn in de gemiddelde produkties verwerkt. Vorstverlet is niet in de 
gemiddelde produktie opgenomen, omdat het mensuurtarief een opslag bevat, te betalen aan een 
fonds dat verleturen als gevolg van vorst aan de aannemer vergoedt. Vorstverlet is hiermede opgeno-
men in de tariefstelling en mag als zodanig niet extra worden berekend. De normen zijn gegeven in 
mensuren, om misverstanden bij vergelijkingen te voorkomen.  
 
De basisproductie voor herstraatnormen, die aan werken smaller dan 2,00 m ten grondslag ligt, is ca. 
70% van de productie bij nieuw werk; voor trottoir- en opsluitbanden is dit 80%. De nieuwwerknormen 
zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde normen, zoals deze bij veel wegbeheerders, nutsbedrijven en 
ingenieursbureaus worden gehanteerd en in publicaties van Misset staan vermeld. Voor straatwerk 
voor, klein werk, in hoeveelheden van 0 tot 15 m2 per locatie, is een hogere norm gerekend. Er is een 
toeslag gerekend van een half uur productieverlies per locatie van gemiddelde grootte. De gemiddelde 
grootte van een locatie is daarbij gesteld op 10 m2.  
 
Voor lasgaten worden de producties voor klein werk gehanteerd. Schoonmaken is handmatig kloppen; 
mechanisch schrappen is niet gerekend. Het verdichten van zand en het aftrillen van bestrating is in de 
normen begrepen. 
 
Onder de norm van bestratingen vallen zowel straatklinkers als betonstraatstenen in de normaal in de 
handel zijnde formaten. Voor de eenvoud van de berekening is voor alge bestratingen een gemiddelde 
berekend. Deze normen worden als rekeneenheden in de Leidraad gehanteerd. De opstellers van de 
leidraad hebben de bedoeling dat deze normen als rekeneenheden door de gemeenten c.q. de 
wegbeheerders en de nutsbedrijven worden aangehouden. In de normen is gerekend met gemiddeld 
5% van het te herstellen oppervlak aan sierbestrating. Dit houdt in, dat sierbestrating in de omvang 
van 0 tot 10% van het te herstellen oppervlak, onder het normale straatwerktarief valt. Is het gedeelte 
aan sierbestrating groter dan 10%, dan kunnen voor het gehele werk en niet alleen voor een 
onderdeel, andere normen van te voren worden overeengekomen. 
De uurlonen van straatmaker en opperman worden ontleend aan de publikatie Misset-Bouwkosten, deel 
JB4 gecorrigeerd voor de regio. In de uurlonen zijn begrepen: garantieweekloon, prestatietoeslag, 
reisuren, vakantierechten, werkgeversaandeel sociale premies, 1% wettig verzuim, onbelaste 
vergoedingen (kledinggeld; gereedschapsgeld). Reiskosten zijn niet in het uurloon begrepen, omdat het 
vervoermiddel apart in de verrekening is opgenomen. De premie voor uitkering bij vorstverlet is in het 
uurloon begrepen. 
 
De uurkosten van het vervoermiddel worden berekend door de jaarkosten inclusief brandstof te delen 
door het aantal werkbare uren per jaar. Voor het vervoermiddel wordt uitgegaan van een bestelauto 
met dubbele cabine en open laadbak, voorzien van een dieselmotor, bij 25.000 km per jaar. 
Berekeningen van de jaarkosten worden gepubliceerd door EV04. De kosten van 
verdichtingsapparatuur en overig gereedschap worden geteld bij de jaarkosten van het vervoermiddel. 
Hiervoor kan een toeslagpercentage worden genomen van 10%. 
 
De uurlonen van straatmaker en opperman en de uurkosten van het vervoermiddel worden verhoogd 
met een percentage voor de kosten van begeleiding door de aannemer, algemene kosten en winst en 
risico. Het percentage van 12%, zoals genoemd in de tekst, is een algemeen aanvaard gemiddelde. 
Bepalend is de mate van begeleiding in verhouding tot de uitvoeringskosten. Dit houdt in, dat de 
daadwerkelijke kosten van begeleiding variabel zijn en het percentage kan variëren van 5 tot 20%, 
afhankelijk van de plaatselijke situatie. Deze afwijking moet echter aantoonbaar zijn. Bij grotere werken 

                                                
4 Genoemde publicaties worden periodiek bijgesteld. Bij de verrekening van kosten zal dus immer een peildatum moeten worden vastgesteld. 
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met weinig begeleiding kan een lager percentage worden gehanteerd; kleine 'werken met veel 
begeleiding vragen een hoger percentage. De kosten van toezicht en begeleiding door de gemeente 
worden verrekend onder de beheerkosten. 
 
Niet alleen de loonkosten kunnen regionaal of plaatselijk verschillend zijn, maar ook de prijzen van bij 
te leveren zand en te vervangen betonstraatstenen c.q. straatklinkers of betontegels. Vaststelling en 
herziening zal steeds moeten plaatsvinden naar het prijspeil op een bepaalde datum. 
 
Zand: Afgezien van het feit dat theoretisch de,inhoud van de gelegde leiding eenzelfde hoeveelheid 
overtollige grond oplevert (die door het nutsbedrijf dient te worden afgevoerd), zal in het algemeen om 
goed straatwerk te kunnen uitvoeren en afstrooien enig zand moeten worden bijgeleverd. Aangenomen 
is dat gemiddeld een laag zand met een dikte van 50 mm voldoende is. De bouwstofkosten voor 
straatzànd zijn voor een los gestorte hoeveelheid. 
 
Bouwstoffen: Wegens tekortkomend, kapot of verloren gegaan materiaal is gerekend op een bij te 
leveren hoeveelheid van 5%. Daarbij dient in acht te worden genon%en dat reeds voor de ingreep in 
de weg aanwezige kapotte stenen of tegels, in het te vervangen percentage zijn begrepen. Hiertegen 
kan worden aangevoerd dat het onjuist zou zijn het nutsbedrijf hiervoor de kosten te laten betalen. 
Daar staat tegenover dat deze stenen of tegels in kapotte toestand (nog) geen direct probleem voor de 
wegbeheerder opleverden. Het probleem ontstaat evenwel bij opbreken, omdat de stenen of tegels niet 
opnieuw als een legkaart kunnen worden teruggebracht, waardoor gedwongen vervanging (vervroegde 
investering) ontstaat.. Dit verlies aan bouwstoffen komt ten laste van het nutsbedrijf. In de praktijk is 
gebleken dat een percentage van 5% kan worden aangehouden. 
Voor het bepalen van de in rekening te brengen sleufbreedte is uitgegaan van de overweging, dat over 
de sleufrand uitkragende stenen of tegels meestal bij het dichtstraten enige correctie behoeven. 
 

 

 

 

 

 
A = gemiddelde sleufbreedte 
B = gemiddelde sleufbreedte, vermeerderd met 0,10 resp. 0,15 m Nazakkingen over een breedte 
groter dan het oorspronkelijk opgebroken werk is verdisconteerd bij de degeneratiekosten. 
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REKENVOORBEELD 
Bestrating, 0 - 15 m2:  
- loonkosten 0,51 mu/m2 x f ../uur (A) f …,… 
- zand, 0,05 m3/m2 x f ../m3 (B) f …,… 
- bouwstofkosten, 5% x f ../m2 (C of D) f …,… 
 ===== 
Uitvoeringskosten per m2  f …,… 
Omzetbelasting (BTW in 1990: 18;5%) f …,… 
 ===== 
Uitvoeringskosten incl. omzetbelasting f …,… 
 
Hierbij is de norm 0,51 de kostennorm uit artikel 25 lid 2.1.; 0;05 mis de dikte van de zandlaag en 5% 
is het percentage verlies aan bouwstoffen. 
 
Trottoirband per m1  
- loonkosten 0,22 mu/m1 x f ../uur (A)  f …,… 
- zand, 0,05 x b m3/m1 x f ../m3  f …,… 
- bouwstofkosten, 5% x f :./m1  f …,… 
  ===== 
Uitvoeringskosten per m1  f …,… 
Omzetbelasting (BTW in 1990; 18,5%)  f …,… 
  ======= 
Uitvoeringskosten incl. omzetbelasting  f …,… 
 
Hierbij is de norm 0,22 de kostennorm uit artikel 25 lid 2.1.; 0,05 m is de dikte van de zandlaag en b is 
de breedte van de trottoirband in m en 5% is het percentage verlies aan bouwstoffen. 
 
Toelichting artikel 26 - Onderhoudskosten 
Wordt alleen het onderhoud, of het opnieuw aanbrengen en het onderhoud beide, uitgevoerd door of 
namens de gemeente, dan kunnen de in de tekst aangehouden percentages voor onderhoudskosten 
worden gehanteerd. Deze percentages zijn gebaseerd op inventarisatiestudies van zowel 
wegbeheerders als van nutsbedrijven. 
 
Het uitgangspunt is dat onder het straatwerk een normaal gedimensioneerd zandbed aanwezig is. 
Bepalend voor de grondsoort is de ondergrond, beneden het zandbed; over het algemeen dus op een 
diepte van 1,00 tot 1,50 m. beneden straatpeil. 
 
De ondergrond zand leent zich het meest gemakkelijk voor uitvoering en verdichting; bij klei kunnen 
vooral verwerkingsomstandigheden zoals slecht weer, vermenging van grondsoorten en 
verdichtingsproblemen eenrol spelen; bij veen ontbreekt een goede klankbodem voor verwerking en 
verdichting; bijveen zal de samenhang in de ondergrond veelal verstoord worden en ook hierbij worden 
de verwerkingsomstandigheden moeilijker ingeschat dan bij zandondergrond. 
 
Bij het vaststellen van de percentages is enerzijds rekening gehouden met de geringere toelaatbare 
hoogteverschillen bij voet-/ fietspaden en anderzijds met de grotere krachten op het wegdek bij 
rijbanen. Het onderhoud zal zich meestal uitstrekken over een grotere werkbreedte dan het 
oorspronkelijke sleufherstel; hiermee is met het vaststellen van het percentage van de 
uitvoeringskosten rekening gehouden. 
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Het overzicht van gemeenten met een verfijningsuitkering bodemgesteldheid,ontleend aan een 
overzicht van het Ministerie van Financiën (situatie medio juni 1990) is als bijlage B in de Leidraad 
opgenomen. 
 
Na een goede uitvoering comform het gestelde in hoofdstuk III zal het onderhoud tot redelijke 
proporties zijn teruggebracht. 
 
Ervaringen met het uitbesteden van het leggen van leidingen aan deskundige aannemers, waarbij een 
onderhoudsverplichting van een jaar in het contract is opgenomen, duiden op een kwaliteitsverbetering 
tijdens de uitvoering en een terugdringen van het noodzakelijke onderhoud. Derhalve verdient het 
aanbeveling om zowel de uitvoerings- als de onderhoudswerkzaamheden in één bestek onder te 
brengen en dit bestek door een deskundige aannemer te laten uitvoeren. 
 
REKENVOORBEELD 
Bestratingsnorm 0-15 m2 geeft uitvoeringskosten inclusief omzetbelasting per m2, 
Ondergrond:  Klei/leem 
Rijstrook : Voetfietspaden onderhoudspercentage 8%  
Onderhoudskosten wordt verkregen door: 
uitvoeringskosten inclusief omzetbelasting x 8/100 x ...m2 = f ...,.. 
 
Toelichting artikel 27 - Degeneratiekosten 
Door het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen of het herstellen van 
leidingen wordt blijvende schade aan de wegverharding aangebracht. Onder degeneratie wordt 
verstaan de achteruitgang in kwaliteit van de wegverhafding, die leidt tot een geringere 
maatschappelijke acceptatie en tot klachten over de kwaliteit van de verharding. Deze achteruitgang in 
kwaliteit leidt tot een vermindering van de levensduur van de verharding, gerelateerd aan daartoe 
ontwikkelde technische normen. Vanuit deze begripsomschrijving is het fenomeen degeneratie 
bestudeerd, waarvan verslag wordt gedaan in de nota Degeneratie, oktober 1989, DHV Raadgevend 
Ingenieursbureu BV5. 
 
In deze nota wordt uitgebreid ingegaan op degeneratie en alle daaraan gekoppelde aspecten, Tevens is 
in de nota de gedetailleerde opzet van de formule voor de berekening van de degeneratie opgenomen. 
 
REKENVOORBEELD 
A. Uitvoeringskosten6 f 21,22 per m2, exclusief omzetbelasting. Ondergrond zand, langsleuf met een 
lengte van 200 m. Rijbaan. Degeneratiekosten zijn 13% van de uitvoeringskosteh voor de norm meer 
dan 15 m2. 
Degeneratiekosten: 13/100 x f 21,22 x 200 = f 551,72 per 200 m.sleuflengte. 
 
B. Uitvoeringskosten f 25,95 per m2; exclusief omzetbelasting. Ondergrond veen, lasgat: betontegels. 
Degeneratiekosten zijn 79% van de uitvoeringskosten voor de norm kleiner dan of gelijk aan 15 m2. 
Degeneratiekosten: 79/100 x f 25,95 = f 20,50 per stuk lasgat. 
Het overzicht van gemeenten met een verfijningsuitkering bodemgesteldheid, ontleend aan een 
overzicht van het Ministerie van Financiën (situatie medio juni 1990) is als bijlage B in de Leidraad 
opgenomen. 

                                                
5 Verkrijgbaar bij de VGN, VEGIN, VEEN VESTIN en VEWIN 
6 Prijzen ontleend aan de nota Degeneratie 
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Toelichting artikel 28 - Beheerkosten 
De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van de in beheer zijnde wegen en de 
ondergrond daarvan. De intensiteit van deze ordening heeft onder meer een relatie met de 
omstandigheid of er leidingen zijn ondergebracht in de openbare wegen. 
De te verrichten handelingen kunnen zijn: 
- tracé-vaststelling (incl. overleg met belanghebbenden) 
- coordineren van werk leidingbeheerder met werk van anderen  
- het registreren 
- het verlenen van de vergunning 
- toezicht en controle op veiligheidsmaatregelen, op eventuele verkeersmaatregelen, op voldoen aan 
voorwaarden en technische eisen tijdens uitvoering en onderhoud 
- administratieve handelingen 
 
De aan voormelde taken verbonden kosten moeten voor een deal ook gemaakt worden indien een 
leidingbeheerder besluit zijn plannen geen doorgang te doen vinden, c.q. zijn plannen wijzigt. 
Daartegenover staat dat wijzigingen in de plannen van de leidingbeheerder kunnen samenhangen . met 
gewijzigde plannen van de wegbeheerder. In het tarief dat geldt voor de uitgevoerde werken zijn de 
kosten begrepen, die gemaakt worden voor werken waarvoor wel handelingen en coordinatie zijn 
verricht, maar die niet tot uitvoering zijn gekomen. Verrekening van deze laatstgenoemde handelingen 
vindt dus niet afzonderlijk plaats. 
 
De hoogte van de kosten hangt o.a. samen met de omvang van de leidingaanleg; daarom kan zij 
gerelateerd worden aan het oppervlak van de opgebroken verharding en wordt zij uitgedrukt in een 
percentage van de kosten van herstel hiervan. Naast de omvang van de leidingwerken kunnen andere 
omstandigheden en situaties de wegbeheerder tot extra activiteiten dwingen. Indien meerdere en 
veelsoortige leidingen in een beperkte ondergrondse ruimte moeten worden ondergebracht en daarbij 
rekening moet worden gehouden met het zo goed mogelijk in bedrijf houden van het ondergrondse en 
bovengrondse verkeer en het maatschappelijk leven, biet de onderlinge beperkingen en invloeden van 
de leidingen op elkaar, zijn hierbij voor de wegbeheerder activiteiten in het geding, die omvangrijker en 
kostbaarder zijn dan wanneer b.v. in het vrije veld een enkele leiding moet worden voorbereid. 
Doorgaans zullen de werken van nutsbedrijven in landelijke omgevingen daarom voor de wegbeheerder 
minder werkzaamheden vragen dan in verstedelijkte omgevingen. 
 
Bij het vaststellen van het percentage beheerkosten kunnen factoren, afgeleid van b.v. het oppervlak 
van het betreffende beheergebied, het inwoner= aantal, de verhouding bebouwde kom versus landelijk 
gebied en eventuele specifieke plaatselijke omstandigheden worden gehanteerd. Indien onderdelen van 
de beheertaak niet vervuld hoeven te worden, zal het percentage in verhouding lager kunnen zijn. De 
mate, waarin de coordinatie bij de nutsbedrijven ligt, kan per gemeente verschillen. 
 
In onderling overleg kan worden ingeschat welk percentage beheerkosten in de plaatselijke situatie 
rechtvaardig is. Het percentage zal zo mogelijk door de gemeente worden vastgesteld in overleg met 
het nutsbedrijf, waarbij als richtlijn kan gelden een toeslag van minimaal 8% van het tarief voor de 
uitvoeringskosten voor landelijk gebied en maximaal 15% voor stedelijke gebieden. 
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Als leidraad kan dienen de indeling van het CBS van de gemeenten naar urbanisatiegraad. Het 
percentage beheerkosten naar gemeentegroep wordt dan: 
- plattelandsgemeenten: 8%-10%  
(A-gemeenten) 
verstedelijkte plattelandsgemeenten: 9%-11%  
(B-gemeenten) 
- gemeenten met stedelijk karakter: 10%-13% woonkern tot 50,000 inwoners: 
(C1, C2 en C3-gemeenten) 
- gemeenten met stedelijk karakter: 12%-15% woonkern 50.000 inwoners en meer 
(C4 en C5-gemeenten) 
 
Ook als alle bestratings- en onderhoudswerken door of vanwege de leidingbeheerder worden 
uitgevoerd, zal de gemeente toch beheerkosten als gevolg van de leidingaanleg moeten maken. 
Vergoeding van de beheerkosten staat derhalve los van de vraag wie de uitvoering van het herstel 
verzorgt. 
 
REKENVOORBEELD 
Uitvoeringskosten voor een langssleuf van 200 m met een sleufbreedte van 0,45 m zijn f 21;22 per m2. 
Ondergrond is zand. In een gemeente met stedelijk karakter tot 50.000 inwoners; overeengekomen 
percentage aan beheerkosten is 12%. 
 
Beheerkosten 12/100 x f 21,22 x 200 x 0,45 = f 229,18 
De omzetbelasting blijft dus buiten beschouwing. 
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BIJLAGE A 
 
ALGEMENE TOELICHTING REKENVOORBEELDEN 
Uitgangspunten, een langssleuf van 0,45 m in een rijbaan met bestrating. Lengte van de sleuf 200 m. 
Uitvoeringskosten f 21,22 per m2 exclusief omzetbelasting. Percentage omzetbelasting = 18,5%. Het 
betreft een gemeente met een slechte ondergrond (bijvoorbeeld klei/veen) tot uitdrukking komend in 
factor 0,75 uit de vertijningsregeling bodemgesteldheid. In een gemeente met stedelijk karakter tot 
50.000 inwoners (C1, C2 en C3 gemeenten). 
 
Uitvoeringskosten (art. 25) en incl. omzetbelasting: 
f 21,22 x 0,45 x 200 x 1,185 f 2.263,11 
 
Onderhoudskosten (art. 26) en incl. omzetbelasting: 
(12 + (0.75 x (20 12))/100 f 2.263,11 f 407,36 
 
Beheerkosten (art. 28) en excl. omzetbelasting: 
12/100 x f 2.263,11 + 1/1,185 f 229,18 
 
Degeneratiekosten (art. 27) en incl. omzetbelasting: 
Klei = 34/100 x ƒ 21,22 = f 7,21 
Veen = 59/100 x ƒ 21,22 = f 12,52  
(f 7,21 + ((0,75 x (f 12,52 - 7,21)) x 200 f 2.238,50 
 ======== 
Totaal te verrekenen f 5.138,15 
 
Gelijke uitgangspunten, behoudens: 
een lasgat 5,00 m2, uitvoeringskosten f 25,95 per m2  
excl.omzetbelasting. Ondergrond klei, verstedelijkte  
plattelandsgemeente, B-gemeente. 
 
Uitvoeringskosten en incl. omzetbelasting: 
f 25.95 x 5,00 x 1,185 f 153,75 
 
Onderhoudskosten en incl. omzetbelasting: 
12/100 x f 153,75 f 18,45 
 
Beheerkosten en excl. omzetbelasting: 
10/100 x f 153,75 x 1/1,185 f 12,97 
 
Degeneratiekosten en incl. omzetbelasting: 
84/100 x f 25,95 f 21,80 
 ====== 
Totaal te verrekenen f 206,97 
 
Bij deze raming van kosten wordt ervan uitgegaan dat alle werkzaamheden, door de nutsbedrijven aan 
de gemeente worden overgedragen. 
 
Dit zal niet in_ alle gevallen plaatsvinden, zodat dan slechts een gedeelte van de kosten, bijvoorbeeld 
voor beheer en degeneratie worden verrekend. 
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BIJLAGE B 
Overzicht van gemeenten met een verfijningsuitkering bodemgesteldheid (ontleend aan een overzicht 
van het ministerie van financiën; situatie medio juni 1990) 
 
Gemeenten met een vermenigvuldigingsfactor 1,00 
Aalsmeer 
Alblasserdam 
Alkemade 
Alphen aan den Rijn 
Amstelveen 
Amsterdam 
Andijk  
Anna Paulowna 
Appingedam 
Barendrecht 
Bedum 
Benthuizen 
Bergambacht 
Bergschenhoek 
Berkel en Rodenrijs 
Binnenmaas 
Bleiswijk 
Bodegraven 
Boskoop 
Breukelen 
Broek in Waterland 
Capellea a.d. IJssel 
Delft 
De Lier 
Diemen 
Drechterland 
Dussen 
Giessenlanden 
Gorinchem 
Gouda 
Graafstroom

Haarlemmermeer 
Haarlemmerliede Spaarnw 
Hardinxveld- Giessendam 
Hazerswoude 
Heerjansdam 
Hendrik Ido Ambacht 
Het Bildt 
Ilpendam 
Jisp 
Katwoude 
Krimpen a.d. IJssel 
Landsmeer 
Leerdam 
Leeuwarderadeel 
Leiderdorp 
Leimuiden  
Liesveld 
Lingewaal 
Maasland 
Maassluis 
Marken 
Medemblik 
Moerkapelle 
Moordrecht 
Nederlek 
Nieuwerkerk a.d. IJssel 
Nieuwveen 
Nieuw-Lekkerland 
Noorder-Koggenland 
Nootdorp 
Oostzaan 
Ouderkerk 
Oudewater 

Ouderamstel 
Amstel 
Papendrecht 
Pijnacker 
Reeuwijk 
Ridderkerk 
Hoorn 
Rijnsaterwoude 
Schiedam 
Schipluiden 
Schoonhoven 
Sliedrecht 
Stede Broec 
Ter Aar 
Uithoorn 
Vlist  
Vlaardingen 
Waddinxveen 
Warmond 
Wervershoof  
Wateringen 
Wester-Koggenland 
Woerden 
Wormer 
Woubrugge 
Zaanstad 
Zederik 
Zeevang 
Zevenhoven 
Zevenhuizen 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Zwijndrecht 
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Gemeenten met een vermenigvuldigingsfactor 0,75 
 
’s-Gravendeel 
Albrandswaard 
Brakel 
Culemborg 
Edam-Volendam 
Enkhuizen 
Franekeradeel 

Geldermalsen 
Leidschendam  
Lopik 
Monnickendam 
Neerijnen 
Nieuwkoop 
Nieuw-Vossemeer 

Purmerend  
Strijen 
Uitgeest 
Vlissingen 
Winsum 
Wognum 
 

 
Gemeenten met een vermenigvuldigingsfactor 0,50 
 
Bernisse 
Brielle 
Buren 
Dordrecht 
Haarlem 
Hlellevoetsluis  
Kerkwijk 

Koudekerk a.d. Rijn 
Loppersum 
Maasdriel 
Oostflakkee 
Oud-Beijerland 
Reimerswaal 
Spijkenisse 

Tholen 
Tiel 
Venhuizen 
Vianen 
Woudrichem 
Zijpe 
 

 
Gemeenten met een vermenigvuldigingsfactor 0,25 
 
Abcoude 
Almere 
De Ronde Venen 
Ferwerderadeel 
Goes 
Groningen 
Kapelle 

 
Langedijk 
Leeuwarden 
Leiden 
Lisse 
Loenen 
Middelburg 

Opmeer 
Rossum 
Rotterdam 
Ten Boer 
Westvoorne 
 

 
Van gemeenten die per 1-1-90 zijn heringedeeld is per medio juni 1990 nog niet bekend welk 
percentage slechte bodem van toepassing is. De gemeenten die in dat verband worden hermeten, 
hebben ter zake inmiddels,bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. 
 
N.B. 
Bij het alfabetiseren is het eerste gedeelte van de gemeentenaam meegenomen. Het Bildt staat dus bij 
de H, 's-Gravendeel bij de S. 
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Hoofdstuk B.1  PROCEDURES 
 
De procedure voor aanvraag vergunningen/ instemmingbesluiten, realiseren van huisaansluitingen, melden 
storingen, opleveren van werken en aanleveren van straatwerkbonnen is als volgt: 
a. vooroverleg 
b. formulieren 

Aanvraag vergunning/instemmingsbesluit bestaat uit: 
• Meldingsformulier ten behoeve van het (ver)leggen van kabels en leidingen in de gemeente  
• Is de aanvraag binnen vier weken af te doen: zo nee, standaardbrief reactie 
• Is de aanvraag incompleet dan standaardbrief voor aanlevering extra gegevens 
• Vergunning/instemmingsbesluit akkoord dan standaard vergunning/ instemmingbesluit 

c. melding werkzaamheden (week en dagoverzicht) 
d. vooropname 
e. oplevering 
f. opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in 

de gemeente  
 
Deze stappen worden in de volgende paragrafen uitgelegd. 
 

Paragraaf B.1.1  Vooroverleg 
De aanbieders van nutsvoorzieningen en telecommunicatiediensten passen regelmatig hun netwerken aan 
voor o.a. het aansluiten van nieuwe afnemers, veranderingen binnen de inrichting van openbare ruimten, 
het up-to-date houden van het netwerk e.d. 
Het is niet altijd noodzakelijk om voor de reguliere aanpassingen in bovengenoemde netwerken vooroverleg 
te plegen met de gemeenten. Gemeenten, nutsbedrijven en telecom-operators kunnen elkaar, voorafgaande 
aan de vergunning- of instemmingaanvraag, op de verschillende wijzen informeren, in het reguliere overleg 
met de nutsbedrijven. Het nutsbedrijven-overleg in een gemeente vindt gemiddeld twee maandelijks plaats. 
Op initiatief van de nutsbedrijven en telecom-operators vindt eveneens ten behoeve van nieuwe projecten 
separaat overleg plaats. 
• De nutsbedrijven, telecom-operators en gemeenten informeren elkaar in het reguliere nutsbedrijven-

overleg over de wederzijdse voornemens op gebied (ver)leggen van kabels en leidingen, bouwlocaties, 
civieltechnische aanpassingen etc. Nieuwe ontwikkelingen worden onmiddellijk gemeld indien hier aan-
leiding voor is. 

• De nutsbedrijven en telecom-operators benaderen de gemeenten individueel indien men twijfelt over de 
uitvoerbaarheid c.q. de bereidheid van een gemeente om direct mee te werken aan de uitvoering van 
een voorgenomen project. 

 
Vooroverleg dient minimaal plaats te vinden als sprake is van werkzaamheden in: 
1. het centrum van de gemeente of specifieke gebieden, die de gemeente aanwijst  
2. grootschalige werken binnen en buiten de bebouwde kom (bij een lengte van meer dan 250 meter) 
3. nieuwe in- en uitbreidingsbouwlocaties waar geen nuts- en telecomvoorzieningen zijn aangebracht 
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Paragraaf B.1.2 Formulieren 
Meldingsformulier ten behoeve van het (VER)leggen van kabels en leidingen 
in de gemeente   KERN   

t.a.v. het college van  
burgemeester en wethouders 

Betreft stra(a)t(en)   Datum ingekomen: 

Conform uw vergunning/ instemmingaanvraag    

1. Aanvrager: E-mail: 

 Contactpersoon: Tel.nr. 

 Correspondentieadres: Registratie OPTA: 

 Postcode/Woonplaats: Inschrijving KvK: 
   
2. De werkzaamheden betreffen melding van:  

  Een huisaansluiting > 25 m en < 100 m    

  Een huisaansluiting > 100 m   

  Het verkrijgen van een instemmingsbesluit/vergunning7  Bouwgrond/maagdelijk terrein 
   
3. Eigenaar kabel/leiding1 

 Beheerder kabel/leiding1 

 Exploitant kabel/leiding1 
    
4. Soort kabel/leiding1  

 Beoogd gebruik8 Aantal per sleuf 
    
5. Welke belanghebbenden worden vooraf in kennis gesteld van de voorgenomen aanvang, 

 beëindiging en de aard van de werkzaamheden 
    
6. Uitvoeringsplan 

Lengte buiten bedrijf gestelde kabel/leiding en/of  
lege HDPE buizen:  m  

Gewenst tracé:   

 

Doorsnede kabel / kabelgoot of leiding:  m 

De werkzaamheden, die leiden tot een opbreking zijn: 

 verleggen/ruimen/aanleg/vervanging/ 
anders nl.1   

 lengte van de te verwijderen kabels m 

 Lengte kabel-/leidingsleuf:  m Breedte kabelsleuf:  m 

 Maatregelen voor bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen: 

 Geplande aanvang werk: Einde werk: 

 Aannemer van het werk: Tel.nr. aannemer: 

 Adres aannemer: 

 Contactpersoon: Tel.nr. contactpersoon: 

 Locatie:  
   
7. 

 

Overleg met andere gedoogplichtigen: 

Van toepassing:  ja   nee 

Indien van toepassing zal de aanvrager de gemeente binnen vier weken na indienen van de melding van de uitkomsten van het overleg in kennis 
stellen. 

   
8. 

 

Zijn er andere wegbeheerders bij dit werk betrokken:  ja  nee 

Zo ja, welke: 

 
   
9. Ondertekening melding: 
 Plaats: Datum: 
 Handtekening: 

 
 

 

                                                
7 Doorhalen wat niet van toepassing is 
8 S.v.p. voorzover mogelijk invullen lokaal, interlokaal, internationaal of netwerkaansluitpunt 
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[ADRES] 
 
 

 Bouwen en Wonen
 
 

Helmond,  Ons kenmerk:  Doorkiesnr.:  
Onderwerp :kabels en leidingen Uw kenmerk:  Uw brief d.d.: 
Burgerservicenummer:             

 
Geachte      , 
 
Verwijzende naar uw verzoek d.d.      , met kenmerk       tot vergunningverlening/ instemming voor het 
leggen van elektriciteitskabels/ waterleidingen/ gasleidingen/ telecommunicatiekabels, zoals aangeduid op 
bijgevoegde tekening, delen wij u mede dat de gemeente      , de behandeling met       weken op-
schort. Uw aanvraag tot het vergunningverlening /instemmingsbesluit kan vanwege de      , daarom niet 
binnen de gestelde termijn van vier weken worden afgehandeld. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Helmond 
 
 
afdeling 

STANDAARDBRIEF REACTIE 
Aan nutsbedrijven en telecom-operators
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[ADRES] 
 
 

 Bouwen en Wonen
 
 

Helmond,  Ons kenmerk:  Doorkiesnr.:  
Onderwerp:kabels en leidingen Uw kenmerk:  Uw brief d.d.: 
Burgerservicenummer:             

 
Geachte [INVULLEN], 
 
Verwijzende naar uw verzoek d.d.      , met kenmerk       tot vergunningverlening/ instemming voor het 
leggen van elektriciteitskabels/ waterleidingen/ gasleidingen/ telecommunicatiekabels, zoals aangeduid op 
bijgevoegde tekening, verzoeken wij u de navolgende informatie aan te leveren binnen … dagen: 

 de doorsnede van de eventuele kabelgoot, diepte en breedte van kabelsleuf op een schaal van 1:10 
(inclusief straatnamen); 

 een beschrijving van de maatregelen voor de bereikbaarheid en de bescherming van in de openbare 
gronden aanwezige kabels en leidingen; 

 informatie van bestaande kabels en leidingen van derden; 
 een opgave van het beoogde opslagterrein en/of ketenpark tijdens de uitvoeringswerkzaamheden; 
 de brief met informatie aan de belanghebbenden; 
 overzichtstekeningen met de beoogde verkeersmaatregelen in drievoud volgens de eisen, gesteld in 

het handboek wegafzettingen op niet autosnelwegen binnen de bebouwde kom, publicatie 96b van 
het C.R.O.W. 2e geheel herziene druk; 

 planning van het gehele werk inclusief de faseringen en in de volgorde van werkzaamheden: 
 wij wijzen u erop dat wij kunnen besluiten om uw aanvraag niet in behandeling te nemen, indien u niet 

tijdig de gevraagde gegevens aanlevert. 
 1.   

 2.   
 3.   
 
Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat de gestelde tijd van vier weken voor het verkrijgen van een ver-
gunning/ instemmingsbesluit pas ingaat op het moment dat uw aanvraag compleet is. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Helmond 
 
 
afdeling 

STANDAARDBRIEF REACTIE 
Aan nutsbedrijven en telecom-operators
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ADRES 
 
 

 Bouwen en Wonen
 

Helmond,  Ons kenmerk: 2008-….. Doorkiesnr.: 587181 
Onderwerp: kabelvergunning Uw kenmerk: ……….. Uw brief d.d.: 
Burgerservicenummer:              

 
Geachte heer/ mevrouw,  
 
Op [datum] ontvingen wij van u een melding voor het (ver)leggen van kabels en of leidingen.  
 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.1.5.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Helmond 2008 voor het leggen van [waterleidingen/ gasleidingen/ elektriciteitskabels], zoals aangeduid op 
bijgevoegde tekening.  
Locatie:  [Invullen} 
 
 
Overwegingen 
[invullen] 
 
Op deze vergunning zijn van toepassing: 
• Handboek Kabels en Leidingen (HKL). 
• Legesverordening Helmond 2009. 
• Verkeersmaatregelen volgens de C.R.O.W., publicatie 96b, thans geldende druk. 
• De CROW publicatie 250 “Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen”. 
 
Verder dient u rekening te houden met de volgende extra voorschriften: 
[alleen opnemen en invullen indien van toepassing] 
 
 
Bij onvoorziene omstandigheden heeft zowel het college van burgemeester en wethouders als de aanbieder 
het recht de aanvangsdatum van de werkzaamheden in goed overleg te wijzigen. De geldigheid van de ver-
gunning zal hierdoor niet worden geschonden. 
 
De aanvang van de werkzaamheden dient tenminste 3 werkdagen van tevoren te worden gemeld. 
De opnamebonnen dienen overeenkomstig het HKL ingeleverd te worden bij 
w.willems@helmond.nl.  

STANDAARDBRIEF REACTIE 
Aan de nutsbedrijven 
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Bezwaarmogelijkheid 
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is gebaseerd op de Alge-
mene wet bestuursrecht. U stuurt uw bezwaarschrift naar: 
Het College van burgemeester en wethouders 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl. 
Doet u dat binnen zes weken na de dag waarop wij deze brief aan u hebben verstuurd. Daarmee voorkomt 
u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.  
 
Wat staat in uw bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval: 
• uw naam en adres 
• de dagtekening (de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven) 
• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht 
• de gronden (argumenten) van het bezwaar 
 
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen! 
 
Voorlopige voorziening 
Als u een bezwaarschrift indient, wordt het besluit niet geschorst. Nadat u een bezwaarschrift heeft inge-
diend, kunt u wel een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek (inclusief een kopie van het bezwaar-
schrift) stuurt u dan ook naar: 
De Voorzieningenrechter 
Sector bestuursrecht 
Postbus 90125 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
 
Leges en kosten 
Aan dit besluit zijn voor u leges en kosten verbonden: 
 
Leges 
- Leges (eenmalig)  €          …..,… 
- Variabele leges  meter x €  €                 
 
Degeneratievergoedingen en onderhoudskosten 
De degeneratievergoedingen en onderhoudskosten en overige kosten worden na gereedkomen van de werk-
zaamheden separaat bij u in rekening gebracht.  
 
Overige informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op werkdagen van 09.00 uur 
tot 12.30 uur op telefoonnummer (0492) 587….. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
[invullen] 
Medewerker vergunningen Openbare Ruimte/Bouwen 
I.a.a.: Minuut / O&C /  SB.WE.WIJ. Coördinator K+L
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ADRES 
 

 Bouwen en Wonen
 
 

Helmond, [datum]  Ons kenmerk:  Doorkiesnr.: 587… 
Onderwerp: instemmingsbesluit Uw kenmerk:  Uw brief d.d.: 
Burgerservicenummer:              

 
Geachte heer/ mevrouw,  
 
Op [datum] ontvingen wij van u een melding voor het (ver)leggen van kabels en of leidingen.  
 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
Een instemmingsbesluit te verlenen op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet en de Telecom-
municatieverordening Helmond 2008 voor het leggen van kabels zoals aangeduid op bijgevoegde tekening. 
Locatie: [invullen]  
 
Overwegingen 
[invullen] 
 
 
Op dit instemmingsbesluit zijn van toepassing: 

• Handboek Kabels en Leidingen (HKL)  
• Telecommunicatieverordening Helmond 2008. 
• Legesverordening Helmond 2009. 
• Verkeersmaatregelen volgens de C.R.O.W., publicatie 96b, thans geldende druk. 
• De CROW publicatie 250 “Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen”. 

 
Verder dient u rekening te houden met de volgende extra voorschriften: 
[alleen opnemen en invullen indien van toepassing] 
 
 
Bij onvoorziene omstandigheden heeft zowel het college van burgemeester en wethouders als de aanbieder 
het recht de aanvangsdatum van de werkzaamheden in goed overleg te wijzigen. De geldigheid van het 
instemmingsbesluit zal hierdoor niet worden geschonden. 
 
De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste 3 werkdagen van tevoren te worden gemeld. 
De opnamebonnen dienen overeenkomstig het HKL ingeleverd te worden bij 
w.willems@helmond.nl.  

STANDAARDBRIEF REACTIE 
Aan de telecom-operators 
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Bezwaarmogelijkheid 
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is gebaseerd op de Alge-
mene wet bestuursrecht. U stuurt uw bezwaarschrift naar: 
Het College van burgemeester en wethouders 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond   
 
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl      
Doet u dat binnen zes weken na de dag waarop wij deze brief aan u hebben verstuurd. Daarmee voorkomt 
u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.  
 
Wat staat in uw bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval: 
• uw naam en adres 
• de dagtekening (de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven) 
• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht 
• de gronden (argumenten) van het bezwaar 
 
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen! 
 
Voorlopige voorziening 
Als u een bezwaarschrift indient, wordt het besluit niet geschorst. Nadat u een bezwaarschrift heeft inge-
diend, kunt u wel een voorlopige voorziening aanvragen. Op grond van artikel 17.1 tweede lid Telecommuni-
catiewet is de rechtbank te Rotterdam bevoegd. Het verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) 
stuurt u dan ook naar: 
De Voorzieningenrechter 
Sector bestuursrecht 
Postbus 50950 
3007 BL Rotterdam 
 
Leges en kosten 
Aan dit besluit zijn voor u leges en kosten verbonden: 
 
Leges 
- Leges (eenmalig)  €          …..,… 
- Variabele leges  meter x €  €                 
 
Degeneratievergoedingen en onderhoudskosten 
De degeneratievergoedingen en onderhoudskosten en overige kosten worden na gereedkomen van de werk-
zaamheden separaat bij u in rekening gebracht.  
 
Overige informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op werkdagen van 09.00 uur 
tot 12.30 uur op telefoonnummer (0492) 587…. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
I.a.a.: Minuut / O&C /  SB.WE.WIJ. Coördinator K+L 
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Paragraaf B.1.3 Melding werkzaamheden 
                      

Soort werk 
Nutsbedr./Telecom   Aannemer  Weeknr. Jaar              

Contactpersoon   Contactpersoon     

Tel/mobiel   Tel/mobiel   

 
  

    
Fax   Fax      
E-mail   E-mail      

 
  

 
 
 
 Datum   Datum                      

Aannemer Gemeente Straat 
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C
A

I   Opmerkingen 

  Asten                               
  Bergeijk geerstraat 42 20 3011 j j j j 1  n inkort avrw       0497-572476 af vn veldhoven n x x n n    
  Bergeijk koningsvogel 17 21 3012 j j j j 8  n         040-2083850 dhr bofs x x x x x  kk 
  Bergeijk loo 2 22 3013 j j j j   n inkort        0497-571723 hendrikx n x n n n    
  Bergeijk bucht 10 23 3014 n n n n 4   bw        0497-573636 claassen x x x n n  begin wk 9 
  Bergeijk broekstraat 46 24 3015 n n n n    wijz        06-53301233 hartman x x x n n  inkort tot bw 
  Bergeijk koningsvogel 4 t/m 16 25 3016 j j j j 15  n         0497-572220 bb.burgmans. x x x x x  nog een asl te maken voor w solo+S3 
  Bergeijk hof 124 26 3017 n n n n 1    avrw       0497-555812 reunhomme x x x n n  terugleggen tot bw 
  Bergeijk burg. magneestraat 28 tyd 27 3018 n n n n            06-51379539 j roijers x x x n n  bouwaansl. 
  Bergeijk muggenhool 5 28 3019 j j j j   j kk abb+g       040-2075646 p kuijken x x x x n    
  Bergeijk papaverstr 6 28 3020 n n n n 14  j.asv. nasl        040-2531201 school x * x n n  na e/w 11/12 -07 inplannen +avrw 
  Best maas 10a t/m d 21 3001 j j j j 6           040-2812255 berkbouw x x n x n  nr 10 kl in wk 4, rest waarsch.ook uitv op vrijdag 
  Best kon emmalaan 10a 22 3002 n j j j 1    na       0499-395072 v/d ven x x x x x  op maandag pl 
  Best rogvelden 22 23 3003 n n n n    doortr        verhagen x x x x n    
  Best aarleseweg 34 24 3004 n n n n 3  j         0499-379965 latijnshouwers x x x x n  4x16 + wegboring 5-2 gas gebeld. 
  Best stationstr 37 25 3005 j n n n     avrw       0499-397475 ksb ? ? x ? n  combi g-w-e 
  Best zwerfvelden 26+28    26 3006 n j j j   n         06-53455062 avabouw bv x x x x n  bellen bij problemen 
  Best j v wassenaarstr 65 27 3007 j n n n    verw avrw       040-2383052 korfbalver. ? x x n n  15/3 uitv. 
  Best wandelhei ong 28 3008 j j j j    verw        013-5422063 bb jongen n x x n n  bw verw op 12/3 
  Best hertvelden  4 28 3009 j j j j     abb+a       0492-362720 verkleij x x x x n    
  Best wilhelminapln ong 28 3010 n j j j    verw        0499-571663 vanel n x x n n  verw bouwaansl. 
  Bladel                               
  Cranendonck                               
  Deurne                               
  Eersel                               
  Eindhoven                               
  Geldrop                               
  Gemert/Bakel                               
  Heeze-Leende                               
  Helmond                               
  Laarbeek                               
  Mierlo                               
  Nuenen                               
  Reusel de Mierden                               
  Oirschot                               
  Someren                               
  Son en Breugel                               
  Valkenswaard                               
  Veldhoven                               
  Waalre                               

 

Combi
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Week 28                            

Maandag Plaats Straat Huis- Week Vergunnings Voor Opgeleverd Straat Verstuurd Meter Extra Weg/ Brabant Essent NRE Obra- KPN Essent UPC Algemeen
Telefoonnr. en 

naam 
G W E T C Gezien Opmerkingen 

07-07-     nummer   nummer opname   bonnen       Kruising Water Netwerk   gas   Kabelc.                    

                             

  Bergeijk papaverstr 6 28 3020n n n n 14  jasvnasl               040-2531301 x x x n n  begin wk 9 
                                                          
                                                          
                                                          
                             

Dinsdag Plaats Straat Huis- Week Vergunnings Voor Opgeleverd Straat Verstuurd Meter Extra Weg/ Brabant Essent NRE Obra- KPN Essent UPC Algemeen
Telefoonnr. en 

naam 
G W E T C Gezien Opmerkingen 

08-07     nummer   nummer opname   bonnen       Kruising Water Netwerk   gas   Kabelc.                    

                             

  Best wilhelminaplein  ong 28 3010n j j j       verw               
0499-571663 
Vanel x x x x n     

                                                          
                                                          
                                                          
                             

Woensdag Plaats Straat Huis- Week Vergunnings Voor Opgeleverd Straat Verstuurd Meter Extra Weg/ Brabant Essent NRE Obra- KPN Essent UPC Algemeen
Telefoonnr. en 

naam 
G W E T C Gezien Opmerkingen 

09-07     nummer   nummer opname   bonnen       Kruising Water Netwerk   gas   Kabelc.                    

                             

  Best hertvelden  4 28 3009j j j j         abb+a             
0492-362720 
verkleij x x x x n     

                                                          
                                                          
                                                          
                             

Donderdag Plaats Straat Huis- Week Vergunnings Voor Opgeleverd Straat Verstuurd Meter Extra Weg/ Brabant Essent NRE Obra- KPN Essent UPC Algemeen
Telefoonnr. en 

naam 
G W E T C Gezien Opmerkingen 

10-07     nummer   nummer opname   bonnen       Kruising Water Netwerk   gas   Kabelc.                    

                             

  Bergeijk muggenhool 5 28 3019j j j j     j kk abb+g             
040-2075646 p 
kuijken x x x x n     

                                                          
                                                          
                                                          

                             

Vrijdag Plaats Straat Huis- Week Vergunnings Voor Opgeleverd Straat Verstuurd Meter Extra Weg/ Brabant Essent NRE Obra- KPN Essent UPC Algemeen
Telefoonnr. en 

naam 
G W E T C Gezien Opmerkingen 

11-07     nummer   nummer opname   bonnen       Kruising Water Netwerk   gas   Kabelc.                    

                             

  Best Wandelhei  ong 28 3008j j j j 6     verw               
013-5422063 
B.B. Jongen x x n x n  

nr 10 kl in wk 4, 
rest waarsch.ook 
uitv op vrijdag 
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Paragraaf B.1.4  Vooropname 
 
Kwaliteitsopname van de openbare ruimte is noodzakelijk voor aanvang van de voorgenomen graafwerk-
zaamheden door nutsbedrijven, telecom-operators en aannemers die werken in opdracht van voornoemde 
partijen ( de gravers). Hiertoe neemt de graver het initiatief. De gemeente(beheerder) veronderstelt dat de 
openbare ruimte daar waar de graafactiviteiten zullen plaatsvinden in goede staat verkeert. 
Voor alle werkzaamheden, die de graver in gemeentegrond uitvoert, is een overzicht van de kwaliteitstoe-
stand van de openbare ruimten noodzakelijk. Omdat vooropname niet altijd is verplicht, moet een onder-
scheid gemaakt worden in de verschillende werkzaamheden van de gravers. Vooropname voor aanvang van 
de graafwerkzaamheden (op het tracé) is het gelijktijdig aanschouwen van de openbare ruimten door de 
graver en de beheerder. De graver is verantwoordelijk, voor aanvang van de graafwerkzaamheden, de kwa-
liteit vast te stellen. 
De navolgende graafwerkzaamhedendisciplines zijn van belang: 
1. storingen en calamiteiten 
2. huisaansluitingen 
3. vergunningen en/of instemmingbesluiten. 
 
Ad 1) en ad 2)  
indien de openbare ruimten niet in goede staat verkeert, dient men de beheerder hiervan direct op de hoog-
te te brengen, zodat deze de toestand onmiddellijk kan komen waarnemen. In hoge uitzondering kan hier-
van worden afgeweken indien het algemeen belang in het geding is 
 
Ad 3)  
in principe is bij alle werkzaamheden vooropname verplicht. De gemeente kan hierop afwijken en zo nodig 
steekproefsgewijs (op het vergunningen tracé) de openbare ruimten controleren. Indien vooropname plaats-
vindt, kan zo nodig een opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor het (ver)leggen van 
kabels en leidingen worden gebruikt. Hierin zal de bestaande situatie en de kwaliteit van de openbare ruimte 
op het tracé wordt vastgelegd. Beide partijen ondertekenen het opnameformulier ten behoeve van revisie en 
afrekening voor het (ver)leggen van kabels en leidingen waarna de uitvoering kan starten.  
Voor het overige verwijzen wij u naar punten ad 1 en ad 2 indien de beheerder kiest voor het steekproefs-
gewijs controleren en/of geen opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor het (ver)leggen 
van kabels en leidingen opstelt. 
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Paragraaf B.1.5 Oplevering 
 
Kwaliteitsopname van de openbare ruimte is noodzakelijk na de graafwerkzaamheden door nutsbedrijven, 
telecom-operators en aannemers die werken in opdracht van voornoemde partijen (de gravers). Hiertoe 
neemt de graver het initiatief. Voor alle werkzaamheden, die de graver in de gemeentegrond heeft uitge-
voerd, is een overzicht van de kwaliteitstoestand van de openbare ruimten noodzakelijk. Omdat oplevering 
niet altijd is verplicht moet een onderscheid gemaakt worden in de verschillende werkzaamheden van de 
gravers. Oplevering is het gelijktijdig aanschouwen van de openbare ruimten door de graver en de gemeen-
te(beheerder) na de graafwerkzaamheden op het tracé. De graver is verantwoordelijk, na de uitgevoerde 
werkzaamheden, voor de continuering van de goede kwaliteit. 
De navolgende graafwerkzaamhedendisciplines zijn van belang: 
1. storingen en calamiteiten 
2. huisaansluitingen 
3. vergunningen en/of instemmingbesluiten. 
 
Ad1. en ad2.)  
De gravers dienen hun opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor het (ver)leggen van 
kabels en leidingen binnen drie weken te versturen aan de gemeente. Volgens de straatwerkregeling aange-
geven onder artikel 5, lid 11 punt a. en b. (zie blz. 13) gaat respectievelijk de door de gemeente vastgestel-
de onderhoud- of garantietermijn in op met moment dat het opnameformulier is aangeleverd. 
 
Ad 3)   
Bij de oplevering zal een beoordeling, op de kwaliteit van de openbare ruimte op het tracé, worden opge-
maakt. Het opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor het (ver)leggen van kabels en  
leidingen wordt door beide partijen ondertekend. Dit formulier wordt gebruikt voor het in rekening brengen 
van de kosten voor herstelwerkzaamheden (Hersteltarieven). Het lokale door de gemeente vastgestelde 
onderhoud- en garantietermijn gaat direct in bij deze oplevering. 
Indien de beheerder kiest voor het steekproefsgewijs controleren en/of geen opnameformulier ten behoeve 
van revisie en afrekening voor het (ver)leggen van kabels en leidingen opstelt, verwijzen wij u naar de punten 
ad 1 en ad 2 voor verdere afhandeling 
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Opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor HET (VER)leggen  
van kabels en leidingen in de gemeente   kern   

t.a.v. het college van  
burgemeester en wethouders 

Betreft stra(a)t(en)   Datum ingekomen: 

Conform uw vergunning/ instemmingaanvraag   Vergunning-/instemmingsbesluitnr.   
1. Aanvrager:  

 Contactpersoon: Tel.nr. 

 Correspondentieadres: Registratie OPTA: 

 Postcode/Woonplaats: Inschrijving KvK: 

 E-mail:  
   
2. De werkzaamheden betreffen melding van:  

  Het verhelpen van een storing  Huisaansluiting > 100 m 

  Een huisaansluiting max. 25 meter in lengterichting weg  Een instemmingsbesluit/vergunning9 

  Huisaansluiting > 25 m en < 100 m  Bouwgrond/maagdelijk terrein 
   
3. Opgebroken materialen: Sondering waarde sleuf Mpa 

  Tegels : m2  

  Klinkers : m2  

  Sierverharding : m2  

  Beplanting : m2  

  Overige : m2  

  Asfalt : m2  

  Beton : m2  

  Diversen :   
    
4. Geleverde materialen  

  Tegels : st  

  Klinkers : st  

  Sierverharding : st  

  Asfalt : ton  

  Beplanting : st  
    
5. Gegevens uitvoerende partij aannemer  

 Naam Contactpersoon 

 Adres Tel. 

 Woonplaats  
   
6. Degeneratievergoeding m2  
   
7. Opmerkingen 
  

 
 

   
8. Akkoord bedrijf Akkoord gemeente  

 Naam Naam   

 Datum datum 

 Paraaf Paraaf 

 

                                                
9 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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SANCTIEBELEID 
 
Onder handhaving moet worden verstaan het door controle en het toepassen van administratiefrechtelijke 
en/of strafrechtelijke middelen bereiken dat de voorschriften worden nageleefd. Het voornaamste doel van 
handhaving is het voorkomen en waar nodig corrigeren van situaties die strijdig zijn met wet- en regelgeving.  
Als handhavingmiddel beschikt de overheid over de mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen. Onder 
bestuursdwang wordt verstaan: het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden 
tegen hetgeen in strijd met, bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt 
gedaan, gehouden of nagelaten. In plaats van bestuursdwang kan gekozen worden voor het opleggen van 
een dwangsom. 
 
Wanneer bestuursdwang of een dwangsom wordt opgelegd, mogen de voor belanghebbenden nadelige gevol-
gen van een degelijk besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. (even-
redigheidsbeginsel). Daarnaast dient de sanctie in verhouding te staan tot de ernst van de overtreding (propor-
tionaliteitsbeginsel). 
 
Met het toezicht op de naleving van het Handboek Kabels en Leidingen voor een uniforme regeling voor het 
hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen voor de gemeenten, die deel uitmaken van het 
samenwerkingsverband Regio Eindhoven ( SRE) en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten is een taak 
voor de ambtenaren die toezicht houden op de openbare ruimte. 
 
1.  Sancties bij het niet nakomen van de veiligheidseisen voor het uitvoeren van kabel en lei-

dingenwerkzaamheden 
Het stilleggen van de werkzaamheden. Vervolgens dienen direct maatregelen getroffen te worden om 
de verkeersveiligheid te waarborgen. Indien de verkeersveiligheid niet binnen een door de gemeente 
gestelde termijn is opgelost, zal de verkeersveiligheid door de gemeente hersteld worden op kosten van 
de graver. Stillegging heeft automatisch tot gevolg dat de gemeente niet aansprakelijk kan zijn voor de 
gevolgkosten bij eventuele ongevallen. 

 
2. Aanbeveling ten aanzien van sancties bij overtreding van het niet aanleveren van het op-

nameformulier (straatwerkbonnen) 
De opnameformulieren dienen binnen drie weken aangeleverd te zijn. Na deze periode zal de gemeente 
de kosten inclusief de administratiekosten via de opnameformulieren bij de graver zelfstandig in reke-
ning brengen.  

 
3.  Aanbeveling ten aanzien van sancties bij overtreding van de start van de werkzaamheden 

zonder dat hiervan melding is gemaakt 
Zie punt 1. 

 
4.  Aanbeveling ten aanzien van sancties bij overtreding van de werkzaamheden die niet uit-

gevoerd worden volgens de voorschriften 
Zie punt 1. 

 
Ingaan en toepassing van het sanctiebeleid: 
De ingangsdatum is gelijk aan die van de uniforme regeling voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden 
van kabels en leidingen voor gemeenten, die deel uit maken van het SRE die is vastgesteld door de burge-
meester en wethouders of zoveel later op de datum waarop de bestaande overeenkomsten aflopen. 
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DWARSPROFIELEN 
 
 
De gemeenten hebben toe nu toe hun eigen specifiek profielmodel voor het leggen van kabels en leidingen 
in gebruik. Nu en in de toekomst is het aanleggen van kabels en leidingen in de openbare ruimten niet  
alleen meer voorbehouden aan de reguliere nutsbedrijven en reguliere telecom-operators. In eerste instantie 
zal nu vooral rekening moeten worden gehouden met de niet-reguliere telecom-operators, die hun tol naast 
de reeds bestaande opponenten op de schaarse ondergrond op zullen eisen. Een en ander is het gevolg van 
de gedoogplicht die elke gemeente heeft voor de regulier en niet-reguliere telecom-operators. Thans zijn in 
vele gemeenten de niet reguliere telecom-operators al actief. Er wordt zo goed mogelijk gekeken om de 
"nieuwe" gravers in te passen binnen de huidige openbare ruimten. Wellicht is het zelfs mogelijk dat rekening 
moet worden gehouden met nieuwe aanbieders van nutsvoorzieningen binnen de reeds bestaande nutsbe-
drijven. Voor de goede orde wordt hier vooral gewezen op de mogelijkheid dat voor nieuwe bouwlocatie 
groter dan vijfhonderd woningen, de gemeenteraad van een gemeente de mogelijkheid heeft om ook de 
exploitatie van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas) openbaar aan te besteden. Nieuwe netwerkbeheerders, 
die nieuwe deelgebieden exploiteren door wettelijke mogelijkheden naast de reeds bestaande, zullen wellicht 
ingepast moeten worden binnen het huidige profielmodel in een gemeente. Het bovenstaande staat nog los 
van het lokale beleid wat ingevoerd gaat worden om particuliere gravers de mogelijk te bieden om hun 
voorzieningen in de openbare ruimten aan te brengen. Een ontmoedigingsbeleid zal geadviseerd worden om 
aan te sluiten bij de reguliere nutsbedrijven/telecom-operators, maar het is niet mogelijk alle voorzieningen 
in zijn geheel uit te sluiten. Burgemeesters en wethouders zullen zeker een aantal kabels- en leidingenvoor-
zieningen in de openbare ruimten moeten toestaan. 
 
Goed zal nagedacht moeten worden of überhaupt ooit een regionaal profielmodel zal ontstaan. Bovendien is 
het toekennen van de schaarse ondergrond aan de bestaande reguliere nutsbedrijven en telecom-operators 
geen uitgemaakte en automatische zaak. De werkgroep kabels en leidingen is dit zich terdege bewust en zal 
burgemeesters en wethouders van de gemeenten hierover in een later stadium nader informeren. 
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Hersteltarieven 2009   
    
Activiteit verreken tarief excl. BTW (€)
    eenheid   
A. Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt      
  * degeneratievergoeding per m² 2,46 
B. Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt     
  * tegels per m² 11,68 
  * klinkers per m² 11,68 
C. Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit     
  * tegels per m² 23,96 
  * klinkers per m² 23,96 
Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)     
tegels en klinkers per m² 2,20 
    
    
    
Tarieven sierbestrating en asfalt   
Activiteit verreken tarief excl. BTW (€)
    eenheid   
warm asfalt     
oppervlakte per opdracht van < 100 m² per m² 308,24 
oppervlakte per opdracht van > 100 m² per m² 189,56 
koud en sproeiasfalt     
oppervlakte per opdracht van < 100 m² per m² 78,43 
 
  oppervlakte per opdracht van < 100 m² per m² 39,48 
plantsoenen en bermen (prijzen alleen in Helmond)     
berm per m² 2,00 
berm (6x maaien) per m² 3,03 
gazon per m² 6,06 
struiken per m² 21,89 
    
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de normlonen voor grond-,water en 
wegenbouw, gepubliceerd door het C.R.O.W..   
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Technische voorwaarden voor het leggen, verwijderen en onderhouden kabels en leidingen 
 
Hoofdstuk C.1. BETEKENIS VAN NAMEN 
Verstaan wordt onder: 
a. kabels &leidingen; hierbij wordt verwezen naar de terminologie uit de WION en Telecommunicatiewet; 
b. aanvrager; vergunninghouder conform art. 1 van het HKL 
c. gemeente; de gemeente Helmond 
 
Hoofdstuk C.2. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
 
B.2.1 Aanvragen vergunning 
De tekeningen dienen een afdruk te zijn van de Grootschalige Basis Kaart Helmond, 
schaal 1: 500, op te vragen bij bureau Landmeten, telefoon 0492-587529. 
 
B.2.2 Melding calamiteiten 
Voor spoedeisende werkzaamheden volstaat een telefonische melding vooraf. 
 
B.2.3 Overleg aanvang werkzaamheden 
Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden dient in overleg met de gemeente te worden bepaald. 
 
B.2.4 Combinatiewerken 
Het verrichten van werkzaamheden dient worden gecombineerd met de werken van de andere openbare 
nutsbedrijven. Deelname aan gestructureerd overleg is noodzakelijk. Voor een goede coördinatie dient aan-
vrager mede zorg te dragen. 
 
B.2.5 Nieuwe uitleggebieden 
Ten behoeve van algemene tracétekeningen van nieuwe uitleggebieden, welke worden vervaardigd door de 
gemeente moeten na een daartoe gedaan verzoek, door aanvrager de nodige gegevens over de te maken 
voorzieningen digitaal  beschikbaar te worden gesteld tenzij in overleg anders is bepaald. 
 
Hoofdstuk C.3. UITVOERING 

Paragraaf C.3.1  Algemeen 
 
B.3.1.1 Bereikbaarheid 
De aanvrager waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare 
gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor hulpdiensten, totdat de gemeente het 
straatwerk definitief heeft hersteld. 
 
B.3.1.2 Beheersing Nederlandse taal 
De aanvrager  moet zorgen dat bij elke in te zetten ploeg ten minste één persoon de Nederlandse taal in 
woord en geschrift machtig is. 
 
B.3.1.3 Informeren omwonenden en belanghebbenden 
De aanvrager moet zorg dragen voor het tijdig schriftelijk informeren van omwonenden en  belanghebben-
den zowel op wijk-, als straatniveau, voorafgaand aan de werkzaamheden: 

• Aanwonenden minimaal 1 week voor aanvang werkzaamheden 
• Hulpdiensten minimaal 1 week voor aanvang werkzaamheden 
• Bedrijven, winkels en middenstand minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden 
• Openbare vervoerders minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden 
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B.3.1.4 Overleg met ondernemers 
De bedrijfsvoering van ondernemingen, gevestigd aan het tracé mag niet onnodig gestoord worden. Vooraf-
gaand aan de werkzaamheden treedt de aanvrager hiertoe in overleg met de betrokken ondernemer(-s) 
teneinde afspraken te maken over parkeren, bevoorrading, en zo voorts. 
 
B.3.1.5 Bouwlawaai  
In aanvulling op het bepaalde in de ‘Circulaire Bouwlawaai 1991’ van de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne wordt het volgende bepaald: 
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren c.a. moeten op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 7.00 uur tot 17.00 uur 
op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A) en van 17.00 uur tot 7.00 uur, aan de 
gevel op 1,50 m1 hoogte gemeten niet meer is dan 40 dB(A). 
 
B.3.1.6 Lawaai bij religieuze gebouwen en begraafplaatsen 
Bij werkzaamheden in de nabijheid van religieuze gebouwen en begraafplaatsen tijdens erediensten c.q. 
uitvaarten het nodige respect betrachten, beperkt bouwlawaai en zeker geen elektronische muziek. Een en 
ander in overleg met de toezichthouder. De aanvrager stelt zich vooraf op de hoogte van de plaatselijke 
gebruiken. 
 
B.3.1.7 (ver)plaatsen palen of hekken 
Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente, mogen geen aanwijspalen, k.b.-palen(gasunie) of hek-
ken worden verplaatst of verwijderd; 
 

Paragraaf C.3.2 Tracé 
 
B.3.2.1 Gebruik aanwezige mantelbuizen 
Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van aanwezige mantelbuizen. 
 
B.3.2.2 Wegkruisingen 
Wegkruisingen dienen minimaal 1.00 meter uit de tangentpunten en altijd in een rechtstand te worden ge-
maakt. 
 
B.3.2.3 Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van andere in de grond aanwezige voorzieningen moet worden gewaarborgd. 
 
B.3.2.4 Ongestoorde ligging 
Een ongestoorde ligging van de overige kabels en leidingen wordt gewaarborgd. 
 
B.3.2.5 Bereikbaarheid anderen 
De kabels en leidingen dienen te allen tijde voor de kabels- en leidingeigenaren bereikbaar te zijn. 
 
B.3.2.6 Onbelemmerde uitvoering 
De aanvrager stelt de overige kabels- en leidingeigenaren te allen tijde in staat alle door hun gewenste 
werkzaamheden aan de kabel en leidingen onbelemmerd uit te laten voeren. 
 
B.3.2.7 Bereikbaarheid afsluiters, brandkranen, kolken, etc. 
De kabels en leidingen, afsluiters, brandkranen, kolken etc. moeten te allen tijde bereikbaar en te gebruiken 
zijn. Er wordt dus bijvoorbeeld geen opslag geplaatst hierop. 
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B.3.2.8 Bepaling locatie 
De exacte plaats van de bij de kabels/leidingen behorende voorzieningen wordt in overleg met de gemeente 
bepaald. 
 
B.3.2.9 Plaats bovengrondse voorzieningen 
Bovengrondse voorzieningen worden zo geplaatst dat hierdoor het gebruik van de openbare ruimte niet 
wordt gehinderd; 
 
B.3.2.10. Voorzieningen 
De vergunning-/ instemmingbesluithouder dient eventuele voorzieningen te treffen om kabels en leidingen 
op te hangen om zodoende kabel- of leidingbreuk te voorkomen. 
 

Paragraaf C.3.3  Bodemkwaliteit 
 
B.3.3.1 Bodeminformatie vooraf 
Voorafgaand aan de werkzaamheden moet worden nagegaan of er sprake is van (een vermoeden van) bo-
demverontreiniging ter plaatse van de geplande werkzaamheden. Bodemkwaliteitinformatie kunt u opvragen 
bij de SRE Milieudienst via het digitale gemeenteloket (http://loket.helmond.nl, trefwoord bodem) of het 
telefoonnummer (0492) 58 70 60. 
 
Indien meer duidelijkheid gewenst is over de milieuhygiënische bodemkwaliteit, moet bodemonderzoek wor-
den verricht door een erkend milieuadviesbureau. Een lijst van erkende bureaus staat op 
http://www.senternovem.nl/bodemplus/verklaringen/erkenningen/publicatielijstinstanties.asp De aanvrager en/of het 
bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert blijven te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele risico’s voor de 
volksgezondheid, veiligheid en het milieu voortvloeiende uit aanwezige bodemverontreiniging. 
 
B.3.3.2 Bodemverontreiniging tijdens werkzaamheden 
Voor werkzaamheden in de bodem is de Wet bodembescherming (Wbb) onverkort van toepassing. Indien 
tijdens de werkzaamheden bodemverontreiniging wordt geconstateerd, dienen de werkzaamheden direct te 
worden gestaakt, en dient de aanvrager dit bij de gemeente Helmond te melden. Pas na toestemming van 
de gemeente mag weer worden begonnen  met de werkzaamheden. 
 
Indien noodzakelijk dienen maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van verspreiding van de veront-
reiniging dan wel risico’s voor de volksgezondheid. In de regel kan verontreinigde grond (welke deel uit-
maakt van een groter geval) teruggeplaatst worden. Het kan echter wenselijk zijn dat de verontreinigde 
grond gesaneerd wordt en afgevoerd wordt naar een erkend verwerker, waarna het ontgravingvak aange-
vuld wordt met schone grond. 
 
B.3.3.3 Kosten  
Kosten voor het opvragen van bodeminformatie en het uitvoeren van bodemonderzoek of bodemsanering 
zijn voor rekening van de aanvrager van het werk ongeacht of de bodemverontreiniging wel of niet bij de 
gemeente bekend is. 
 
De aanvrager van het werk kan vervolgens trachten de kosten te verhalen op de veroorzaker van de veront-
reiniging. Dit is overigens vaak een moeizame procedure aangezien de veroorzaker niet altijd getraceerd 
en/of verantwoordelijk gesteld kan worden. 
 
Indien de veroorzaker van de bodemverontreiniging bij de gemeente bekend is,  zal zij de aanvrager op 
diens verzoek hiervan op de hoogte stellen.  
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Indien door de gemeente acties worden ondernomen tegen de veroorzaker zullen daarin de belangen van de 
leidingbeheerder worden meegenomen. 
 
B.3.3.4 Veiligheid 
Indien werkzaamheden plaats vinden in verontreinigde grond dienen de veiligheidsklassen (volgens CROW-
132) vastgesteld te worden door een ter zake kundig bedrijf zodat de juiste persoonlijke beschermingsmid-
delen toegepast kunnen worden. 
 

Paragraaf C.3.4 Grondwerk 
 
B.3.4.1 Opslaan zand 
Bij het ontgraven van de sleuf dient het zand van het zandbed per soort apart te worden opgeslagen. Het 
dichten dient in lagen van 30 cm te geschieden en er dient per laag te worden verdicht waarbij de grond-
soorten op de oorspronkelijke diepte worden teruggebracht. 
 
B.3.4.2 Controleren verdichting 
De aanvrager dient de verdichting van het grondwerk te controleren met behulp van sonderen. De meting 
van de verdichting geschiedt met behulp van een sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm² 
en een tophoek van 60 graden. Het meetbereik dient tenminste 5 MPa te bedragen en het dieptebereik is 
tenminste 0.60 m. De conuswaarde mag maximaal 3% naar beneden afwijken van de conuswaarde die di-
rect naast de sleuf is vastgesteld. 
 
B.3.4.3 Dichten ontgravingen 
Voor zonsondergang moeten alle ontgravingen zijn gedicht en ter plaatse van wegkruisingen, inritten e.d. 
van een provisorische verharding zijn voorzien. Hiervan mag alleen worden afgeweken in bijzondere gevallen 
en uitsluitend met  goedkeuring van de gemeente. 
 
B.3.4.4 Afzetten ontgravingen 
Wanneer sleuven of lasgaten na zonsondergang niet zijn gedicht, moeten deze worden afgezet door een 
deugdelijke omheining voorzien van de voorgeschreven bebakening en verlichting. 
 
B.3.4.5 Terugbrengen zand 
a. Het uitgekomen zand terugbrengen in de geul, vlak afwerken tot maximaal onderkant bestrating, overtol-

lig zand afvoeren. Straatwerk rondom de geul schoonvegen. Indien er zand tekort is, wordt dit door de 
partij die herstraat aangevuld. 

b. In het geval dat de bestrating wordt uitgevoerd door een andere partij dan de gravende, dan dient de 
herstratende partij te controleren of de verdichting van de bovenste 20 cm van de verdichte sleuf voldoet 
aan de gestelde verdichtingeisen. 

c. In afwijking van de Standaard 2005 is de hoeveelheid brekerzand dat wordt gebruikt gemiddeld 1,75 m3 
per 50 m2 straatwerk. Omgerekend is dit gemiddeld 35 mm per m2 met een afwijking van 15 mm waar-
door het benodigde brekerzand kan variëren in dikte van 20 tot 50 mm. 

 
3.4.6 Afvoer overblijvende grond 
Overblijvende grond en materiaal moeten door en voor rekening van de aanvrager worden afgevoerd. 
 

Paragraaf C.3.5  Open verharding 
 
B.3.5.1 Opbreken verharding handmatig 
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Het opnemen (opbreken) van de verhardingen dient handmatig en zorgvuldig te geschieden, zodat geen 
verhardingsmateriaal onnodig wordt beschadigd. Het machinaal opnemen (opbreken) van de verhardingen is 
niet toegestaan. 
 
B.3.5.2 Plaats deponeren verharding 
Uitkomende verhardingsmaterialen dienen direct naast de sleuf te worden gedeponeerd.  
 
B.3.5.3 Provisorisch herstel 
De verharding van montagegaten en sleuven dienen binnen 24 uur door aanvrager na het aanvullen en ver-
dichten provisorisch te worden hersteld. Het definitief herstellen van de verhardingen geschiedt, tenzij an-
ders overeengekomen, door of vanwege de gemeente op kosten van de aanvrager.  
 

Paragraaf C.3.6  Groenvoorzieningen 
 
B.3.6.1. Verwijderen groenvoorzieningen 
De gemeente stelt vast welke bomen, struiken en graszoden door de aanvrager verwijderd mogen worden. 
 
B.3.6.2. Richtlijnen 
Indien kabels en leidingen nabij de wortelgestellen van grotere bomen worden aangebracht dienen de vol-
gende richtlijnen en/of voorschriften te worden opgevolgd: 
a. open ontgravingen binnen de kroonprojectie van bomen is verboden; 
b. de uitgenomen beplanting dient afgevoerd te worden door en voor kosten van de aannemer; 
c. sleuven in groenstroken en wegbermen moeten met voldoende overhoogte worden aangevuld met 

teelaarde en zo nodig met zoden worden afgedekt; 
d. te handhaven groenvoorzieningen (bomen en beplanting), met inbegrip van de wortelzone, sparen; 
e. bij tijdelijke ontgravingen binnen een wortelzone, wortels met een dikte van Ø 50 mm of meer, sparen;  
f. wortels die kleiner zijn dan Ø 50 mm verwijderen d.m.v. zagen zonder de wortels te breken of te trekken; 
g. gazons beschermen tegen spoorvorming. 
 
B.3.6.3. Voorzorgsmaatregelen. 
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de volgende voorzorgsmaatregelen: 
 
Algemene voorzorgsmaatregelen: 
a. het opbinden van laaghangende en/of uithangende takken; 
b. het afschermen van bomen of bomengroepen op de kroonprojectie; 
c. het beschermen van de stammen van bomen; 
d. binnen kroonprojectie geen opslag van bouwstoffen; 
e. binnen kroonprojectie geen lozen van stoffen. 
 
Voorzorgsmaatregelen bij het ondergraven van wortels: 
f. het beschermen van blootliggende wortels tegen uitdroging en beschadiging; 
g. het inroepen van deskundige hulp bij het verwijderen van wortels groter dan Ø 50 mm; 
h. het beschermen van de wortelzone tegen verdichting, versmering en verontreiniging; 
i. het leggen van rijplaten ter voorkoming van spoorvorming. 
 
Als deze of anders afgesproken maatregelen niet voldoende zijn, meldt de aanvrager dit direct aan de toe-
zichthouder. 
 
B.3.6.4 Melden van schade 
De aanvrager meldt schade aan groenvoorzieningen direct aan de toezichthouder. 



Handboek Kabels en Leidingen voor SRE-gemeenten 

 
 

Deel C: Helmond specifieke technische voorschriften  C-6

 
B.3.6.5 Schadevergoeding  
Schade aan groenvoorzieningen komt voor rekening van de aanvrager.  Hieronder vallen ook  de kosten van 
de eventuele vervanging, nazorg of extra verzorging van de betreffende groenvoorziening. De schadebedra-
gen worden als volgt bepaald: 
a. bij schade aan bomen, met inbegrip van wortelschade geld een schadebedrag van € 500,-- per geval.  
b. Indien de schade naar verwachting van de toezichthouder boven dit bedrag uitkomt, zal de schade wor-

den getaxeerd volgens de richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), de 
rekenmethode NVTB 2005. De som van de taxatiekosten en het getaxeerde schadebedrag (inclusief amb-
telijke kosten) wordt als totale schade gezien;  

c. bij schade aan beplanting en gazons gelden de herstelkosten. 
 

Paragraaf C.3.7  Verkeersvoorzieningen 
 
B.3.7.1 Treffen maatregelen 
Door de aanvrager moeten alle in verband met de werkzaamheden wettelijke vereiste verkeers-, veiligheids- 
en door de gemeente aangegeven voorzorgsmaatregelen worden getroffen. 
 
B.3.7.2 Wanneer verkeersplan 
Bij stationaire wegafzettingen over een lengte groter dan 250 m¹ of gedurende meer dan 5 werkdagen moet 
vooraf een verkeersplan ter goedkeuring aan de gemeente worden aangeboden. 
 
B.3.7.3 Kosten 
a. De kosten voor het plaatsen, instant houden en verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen komen 

voor rekening van de aanvrager. 
b. De kosten voor het langer in stand houden evenals het fysiek in stand houden van deze tijdelijke ver-

keersmaatregelen ten behoeve van het dichtstraten van de sleuven door de gemeente eveneens voor re-
kening van de aanvrager evenals de verantwoordelijkheid ervoor.  

 
B.3.7.4 Verlenging verkeersmaatregelen 
Bij punt 3.7.3 kan de gemeente verlangen dat de overname maximaal twee volle werkdagen wordt uitge-
steld. De aanvrager dient gedurende deze dagen de in 3.8.3. genoemde voorzieningen te handhaven. 
 
B.3.7.5 Stalling voorzieningen 
De stallingsplaats van haspelwagens, vrachtwagens, bestelauto's en personenauto's (van werklieden) moe-
ten worden bepaald in overleg met de gemeente. Niet meer benodigde materialen dienen zodanig te worden 
opgeslagen, dat hiervan geen hinder wordt ondervonden. Bij beëindiging van de werkzaamheden dienen 
deze materialen te zijn opgeruimd. 
 
Hoofdstuk C.4  HANDHOLES   

Paragraaf C.4.1  Plaats 
a. Handholes (HH) worden alleen toegestaan na overleg met de gemeente waarbij de locatie en uitvoering 

worden vastgelegd. 
b. De aanvrager verplicht zich er voor te zorgen dat de aan te brengen handhole geen hinder veroorzaakt 

voor de toegankelijkheid voor de al aanwezige kabels/leidingen van de overige bedrijven. Dat wil zeggen 
dat andere bedrijven vrij aan hun voorzieningen moeten kunnen werken. De afspraak met de gemeente 
laat de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het vergunningvragend bedrijf, onverlet in 
deze zaken. 

c. Handholes worden niet toegestaan in inritten, fietspaden en rijbanen. 
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Paragraaf C.4.2  Schade 
Schade aan openbare ruimte welke voortvloeit uit het plaatsen van de HH komen voor rekening van de be-
treffende aanvrager. 
 

Paragraaf C.4.3  Extra kosten 
Extra kosten bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden betrekking hebbend op de  handholes door de 
gemeente en/of door derden zijn voor rekening van de aanvrager. 
 
 
Hoofdstuk C.5  ADMINISTRATIEVE  EN FINANCIELE AFWIKKELING 
 

Paragraaf C.5.1  Herstraatbonnen 
Indien een verharding door of vanwege de gemeente wordt hersteld, zal direct na het gedeeltelijk of geheel 
gereedkomen van de werkzaamheden van de aanvrager door deze aan de gemeente een schriftelijke opga-
ve conform Hoofdstuk 5 van het HKL worden verstrekt van de hoeveelheden en soorten van opgebroken 
verharding. 
 

Paragraaf C.5.2  Hersteltarieven 
De gemeente Helmond zal bij aanvragen kleiner of gelijk aan 5 kilometer het definitief herstraten onder ei-
gen beheer laten uitvoeren.  De herstelkosten worden doorberekend aan de aanvrager volgens de tarieven 
zoals vermeld in het tarievenblad onder C, hoofdstuk A.8 van het HKL. 
 
De gemeente Helmond zal bij aanvragen groter dan 5 kilometer in onderling overleg met de aanvrager een 
keuze maken tussen herstraten door de aanvrager of door de gemeente. De herstelkosten worden doorbe-
rekend aan de aanvrager volgens de tarieven zoals vermeld in het tarievenblad onder A of C, hoofdstuk A.8 
van het HKL. 
 
Voor verrekening van het verhardingswerk door de gemeente worden de hiervoor geldende tarieven gehan-
teerd. In het verhardingswerk is onder meer begrepen: het bestraten,het onderhoud daarvan, het bijleveren 
van het tekortkomend en het gebroken bestratingmateriaal alsmede degeneratie en het toezicht op de her-
stel-/ onderhoudswerkzaamheden e.d. 
 

Paragraaf C.5.3  Schade aan verhardingsmaterialen 
Het verhardingmateriaal dat door nalatigheid of onachtzaamheid van de aanvrager verloren is gegaan of is 
beschadigd, wordt door de gemeente aangevuld c.q. vervangen en aan de aanvrager in rekening gebracht. 
 

Paragraaf C.5.4  Schade aan groenvoorzieningen 
De gemeente bepaalt in overleg met de aanvrager de schade dan wel de herstelkosten aan plantsoenen, 
welke door werkzaamheden van de aanvrager is veroorzaakt. De gemeente herstelt de schade aan plant-
soenen voor rekening van de aanvrager. 
 

Paragraaf C.5.5  Revisiegegevens kabels & leidingen 
De aanvrager verplicht zich na beëindiging van de werkzaamheden op eerste aanvraag van de gemeente 
een digitale revisietekening toe te zenden, waarop de juiste ligging van de leidingen met de ingeschreven 
maten is aangegeven. 
 
 



Handboek Kabels en Leidingen voor SRE-gemeenten 

 
 

Deel C: Helmond specifieke technische voorschriften  C-8

Hoofdstuk C.6  AANSPRAKELIJKHEIDSTELLING 
 

Paragraaf C.6.1  Schade aan gemeente eigendom 
Van het ontstaan van schade aan gemeente-eigendommen geeft de aanvrager zo spoedig mogelijk, doch in 
elk geval binnen 24 uur nadat hem daarvan is gebleken, kennis aan de gemeente. 
De gemeente kan nimmer aansprakelijk worden gesteld in geval leidingen van verschillende aanvragers door 
afwijkingen van de door haar gegeven richtlijnen c.q. aanwijzingen gelegde leidingen alsnog worden verlegd 
naar de voorgeschreven plaats op kosten van de aanvrager. 
 

Paragraaf C.6.2  Schade aan derden 
De instemmingbesluithouder of vergunninghouder aanvaardt de aansprakelijkheid voor c.q. vrijwaart de 
gemeente voor alle schade, hoe ook genaamd, welke door het hebben en gebruiken van de in het instem-
mingsbesluit of vergunning genoemde voorwerpen aan derden worden toegebracht. 
 

Paragraaf C.6.3  Schade bij calamiteiten 
Indien ten gevolge van calamiteiten die verband houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen e.d. 
in of nabij het in gebruik genomen deel van de openbare weg schade optreedt aan de voorwerpen, alsmede 
schade door de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden als gevolg van deze calamiteiten, kan geen aan-
spraak worden gemaakt op enigerlei schadeloosstelling. 
 
 
Hoofdstuk C.7  SANCTIEBEPALING 
 

Paragraaf C.7.1  Sanctie 
Indien de vergunning-/ instemmingbesluithouder de ter zake van het straatwerk door of vanwege de ge-
meente gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 1.500,-- worden opge-
legd. 
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Inleiding 
In de Telecommunicatiewet is bepaald dat iedereen moet gedogen dat in en op openbare gronden kabels 
worden aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd. Als gevolg van de Telecommunicatiewet dient elke 
gemeente zijn eigen Telecommunicatieverordening vast te stellen voor de coördinerende taak die is neerge-
legd bij de gemeente. Binnen de gemeentegrens dient de gemeente haar coördinerende taak uit te voeren 
voor zowel openbare en niet openbare gronden, zoals het Rijk, Provincie of het Waterschap. De coördinatie 
door de gemeente mag niet leiden tot zodanige vertraging van de voorgenomen werkzaamheden dat er 
redelijkerwijs geen sprake meer is van gedogen. Overeenkomstig de wet zijn regels opgenomen die ruimte 
geven om op lokaal niveau adequaat om te gaan met de verordening.  
 
De minimale wettelijke regels waaronder: 
• het tijdstip waarop de aanbieder een melding moet doen; 
• de gegevens die de aanbieder bij de melding moet verstrekken; 
• de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud verplaatsing en medegebruik van voorzieningen; 
zijn voorzien in de verordening. 
 
Ook in Helmond is er een Telecommunicatieverordening vastgesteld. 
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TELECOMMUNICATIEVERORDENING HELMOND 2008 
 
De raad van de gemeente Helmond;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juni 2008 

gelet op de bepalingen van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet; 

 
besluit:  
-  Vast te stellen de Telecommunicatieverordening Helmond 2008 

-  In te trekken de Telecommunicatieverordening gemeente Helmond 1999, welke is  

 vastgesteld bij besluit  van de raad van 11 mei 1999 (Gemeenteblad 1999, 13). 

 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  wet: Telecommunicatiewet; 

b.  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken als bedoeld in artikel 5.15 van de wet,  

 en kabels; 

c.  aanbieder: de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld  

 in artikel 1.1 onder i en artikel 5.1 van de wet; 

d.  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met het aanleggen, het in stand houden en  

 het opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk  

 in of op openbare gronden; 

e.  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid,  

 van de wet; 

f. college: college van burgemeester en wethouders; 

g.  huisaansluiting: het gedeelte van een kabel met een lengte minder dan 25 meter in  

 openbare gronden, dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een  

 netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1 onder k van de wet;     

h.  werkzaamheden van niet ingrijpende aard: 

 -  het aanbrengen of verwijderen van kabels in al aangebrachte voorzieningen; 

 -  reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van  

  minder dan 25 meter en niet vallend onder artikel 6, eerste lid van deze verordening; 

 -  het maken van huisaansluitingen met een lengte van minder dan 25 meter; en 

 -  het openen en dichten van een ondergrondse handhole. 

i.  HKL: het Handboek Kabels en Leidingen, zoals afzonderlijk vastgesteld door alle bij het   

 samenwerkingsverband Regio Eindhoven aangesloten gemeenten. 



Handboek Kabels en Leidingen voor SRE-gemeenten 

 
 

Deel D: Telecommunicatieverordening Helmond 2008 D-2

 
 
 
Artikel 2 Toepassingsbereik 
Deze verordening is van toepassing op het aanleggen, het in stand houden en het opruimen van kabels en 

leidingen in openbare gronden, voor zover de gemeente deze gronden beheert dan wel daarover coördina-

tieverplichtingen heeft volgens de wet.  

 
Artikel 3  Nadere regels 
Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.  

 
Hoofdstuk 2 Melding en instemmingsbesluit 
 
Artikel 4  Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden 
1.  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste vier  

 weken voor aanvang aan het college door middel van een door het college vastgesteld  

 formulier en volgens het HKL. 

2.  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het  

 college om de melding, bedoeld in het eerste lid voor te bereiden. 

3.  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere  

 gedoogplichtige dan de gemeente, dan stelt de aanbieder het college uiterlijk vier weken na  

 ontvangst van de melding in het  eerste lid, schriftelijk in kennis van de resultaten van het  

 overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.  

 
Artikel 5 Wijze van melding van werkzaamheden van niet-ingrijpende aard 
Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een mel-

ding aan het college minimaal drie dagen voorafgaand aan die werkzaamheden door middel van een daar-

voor door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL. 

 
Artikel 6 Ernstige belemmeringen en storingen  
1.  Bij spoedeisende werkzaamheden als gevolg van een ernstige belemmering of storing van  

 de  communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid van de wet, volstaat de aanbieder met  

 een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.  

2.  De aanbieder maakt achteraf binnen één werkdag, melding van de werkzaamheden door  

 middel van een door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.  
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Artikel 7  Beslistermijn en aanhouding  
1.  Binnen vier weken na ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 4, neemt het college  

 een besluit.  

2.  Indien bij de melding meerdere gedoogplichtigen betrokken zijn, dan beslist het college  

 binnen acht weken na ontvangst van de melding en alle bijbehorende instemmingen van de  

 betreffende gedoogplichtigen.  

3.  Het college kan zijn besluit, als bedoeld in het eerste en tweede lid, met ten hoogste vier  

 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.  

4.  De beslissing wordt aangehouden, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve  

 van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de  

 Woningwet, de Wet milieubeheer of een kapontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke  

 Verordening Helmond 2008 is vereist.  

 
Artikel 8 Voorschriften en beperkingen bij instemming  
1.  De werkzaamheden moeten beginnen binnen 12 maanden na verlening van het  

 instemmingsbesluit. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen 12 maanden na  

 aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.  

2.  Het college kan in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen omtrent het tijdstip, de  

 plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van  

 kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de  

 voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken,  

 als ook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een  

 openbaar elektronisch communicatienetwerk.  

3.  Indien binnen 3 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de  

 aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen  

 aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder. 

4.  Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen. 

5.  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en  

 medegebruik van voorzieningen moet plaatsvinden volgens het HKL. 

 
Artikel 9 Aanvullende verplichtingen van aanbieder 
1.  De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse minimaal 3 dagen voor  

 aanvang van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen.  

2.  Op het moment van oplevering van de werkzaamheden verstrekt de aanbieder op verzoek  

 van het college gegevens over de ligging van zijn kabels en een overzicht van de niet in  

 gebruik zijnde kabels. 
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Artikel 10 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg 
1.  Een aanbieder is in beginsel verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden  

 zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande,  door andere aanbieders dan wel  

 door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen. 

2.  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de  

 aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een redelijk verzoek tot  

 medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12 van de wet. 

 
Artikel 11 Zakelijk karakter en overdracht voorzieningen 
1.  Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de voorziening wordt overgedragen aan een  

 andere aanbieder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de voorziening  

 van de oude aanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.  

2.  De aanbieder stelt het college binnen een maand schriftelijk in kennis van het feit dat de  

 eigendom, de exploitatie of het beheer van de voorziening verandert of dat de voorziening  

 niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of  

 op openbare gronden. 

 
Artikel 12 Digitale gegevens 
Het college kan van de aanbieder verlangen dat deze gegevens in digitale vorm verstrekt. 

 
Artikel 13 Vooroverleg 
1.  De gemeente organiseert periodiek vooroverleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente  

 bekende aanbieders worden uitgenodigd. 

2.  In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse aanbieders besproken  

 en  eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening. 

3.  Aan dit vooroverleg kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Hoofdstuk 3 Handhaving en toezicht 
 
Artikel 14 Toezicht en handhaving 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit 

van het college aan te wijzen personen.  

 
Artikel 15 Bevoegdheid college 
Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt: 

a.  zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening; of 

b.  in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en  

 de wijze van uitvoering. 
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Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 
 
Artikel 16 Overgangsrecht  
1.  De Telecommunicatieverordening gemeente Helmond 1999 blijft van kracht op meldingen  

 waarover al is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van  

 deze verordening nog niet is gerealiseerd.  

2.  Indien voor de inwerkingtreding van de Telecommunicatieverordening Helmond 2008 een  

 melding is ingediend waar nog niet op is beslist, dan is deze verordening van toepassing. 

 
Artikel 17 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking de eerste dag na bekendmaking. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 september 2008. 

 

De raad voornoemd, 

De voorzitter, 

drs. A.A.M. Jacobs 

 

De griffier, 

mr. J.P.T.M. Jaspers 

 
 
Bekend gemaakt op:  
19 september 2008 

De gemeentesecretaris, 

mr. A.C.J.M. de Kroon 
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Deel E  Legesverordening 
 
RAADSBESLUIT 
 
LEGESVERORDENING HELMOND 2009 
 

De raad van de gemeente Helmond;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 september 2008 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet; 

 

besluit:  
vast te stellen de Legesverordening Helmond 2009. 

 
Alleen het hoofdstuk over kabels en leidingen wordt hier weergegeven: 
Hoofdstuk 15 Kabels en Leidingen 
 
15.1  Reikwijdte en begripsbepaling  
15.1.1 Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en  

 instemmingsbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor  

 het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen.  

15.1.2 Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die  

 omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en  

 uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar geen  

 infrastructuur aanwezig is.  

 

15.2  Verkrijgen instemmingsbesluit  
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 

15.2.1 Een aanvraag in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit  

 omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden  

 als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het  

 Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel  

 uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van  

 aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van  

 storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:  € 331,04 

15.2.1.1 Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen,  

 alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke  

 voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare  

 gemeentegrond, wordt er per strekkende meter sleuf vermeerderd met  € 1,59 

15.2.1.2 Indien de onder 15.2.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in  

 of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein als  

 bedoeld in 15.1.2, per strekkende meter sleuf vermeerderd met  € 1,05 
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15.2.1.3  De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën  

 huisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieders: 

 a.  kleiner dan 25 meter;  Gratis 

 b.  tussen 25 meter en 100 meter (50% van het genoemde bedrag  

   in 15.2.1.1)  € 165,52 

   en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde  

   bedrag in 15.2.1.1);  € 0,79  

 c.  groter dan 100 meter wordt verwezen naar het bedrag genoemd  

   in 15.2.1 en 15.2.1.1 

 

15.3  Verkrijgen vergunning  
15.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: 

 Een aanvraag in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent  

 tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als  

 bedoeld in artikel 2.1.5.2, eerste lid APV Helmond 2008 en het Handboek  

 Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van  

 het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag  

 vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen,  

 opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen  € 331,04 

15.3.1.1 Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen,  

 alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en degelijke voor  

 zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeente- 

 grond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met  € 1,59 

15.3.1.2 Indien de onder 15.3.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in  

 of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie maagdelijk terrein als  

 bedoeld in 15.1.2, per strekkende meter sleuf vermeerderd met  € 1,05 

15.3.1.3 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën  

 huisaansluiting en lengten voor de nutsbedrijven (gas, water en elektra):  

 a.  kleiner dan 25 meter;  Gratis 

 b.  tussen 25 meter en 100 meter (50% van het genoemde bedrag  

   in 15.2.1.1)  € 165,52 

   en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde  

   bedrag in 15.2.1.1);  € 0,79  

  c.  meer dan 100 meter zijn de bedragen van toepassing genoemd  

   in 15.3.1 en 15.3.1.1 
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Bijlage F 1  Lokale bepalingen op de Nadere richtlijnen voor het leggen van kabels en leidingen 
voor gemeenten, die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 

 

gemeentenaam Navolgende lokale regels/bestek zijn van toepassing 

Asten  

Bergeijk  

Best Algemeen Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van kabels en leidingswerkzaamheden 

Bladel  

Cranendonck Algemene voorwaarden voor het leggen van kabels en leidingen van de gemeente Cranendonck 

Deurne Algemene voorwaarden verbonden aan kunstwerken het leggen van leidingen in de gemeente 
Deurne 

Eersel  

Eindhoven Standaardbepalingen kabels en leidingen gemeente Eindhoven en APV (op termijn: handboek 
ondergrondse infrastructuur gemeente Eindhoven) 

Geldrop Algemene voorwaarden voor het leggen van kabels en leidingen in de gemeente Geldrop 

Gemert/Bakel  

Heeze-Leende  

Helmond  

Laarbeek  

Mierlo  

Nuenen  

Reusel de Mierden  

Oirschot  

Someren  

Son en Breugel  

Valkenswaard  

Veldhoven  

Waalre  
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Bijlage F 2  Toelichting voor het invullen van het meldingsformulier 

 
 
Invullen: Meldingsformulier ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen  
 
Hoofdtekst  
Gemeente naam : behoeft geen toelichting 
Betreft stra(a)t(en) : behoeft geen toelichting 
Conform uw vergunning-/instemmingaanvraag: uw projectnummer. 
 
1. aanvrager: Registratie OPTA en inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) alleen voor degene, die vallen 

onder de telecommunicatie wetgeving. Overige onderdelen: behoeft geen toelichting. 
2. De werkzaamheden betreffen melding van: aankruisen wat van toepassing is. 
3. Eigenaar, beheerder, exploitant: alleen voor degene die vallen onder de telecommunicatie wetgeving, 

kan deze verschillend van aard zijn. 
4. Soort kabel/leiding en aantal per sleuf: behoeft geen toelichting. Beoogd gebruik: alleen voor die vallen 

onder de telecommunicatiewetgeving. 
5. Direct betrokken "bewoners" adressen 
6. • Lengte buiten bedrijf gestelde kabel en/of lege HDPE buizen: doorhalen wat niet van toepassing is 

en het aantal meters aangeven 
• Gewenst tracé: tekeningen nummers aangeven 
• De werkzaamheden, die leiden tot een opbreking zijn: aankruisen wat van toepassing is. Per onder-

deel doorhalen wat niet van toepassing is en het aantal meters invullen  
• Geplande werkzaamheden: u dient zeer nauwkeurig aan te geven wanneer de werkzaamheden zul-

len plaatsvinden. Uw aanvragen en verleende vergunningen/instemmingbesluiten worden gepubli-
ceerd in lokale weekbladen. 

De overige items: behoeven geen toelichting 
7. Overleg met andere gedoogplichtigen: aankruisen alleen voor degene, die vallen onder de telecommu-

nicatiewetgeving. Indien andere gedoogplichtige bij de werkzaamheden betrokken zijn zal afhandeling 
van de aanvraag niet binnen vier weken plaats kunnen vinden. U wordt schriftelijk geïnformeerd. 

8. Overleg met andere wegbeheerders: aankruisen alleen voor degene, die vallen onder de telecommuni-
catiewetgeving. 

9. Ondertekening melding: behoeft geen toelichting. 
 
 
Toelichting op het meldingsformulier 
 
Bij deze melding dienen de volgende stukken te worden meegezonden: 
 
1. Indien het een instemmingaanvraag betreft: 

• bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar een en door de Onafhankelijke Post en Telecommuni-
catie Autoriteit afgegeven registratie;  

• bij de eerste aanvraag van ieder kalenderjaar een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. 
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Let op 
Indien andere gedoogplichtigen betrokken zijn bij het werk (zie punten 7 en 8 van het meldingsformu-
lier) dient u de uitkomsten c.q. verklaringen/vergunningen binnen 4 weken na indiening van de aan-
vraag te overleggen. 
Bovengenoemde informatie maakt onderdeel uit van het instemmingsbesluit en kan daarom bij het te 
laat aanleveren, leiden tot onnodige vertraging. 

 
2. Indien het instemmingaanvraag en vergunning betreft: 

• bij de eerste aanvraag na 1 juli 2003 een kopie aanleveren van het registratiebewijs van het KLIC; 
• een uitvoeringsplan met daarin opgenomen: 

A.  een opgave van de objecten en mantelbuizen die bij de uitvoering van de werkzaamheden  
worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan; 

 
Op verzoek van de gemeente       dient de navolgende informatie alsnog te worden aangeleverd: 
(de gemeente zal hiertoe zie blz. 20 een verzoek doen) 
B. de doorsnede van de eventuele kabelgoot, diepte en breedte van kabelsleuf op een schaal van 

1:10 (inclusief straatnamen); 
C.  een beschrijving van de maatregelen voor de bereikbaarheid en de bescherming van in de 

openbare gronden aanwezige kabels en leidingen; 
D.  informatie van bestaande kabels en leidingen van derden; 
E.  een opgave van het beoogde opslagterrein en/of ketenpark tijdens de uitvoeringswerkzaamhe-

den; 
F. de brief met informatie aan de belanghebbenden (bijv. aanwonenden, winkeliers, etc.) 
G. overzichtstekeningen met de beoogde verkeersmaatregelen in drievoud volgens de eisen, gesteld 

in het handboek wegafzettingen op niet autosnelwegen binnen de bebouwde kom, publicatie 96b 
van het C.R.O.W. .2e geheel herziene druk 

H. planning van het gehele werk inclusief de faseringen en in de volgorde van werkzaamheden. 
I. Indien gelijktijdig met de aanvraag informatie aangeleverd wordt volgens de punten B t/m H, 

voorkomt u dat er onnodig tijdvertraging optreedt in de vergunningverlening. 
 
3. Indien het huidige postadres vermeld op het meldingsformulier afwijkt voor het indienen van de leges-

kosten verzoeken wij u dit te vermelden in uw begeleidende aanvraagbrief. 
 



Handboek Kabels en Leidingen voor SRE-gemeenten 

 
 

Deel F: Bijlagen  F-7

Bijlage F 3  Toelichting op de wekelijkse (verplichte) e-mailmelding voor het aanmelden van 
werkzaamheden voor de nutsbedrijven en telecom-operators: 

 
Werkzaamheden die worden verricht door nutsbedrijf en/of telecom-operators in een gemeente zijn onder-
hevig aan een wekelijkse uniforme meldingplicht op elektronische wijze. De zogenaamde wekelijkse e-mail-
melding. Om de continuïteit en controle te waarborgen is gekozen voor wekelijkse uniforme meldingen. Voor 
meldingen van werkzaamheden door de telecom-operators dient een onderscheid gemaakt te worden in de 
reguliere en de niet-reguliere aanbieders. 
 
De reguliere operators dienen overeenkomstig de nutsbedrijven hun werkzaamheden wekelijks te melden. 
De niet-reguliere operators dienen hun meldingen te verzorgen op het moment dat een instemmingsbesluit 
is afgegeven voor en zolang de voornoemde werkzaamheden van het instemmingsbesluit duren. Indien een 
niet-reguliere operator een netwerk heeft opgebouwd in de gemeente is deze onderhevig aan de meldings-
plicht, ongeacht of er werkzaamheden hebben plaatsgevonden, voor het opheffen van storingen/ calamitei-
ten in haar netwerk. Hiertoe zal separaat overleg gevoerd worden om inhoud te geven aan de meldings-
plicht. 
 
De werkzaamheden voor de gravers zijn te onderscheiden in: 
• combinatie is een clustering van leiding en/of kabelwerkzaamheden door verschillende nutsbedrijven; 
• solo zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd door een nutsbedrijf of telecom-operator voor aanleg 

van hoofdleidingen en/of kabels; 
• huisaansluitingen zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd door een nutsbedrijf of telecom-operator 

voor aanleg van aansluitingen.  
• storingen of calamiteiten zijn herstelwerkzaamheden die direct worden uitgevoerd door een nutsbedrijf 

of telecom-operator om ongewenste situatie in haar netwerk op te lossen die de reguliere dienstenver-
lening in de weg staat. 

 
De bovengenoemde werkzaamheden die wellicht door verschillende disciplines in een bedrijf zullen plaatsvin-
den c.q. door aannemers worden verzorgd, dienen daarom separaat gemeld te worden. Elk regulier nutsbe-
drijf/ telecom-operator dient daarom minimaal drie e-mails per week te verzenden. De "Combi": deze mel-
ding wordt in opdracht van één nutsbedrijf/telecom-operator verzorgd. Vanwege de uniformiteit in het elek-
tronisch melden mag u geen wijzigingen aan brengen in de uniforme e-mail aanmelding. Een wijziging dient 
integraal bij alle nutsbedrijven doorgevoerd te worden. In overleg met de projectgroep zullen wijzigingen zo 
nodig doorgevoerd worden.  
 
Het bestand bestaat uit meerdere Excel bladen: 
Blad "nieuwe aanvragen" volledige informatie over de werkzaamheden van het nutsbedrijf 
Blad "beveiligd blad" ten behoeve van vaste informatiegegevens  
Blad "e-mail" informatie voor het nutsbedrijf/telecom-operator 
Blad "Ploeg 1 t/m 5" gegevens van dagelijkse werkzaamheden per werkploeg 
Blad "archief 2002 en 2001" archief informatie opslaan over de laatste twee jaar. In het bestand zijn 

als voorbeeld 2002/2001 vermeld. 
 
Het verstrekken van informatie aan gemeenten door middel van het uniforme e-mailbestand 

Overzicht bestandbladen 
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Nieuwe aanvragen 
 
soort werk  
een eenmalige keuze dient gemaakt te worden voor het aangeven van de werkdiscipline combi, solo, huis-
aansluiting en storing 
 
hoofdtekst 
Nutsbedrijf, contactpersoon, tel/mobiel, fax, e-mail en datum. Behoeft geen toelichting. 
Aannemer, contactpersoon, tel/mobiel, fax, e-mail en datum. Alleen in te vullen indien alle werken standaard 
door een en dezelfde aannemer uitgevoerd worden en/of gemeld worden. 
Weeknummer en jaar: hierin dient het weeknummer en jaar te worden gekozen om de wekelijkse melding 
aan te geven. 
 
de hoofdkolommen tekst 
De hoofdkolommen tekst is voorzien van een filter, die het mogelijk maakt dat onder andere elke gemeente 
apart geselecteerd kan worden. Het bestand kan volgens de normale gebruikswijze van Excel gevuld worden 
 
aannemer 
alleen invullen indien voor een en dezelfde "werkdiscipline" verschillende aannemers worden ingezet. 
 
gemeente 
de namen van de SRE-gemeenten zijn aangegeven. 
 
straat 
behoeft geen toelichting 
 
huisnummer 
behoeft geen toelichting 
 
week 
het nummer van de week vermelden waarin het werk zal plaatsvinden. 
 
vergunningsnummer 
in het geval de werkdiscipline "combi"/"solo"/"huisaansluiting > 25 m" wordt gekozen, dient het overeen-
komstige vergunnings-/instemmingbesluitnummer te worden vermeld. 
 
vooropname 
in te vullen bij alle werkzaamheden behoudens storingen en huisaansluitingen.  
Met "ja" invullen indien overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden. 
Met "nee" invullen indien in overleg met de gemeente is bepaald dat vooropname achterwege kan blijven. 
Met "n.v.t." invullen indien het de discipline huisaansluitingen en storingen betreft. 
 
opgeleverd 
in te vullen bij alle werkzaamheden behoudens storingen en huisaansluitingen.  
Met "ja" invullen indien oplevering met de gemeente heeft plaatsgevonden. 
Met "nee" invullen indien in overleg met de gemeente is bepaald dat oplevering achterwege kan blijven. 
Met "n.v.t." invullen indien het de discipline huisaansluitingen en storingen betreft. 
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straatbonnen 
in vullen voor alle werkzaamheden. 
Alleen met "ja" invullen indien deze ter plaatse zijn opgesteld. 
Met "nee" invullen indien het werk nog niet heeft plaatsgevonden of nog opgesteld moeten worden. 
 
verstuurde straatbonnen 
in vullen voor alle werkzaamheden. 
Alleen met "ja" invullen indien de straatwerkbonnen/opnameformulier zijn verstuurd aan de gemeente. 
Met "nee" invullen indien het werk nog niet heeft plaatsgevonden of nog verstuurd moeten worden. 
 
overige kolommen 
meter : optie voor nadere informatie nutsbedrijf/telecom-operator 
extra : optie voor nadere informatie nutsbedrijf/telecom-operator 
weg/kruising : optie voor nadere informatie nutsbedrijf/telecom-operator 
opm. (diverse) : optie voor nadere informatie nutsbedrijf/telecom-operator  
telefoonnr. en naam : optie voor nadere informatie nutsbedrijf/telecom-operator 
 
Indien van toepassing: 
gas : met "x" in vullen door de meldingsdiscipline  van het nutsbedrijf  
water : met "x" in vullen door de meldingsdiscipline  van het nutsbedrijf 
elektriciteit : met "x" in vullen door de meldingsdiscipline  van het nutsbedrijf 
telecom  : met "x" in vullen door de meldingsdiscipline  van het telecombedrijf 
CAI : met "x" in vullen door de meldingsdiscipline  van het telecom-kabelbedrijf 
Bij de discipline "combi" dient overeenkomstig de uit te voeren werken, het aantal nutsbedrijven te worden 
gemeld.  
Opmerkingen: behoeft geen toelichting. 
 
beveiligd blad 
Behoeft geen toelichting 
 
e-mail 
Is bestemt voor het ingeven van informatie door het nutsbedrijf/telecom-operator 
 
ploeg 1 t/m 5 
Hierin dient het nutsbedrijf/telecom-operator zijn dagelijkse graafmeldingen te verwerken. Het aantal bladen 
is voor vier ploegen gemaakt. 
 
hoofdtekst 
Voor het invullen van de diverse kolommen kan verwezen worden naar de kolommen invulling van het blad 
"nieuwe aanvragen"  
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Bijlage F 4 Toelichting voor het invullen van het opnameformulier (straatwerkbonnen) 

 
Invullen: Opnameformulier ten behoeve van revisie en afrekening voor het leggen van kabels 

en leidingen in de gemeente       
 
Hoofdtekst: 
Gemeente naam : behoeft geen toelichting 
Betreft stra(a)t(en) : behoeft geen toelichting 
Conform uw vergunning-/instemmingsaanvraagnummer: behoeft geen toelichting 
Vergunning-/instemmingsbesluitnr.: indien van toepassing het nummer wat u is toegekend (dus niet het 
kenmerknr. in het briefhoofd) 

 
1. aanvrager: Registratie OPTA en inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) alleen die vallen onder de 

telecommunicatie wetgeving. Overige onderdelen: behoeft geen toelichting 
2. De werkzaamheden betreffen melding van: aankruisen wat van toepassing is 
3. Uitgebroken materialen: behoeft geen toelichting 
4. Geleverde materialen: behoeft geen toelichting 
5. Gegevens uitvoerende partij: naam nutsbedrijf c.q. telecom-operator. Overige onderdelen: behoeft 

geen toelichting 
6. behoeft geen toelichting 
7. behoeft geen toelichting 
8. behoeft geen toelichting 
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