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INHOUD

Norm 300006

Norm 300001

Norm 300002

Norm 300003

Norm 300004

Norm 300005

VERHARDINGEN

VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN BESTRATING

PRINCIPE OPLOSSING VERHOOGD KRUISINGSVLAK

PRINCIPE OPLOSSING VERHOOGD T-KRUISINGSVLAK

PARKEERHAVENS BETONSTRAATSTENEN

PARKEERHAVENS LANGS ASFALT

PARKEERHAVENS UITSTAPSTROOK

Norm 290001

HALFVERHARDINGEN

VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN HALFVERHARDINGEN

Norm 274001

Norm 274002

Norm 274070

Norm 274080

Norm 271201

Norm 271220

Norm 271230

Norm 271240

Norm 277010

Norm 279010

Norm 279020

Norm 274060

TALUDBAK T.B.V. KOLKLAANSLUITING

Norm 271210

Norm 277070

AANSLUITINGEN KOLK OP OPENVERHARDING   

TROTTOIRKOLK

STRAATKOLK

GOOTKOLK

PERRONKOLK

GOOTTEGEL

GOOTTEGEL

MOLGOOT BSS KEIFORMAAT

MOLGOOT BSS WAALFORMAAT

MOLGOOT BSS KEIFORMAAT IN BETON

PUTRAND / INSTIJGKOKERS / Aansluiting asfalt en BSS

SELFLEVELING PUTRAND

LOZINGSPUNT RWA AANSLUITING SLOOT / WATERGANG

Norm 260001

Norm 260003

Norm 260002

DWARSPROFIEL KABELS EN LEIDINGEN TILBURG

DWARSPROFIEL KABELS EN LEIDINGEN UDENHOUT - BERKEL-ENSCHOT

AFSTANDEN TUSSEN KABELS; LEIDINGEN; RIOLERING EN BOMEN

Norm 255151

Norm 255160

Norm 259150

Norm 259201

Norm 255110

Norm 255130

Norm 255140

Norm 255150

Norm 259202

Norm 259810

Norm 255180

Norm 255120

Norm 259210

AANSLUITING BUIS OP BUIS

RIOLERING

Norm 251001 PRINCIPE DETAIL RIOOLSTRENG

UITSTROOMBAK MET SPIJLENROOSTER

TALUDBAK MET SPIJLENROOSTER

PREFAB KRUISPUT PRINCIPE DETAIL PVC-BUIS

PREFAB KRUISPUT PRINCIPE DETAIL BETONBUIS

PREFAB-PUT MET UITBOUW D.M.V. PVC

PREFAB-PUT MET UITBOUW (TABEL) EN UITWERKING BORDES

UITSTROOMBAK MET LEUNING

PREFAB 3 COMPARTIMENTENPUT/LOZINGSCONSTRUCTIE PERSLEIDING

AANSLUITING OP RIOOLBUIS OP BESTAANDE PUT

VERVANGING INLAAT ZADELSTUK

VERVANGING/AANBRENGEN INLAAT > Ø 700 mm

VERVANGING/AANBRENGEN INLAAT < Ø 600 mm

Norm 231210

Norm 231220

Norm 230001

HUIS- AANSLUITING

KOLK- AANSLUITING

KLEURGEBRUIK PVC

RIOLERING KUNSTSTOF

Norm 302060

Norm 302050 INRIT PARTICULIEREN

INRIT INDUSTRIE 

KABELS EN LEIDINGEN

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 25

HOOFDSTUK 26

HOOFDSTUK 27

HOOFDSTUK 29

HOOFDSTUK 30

- KOLKEN - GOOT - PUTDEKSELS - RWA AANSLUITING SLOOT - TALUDBAK



INHOUD

HOOFDSTUK 319

Norm 319110

BUSVOORZIENINGEN

BUSSLUIS

Norm 318001

Norm 318002

HOOFDSTUK 318 INRITCONSTRUCTIES

INRITCONSTRUCTIE  ZIJSTRAAT 180/200x250 - 130/150x250 mm

INRITCONSTRUCTIE ZIJSTRAAT 40/120x250 mm

Norm 317711

Norm 317712

Norm 317713

Norm 317714

HOOFDSTUK 317 BUSVOORZIENINGEN

BUSHAVEN GELEDE BUS, HALTEREN OP DE RIJBAAN

BUSHAVEN GELEDE BUS, HALTEREN IN HALTEHAVEN

BUSHAVEN ONGELEDE BUS, HALTEREN OP DE RIJBAAN

BUSHAVEN ONGELEDE BUS, HALTEREN IN HALTEHAVEN

Norm 310111

Norm 310570

Norm 311010

Norm 311110

BETONBAND 180/200 x 250

Norm 310001

Norm 310002

Norm 310003

Norm 310010

OVERZICHT KANTOPSLUITINGEN

Norm 310110

Norm 311111

Norm 512501

KANTOPSLUITINGEN

BANDVERLAGING

BOCHTAFWERKING MET BANDVERLAGING

BETONBAND 130/150 x 250

BETONBAND 130/150 x 250 IN BETON OPEN VERHARDING

BETONBAND 130/150 x 250 IN BETON ASFALT

VERKEERSGELEIDER 130/150x250

BETONBAND 180/200 x 250 IN BETON OPEN VERHARDING

VERKEERSGELEIDER 180/200x250

BETONBAND 180/200 x 250 IN BETON ASFALT

Norm 305020

Norm 305201

HOOFDSTUK 305

GIDSLIJNEN T.B.V. GEHANDICAPTEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Norm 303060

Norm 303110

Norm 303120

Norm 303130

Norm 303010

Norm 303020

Norm 303030

Norm 303040

HOOFDSTUK 303

Norm 303050

Norm 303140

Norm 303150

Norm 303160 SINUSDREMPEL 60 km/h, Hoog 120 mm, Lang 12.00 m

SINUSDREMPEL 50 km/h, Hoog 120 mm, Lang 12.00 m

SINUSDREMPELS

½ SINUSDREMPEL 30 km/h, Hoog 120 mm, Lang  1.50 m

½ SINUSDREMPEL 50 km/h, Hoog 120 mm, Lang  3.50 m

½ SINUSDREMPEL 60 km/h, Hoog 120 mm, Lang  4.50 m

½ SINUSDREMPEL 30 km/h, Hoog   80 mm, Lang  1.00 m

½ SINUSDREMPEL 60 Km/h, Hoog   80 mm, Lang  3.20 m

SINUSDREMPEL 30 km/h, Hoog   80 mm, Lang   3.50 m

SINUSDREMPEL 30 km/h, Hoog 120 mm, Lang   4.80 m

SINUSDREMPEL 50 km/h, Hoog   80 mm, Lang   6.00 m

SINUSDREMPEL 60 km/h, Hoog   80 mm, Lang   8.00 m

½ SINUSDREMPEL 50 Km/h, Hoog   80 mm, Lang  2.40 m (bus)

Norm 302320

Norm 302351

Norm 302352

Norm 302353

Norm 302354

Norm 302370

BOUWWEG

WIT / ZWARTE KOPPEN IN GELEIDERS

WIT / ZWARTE KOPPEN IN GELEIDERS

WIT / ZWARTE KOPPEN IN GELEIDERS

DETAIL - AFRONDING R=2 VOOR ROTONDE / GELEIDERS

OVERGANG OPENVERHARDING OP ASFALT / BETON

BRANDKRAAN / STRAATPOT

HOOFDSTUK 31



INHOUD

Norm 631010

Norm 712010 SUBSIDIEBORD PROVINCIE

SUBSIDIEBORD

MEUBILAIR

Norm 631020

Norm 631030

Norm 712010 SUBSIDIEBORD PROVINCIE

FIETSLEUNHEK AFNEEMBAAR

FIETSLEUNHEK

FIETSBEUGEL U-VORM

Norm 520010

OEVERWERKEN

PRINCIPE DETAILS BETONNEN BESCHOEIING

Norm 510380

Norm 510410

Norm 510901

Norm 512010

BELUCHTING / WATER GEVEN

Norm 510010

Norm 510020

Norm 510030

Norm 510201

GROENVOORZIENINGEN

BOMEN IN BEPLANTING / GRAS

Norm 510301

Norm 512401

Norm 512501

BOSPLANTSOEN

BOMEN IN VERHARDING BOMENZAND

BOMEN IN VERHARDING BOOMGRANULAAT

BOOMVAKKEN

BOOMWORTELBEGELEIDING

BOOMVERANKERING

GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN

HAGEN

BODEMBEDEKKERS / HEESTERS

GRASSEN EN KRUIDEN / BERMEN

Norm 370020

Norm 370021

Norm 370022

BETONVERHARDINGEN

Norm 370023

VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN BETON

DETAILS BETONWEGEN

DETAILS BETONWEGEN

DETAILS BETONWEGEN

Norm 352110

VERKEERSREGELINSTALLATIES

MASTBOX VRI-LICHTMAST

Norm 337030

Norm 330001

Norm 330003

Norm 330004

Norm 330005

ASFALTVERHARDINGEN

Norm 330340

FREZEN ASFALT T.B.V. GETRAPTE AANSLUITING

FIETSSTRAAT

AANSLUITINGEN VAN ASFALT OP INRIT (CONSTRUCTIE)

AANSLUITINGEN VAN ASFALT OP PARKEERHAVEN / BERM

VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN ASFALT

GRONDPOT VERKEERSBORD

MARKERING Schoolzone in open verharding

MARKERING 30 km gebied in open verharding

MARKERING Pijlmarkering in open verharding

MARKERING Voorrangsdriehoek rijbaan in open verharding

MARKERING Voorrangstegel fietspad in open verharding

MARKERING INVALIDENPARKEERPLAATS

Norm 513001

PARKEERHAVENS LAADPAAL PRINCIPEDETAIL

DEFINITIEVE VERKEERSMAATREGELEN

Norm 326180

Norm 326160

Norm 326150

Norm 326120

Norm 326110

Norm 326020

Norm 325040

Norm 326080

REPARATIE SLEUVEN IN ASFALT

Norm 330002 VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN ASFALT

HOOFDSTUK 71

HOOFDSTUK 63

HOOFDSTUK 52

HOOFDSTUK 51

HOOFDSTUK 37

HOOFDSTUK 35

HOOFDSTUK 33

HOOFDSTUK 32
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- RIOLERING KUNSTSTOF



230001
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KLEURGEBRUIK PVC

KLEURGEBRUIK PVC

TILBURG                 

Kleurgebruik PVC:

Gemengd stelsel:

Gemengd stelsel: Grijs

Groen

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs Grijs

Groen Bruin

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

DWA

BruinBruinGescheiden stelsel:

Gescheiden stelsel: 3 afvoersystemen:

Gescheiden stelsel:

Gescheiden stelsel: 3 afvoersystemen:

(S)RWA (V)RWA

Droog Weer Afvoer Vuil RegenwaterSchoon Regenwater

Soort afvoer            

Grijs

Bruin

Bruin

DWA

Droog Weer Afvoer

(S)RWA

Schoon Regenwater

(V)RWA

Vuil Regenwater

Kleurgebruik PVC:

BERKEL-ENSCHOT - UDENHOUT



2 KOLKEN OP STANDLEIDING

mof/mof

*

(welke niet van dezelfde zijde van een straat mogen komen)

*

Per aansluitmogelijkheid op hoofdriool max. 2 aansluitingen plaatsen*

*

Bocht 90º

Trottoirkolk met achterinlaatStraatkolk met achterinlaat

PVC Ø 125 mm

Lengte afhankelijk van plaats inlaat

Kombikap

Mof/spie

2 x bocht 45º

Dubbel T-stuk 45º, 3 x manchetmof bocht 45º, mof/spie

PVC Ø 125 naar Ø 160 mm

Eventueel verloop van

Bocht 45º mof/spie

Kombikap

Bocht 45º mof/spie

Enkel T-stuk 45º, 3 x manchetmof bocht 45º, mof/spie

Tenminste 1 m' onder wegdek

Tenminste 1 m' onder wegdek

      draaien tot de juiste diepteligging

* = Eventueel in het verticale vlak naar beneden 

Mof/spie

2 x bocht 45º

AANSLUITING BIJ GERINGE DEKKING

Betoninlaat rioolbuis

Gemeente Tilburg

231210
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KOLK - AANSLUITING

(kolken tegenover elkaar)

Maximaal 2 inlaten op 1 rioolbuis

1 KOLK OP STANDLEIDING

Minimale dekking op aansluiting van 1.00 m t.p.v. hoofdriool: tussen bovenkant verharding en bovenkant PVC buis

*

*

Minimale afstand tussen in te hart boren inlaat en einde buis: 500 mm*

Strook tussen T -0.60 en T - 0,80 (Zie K&L profiel) is voor huis en kolkinlaten

Minimale afstand tussen inlaten (met enkele of dubbele aansluiting): 500 mm

* Indien noodzakelijk een standpijp Ø 160 toepassen

Leiding Ø 125 mm

* Max. Ø 160 mm toepassen

* Max. Ø 160 mm toepassen

Standpijp Ø 125 mm

* Hulpstukken en leidingen uit te voeren in stijfheidsklasse: SN 8



PVC Ø 125 naar Ø 160 mm

Eventueel verloop van

Kombikap

Bocht 45º mof/spie

Enkel T-stuk 45º, 3 x manchetmof bocht 45º, mof/spie

Tenminste 1 m' onder wegdek

Mof/spie

2 x bocht 45º

AANSLUITING BIJ GERINGE DEKKING

Betoninlaat rioolbuis

Gemeente Tilburg

231220

1
8
-0

8
-2

0
1
4

HUIS - AANSLUITING
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HUISAANSLUITING

*

*

*

  naar Gres

*Eventueel overgangshulpstuk 

*Eventueel krimpmof

(welke niet van dezelfde zijde van een straat mogen komen)

*

Per aansluitmogelijkheid op hoofdriool max. 2 aansluitingen plaatsen*

Maximaal 2 inlaten op 1 rioolbuis

Minimale dekking op aansluiting van 1.00 m t.p.v. hoofdriool: tussen bovenkant verharding en bovenkant PVC buis

Minimale afstand tussen in te hart boren inlaat en einde buis: 500 mm*

Strook tussen T -0.60 en T - 0,80 (Zie K&L profiel) is voor huis en kolkinlaten

Minimale afstand tussen inlaten (met enkele of dubbele aansluiting): 500 mm

* Hulpstukken en leidingen uit te voeren in stijfheidsklasse: SN 8

* Max. Ø 160 mm toepassen

* Indien noodzakelijk een standpijp Ø 160 mm toepassen

Standpijp Ø 125 mm

2 x manchetmof met schroefdeksel

Ontstoppingsstuk

Verloop in hoogte via bochten 45º

Eventueel verloopstuk

Afvoer gebouw

Leiding in openbare ruimte = RWA

Term hemelwaterafvoer is alleen voor gebouwen.
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- RIOLERING



Gemeente Tilburg

251001
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PRINCIPE DETAIL RIOOLSTRENG

m.v.

Mof - Spie Hele buizen Spie - Spie

Principe doorsnede rioolstreng

passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.

totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 0,60 meter en/of een

mof-spiebuis van 0,60 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van de

Bij de aanleg van een streng van gres rioolbuizen moet worden begonnen met een

Gres

met een buislengte van 1 tot 1,20 meter.

Bij de aanleg van een streng van PVC-buizen moet worden begonnen en geëindigd

PVC

passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.

totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 1 of 1,20 meter en/of een

een mof-spiebuis van 1 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van de

Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met

Beton
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Pendelstuk Pendelstuk

Stelruimte

Putrand en deksel



ZIJAANZICHT

Spijlen rond 20 mm, h.o.h. ±100mm

1:3 (afhankelijk aanwezig talud)

Strip 100x5 mm

Spijlen rond 20 mm, h.o.h. ±100mm

Bout M12 h.o.h. 300 mm Hoekstaal

Bout M12 h.o.h. 300 mm

Spijlen rond 20 mm, h.o.h. ±100mm

DETAIL A DETAIL B

A

B

Alle verbindingen gelast en alle materialen van thermisch verzinkt staal (80 micron)
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Gemeente Tilburg

255110UITSTROOMBAK MET SPIJLENROOSTER

met betonblokkenmat

Bodembescherming 

Hoogte topmodule min. 0.75 m



Alle verbindingen gelast en alle materialen van thermisch verzinkt staal (80 micron);

Gat rond 20 mm

L 50x50x5 mm

Strip 50x5 mm

onder een hoek van 15 graden

Spijlen rond 20 mm, h.o.h. ±100mm

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

Spijlen rond 20 mm, h.o.h. ±100mm

Strip 50x5 mm

15°

M12

D + 70 

Vastzetten met 2x M12

2 st. U 60x30x5 mm, lengte 250mm

A

B

DETAIL A DETAIL B

M12

met betonblokkenmat

bodembescherming 

255120
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Gemeente Tilburg

TALUDBAK MET SPIJLENROOSTER

D 

H



m.v.

B B

Schuimbeton

Schuimbeton

Overmaatse betonbuis
Maat: nader te bepalen

C

A

PVC STIJFHEIDSKLASSE SN 8

Øa

m.v.

900x1600

A

C

P
V

C
 S

T
IJ
F

H
E
ID

S
K

L
A

S
S
E
 S

N
 8

Mof

Schuimbeton

Afmeting put afhankelijk van de kruisende leidingen

* Afmeting put afhankelijk van de kruisende leidingen

 
* Voor kruisende leidingen met een diameter tot en met 1500 mm geldt: D# = D, met een maximum van 600 mm.

 
 
* Bepaal wat de meest vuile waterstroom is bij de kruising. De vuilste stroom als doorgaande leiding uitvoeren, 

Gemeente Tilburg

255130
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Doorsnede A - A

Doorsnede B - B

Put

PREFAB KRUISPUT PRINCIPE DETAIL PVC-BUIS

Doorsnede C - C

* Pendelstukken toepassen.

Min. afmeting hoek: 100 mm

 
 
 
 
de andere stroom kruisend. Doorgaand: DWA/GEM t.o.v. RWA, DWA/GEM t.o.v. VRWA en VRWA t.o.v SRWA 

0.24

en overspanning
Afh. van belasting 

Min. 0.80 m

Min. 0.20

D

D#

0.40

0
.9

0

 

 

D#
D#

1.00

Stelruimte



* Afmeting put afhankelijk van de kruisende leidingen

* Bij doorgang gresbuis, als mantelbuis overmaatse betonbuis gebruiken

 
 
* Bepaal wat de meest vuile waterstroom is bij de kruising. De vuilste stroom als doorgaande leiding uitvoeren, 

   en tussenruimte opvullen met schuimbeton
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Gemeente Tilburg

255140PREFAB KRUISPUT PRINCIPE DETAIL BETONBUIS

* Voor diameters groter dan 1500 mm geldt: afmetingen in overleg met specialist stedelijk water. 

* Pendelstukken toepassen.

 
* Voor kruisende leidingen met een diameter tot en met 1500 mm geldt: D# = D, met een maximum van 600 mm.

 
 
 
 
de andere stroom kruisend. Doorgaand: DWA/GEM t.o.v. RWA, DWA/GEM t.o.v. VRWA en VRWA t.o.v SRWA 

A

m.v.m.v.

B B

Øa

Afmeting put afhankelijk van de kruisende leidingen

C

A A

C

A

Doorsnede B - B Doorsnede 2 compartimenten put

Doorsnede A - A Doorsnede C - C

Put

900x1600 0
.9

0

0.40

 

 

Min. afmeting hoek: 100 mm

D

D#

D#

Min. 0.20

0.24

en overspanning
Afh. van belasting 

D#

Stelruimte



m.v.

T-stuk 45º 3 x manchetmof

Bocht 45º 2 x manchetmof

Toepassen in riool om vuilophoping bij kleine afvoer te voorkomen (zelfreinigend vermogen)

255150

Gemeente Tilburg
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PREFAB-PUT MET UITBOUW D.M.V. PVC

Voeg

- Bij DWA bordeshoogte van het stroomprofiel aanbrengen tot bovenkant buis

0.24

0.80/1.00/1.20

0.25

Stelruimte
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Ø900

9.20+

                                                 X = puist: 500 mm 

0
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0
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0
.8
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Ø400

10.00+

m.v.

1:10

Uitbouw

R=0.10

R=0.10

0.50

1:10

Gemeente Tilburg
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Ø 400 Bordeshoogte 200mm         10.00 + 0.20 = 10.20+

Ø 900 Bordeshoogte 450mm           9.20 + 0.45 = 9.65+

Bordeshoogteverschil                     10.20 + - 9.65+ = 0.55

255151

van 500 mm
½ diameter met max. 
Hoogte bordes: 

Voorbeeldberekening

max. 1:10

min.  1:5

0.24

0.80/1.00/1.200.22

Stelruimte

PREFAB-PUT MET UITBOUW (TABEL) UITWERKING BORDES



1:2 1:2

B

1
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1
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+
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VOORAANZICHT

1:2 1:2

1
:1

1
:1

2 3

a

B

Betonblokkenmat

Betonblokkenmat

B +0.10

B -0.10

B -0.30

4

D

F

G

H

+

+

+

+

Ø 800   1:

BOVENAANZICHT

DOORSNEDE B - B

+

+
stuwpeil B

5
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+

Betonblokkenmat
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Gemeente Tilburg

255160UITSTROOMBAK MET LEUNING

achterzijde betonwand = voorkant planken

Beschoeiing +200 mm achter betonwand

Max. peil C

Singel
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0.95 1.
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3.00

Beschoeiing



Gemeente Tilburg
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PREFAB 3 COMPARTIMENTENPUT/LOZINGSCONSTRUCTIE PERSLEIDING 255180

0.24

en overspanning
Afh. van belasting 

m.v.

3 lagen steen

Drempelhoogte

Terugslagklep

-0.05 m

PREFAB 3 COMPARTIMENTENPUT

Principe doorsnede overstortput t.b.v. nooduitlaat op het GEM-rioolstelsel

Stelruimte

0.20

m.v.

0.24

Min. 1.00

Inkomende persleiding

Min. 0.25

Min. 1.00

Vrijverval afvoerleiding

m.v.

Min. 0.80

Inkomende persleiding

Min. 0.25

Min. 1.00

Vrijverval afvoerleiding

Min. 0.80

Stelruimte

Principedetail A

LOZINGSCONSTRUCTIE PERSLEIDING LOZINGSCONSTRUCTIE PERSLEIDING

Principedetail B



Bij buis rond Bij Ei-buis

Wapening vanaf Ø 600 / EIbuis 500x750 mm: krimpnet Ø 6-150

(aanwezige fundering)

Gemeente Tilburg

259150
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AANSLUITING BUIS OP BUIS

Nieuwe buis

(vaar/moer eind)

Bestaande buis

Beton C28/35-XC1 S3 met Ø 18-250

Ook mogelijkheid om met een deelreparatie

relining om deze verbinding te maken

Ook mogelijkheid om met een deelreparatie

relining om deze verbinding te maken
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b.v. EI 800/1200

10 a 25 mm

PVC Ø 125 mm of 160 mm

Betonnen zadelstuk met aansluiting

Ondersabelen met krimpvrije mortel

van onderpijp zadelstuk

Moffenkit aanbrengen rond buitenzijde

Relining

Bestaande rioolbuis
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Gemeente Tilburg

259201

DOORSNEDE RIOLERING

T.p.v. deelrenovatie/relining rioolbuis Ø 600 / EI 500-750 of kleiner

VERVANGING/AANBRENGEN INLAAT < Ø 600 mm

AANBRENGEN INLAAT



                                                                                                                                         

DWARSDOORSNEDE

PVC Ø 125 mm of 160 mm

Herstelde aansluiting

Klikinlaat PVC Ø 125 mm of 160 mm

 

Kap opvullen met krimpvrije mortel

Deelrenovatie / relining

(voorbeeld ei-buis 300/450 mm)

Bestaande riolering

      in hoofdriool, eerst aansluiting verwijderen

* = Indien aansluiting 15 mm of meer insteekt
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259202

LANGSDOORSNEDE

PVC Ø 125 mm of 160 mm

Herstelde aansluiting

Klikinlaat PVC Ø 125 mm of 160 mm

 

Kap opvullen met cementspecie

 

Vervanging inlaat / aansluiting

VERVANGING/AANBRENGEN INLAAT > Ø 700 mm

T.p.v. deelrenovatie/relining rioolbuis bij Ø 700 / EI 600-900 of groter

AANBRENGEN INLAAT

Deelrenovatie / relining



REPARATIE AANSLUITING M.B.V. ZADELSTUK

DOORSNEDE RIOLERING
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PVC Ø 125 mm of 160 mm

Betonnen zadelstuk met aansluiting

Ondersabelen met cementspecie

 

Maximale doorsteek 10 a 25 mm

(voorbeeld ei-buis 300/450 mm)

Bestaande riolering

van onderpijp zadelstuk

Moffenkit aanbrengen rond buitenzijde

VERVANGING INLAAT ZADELSTUK



Bij aansluitingen Ø 400 of groter de wapening verankeren aan de prefab put met ankers Ø8-500

m.v.

Gemeente Tilburg

259810
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Beton C28/35-XC1 S3 met Ø 18-250

Mof-spie / Spie-Spie - Passtuk

AANSLUITING OP RIOOLBUIS OP BESTAANDE PUT

BESTAANDE PUT

0.60

0.10

0.20

0.20

Max 0.35
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- KABELS EN LEIDINGEN



T= 0.00

T= -0.60

T= -0.80

T= -1.05

1.25

1.60

TILBURG dwarsprofiel 1

T= -0.60

T= 0.00

T= -0.80

Telecom
T= -1.05

TILBURG dwarsprofiel 2

Essent

1.10

1.30

1.60

2.25

0.50

TILBURG

TILBURG

Dwarsprofiel 2 : Toe te passen in de uitbreidingsplannen Dalem, Koolhoven, Witbrant en Noord-Oost

* Udenhout en Berkel Enschot, zie Norm 30-02

Telecom Essent

GAS

Water
Warmte

Telecom Telecom

GASHS

Water
0.20

0.60

0.90

Strook tussen T -0.60 m en T -0.80 m. vrijhouden (huisaansluiting riolering)

Strook tussen T -0.60 m en T -0.80 m. vrijhouden (huisaansluiting riolering)

E
r
fg
r
e
n
s

E
r
fg
r
e
n
s

Dwarsprofiel 1

LS/MS

* Bij Warmte en Koudeopslag wordt per locatie bekeken waar deze leidingen kunnen komen te liggen

Geldend voor gehele stad, daar waar WKO komt.

* T= T-hoogte, (bestratings)- hoogte op de erfgrens
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Gemeente Tilburg

DWARSPROFIEL KABELS EN LEIDINGEN TILBURG



Gas
HS

Telecom Telecom

T= -0.90

Water

0.80

1.00

0.60

1.50

1.10

0.80

0.40

0.20

LS/MS

0.30

Gas
Telecom

Water

LS/MS

HS

Telecom

1.20

T= 0.00

E
r
fg
r
e
n
s

T= 0.00

E
r
fg
r
e
n
s

T= -0.60

T= -0.80

UDENHOUT

BERKEL-ENSCHOT

Strook tussen T -0.60 m en T -0.80 m. vrijhouden (huisaansluiting riolering)

T= -0.60

T= -0.80

T= -1.00

T= -1.10

Strook tussen T -0.60 m en T -0.80 m. vrijhouden (huisaansluiting riolering)

* Bij Warmte en Koudeopslag wordt per locatie bekeken waar deze leidingen kunnen komen te liggen

Geldend voor gehele stad, daar waar WKO komt.

* T= T-hoogte, (bestratings)- hoogte op de erfgrens

260020

Gemeente Tilburg
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DWARSPROFIEL KABELS EN LEIDINGEN UDENHOUT - BERKEL-ENSCHOT



Rioolprofiel

Ei 300/450 - 400/600 mm

Ei 500/750 - 600/900 mm

Bomen: Categorie 1 en 2

3.25 meter

3.25 meter

3.50 meter

3.50 meter

2.25 meter

2.25 meter

2.50 meter

2.50 meter

Bomen: Categorie 3

3.50 meter

3.75 meter

2.50 meter

2.50 meter

2.75 meter

2.75 meter

4.00 meter

4.25 meter

4.50 meter

3.00 meter

3.25 meter

3.50 meter

Ei 700/1050 - 800/1200 mm

Ø 900 - 1000 -1250 mm

Ø 300 - 400 mm

Ø 500 - 600 mm

Ø 700 - 800 mm

Ei 900/1350 - 1000/1500 - 1200/1800 mm

Ø 1500 mm

Ø 1800 - 2000 mm

Ø 2250 mm

3.50 meter

3.75 meter

Categorie 1

Grootte Boom

2.00 meter

0.50 meter

1.50 meter

Boomcategorie

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Min. afstand zijkant boom tot aan een kolk/huisaansluiting

Aard van de werkzaamheden

Categorie 2 en 3

Afstand

> 3.00 meter

< 1.50 meter

geen voorzieningen

geen voorzieningen > 2.00 meter

< 1.00 meter

Voorwaarden bij nieuwe aanleg: afstand tussen te planten boom en Kabels en Leidingen

Richtlijn minimale afstand zijkant boom tot aan een kolk/huisaansluiting

* Afwijking is mogelijk, mits in overleg met de betrokken partijen

* Bij bestaande bomen buiten de kroonprojectie blijven

* voorzieningen

* voorzieningen

3.00 meter

Afstand hart boom tot aan de kolk

Afstand hart boom tot aan de kolk Minimale afstand hart boom tot aan de kolk

* Mantelbuis of wortelscherm

Minimale plantafstanden bomen t.o.v. de (hart) riolering en andersom

260030

Gemeente Tilburg
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Categorie van de boom: 1-2-3

Waarschijnlijk hart riool gelijk aan hart putdeksel

Waarschijnlijk hart riool niet gelijk aan hart putdeksel

AFSTANDEN TUSSEN KABELS; LEIDINGEN; RIOLERING; BOMEN



27

- TALUDBAK

- RWA AANSLUITING SLOOT 

- KOLKEN - GOOT - PUTDEKSELS 



Gemeente Tilburg

271201AANSLUITINGEN KOLK OP OPENVERHARDING

DOORSNEDE TROTTOIRKOLK T.P.V. BREEKPUNT

DOORSNEDE STRAATKOLK T.P.V. BREEKPUNT

DOORSNEDE T.P.V. BREEKPUNT

Bisschopsmuts

Bisschopsmuts

Bisschopsmuts
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0.08 0.07

0.08
0.13 0.10

0.080.100.13
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TROTTOIRKOLK

Trottoirkolk

Aquaway T1271/90 GB1

271210
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Gemeente Tilburg

271220

Aquaway S1300/80 GB1

Straatkolk

STRAATKOLK
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271230

Gootkolk

Aquaway GS4530 GB1 

GOOTKOLK
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271240

Busperronkolk

         busperron betonband

Type: passend bij de 

BUSPERRONKOLK
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274001GOOTTEGEL

Goottegel 300x300x80

Goottegel 150x300x80

Goottegel 150x300x80

Goottegel 150x150x80

Bocht kleiner R= 15 m Goottegel 150x300x80 / 150x150x80 toepassen

GOOTTEGEL 

   - Met milieukeur

   - Met grof toeslagmateriaal, minimaal 25% betongranulaat

* Goottegel 
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274002GOOTTEGEL

Voetpad

*Goottegel 300x300x80*Goottegel 150x300x80

Bestrating / Groen Bestrating / Groen

AANSLUITING GOOTTEGEL - ASFALT BIJ VOET/FIETSERSOVERGANG

Geen zicht bij goottegel-trottoir oversteek voetgangers

Breekpunt (asfalt fietspad sluit direct aan op asfalt rijbaan)

OOK TOE TE PASSEN IN BOCHTEN

Thermoplastisch markeringsmateriaal

Asfalt fietspad

Asfalt rijbaan

   - Met milieukeur

   - Met grof toeslagmateriaal, minimaal 25% betongranulaat

   - Breedte goottegel afhankelijk van situatie

* Goottegel 



Straatkolk in molgoot toepassen

MOLGOOT
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Gemeente Tilburg

274060

BSS KEIFORMAAT

MOLGOOT BSS KEIFORMAAT

5 strekken BSS keiformaat
Trottoirband van beton

Trottoir

Straatwerk

Bisschopsmuts



Gootkolk in molgoot toepassen

MOLGOOT

BSS WAALFORMAAT

Diepte afhankelijk van de h.o.h afstand kolken!
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Gemeente Tilburg

274070

Bisschopsmuts

1 strek BSS keiformaat

Trottoir

1 strek BSS keiformaat

6 strekken BSS waalformaat

Straatwerk

Trottoirband van beton 40/120x250 mm

MOLGOOT BSS WAALFORMAAT
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274080MOLGOOT BSS KEIFORMAAT IN BETON

Straatkolk in molgoot toepassen

0.01

0.30

0.25
0
.1

0

MOLGOOT

BSS KEIFORMAAT IN BETON

Variabel, asfalt

Kleeflaag

Beton C12/15-XC1 S1

Trottoirband van beton

Straatzand

Trottoir

Zand in zandbed

5 strekken BSS keiformaat

Zand in zandbed

Menggranulaat 0/31,5 mm



INSTIJGKOKERS VOOR GROOT MODEL RIOOLPUTTEN     

anders de put hoger maken

- Metselwerk binnen- en buitenzijde plat vol voegen, vertinnen en berapen

Max. 2 stelringen
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Gemeente Tilburg

277010

Max. 2 stelringen

Voeg
tot aan vaste zandlaag
Min. 400 mm zand in zandbed of

100 mm straatzand

Bestrating

Menggranulaat 0/31,5 mm

Bitumstrip tegen putrand

Variabel, asfalt

Kleeflaag

Specie

PUTRAND / INSTIJGKOKERS / Aansluiting asfalt en BSS

PUTRAND / LAGENVERDELING / AANSLUITING

180 mm
Bij metselwerk min. 3 lagen

Stelruimte



PUTRAND + DEKSEL

Gewapende betonplaat 0.94 x 0.94 m

Onderkant asfalt lager dan bovenzijde betonplaat

dikte 0.10 m met mangat Ø 0.64 m

Toplaag om de gehele putrand met een minimale breedte 0,30 m in één walsgang aan te brengen

Hardgebakken putklinkers / Putring

Self-level putrand met deksel: Toe te passen in de hoofdstructuur
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277070

Gemeente Tilburg

Variabel, asfalt

SELFLEVELING PUTRAND

Menggranulaat 0/31,5 mm

Bovenzijde betonplaat 0.14 m onder toekomstige asfalthoogte aanbrengen



PVC 

PVC buis schuin afzagen

max. 0.02

KOLKAANSLUITING OP SLOOT
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Gemeente Tilburg

Beton C12/15-XC1 S1

Minimaal 0.05

aan weerszijden van de buis
Taludbescherming 0.50m 

Mof

LOZINGSPUNT RWA AANSLUITING SLOOT / WATERGANG

1.00

0.10

0.10

0
.1
0
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Op alle overige wateren en retenties
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Gemeente Tilburg

Watergang
Aansluiting pvc buis tot Ø 200 mm

Helling 1:2

TALUDBAK T.B.V. RWA AANSLUITING

RWA KOLK- HUISAANSLUITING MET PREFAB UITSTROOMBAKJE
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- HALFVERHARDINGEN



Min. 300 mm zand in zandbed of

tot aan vaste zandlaag

HALFVERHARDINGEN

 

HALFVERHARDINGEN

Grasraattegels
20 mm straatzand

60 mm grasraattegels, gevuld met
substraat en grasmengsel

(niet op K&L-stroken leggen)

teelgrond, tot aan 20 mm vanaf de bovenkant

Min. 300 mm zand in zandbed of

tot aan vaste zandlaag

Min. 300 mm zand in zandbed of

tot aan vaste zandlaag

HALFVERHARDINGEN

Grasbetontegels 120 mm grasbetontegel, gevuld met

50 mm straatzand of stellen in beton
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290001

Gemeente Tilburg

VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN HALFVERHARDINGEN

150 mm menggranulaat 0/31,5 mm

150 mm menggranulaat 0/31,5 mm

150 mm menggranulaat 0/31,5 mm

Eventuele groeven die in de elementen aanwezig zijn, dienen haaks op de weg aangebracht te worden.

- Dit i.v.m. verkeersremmendeffect te bevorderen.

- Om geen (geleide) groeven in de lengterichting te krijgen. (motoren - fietsers)

 
 

 

(dikte is wel afhankelijk van toegepast product)
70 mm halfverharding 
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- VERHARDINGEN



Bestrating

Bestrating

Bestrating

VOETPADEN EN TROTTOIR

FIETSPADEN EN INRITTEN

TEGELVERHARDING BIJ

PARKEERHAVENS

PUINFUNDERING

BESTRATING OP

50 mm straatzand

100 mm straatzand

100 mm straatzand

100 mm straatzand

50 mm brekerzand

min. 200 mm zand in zandbed

Min. 200 mm zand in zandbed

Min. 500 mm zand in zandbed of

tot aan vaste zandlaag

tot aan vaste zandlaag

Min. 400 mm zand in zandbed of

Betonmaterialen afstrooien met brekerzand

Gebakken materialen afstrooien met Nederlandse steenslag 2/6

Min. 100 mm zand in zandbed

- BOUWWEG

- BUURTSTRAAT

- WOONSTRAAT

BESTRATING RIJWEG IN:

VOETPADEN EN TROTTOIR

50 mm straatzand

min. 100 mm zand in zandbed

(bestaand)

(nieuwe aanleg)

Elementen verharding

Elementen verharding

BSS 80 mm

BSS 80 mm

                                                                                         

Gemeente Tilburg

300001
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VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN BESTRATING

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

* Betontegels 300x300x45 mm

* Betontegels grijs of rood 300x300x80 mm

* Betontegels 300x300x60 mm

   - Met milieukeur

   - Met grof toeslagmateriaal, minimaal 25% betongranulaat

* Betontegel 



 

4.00-6.00m

PROFIEL VAN AANSLUITENDE WEG
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PROFIEL VAN AANSLUITENDE WEG
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Trottoirtegels dikte 80 mm

Trottoirtegels dikte 60 mm

Trottoirtegels dikte 80 mm

Trottoirtegels dikte 60 mm
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Trottoirkolk Trottoirkolk

Minimaal 1.00 m
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Boven aangrenzend

straatwerk

Boven aangrenzend

straatwerk
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PRINCIPE OPLOSSING VERHOOGD KRUISINGSVLAK

*

*Bochtoplossing zonder band ook mogelijk: alleen met betonstraatstenen



                                                                                                               

 

4.00-6.00m

PROFIEL VAN AANSLUITENDE WEG
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PROFIEL VAN AANSLUITENDE WEG
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Trottoirtegels dikte 80 mm

Trottoirtegels dikte 60 mm
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Trottoirtegels dikte 80 mm

Trottoirtegels dikte 60 mm

*

*

*Bochtoplossing zonder band ook mogelijk: alleen met betonstraatstenen
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PRINCIPE OPLOSSING VERHOOGD T-KRUISINGSVLAK

Trottoirikolk

Minimaal 1.00 m

Trottoirikolk

Minimaal 0,5%

Boven aangrenzend straatwerk
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Eventueel een straatkolk

Boven aangrenzend straatwerk

Straatwerk
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Trottoirikolk Trottoirikolk

Minimaal 1.00 m



HAAKS PARKEREN

Gebakken klinkerkeien in halfsteensverband (niet op tekening)

elleboogverband

1 streklaag

1 streklaag

elleboogverband

LANGS PARKEREN

Geen kolken achterin de parkeerhaven

Langsparkeren: BSS wit 1-1-1 bij gereguleerd parkeren

300004

Gemeente Tilburg
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2.50 (min 2.35) BSS wit 1-3-1

BSS wit 1-1-1

BSS zwart

Hoekblok inwendig

Trottoirband van beton

Hoekblok uitwendig

Trottoir

Trottoir

Hoekblok inwendig

Hoekblok uitwendig 

BSS zwart

Trottoirband van beton

BSS in elleboogverband (volgens tekening)

PARKEERHAVENS BETONSTRAATSTENEN

(Bij KK: 3x BSS heiderood - 1x BSS wit - 3x BSS heiderood)

BSS wit 1-3-1

(Bij KK: 3x BSS heiderood - 1x BSS wit - 3x BSS heiderood)

BSS wit 1-1-1 Alleen bij betaald parkeren deze dwarsmarkering in langsparkeren aanbrengen



HAAKS PARKEREN

Betonstraatstenen in elleboogverband (volgens tekening)

Gebakken klinkerkeien in halfsteensverband (niet op tekening)

1 streklaag

elleboogverband

LANGS PARKEREN

Geen kolken achterin de parkeerhaven

Langsparkeren: BSS wit 1-1-1 bij gereguleerd parkeren

elleboogverband

1 streklaag

300005
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2.50 (min 2.35)

Trottoir

Trottoirband van beton

Hoekblok inwendig

BSS zwart

Hoekblok uitwendig 

BSS wit 1-3-1

Trottoir

Trottoirband van beton

BSS zwart

Hoekblok inwendig

BSS wit 1-1-1

BSS wit 1-3-1

Hoekblok uitwendig

1-1-1 Alleen bij betaald parkeren deze dwarsmarkering in langsparkeren aanbrengen

PARKEERHAVENS LANGS ASFALT

Goottegel 300x300x80 of 150x300x80



HAAKS PARKEREN

elleboogverband

300006
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BSS zwart

BSS wit 1-1-1

Hoekblok uitwendig

PARKEERHAVENS UITSTAPSTROOK

Groen

LANGS PARKEREN

Hoekblok uitwendig 

Als uitstapstrook

Als uitstapstrook

Hoekblok 280/300x240 mm

Hoekblok 280/300x240 mm

Betonband direct langs het groen, met betonrug te stellen

Betonband direct langs het groen, met betonrug te stellen

Groen

* Bij hagen deze band toe te passen

* Bij gras een 180/200x250 mm of een 130/150x250 mm band toe te passen (met betonrug)

Betonband 280/300x240 mm (met betonrug)

(met betonrug)
Betonband 280/300x240 mm

1-1-1 Alleen bij betaald parkeren deze dwarsmarkering in langsparkeren aanbrengen



0

max. 100 mm

1.00 1.00

1.00 1.00

TE MAKEN INRIT ruimte achter inritblokken min 0.90 mm

TE MAKEN INRIT trottoirs smaller dan 1.30 m (excl. band)
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en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60

Doorrijopening

Betontegels 300x300x80 en 150x300x80 mm

en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60

Inriteindblok Inriteindblok

BSS grijs

en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60

Doorrijopening
en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60

Betontegels 300x300x80 en 150x300x80 mm

M
a
x
. 
1
.3

0
M
in
. 
0
.9

0

INRIT PARTICULIEREN

1.00 1.00
en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60

Doorrijopening
en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60

Betontegels 300x300x80 en 150x300x80 mm

M
a
x
. 
1
.3

0

TE MAKEN INRIT MET BETONBAND 40/120x250 mm

40/120x250 mm
Eindverloopband 

40/120x250 mm
Eindverloopband 

Inritverloopband Inritverloopband



5
 m

2 strekse lagen

45º

45º

INDUSTRIE-INRIT MET BERMBREEDTE KLEINER DAN 5 m

INDUSTRIE-INRIT MET BERMBREEDTE GROTER DAN 5 m

(indien nodig)

R=1 mR=1 m

R=1 m

R=1 m

R=1 m
R=1 m

R=1 m

(indien nodig)

45º

Opsluitband 100x200 mm = T-hoogte

Perceelsgrens
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Trottoirband van beton 180/200x250 mm

 

(figuratief)

(Straat)kolk

 

(figuratief)

(Trottoir)kolk

Opsluitband 100x200 mm = T-hoogte

Perceelsgrens

Trottoirband van beton 180/200x250

 

(figuratief)

(Straat)kolk

 

(figuratief)

(Trottoir)kolk

 

(figuratief)

(Trottoir)kolk

B
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n
 5
 m

- Trottoirband van beton verhoogd tot aan perceelsgrens door laten lopen

- BSS (grijs) aanbrengen in keperverband op 50 mm brekerzand

- 500 mm zandbed  

- 250 mm menggranulaat - Fundering: in beton C12/15-XC1 S1

Bisschopsmutsen aanbrengen

 

(figuratief)

(Trottoir)kolk
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302060INRIT INDUSTRIE

- Trottoirband van beton stellen met betonrug C12/15-XC1 S1

met betonrug C12/15-XC1 S1

met betonrug C12/15-XC1 S1



KANTOPSLUITING BSS IN BOUWWEGSITUATIE

Dwarsprofiel bouwwegen

4.50
0.50

variabel

* Kleur bouwweg, is toekomstige kleur rijbaan

t-30

P
e
r
c
e
e
ls

g
r
e
n
s

2.002.00 variabel1.00

t-30

t+30 t+30
t-10 / t-25 t-10 / t-25t-10 / t-25 t-10 / t-25t-20  / t-35

Afvoer regenwater bouwwegen via openroosterdeksel

hoogte 100mm lager dan bandhoogte

P
e
r
c
e
e
ls

g
r
e
n
s

Bouwwegbreedte max. 4.50 meter

Betonband 120 x 250 mm (ondersteboven te stellen)

Bestrating in blokverband

#

# Zand in zand aanvullen tot

toekomstige wegbreedte

* Straatzand aanbrengen in woonrijp maken fase

(ondersteboven te aan te brengen)

KANTOPSLUITING ASFALTWEG IN BOUWWEGSITUATIE

Kolken op de juiste plaats aanbrengen.

Asfaltconstructie normaal opbouwen, zonder deklaag. 

(min 400 mm)

Zandbed tot aan vaste zandlaag
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BOUWWEG



   en verspiëen.

0.15m
0.10m

Afspraken betreffende wit-zwarte koppen

2- Bij bochten met kleine stralen (<=R=2m) de steen achter

  de banden schuin verknippen en het afgeknipte einde

  omdraaien.

3- Bij bochten met kleine stralen (<=R=2m) de wit-zwarte

   blokken in de bocht laten uitlopen evenwijdig aan

   de hoofdas van de heuvel (1.5=1.5 steen)

4- Bij bochten >R=2m de strook van 1 meter breedte laten

   rondlopen met de band. Daartoe wel de zwart-witte

   blokken te verspiëen.

4b Bij bochten >R=4m afhankelijk van de bocht 1,2 of 3

   normale blokken opzetten van 1.5x1.5 stenen 

   (1.5+1.5+1.5), dan een spie van 2 stenen onder.

a b a
ab b

1
0
 m

m
/

m
' 1
0
 m

m
/

m
'

R
=
2

m

1.5

1.5
1.5
1.5
1.5

1.5

rest
1.5 1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5 2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

voorbeeld behorende bij no 2

voorbeeld behorende bij no 3

voorbeeld behorende bij no 1

opsluitband 100/200 mm

R=2 m

4a Bij bochten >R=2m<=R=4m onder 2 stenen opzetten 

1 meter

BESTAANDE SITUATIE

Gemeente Tilburg
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Mogelijk

Duikband

Duikband
BSS zwart kleurecht

BSS wit

M
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im
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3
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0
m

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

R
=
2

m

Duikband

PRINCIPE AANZICHT TUSSENBERM

PRINCIPE BOVENAANZICHT TUSSENBERM

= BSS-Printbeton.1- Bestaande geleiders

= BSS voegstenen    Nieuwe aanleg

WIT / ZWARTE KOPPEN IN GELEIDERS

Max. 8 meter

Groen/verharding

Groen/verharding

Lengte afhankelijk van uitvoeringstekening
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0.15m

0.10m

30 mm/m'

30 mm/m'

R=2m

R=2m

UITZETGEGEVENS AFRONDING VOOR R=2m
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WIT / ZWARTE KOPPEN IN GELEIDERS

BSS wit

BSS zwart kleurecht

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Eindband

M
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1
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0
m

Fiets/voetpad

Variabel Variabel

180/200x250 mm

Trottoirband van beton

M
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a
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1
.5

0
m

M
a
x
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a
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l 
3
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0
m

Rijbaan

Lengte afhankelijk van

uitvoeringstekening

PRINCIPE AANZICHTEN TUSSENBERM

Lengte afhankelijk van

uitvoeringstekening



R=2m R=2m

R=2m R=2m

R=2m
R=2m

R=2m

R=0.4m

R=0.6m

1.00

1.50

0
.0

5

0
.1

0

2.00

1% 1%

0
.1

5

R=2m

3.00 m en meer

0.800.80

in te vullen (groen)

0
.1

5
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WIT / ZWARTE KOPPEN IN GELEIDERS



detail B

AANZICHT WIT-ZWARTE STROOK
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Y=0.25

T=0.55

X=1.00

wit
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0.10

detail C

UITZETGEGEVENS AFRONDING ROTONDE VOOR R=2m

1%
R=2m

1.00

10%

DETAIL-AFRONDING R=2m MET RAMMELSTROOK VOOR ROTONDE

0.1
2

0.1
5

met wapening

0
.1

0

0
.2

5
0
.2

5

180/200x250 mm

Trottoirband van beton

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Printbeton 250 mm met cobblestone print

400x260/250x100/180 mm

Rotondeblok 

volgens detail B en C

Printbeton
Grondwerk

Asfaltconstructie Beton C12/15-XC1 S1

Beton C12/15-XC1 S1

Detail D

1
8
-0

8
-2

0
1
4

302354

Gemeente Tilburg

1 strek BSS zwart

Menggranulaat 0/31,5 mm

Menggranulaat 0/31,5 mm

DETAIL - AFRONDING R=2 VOOR ROTONDE  / GELEIDERS

1.50

0.05

0.15

0.10

0.200.650.250.400.10

R=2m

0.1
5

1%

0.100.15

0.1
2

DETAIL-AFRONDING R=2m VOOR ROTONDE/GELEIDERS

Naad + kit

printbeton met 10 mm zicht

volgens detail B en C

Printbeton

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Beton C12/15-XC1 S1

Grondwerk

Detail A

1 strek BSS zwart

Menggranulaat 0/31,5 mm

Menggranulaat 0/31,5 mm

0.05

0.150.10

0.200.10

1.00

0
.1

2
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Grens puinfundering

OVERGANG OPENVERHARDING OP ASFALT / BETON

Asfalt / Beton

tot aan vaste zandlaag

Min. 500 mm zand in zandbed of

1.00

Overgang puinfundering - zandbed

- 250 mm menggranulaat

- 50 mm brekerzand

Bestrating op 

AANSLUITING OP OPENVERHARDING

AANSLUITING BETON OP OPENVERHARDING

AANSLUITING ASFALT  OP OPENVERHARDING

- 250 mm menggranulaat

Asfalt op 

0
.3

0

Ethafoam voegvulling

(zelfde opbouw als detail hierboven)
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- SINUSDREMPELS



LENGTEPROFIEL
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BSS wit

BSS zwart kleurecht

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 14 stuks

Trottoirkolk

Trottoirband van beton Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant

Wit 15 stuks

Grijs 19 stuks excl. 2x strek langs betonband

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)
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Trottoirband van beton Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant

BSS wit

BSS zwart kleurecht

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 14 stuks, halve 3 stuks

Trottoirkolk

Wit 17 stuks, halve 3 stuks

Grijs 24 stuks excl. 2x strek langs betonband

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)



½ SINUSDREMPEL 50 Km/h, Hoog 80 mm, Lang  2.40 m (bus)                                                                                   
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DREMPEL IN HET PROFIEL 
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Trottoirband van beton Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant

Trottoirkolk

BSS wit

BSS zwart kleurecht

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 48 stuks, halve 2 stuks

Wit 24 stuks, halve 1 stuks

Grijs 43 stuks excl. 2x strek langs betonband

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)
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Trottoirband van beton Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant

BSS wit

BSS zwart kleurecht

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 60 stuks

Wit 30 stuks

Grijs 72 stuks excl. 2x strek langs betonband

Trottoirkolk

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)
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½ SINUSDREMPEL 60 Km/h, Hoog 80 mm, Lang  3.20 m                                                                                         
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Grijs 62 stuks excl. 2x strek langs betonband

Wit 30 stuks

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 60 stuks

BSS wit

Trottoirkolk

BSS zwart kleurecht

BSS grijs

Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkantTrottoirband van beton

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)
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Trottoirkolk

Trottoirkolk

BSS wit

BSS zwart kleurecht

BSSgrijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 75 stuks

Wit 30 stuks

Grijs 100 stuks excl. 2x strek langs betonband

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)



SINUSDREMPEL 30 km/h, Hoog 80 mm, Lang 3.50 m                                                                                            
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Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant Trottoirband van beton
Trottoirkolk

TrottoirkolkTrottoirband van beton 

BSS zwart kleurecht

BSS wit

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 53 stuks

Grijs 75 stuks excl. 2x strek langs betonband

it 31 stuksW

Goottegels mee laten lopen met drempel

drempel (zonder sinusmarkering)

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 
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DREMPEL BETONSTRAATSTENEN

LENGTEPROFIEL

VAN DE WEG AANBRENGEN

DREMPEL IN HET PROFIEL 

MARKERING ASFALTDREMPEL 2400
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Gemeente Tilburg

Goottegels mee laten lopen met drempel

Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant

Ttrottoirband van beton 

Trottoirband van beton Trottoirkolk

Trottoirkolk

BSS zwart kleurecht

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 78 stuks

BSSwit

BSS grijs

Wit 37 stuks

Grijs 100 stuks excl. 2x strek langs betonband

drempel (zonder sinusmarkering)

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 
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1487 210 630

SINUSDREMPEL 50 km/h, Hoog 80 mm, Lang 6.00 m                                                                                            

LENGTEPROFIEL

VAN DE WEG AANBRENGEN

DREMPEL IN HET PROFIEL 0

ASFALTDREMPEL
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Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant Trottoirband van beton Trottoirkolk

TrottoirkolkTrottoirband van beton

BSS wit

BSS zwart kleurecht

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 107 stuks

Wit 45 stuks

Grijs 115 stuks excl. 2x strek langs betonband

Goottegels mee laten lopen met drempel

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)



LENGTEPROFIEL

120

DREMPEL BETONSTRAATSTENEN

480

12000

24 36 48 60 72 84 96 108 120 12 024364860728496108120

0

Minimaal 1 meter

1470

4200

1470 210 36001050

SINUSDREMPEL 50 km/h, Hoog 120 mm, Lang 12.00 m                                                                                          

VAN DE WEG AANBRENGEN
DREMPEL IN HET PROFIEL 
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ASFALTDREMPEL
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plateau

goottegels mee laten lopen met drempel

Minimaal 1 meter
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Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant Trottoirband van beton Trottoirkolk

TrottoirkolkTrottoirband van beton

BSS zwart kleurecht

BSS wit

Plateau

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 183 stuks

BSS grijs

Wit 63 stuks

Grijs 294 stuks excl. 2x strek langs betonband

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)



LENGTEPROFIEL
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DREMPEL BETONSTRAATSTENEN

400

2 168 28 40 52 64 72 78 80 0216 8284052647278

8000

SINUSDREMPEL 60 km/h, Hoog 80 mm, Lang 8.00 m                                                                                            

DREMPEL IN HET PROFIEL VAN DE WEG AANBRENGEN

Minimaal 1 meter

735

3255

1470 210 2220840
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VAN DE WEG AANBRENGEN
DREMPEL IN HET PROFIEL 

ASFALTDREMPEL
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Gemeente Tilburg

Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant Trottoirband van beton

Trottoirband van beton Trottoirkolk

Trottoirkolk

Goottegels mee laten lopen met drempel

BSS zwart kleurecht

BSS wit

BSS grijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 168 stuks

Wit 52 stuks

Grijs 166 stuks excl. 2x strek langs betonband

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)
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SINUSDREMPEL 60 km/h, Hoog 120 mm, Lang 12.00 m                                                                                          
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Gemeente Tilburg

Trottoirband van beton Ttrottoirkolk

TrottoirkolkTrottoirband van beton

Betontegel 300x300x80 / 150x300x80 mm zonder vellingkant

Goottegels mee laten lopen met drempel

BSS zwart kleurecht

BSS wit

BSSgrijs

Hoeveelheid per m1 : Zwart (kleurecht) 228 stuks

Wit 75 stuks

Grijs 241 stuks excl. 2x strek langs betonband

* Indien drempel gelegen naar langsparkeerstrook dan parkeerstrook mee laten glooien met 

drempel (zonder sinusmarkering)
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- BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN



LET OP:

pot

TE STELLEN STRAATPOT : SCHARNIER

- Eventueel afschermen met palen

BRANDKRAAN IN RIJBAAN

- Levering boven/onderplaat: Brabant Water

brandkraantegel

bovenplaat

0.35

0
.2

5

BRANDKRAAN

BRANDKRAAN
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305020

Tegels in envelopmodel

0.60

0
.4

0

0.35

0
.2

5

BRANDKRAAN

- Brandkraan zodanig plaatsen dat deze bereikbaar is: Taak aannemer

Scharnier deksel

Ddeksel MOET scharnieren aan Spilzijde

Aansluiting opzetstuk Spindel

brandkraan

Vooraanzicht

onderplaat

Pot staat op

Onderplaat

- Brandkraan moet voldoende vrij liggen van de brandkraanpot

- Richting kraan is bepalend voor richting pot, niet het straatwerk

- Pot moet vrij zijn van zand/grond

Streklaag

Bovenaanzicht

IN TROTTOIR

BESTAANDE BRANDKRAAN

IN TROTTOIR

NIEUWE BRANDKRAAN 

BRANDKRAAN / STRAATPOT



GIDSLIJN BIJ OVERSTEEKPLAATS

VOORAANZICHT

0,60

GIDSLIJN IN LANGSROUTE

0.60

een natuurlijke gidslijn

0.30 - 0.60 mm maat vanaf 

Gemeente Tilburg

305201
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GIDSLIJNEN T.B.V. GEHANDICAPTEN

Klanktegel 300x300x60 mm

Geleidelijntegel (Wit) 300x300x60

Min. 0.60 mm maat vanaf een natuurlijke gidslijn

Geleidelijntegel 300x300x60 mm

Klanktegel 300x300x60 mmInritverloopband

Breedte afhankelijk van oversteek

Zicht aan band 0 mm



- KANTOPSLUITINGEN

31



Betonband 60 x 200 mm

Betonband 120 x 250 mm

Opsluiting trottoir

Opsluiting woonstraten (met molgoot)

Opsluiting woonstraten

Opsluiting hoofd / woonstraten

Opsluiting op erfgrens bij woonrijp maken

Opsluiting bouwweg (bouwrijp maken)

Opsluiting binnenstad

Opsluiting hoofdstructuur wegen

Betonband 40/120 x 250 mm

Betonband 280/300 x 240 mm

Opsluiting bij bushaltePerronband 334 x 435 mm
Antislip

Betonband 300 x 250 mm

Opsluiting bij fietspaden met tegels

Betonband 130/150 x 250 mm

Betonband 180/200 x 250 mm

Betonband 110/220 x 250 mm

Opsluiting bij fietspaden met tegels
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1
4

303001

Gemeente Tilburg

OVERZICHT KANTOPSLUITINGEN

Gootband t.p.v. zijstraat



VOORAANZICHT

3.00

1
.5

0

A

A

BOVENAANZICHT

(band 150x170 mm of 200x150 mm)

130/150x170 mm of 180/200x150 mm

(band 150x170 mm of 200x150 mm)

Trottoirband

Inritverloopband

Zicht aan band 0 mm

Bisschopsmuts

Trottoirband horizontaal stellen

trottoirband horizontaal stellen

Max. helling 1:12

Betontegels 300x300x60 en 150x300x60 mm
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Gemeente Tilburg

310002BANDVERLAGING

Doorsnede A - A:  rijbaan bestaande uit betonstraatstenen

Max. helling 1:12

Doorsnede A - A:  rijbaan bestaande uit asfalt



0.785 0.785 0.785 0.785

2 banden verdiept stellen

VOORAANZICHT

* *

*

B

A

B

A

inritverloopband toepassen bij bochten > dan R = 15 m1

BOCHT KLEINER DAN R= 5 m

BOCHT GROTER OF GELIJK DAN R= 5 m

DOORSNEDE A - B

horizontaal stellen

betontegel 150x300X60

Betontegel 150x300X60

Trottoirband van beton

Trottoirband van beton

Max. helling 1:12

Voeg open laten staan

Straatwerk

Betontegels 300x300x60 en 150x300x60 mm

Zicht aan band max. 20 mm

Trottoirband van beton

en 150x300x60 mm

Betontegels 300x300x60 

Bij bochten < dan R = 15 m1: banden zagen
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310003BOCHTAFWERKING MET BANDVERLAGING
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310004VERKEERSGELEIDER Strooiroutes
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D02ro_bb22

VERKEERSGELEIDER Strooiroutes

3- 200 mm Zand in Zandbed

2- 50 mm Straatzand

Witte Voegstenen Markering

Uitvoering in Bestrating: Uitvoering in Asfalt:

2 - Grondpot 2 - Grondpot

1 - Witte Voegstenen 1 - Asfaltconstructie

1.00 1.000.50 0.50

1
.0

0

Puntstuk markering 1:5

Ribbelmarkering

0
.6

0

Grondpot voor verkeersbord Markeringsmateriaal, in de vorm van een geleider

0.301.001.000.30

Ingestort, zie Norm GRONDPOT VERKEERSBORD

Beton C12/15-XC1 S1

Puntstuk markering 1:5

Ribbelmarkering

Grondpot voor verkeersbord

Ingestort, zie Norm GRONDPOT VERKEERSBORD

Beton C12/15-XC1 S1

Markeringsmateriaal, in de vorm van een geleider

VERKEERSGELEIDER Strooiroutes breed 0,60 m

VERKEERSGELEIDER Strooiroutes breed 1,00 m

3 - Markering op asfalt: streep breed (ribbel) 100 mm / vlakvulling
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310010BETONBAND 130/150 x 250

2 strekken van betonstraatstenen

zand in zandbed

0
.2

0
0
.1

0

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Trottoir

Straatzandbed

Zand in zandbed

Detail A

OPEN VERHARDING - TROTTOIRBAND LANGS TROTTOIR

Trottoirband 130/150x250 van beton

OPEN VERHARDING - TROTTOIRBAND OP PUINFUNDERING LANGS TROTTOIR

0
.0

5

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Brekerzand

Detail B

zand in zandbed

Trottoirband 130/150x250 van beton

2 strekken van BSS

Menggranulaat 0/31,5 mm

0
.0

5

Trottoir
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310110

0.30

0.25

0
.0

5

0
.2

0
0
.0

5

Trottoir

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Zand in zandbed

2 strekken van BSS

Brekerzand

Zand in zandbed

2 strekken van betonstraatstenen

0
.2

0
0
.1

0

Straatzandbed

Zand in zandbed

Detail A

Detail B

Teelgrond

Trottoirband 130/150x250 mm van beton

Trottoirband 130/150x250 mm van beton

OPEN VERHARDING - TROTTOIRBAND IN BETON DIRECT LANGS GROEN

OPEN VERHARDING - TROTTOIR MET TROTTOIRBAND IN BETON

BETONBAND 130/150 x 250 IN BETON OPEN VERHARDING

Menggranulaat 0/31,5 mm

Beton C12/15-XC1 S1
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310111

goottegel 150x300x80 toepassen

Bij boogstralen kleiner dan 15.00m 

ASFALT fietspad - TROTTOIR

0.30

0.25

0.01

0.01

0.09

0
.0

5
0
.2

0

0.01

0.01

Betontegel 150x300x80 mm zonder vellingkant
Betontegel 300x300x80 mm zonder vellingkant

Asfalt 10 mm over de goot draaien ivm waterdichtheid

Zand in zandbed

Trottoir

Beton C12/15-XC1 S1

Kleeflaag

Variabel, asfalt

Menggranulaat 0/31,5 mm

Trottoirband 130/150x250 mm van beton

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Zand in zandbed

BETONBAND 130/150 x 250 IN BETON - ASFALT



VERKEERSGELEIDER  betonband 130/150 x 250 mm

Puntstuk:

- Markering op open verharding: puntstuk dicht te straten met BSS wit

D02ro_bb22
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310570

0.60

0
.1

0

Dichtstraten met Voegstenen

50 mm straatzand

200 mm Zand in Zandbed

Geleider alleen toe te passen in definitieve situaties, niet in strooiroutes.

0
.6

0

0.30 0.301.00 1.00

1% afschot

Trottoirband 130/150x250 mm

Puntstuk markering 1:5

Ribbelmarkering

Voegstenen

Grondpot voor verkeersbord

hulpstuk 130/150 x 250 mm puntstuk 180°

VERKEERSGELEIDER 130/150 x 250

- Markering op asfalt: streep (Ribbel) breed 100 mm
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311010

0.10

0
.0

5

0
.0

5

zand in zandbed

0
.2

0
0
.1

0

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Trottoir

Straatzandbed

Zand in zandbed

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Trottoir

Brekerzand

Detail A

Detail B

BETONBAND 180/200 x 250

OPEN VERHARDING - TROTTOIRBAND LANGS TROTTOIR

Trottoirband 180/200x250 van beton

Zand in zandbed

Trottoirband 180/200x250 van beton

2 strekken van BSS

Menggranulaat 0/31,5 mm

OPEN VERHARDING - TROTTOIRBAND OP PUINFUNDERING LANGS TROTTOIR

2 strekken van BSS
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311110

0.30

0.25

0
.0

5

0
.2

0
0
.0

5

Trottoir

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Zand in zandbed

Betonband in beton C12/15-XC1 S1

2 strekken van BSS

Brekerzand

Zand in zandbed

2 strekken van betonstraatstenen

0
.2

0
0
.1

0

Straatzandbed

Zand in zandbed

Detail A

Detail B

Teelgrond

Trottoirband 180/200x250 mm van beton

Trottoirband 180/200x250 mm van beton

OPEN VERHARDING - TROTTOIRBAND IN BETON DIRECT LANGS GROEN

OPEN VERHARDING - TROTTOIR MET TROTTOIRBAND IN BETON

BETONBAND 180/200 x 250 IN BETON OPEN VERHARDING

Menggranulaat 0/31,5 mm



1 strekse laag van betonstraatsteen aan de hoge kant
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311111

Mogelijk in combinatie met wit-zwarte Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Variabel, asfalt

Stelspecie

Beton C12/15-XC1 S1

0
.1

2
M

a
x
.

Detail D
0
.2

0
0
.0

5

Zand in zandbed

Kleeflaag

koppen

ASFALT - TROTTOIRBAND IN BETON MET STREKLAAG

goottegel 150x300x80 toepassen

Bij boogstralen kleiner dan 15.00m 

0
.2

0

0.30

0.25

0
.0

5

0.09
0.01

0.01

0.01

0.01

Kleeflaag

Zand in zandbed

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Trottoir

Asfalt 10 mm over de goot draaien ivm waterdichtheidDetail C

ASFALT - TROTTOIRBAND IN BETON MET GOOTTEGEL

50 mm straatzand

Dikte verharding + 

Menggranulaat 0/31,5 mm

BETONBAND 180/200 x 250 IN BETON - ASFALT

Zand in zandbed

Menggranulaat 0/31,5 mm

Variabel, asfalt

Betontegel 150x300x80 mm zonder vellingkant
Betontegel 300x300x80 mm zonder vellingkant

Beton C12/15-XC1 S1



Puntstuk:

- Markering op open verharding: puntstuk dicht te straten met BSS wit

Gemeente Tilburg

311570
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VERKEERSGELEIDER  betonband 180/200 x 250 mm

D02ro_bb22

1.00

0
.1

0

Dichtstraten met Voegstenen

50 mm straatzand

200 mm Zand in Zandbed

Geleider alleen toe te passen in definitieve situaties, niet in strooiroutes.

R=0.50 mm

1.00 1.000.50 0.50

1% afschot 1
.0

0

Uitwendig hoekblok 180/200x250 mm

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Grondpot voor verkeersbord

Voegstenen

Puntstuk markering 1:5

Ribbelmarkering

VERKEERSGELEIDER 180/200 x 250

- Markering op asfalt: streep (Ribbel) breed 100 mm
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- BUSVOORZIENINGEN
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BUSHAVEN GELEDE BUS, HALTEREN OP DE RIJBAAN
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Inrijhoek 1:8

1.00

helling max. 1:10

naar +120 mm

Verlagen van +180 mm
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0
Rijweg

0 tot 0.60
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21.00

66.00

3.811.10

0.700.70

18.00

2
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1.813.96

0.700.70

7.33

0.70 0.70 0.700.70

21.00

met afvalbak

Haltepaal eventueel

perron-verloopband

perronband

Waarschuwingsmarkering (60x60 cm)

afmetingen standaard materieel afkomstig van CROW, Toegankelijkheid collectie personenvervoer, Publictie 219c; aangepast naar geleed materieel

HALTE 2

blokmarkering (tegels 300x300 mm)

gelijdelijn (tegels 300x300 mm)

Verlagen van +180 mm naar +120 mm helling max. 1:10 1.00

Bandverlaging t.b.v. rolstoelafrit regiotaxi, tevens oversteek

- Aansluiting perronband tegen bestaande asfaltverharding afdichten met gietasfalt

- Fietsenbeugels/stalling - ABRI in overleg met de beleidsmedewerker openbaar vervoer

Klanktegels voor eventueel aanwezige bank/abri

Gelede bus, Halteren in haltehaven

- Rekening houden met Openbare Verlichting
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BUSHAVEN GELEDE BUS, HALTEREN IN HALTEHAVEN

Deur Deur Deur Deur

Trottoir verlagen t.b.v. oversteek

hier uitgevoerd met verlaagde trottoirbanden

 Trottoir verlagen t.b.v. oprit/oversteekplaats

Hoogte verschil trottoir en rijbaan

Betontegel 150 x 150 x 80 mm

Perronbandkolk

Bij kolken in de bushalte: perronbandkolk toepassen

Beton C12/15-XC1 S1
Beton / Asfalt verharding

0/31,5 mm

250 mm menggranulaat 

0
.1

8Als het nodig is gootelement toepassen:

Of BSS zwart
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BUSHAVEN ONGELEDE BUS, HALTEREN OP DE RIJBAAN
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Inrijhoek 1:8

Rijweg

21.00

21.00

0 tot 0.60

0
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0

1.00

helling max. 1:10

naar +120 mm

Verlagen van +180 mm

0.602.00

60.00

<>1.00

helling max. 1:10

naar +120 mm

Verlagen van +180 mm

16.00

1.813.965.091.10

11.95

0.700.70

2
.5

5

0.700.70 0.700.70
perron-verloopband

perronband

blokmarkering (tegels 300x300 mm)

gelijdelijn (tegels 300x300 mm)

met afvalbak

Haltepaal eventueel

Bandverlaging t.b.v. rolstoelafrit regiotaxi, tevens oversteek

HALTE 4

- Aansluiting perronband tegen bestaande asfaltverharding afdichten met gietasfalt

- Fietsenbeugels/stalling - ABRI in overleg met de beleidsmedewerker openbaar vervoer

 
Ongelede bus, Halteren in haltehaven

Klanktegels voor eventueel aanwezige bank/abri

afmetingen standaard materieel afkomstig van CROW, Toegankelijkheid collectie personenvervoer, Publictie 219c; aangepast naar geleed materieel

- Rekening houden met Openbare Verlichting
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BUSHAVEN ONGELEDE BUS, HALTEREN IN HALTEHAVEN

Waarschuwingsmarkering (60x60 cm)

DeurDeurDeur

Trottoir verlagen t.b.v. oversteek

  hier uitgevoerd met verlaagde trottoirbanden

Trottoir verlagen t.b.v. oprit/oversteekplaats

Hoogte verschil trottoir en rijbaan

Betontegel 150 x 150 x 80 mm

Perronbandkolk

Bij kolken in de bushalte: perronbandkolk toepassen

Beton C12/15-XC1 S1
Beton / Asfalt verharding

0/31,5 mm

250 mm menggranulaat 

0
.1

8Als het nodig is gootelement toepassen:

Of BSS zwart
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- INRITCONSTRUCTIES
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Trottoirband 180/200x250 of 130/150x250 mm

Trottoirkolk

Trottoir

M
in
im

a
a
l 
4
.8

0
 m

Inriteindblok

Bij band 180/200x250 elementen 300x650 mm

Bij band 130/150x250 elementen 300x600 mm

Betontegels 300 x 300 x 80

Min. 1.00
Inritelementen 800 x 500 x 180 mm

Rijbaan asfalt: Gootband toe te passen

Rijbaan BSS: 2 streklagen met bisschopsmutsen

Over volle breedte inritconstructie

INRITCONSTRUCTIE ZIJSTRAAT 180/200 en 130/150 x 250
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INRITCONSTRUCTIE ZIJSTRAAT 40/120 x 250

0

0

+ 80 mm

Gootkolk

+ 80 mm + 50 mm

Verloopband 40/120x250 mm

Trottoirband 40/120x250 mm

Min. 1.00

Verloopband 40/120x250 mm

Betonband 135/150x200 of 180/200x250 mm

M
in
im

a
a
l 
4
.8

0
 m Betontegels 300 x 300 x 80

Trottoir

Inritelementen 800 x 500 x 180 mm

Rijbaan asfalt: Gootband toe te passen

Rijbaan BSS: 2 streklagen met bisschopsmutsen

Inriteindblok

Inritelement

300x600 mm

Over volle breedte inritconstructie
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BUSSLUIS

DOORSNEDE B - B

menggranulaat 0/31,5 mm

0.00

4.00

0.42

0.38

0.12+ 0.10- 0.08+
0.15-

0.12+

2.88

0.12

0.12

0.25

0.500.50

0.42

1.58

DOORSNEDE A - A

0.08

0.10

0.986

Straatkolk aansluiten op gem/dwa

Afkitten

Geprefabriceerde betonplaat

Straatzand

Zand in zandbed

Beton C12/15-XC1 S1

Reflectorpaal type BB21

(d02ro_bb22 of d03ro_bb22)

Brekerzand

- 250 mm menggranulaat
-   50 mm AC 22 OL-B                
-   50 mm AC 22 OL-B
-   55 mm AC 22 TL-IB met EVA: 5% m/m Polybilt 106
-   25 mm SMA-NL 8B  met EVA: 5% m/m Polybilt 106
Bij nieuwe situatie: Smallere op maat gemaakt middenstuk

B

A A

180/200x250 mm180/200x250 mm

BOVENAANZICHT

B
Trottoirband van beton Trottoirband van beton 

Reflectorpaal type BB21

(d02ro_bb22 of d03ro_bb22)

A
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te
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 (
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Geprefabriceerde betonplaat

Bestaande situaties:Nieuwe situaties:

(Beide zijden rij gedeelte beton)

Beide zijde rij gedeelte asfalt

Stootijzer

Antiparkeerblok (Wit)

(Afhankelijk van ontwerp)

Verharding / Asfalt

Voorbeeld Bussluis Oude Lind (Met comb. deklaag)
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Gemeente Tilburg

GRONDPOT VERKEERSBORD

Verharding

Grondpot in te storten t.b.v. verkeersbord

Straatnaamvooraankondigingsportaal

Ø 60 of flespaal  Ø 76 mm

i.v.m. eventueel aanrijden, en vervanging

Grondpot in de juiste richting te zetten, dit 



Wegenverf

Symbooltegel

Wegenverf

Symbooltegel

* Bij eventueel parkeerplaatsen in asfalt thermoplastisch markeringsmateriaal gebruiken
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Gemeente Tilburg

MARKERING Invalidenparkeerplaats
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PARKEERHAVENS LAADPAAL PRINCIPEDETAIL

LANGS PARKEREN

trottoir

0
.6

0

0
.9

0 Verkeersbordpaal

Let op minimale maat achter de oplaadpaal

Laadpaal parkeerplaatst af

te bakenen met 1-1-1 markering

0.90

BSS wit 1-3-1

HAAKS PARKEREN

                   
Uitsluitend opladen

elektrisch vervoer0
.9

0

0
.6

0

BEBORDING BIJ LAADPAAL

Beschermer, type Rubo

Model: Halfrond, 1 delig

Verkeersbordpaal
Oplaadpaal 400 x 400 mm

Let op minimale maat achter de oplaadpaal

0.90

van aantal aansluitingen
Pijlen afhankelijk 

Locatie van de laadpaal en bebording: in te passen in de bestaande omgeving

BSS wit 1-1-1

E-Tegel

Op betonnen voet
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MARKERING Voorrangstegel fietspad in open verharding

Bestrating / Groen

Fietspad

Bestrating / Groen

Fietspad

Rijbaan / fietspad

Bestrating / Groen

Bestrating / Groen

Rijbaan / fietspad

0.30
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FIETSPAD

Alleen toepassen bij fietspaden die door omstandigheden niet in asfalt uitgevoerd worden
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MARKERING Voorrangsdriehoek rijbaan in open verharding

0
.5

3

0.53

0
.5

3

- Blokmarkering  

- Voorrangsdriehoek

Principedetail markering in BSS wit

0
.5

3

0.53

0.53 0.53 0.53

B
S
S
 w
it

Kleur rijbaan

- Voorrangsdriehoek 

Principedetail markering in BSS wit

V
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l

Kleur rijbaan
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Pijlenmarkering in open verharding

5
.0

0

MARKERING Pijlmarkering in open verharding
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2 streklagen
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0.84
P
ij
l 
in
 B

S
S
 w
it

P
ij
l 
in
 B

S
S
 w
it

P
ij
l 
in
 B

S
S
 w
it

P
ij
l 
in
 m

a
r
k
e
r
in

g
 o

p
 a
s
fa
lt

P
ij
l 
in
 m

a
r
k
e
r
in

g
 o

p
 a
s
fa
lt

P
ij
l 
in
 m

a
r
k
e
r
in

g
 o

p
 a
s
fa
lt



1
8
-0

8
-2

0
1
4

326160

Gemeente Tilburg

MARKERING 30 km gebied in open verharding

0
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0
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5

Aansluitende rijbaan in keperverband

* Markeringsstenen over de volle rijbaanbreedte

*

*

V
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n
d

   Dit om te voorkomen dat er een dubbele stopstreep komt te liggen.

* Als de 30 km/h markering dicht in de buurt van een VRI ligt, dan slechts over 1 rijbaan uit te voeren.

Aansluitende rijbaan in keperverband

BSS wit
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MARKERING Schoolzone in open verharding 326180

Aansluitende rijbaan in keperverband

*

1
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0
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0
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2

Aansluitende rijbaan in keperverband

*

BSS wit

BSS Zwart kleurecht

BSS Heiderood of grijs
1
.0

5
0
.2

1
1
.0

5

* Markeringsstenen over de volle rijbaanbreedte

Minimale breedtemaat is 5.40

Schoolzone bij smallere straten (Smaller dan 5.40 m)

3.26
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FIETSPAD IN ASFALT

Langs rijbaan

Kleeflaag

tot aan vaste zandlaag

Min. 500 mm zand in zandbed of

                                                                                         

Gemeente Tilburg

330001
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VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN ASFALT

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

FIETSPAD IN ASFALT

Vrijliggend

Kleeflaag

FIETSPAD IN ASFALT

Kleeflaag

tot aan vaste zandlaag

Min. 300 mm zand in zandbed of

Bij kruising / inritten

Vrijliggend

Steenslag Tilred of Cloburn, kleurstof 3% Colorfalt

25 mm AC 8 DL-B  

60 mm AC 22 TL-A

60 mm AC 22 OL-A

Steenslag Tilred of Cloburn, kleurstof 3% Colorfalt

25 mm AC 8 DL-B  

60 mm AC 22 OL-A

VOETPAD IN ASFALT

Kleeflaag

tot aan vaste zandlaag

Min. 300 mm zand in zandbed of

60 mm AC 22 OL-A

25 mm AC 8 DL-B

Steenslag Tilred of Cloburn, kleurstof 3% Colorfalt

SMA-NL 5 of SMA-NL 8

Dikte deklaag aanpassen op rijbaan

Afhankelijk van verkeersmodel-belasting

Laagopbouw asfalt: Variabel

200 mm menggranulaat 0/31,5 mm

tot aan vaste zandlaag

Min. 300 mm zand in zandbed of

200 mm menggranulaat 0/31,5 mm

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm



tot aan vaste zandlaag

Min. 500 mm zand in zandbed of
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VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN ASFALT

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

Kleeflaag

Steenslag Porfier

SMA-NL 5 of SMA-NL 8 *

RIJBAAN IN ASFALT

Afhankelijk van verkeersmodel-belasting

Laagopbouw asfalt: Variabel

tot aan vaste zandlaag

Min. 500 mm zand in zandbed of

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

Kleeflaag

RIJBAAN IN ASFALT

Afhankelijk van verkeersmodel-belasting

Laagopbouw asfalt: Variabel

Zwaar belaste rijbanen

VRI opstelvak Bitumen gemodificeerd met EVA (5% Polybilt)

Tussenlaag

Bitumen gemodificeerd met EVA (5% Polybilt)

Steenslag Porfier

SMA-NL 5 of SMA-NL 8 *

Opmerkingen

   Let wel op de interlocking met de tussenlaag

* Keuze tussen SMA-NL 5 en 8: Binnen ringbanen en daar waar de geluidsdeken naar beneden moet: SMA-NL 5 toe te passen

(Afhankelijk bestaande situatie / verkeersmodel-belasting)

Constructie opbouw volgens asfaltadvies en advies Specialist Verhardingen  

- Nieuwe aanleg en Onderhoudsmaatregelen:

Verdere opbouw asfaltconstructies die niet zijn vermeld: 
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Kleeflaag

Variabel, asfalt

Zand in zandbed
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Berm

Menggranulaat 0/31,5 mm

0
.1

5

0.01

0.50

45°

Bestrating parkeerhaven

Variabel, asfalt

Beton C12/15-XC1 S1

Zand in zandbed

Straatzand

Menggranulaat 0/31,5 mm

Detail B

Detail A

AANSLUITING ASFALT - PARKEERHAVEN

AANSLUITING ASFALT OP BERM

AANSLUITINGEN VAN ASFALT OP PARKEERHAVEN / BERM

Betontegel 150x300x80 mm zonder vellingkant (in bochten)

Betontegel 300x300x80 mm zonder vellingkant

Kleeflaag

0.15



0.050.15

0.01
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45°

0.01

0.05

0
.1

5

45°

Betontegel 150x300x80 mm zonder vellingkant (in bochten)

Betontegel 300x300x80 mm zonder vellingkant
BSS grijs

Kleeflaag

Variabel, asfalt

Zand in zandbed

Trottoir

Straatzand

Zand in zandbed

Beton C12/15-XC1 S1

Zand in zandbed

Betonband 300x250 mm zonder vellingkant

Inrit(eind)element

Trottoir bij zijstraat 80 mm

Straatzand

Zand in zandbed

Beton C12/15-XC1 S1

Variabel, asfalt

Kleeflaag

Menggranulaat 0/31,5 mm

Menggranulaat 0/31,5 mm

330004

Gemeente Tilburg
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ASFALT - PARTICULIEREN INRIT

ASFALT - ZIJSTRAAT MET INRITCONSTRUCTIE

Detail A

Detail B

Detail C

AANSLUITINGEN VAN ASFALT OP INRIT (CONSTRUCTIE)

0
.2

5
0
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5

Bestaande puinfundering

Variabel, asfalt

3 strekken BSS grijs

Straatwerk inrit

Brekerzand

Beton C12/15-XC1 S1

Menggranulaat 0/31,5 mm

DOORSNEDE T.P.V. INDUSTRIE INRIT

(Of goottegel)



TIJDELIJK DICHT MAKEN VAN SLEUF MET BSS

ASFALTEREN VAN SLEUF

1.00

0.50

Zand in zandbed

Bestaand asfalt

Bestaande fundering

Bitumenstrip

Kleeflaag

Bestaand asfalt

Bitumenstrip

Bestaande fundering
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Gemeente Tilburg

330005

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

REPARATIE SLEUVEN IN ASFALT

BSS zwart bij rijbanen BSS rood bij fietspadenBrekerzand

minimaal 50 mm

Bij fietspad rood asfalt terug te brengen

Variabel, asfalt
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Principe doorsnede fietsstraat

- Bolling niet walsen na aanbrengen asfalt

- Zwart asfalt: aangebracht warm tegen warm (fietspadspreider met toegevoegde (gebogen) afwerkbalk

- GEEN SMA-NL asfaltmengsel gebruiken, dit i.v.m. de duurzaamheid!

- Bolling later met inductie op te warmen, om vervolgens print (zie afbeelding) in te trillen

Variabel Variabel

330340

Gemeente Tilburg
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FIETSSTRAAT

   - Zie hiervoor de uitvoeringstekening

   - Of breder

   - Daar waar ruimte is: 2,20 m brede parkeervakken aan te brengen

* Bij aanliggende parkeerhavens bij fietsstraten: 
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NIEUW ASFALT - BESTAAND ASFALT (GETRAPTE AANSLUITING)
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337030

Gemeente Tilburg

Kleeflaag

Zand in zandbed

Variabel, asfalt

Bitumenstrip

Bestaand asfalt

Bestaande fundering

FREZEN ASFALT T.B.V. GETRAPTE AANSLUITING

Menggranulaat 0/31,5 mm
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MASTBOX RVS VRI / LICHTMAST

Diameter is variabel

* BOX is ook voor detectielussen: andere configuratie/deksel
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352110

Gemeente Tilburg

MASTBOX VRI-LICHTMAST

Verharding
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FIETSPAD IN BETON

BETONWEG

tot aan vaste zandlaag

Min. 100 mm zand in zandbed of

tot aan vaste zandlaag

Min. 500 mm zand in zandbed of

120 mm beton (rood)

                                                                                         

Gemeente Tilburg

370020
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VERHARDINGSCONSTRUCTIES VAN BETON

150 mm menggranulaat 0/31,5 mm

250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3



zaagbreedte 6 mm en vullen met bitumen

INDIEN BELIJNING TER PLAATSE DAN MOET DE LANGSNAAD

VERPLAATST WORDEN TOT BUITEN DE BELIJNING MAAR OOK

DE KOPPELIJZERS AANPASSEN

1/2D

1/2D

LANGSVOEG

DAGNAAD IN LANGSRICHTING

1/3D inzagen (bij 250 mm beton dus 83 mm)

plasticfolie

1/3D

2/3D

de wegbreedte

beton C12/15-XC1 S31 wordt aangebracht

en daarna beton C35/45-XC1 S3
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370021

Gemeente Tilburg

DETAILS BETONWEGEN

Detail A

Detail B

Detail C

Betontegel 150x300x80 mm zonder vellingkant

Betontegel 300x300x80 mm zonder vellingkant

BSS

Afhankelijk van

Opvullen met bitumen

Zaagsnede (zaagblad R=40m)

Trottoirband van beton 180/200x250 mm

Papier of plasticfolie alleen toepassen als eerst

Beton C12/12-Xc1 S1

Papier of

en verlijmen

koppelstaaf inboren

Aan een kant 

Koppelstaven: lengte 500 mm, kernmiddellijn 25 mm

Over de middelste 200 mm voorzien van een coating

Staalkwaliteit FeB 500 HWL

H.o.h.1.25 m

Zaagbreedte 3 mm  1/3D inzagen

Koppelstaaf

Koppelstaaf

KANTOPSLUITING

250 mm  menggranulaat 0/31,5 mm

Min. 500 mm zand in zandbed

250 mm beton C35/45-XC1 S3

0.50

0.50
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8
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8

125 mm

125 mm

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3

125 mm

125 mm

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3



370022

Gemeente Tilburg

DETAILS BETONWEGEN  Kantopsluiting - Dagnaad - Langsvoeg
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0.50
FLEXEL-plaat dik 25mm

PVC-buis afgezaagd

DWARSVOEG

PVC-buis afgezaagd

STANDAARD BEEINDIGING DAGPRODUCTIE IN DWARSRICHTING MET EXPANSIE

STANDAARD BEEINDIGING DAGPRODUCTIE IN DWARSRICHTING ZONDER EXPANSIE

DETAIL DEUVEL

30 mm

40 mm

Detail D

Detail E

Detail F

Detail G

Afstand houder

en 3 mm breed

Zaagsnede 1/3D diep

Deuvels: lengte 500 mm, kernmiddellijn 25 mm

Staalkwaliteit FeB220 met coating, h.o.h. 0,30 m

Deuvels: lengte 500 mm, kernmiddellijn 25 mm

Staalkwaliteit FeB220 met coating, h.o.h. 0,30 m

nstorten op halve hoogteI

Zaagbreedte 3 mm  1/3D inzagen

Vellingkanten 10 mm

Vullen met bitumen

Deuvel

Deuvel

Deuvel

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3

125 mm

125 mm

250 mm beton beton C35/45-XC1 S3
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0.74

PUTRAND + DEKSEL

TIJDENS WERKGANG
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DETAILS BETONWEGEN

Wapening Ø6 - 100mm

Voeg 10 mm

Beton C35/45-XC1 S3

machinale verwerking

Wapening instorten in

Borg tegen het verschuiven
weer verwijderen)

(direct na het storten

0.78 x 0.78 x 0.20 m

In te storten hoed

de sparing voor putrand toepassen

0.84 x 0.84 m. Geen zaagsnede binnen een afstand van 0,50m van 

het verkregen net van 0.21 m breed omknikken op inwendige maat 

Uit bouwstaalnet 5.00 x 2.00 m  Ø6 - 100 mm 3 staven uitsnijden en 
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van hoedverdichten na het verwijderen 

handmatig aanstorten en 

Beton C28/35-XC1 S3

Menggranulaat 0/31,5 mm
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Gazon

Kluit

BOOM MET GRAS

1
.2

0

Teelgrond

Straatzand

Zand in zandbed

Betonband

Betontegel dikte 80 mm

(uitstaptegel)

Opsluitband

beplanting

Kluit

BOOM MET BEPLANTING

1
.2

0

Teelgrond
1
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510010

Gemeente Tilburg

BOMEN IN BEPLANTING / GRAS

Bodem van de ontgraving loswerken

Bodem van de ontgraving loswerken

Catogorie boom

1e catogorie:

2e catogorie:

3e catogorie:

BoomkransTeelgrond groeiplaatsverbetering

12 m³

8 m³

5 m³

1500 x 1500 mm

1200 x 1200 mm

900 x 900 mm



Zand in zandbed

Betontegel dikte 80 mm

Bomenzand

betonband

(uitstaptegel)

Kluit
Straatzand

Zand in zandbed

Betontegel dikte 80 mm

Bomenzand

Betonband

(uitstaptegel)Beplanting

Kluit
Straatzand
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Gras

0
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0
0
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0
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BSS (strek) dikte 80 mm

BSS (strek) dikte 80 mm

BOMEN IN VERHARDING BOMENZAND

Teelgrond

Teelgrond

Bodem van de ontgraving loswerken

Bodem van de ontgraving loswerken

Catogorie boom

1e catogorie:

2e catogorie:

3e catogorie:

1500 x 1500 mm

1200 x 1200 mm

900 x 900 mm

BoomkransBomenzand groeiplaatsverbetering

12 m³

8 m³

5 m³
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BOMEN IN VERHARDING BOOMGRANULAAT

Bovenaanzicht

Sjorband

Boompaal

Kluit

Vertikale beluchtingskoker 
Ø 80 mm met beschermingskous

Ø 80 mm met beschermingskous
Horizontale beluchtingskoker

betontegel dikte 80 mm

(uitstaptegel)

Boomgranulaat

Beluchtingsdeksel

Teelgrond

0
.6

5

Boompaal met verankering

Kluit

Betonband

Straatzand

Zand in zandbed

Beplanting

BSS (strek) dikte 80 mm

Bodem van de ontgraving loswerken

Scheidingsdoek

Catogorie boom

1e catogorie:

2e catogorie:

3e catogorie:

1500 x 1500 mm

1200 x 1200 mm

900 x 900 mm

Boomkrans

36 m³

24 m³

15 m³

Bomengranulaat groeiplaatsverbetering

*

*
Toepassing / Afmeting groeiplaatsverbetering Bomengranulaat:

- Aantal m³ volgens onderstaande tabel

- Afmeting (hoogte-breedte-diepte) volgens contract / Standaard RAW Bepalingen

Bomengranulaat toe te passen in deze volgorde:

1e optie: boomvak onder trottoir - parkeervak

2e optie: boomvak onder trottoir - parkeervak - rijbaan

*



BIJ HOOGLIGGENDE WORTELGROEI

BOOMVAK MET BETONSTRAATSTEEN TOEPASSEN 

Hoek A

Hoek B

8 mm

28 mm

8 mm

8
 m

m

2
0
 m

m

BOOMVAK RVS (RVS 316)

A

B

R.V.S. strip 120 x 8 mm

zichtzijde geborsteld

1500 mm

1
5
0
0
 m

m

BOVENAANZICHT

Detail hoek B

10 mm
20 mm

100 mm

12 mm

20 mm

58 mm

A

A

Tree-Technician van de gemeente Tilburg.

BOOMROOSTER in overleg met de 

zand in zandbed

Kluit

Trottoir

straatzand

DOORSNEDE BOOMROOSTER

510201

Gemeente Tilburg
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BOOMVAKKEN

Detail C

N.b. alle in het zicht komende R.V.S. geborsteld

Gezette R.V.S. hoek 40 x 40 x 4 mm

Bevestiging d.m.v. R.V.S. bout M6

verzonken kop met binnenzeskant

Hoeken haaks aflassen

lassen vlak afwerken

Streklaag BSS grijs

Detail A

omliggend materiaal

omvang boom en van

Afmeting afhankelijk van

V
a
r
ia

b
e
l

Rollaag BSS grijs

Detail B

Boomrooster

Lavablokjes

Variabel

- BSS

- Betonband

afhankelijk van de aanwezige hoogte:

Fundering boomrooster

Zandhoogte in boomkrans
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Lengte maat rooster volgens bestek



* Indien wortelbegleidingsysteem nodig dan:

Verticale ribben moeten naar de boom zijn gericht

* Polypropyleen platen

0
.6

0

0.60

1.20

1.
20

Boom 1e catogorie:

Boom 2e catogorie:

Boom 3e catogorie:

0.60 of 1.20 m

0.60 m

0.45 m

1.20 x 1.20 m

Hoogte schot afmeting

1.20 x 1.20 m

1.20 x 1.20 m

* Plaatsing platen volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier

510301

Gemeente Tilburg
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BOOMWORTELBEGELEIDING



Sjorband

Boompaal

Kluit

Bovenaanzicht

Kluit

Boompaal met verankering

ONDERGRONDSE VERANKERING

1
.7

5

BOVENGRONDSE VERANKERING

*

*
Teelaarde:

Bomenzand:

Boomgranulaat:

Z
ie
 o

p
m

e
rk
in

g

lengte ondermaaiveld:

Minimaal 0.50 m in de vaste grondlaag

Minimaal 0.75 m in bomenzand

n.v.t.

Alleen bij Boomgranulaat

Let op huisaansluitingen en K&L bij het plaatsen van de boompalen

510380

Gemeente Tilburg
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BOOMVERANKERING

breed 40 mm
Boomband canvas rubber
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Afstanden maatregelen Boomgroeiplaatsverbetering

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Geen maatregelen Grond wegzuigen Grond ontgraven

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 4

 

Zone 4

Buiten boomkrans aanbrengen:

- Teelgrond

- Bomenzand
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510410

Gemeente Tilburg

GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN

- Bomengranulaat



tussen boom en boompaal

Kluit

Vertikale beluchtingskoker 
Ø 80 mm met beschermingskous

Ø 80 mm met beschermingskous
Horizontale beluchtingskoker

Kluit

Beluchtingsdeksel

0
.6

5

Bovenaanzicht

BELUCHTING
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WATERGEVEN
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BOOM: BELUCHTING / WATER GEVEN
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Buisuitgang 0.05 m boven maaiveld

Buis vastmaken aan boompaal

Ribbeldrain Ø 80 mm

Lengte ± 3 meter met kokos omhulling

Kluit



bij aanplant van de haag: beschermen met een tijdelijke afrastering

Trottoir

Teelgrond 0
.6

0

ENKELE HAAG

Trottoir

Teelgrond 0
.6

0

BLOKHAAG

a

a

½ x plantafstand vanaf rand1e plantrij = *

*

gras

a= beplanting in driehoeksverband
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512010
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HAGEN

M
a
x
. 
2
.0

0

Max. 0.50
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Bodem van de ontgraving loswerken

Bodem van de ontgraving loswerken



Teelgrond0
.6

0

Beplanting in driehoeksverband

Oorspronkelijke "schrale" ondergrond

BOSPLANTSOEN Overige functies

BOSPLANTSOEN met ecologische functies

512401

Gemeente Tilburg
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BOSPLANTSOEN

Plantafstand

Bodem van de ontgraving loswerken

1.25

Beplanting in driehoeksverband

Plantafstand
1.25



Teelgrond 0
.6

0

SOLITAIRE HEESTER

Trottoir

gras

Teelgrond 0
.6

0

*Trottoir

GESLOTEN OPGAANDE HEESTER

*

min. 500 mm

Hoogte heester

min. 500 mm

Hoogte heester

BODEMBEDEKKERS

*

Trottoir

Teelgrond

Hoogte bodembedekker

max. 500 mm
0
.5

0

0
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0

*
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512001

Gemeente Tilburg

BODEMBEDEKKERS / HEESTERS

Bodem van de ontgraving loswerken Bodem van de ontgraving loswerken

Bodem van de ontgraving loswerken

1.00

1,00 m is standaard, afwijking hierop in overleg

0.50

0,50 m is standaard, afwijking hierop in overleg



Bloemrijk gras Schraal gras Extensief gras

KRUIDEN / BERMEN

Teelgrond

0
.3

0

Trottoir

GAZON

Gazon
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Gemeente Tilburg

GRASSEN EN KRUIDEN / BERMEN

Oorspronkelijke "schrale" ondergrond

Trottoir

Bodem van de ontgraving loswerken
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var. circa 1:4

0.10 + p

0
.3

0
0
.0

5

0.30

0.30 - p

0.50 - p

0.70 - p

1.50 - p

1:2
1:2 t.p.v. brug

1:2

1.20 2.00 2.00 (var.)

2.80 (t.p.v. brug) 2.80

0.40 1.20 2.40 2.00 (var.)

GED. DOORSNEDE OVER SINGEL

135º

135º

0.40

1.00

1
.2
0

0
.4
0

HOR. DRSN. BESCHOEIING 

HOR. DRSN. BESCHOEIING 

stuwpeil = p

0.10 - p

1
0
:1

1:2

0.80

520010
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Bouwrijppeil

Afwerken met 50 mm overhoogte

Ongeroerd laten

Aangegeven meetlijn

Ongeroerd laten

O
verhoogte

Ongeroerd laten

Insteek op 6.00m

Aanbrengen geo-textiel 1.00 x 0.50 m
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Uitstroomprofiel

Buitenwaartse hoek

Aanbrengen plasticfolie 1.00 x 0.50 m
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Binnenwaartse hoek

PRINCIPE DETAILS BETONNEN BESCHOEIING
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0.25

FIETSBEUGEL U-VORM

FIETSBEUGEL U-VORM
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0.05

0.50

Bovenkant straatwerk

631010
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631030
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m.v.
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0.23

1.087

11°

Betonpoer

R.V.S. bouten t.b.v. bevestiging beugel

FIETSLEUNHEK

0
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5
0
.2

0

0.96

0.20

R = 130 m
m

R
 =
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0
0
0
 m

m

  Wanddikte 2 mm
- Buis: RVS Ø 60 mm
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631040
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FIETSLEUNHEK AFNEEMBAAR

m.v.

0
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0.30

0.20

1.087

11°

Betonpoer

R.V.S. bouten t.b.v. bevestiging beugel

R
 =
 2

0
0
0
 m

mR = 130 m
m

  Wanddikte 2 mm
- Buis: RVS Ø 60 mm
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Lucida sans bold, 230 pt

Lucida sans roman, 170 pt

Lucida sans italic, 120 pt

Lucida sans bold, 170 pt

Lucida sans bold, 112 pt

Tilburg bouwt verder

gemeente Tilburg

Dit project komt mede tot stand door een

subsidie van de Provincie Noord-Brabant

Ijpelareweg

Kwaliteitsverbetering fietsstroken

www.tilburg.nl

Meer informatie

Provincie Zwart RAL 9005 Tiefschwarz

Tilburgblauw : RAL 5017

Provincie Lichtgrijs RAL 7036 Platingrau

Provincie Rood: RAL 3020 Verkehrsrot
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