
Wijziging Handboek Kabels en Leidingen 2015, gemeente Heeze-Leende

 

De 1e wijziging van het Handboek Kabels en Leidingen 2015 vast te stellen.

 

Inhoudsopgave: correctie  nummering hoofdstuk 10;
 

Artikel 7.1 lid 1 Verwijzing naar NEN toegevoegd;
7.1. Tracé inspectie t.b.v. de aanleg van kabels of leidingen

 

1. De grondroerder inspecteert het beoogde tracé waarop de voorgenomen werkzaamheden

uitgevoerd moeten gaan worden vooraf en onderzoekt of de werkzaamheden (verkeers-)technisch

uitvoerbaar zijn t.a.v. de aanwezige wegen, waterlopen, voetpaden, kademuren, viaducten, tunnels,

spoorwegen, (waterkerende) dijken, overige kabels of leidingen, bomen, wegmeubilair, taluds en

gebouwen. Met inachtname van de terzake geldende technische eisen, NEN normen etcetera. 

2. De grondroerderinventariseert in de engineeringsfase welke overige netbeheerders belangen

hebben in het beoogde tracé en informeert deze tijdig over de voorgenomen werkzaamheden en

de gegevens over de aard en ligging van betreffende kabels of leidingen. Daartoe dient de

grondroerder een oriëntatiemelding te doen bij het Kadaster- sectie Klic.De grondroerder geeft

de overige netbeheerders de gelegenheid tot reactie waarbij de netbeheerders zelf kunnen toetsen

of de voorgenomen werkzaamheden geen belemmering zijn voor een ongestoorde exploitatie

van hun kabels of leidingen. Zo nodig treden zij in overleg met de grondroerder teneinde nadere

afspraken te maken.  

3. De grondroerder inventariseert zelf of er, behalve het instemmingsbesluit of de vergunning, voor

bepaalde uit te voeren activiteiten eventueel een omgevingsvergunning noodzakelijk is,

bijvoorbeeld voor het graafwerk in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde

al dan niet met nadere voorschriften in het kader van de bescherming van monumentale of

archeologische waarden, het kappen van gemeentelijke bomen, het oprichten/plaatsen van

bovengrondse voorzieningen, bouwketen of portakabins, materiaalcontainers etc.. Tevens vraagt

de grondroerder alle voor het werk benodigde vergunningen, ontheffingen etc. die noodzakelijk

zijn vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan.

 

Artikel 2.3 lid ii punt 2: Artikel wordt afgestemd op VOI 1.1. lid w 2;   
2.3. Begripsbeschrijvingen

 

ook wel revisietekening, een gewaarmerkte tekening die van kabels of leidingen die gelegd

zijn de werkelijk gerealiseerde ligging aangeeft in X-, Y- en waar van toepassing Z- coördinaten

as-built tekeninga.

volgens het Rijksdriehoek (RD-)stelsel en hoeveel kabels of leidingen gelegd zijn in een

sleuf(deel);

transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations die onderdeel uitmaken van een net of

netwerk, als bedoeld in onderdeel e. van dit artikel, die bovengronds in de openbare ruimte

worden geplaatst;

bovengrondse

voorzieningen

b.

het maken van een holle ruimte in de grond, met behulp van een sleufloze techniek, zonder

daarbij de omringende grondslag te verwijderen;

boring/persingc.

verbod voor het uitvoeren van breek- en graafwerkzaamheden in de grond, geldend onder

andere bij extreme weersomstandigheden of evenementen;

breekverbodd.

een incident waarbij de omgeving mogelijk grote gevolgen kan ondervinden, die niet zelfstandig

kan worden afgewikkeld en waarbij gecoördineerde inzet van hulpverleningsorganisaties en

diensten van verschillende disciplines is vereist om de gevolgen te beperken;

calamiteite.

het gecombineerd coördineren en uitvoeren van werkzaamheden van meerdere netbeheerders

tegelijk op een graaflocatie. Dit zorgt voor vermindering van overlast voor burgers en minder

combiwerkf.

schade omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken: alle noodzakelijke kabels

of leidingen worden gelijktijdig of direct na elkaar aangelegd;

verhardingsconstructie bestaande uit een bitumen, cement of kunststof gebonden materiaal;gesloten verhardingg.

de locatie waar (graaf)werkzaamheden worden verricht;graaflocatieh.

het geheel van de aanplant, zoals bomen, beplanting, bosplantsoen, bloemberm, gras en gazon

in een gebied;

groenvoorzieningeni.

afsluitbare ondergrondse holle behuizing voor het onderbrengen van telecommunicatie

apparatuur met toegangsluik onder de verharding of op maaiveldniveau;

handholes c.q.

distributiepunten

j.
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het gedeelte van de kabel of leiding dat een netwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt

ten behoeve van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van

de Wet Waardering Onroerende Zaken;

huisaansluitingk.

 

besluit van het college op een melding van voorgenomen werkzaamheden aan kabels ten

behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, als bedoeld in artikel 5.4,

eerste lid van de telecommunicatiewet;

instemmingsbesluit

 

l.

traject in de lengterichting van de weg waarvan het college heeft bepaald waar kabels of

leidingen kunnen worden gelegd;

kabel- en leidingentracém.

kabels of leidingen als onderdeel van een net(werk), daaronder mede begrepen de daarmee

verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, voorzieningen en andere

kabels of leidingenn.

hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de

installatie van een producent of van een afnemer, en ook omvattende lege buizen,

ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, elektriciteitskabels,

gasleidingen, waterleidingen en kabels en leidingen ten behoeve van industriële netwerken;

afdeling van het Kadaster die uitvoering geeft aan de Wet Informatie-uitwisseling

Ondergrondse Netten (WION) en het voorkomen van graafschade als doelstelling heeft en

ook zorgdraagt voor de uitwisseling van kabel- of leidinggegevens (Klic-meldingen);

Kadaster- sectie Klico.

het aanbrengen, leggen, onderhouden, omleggen, vernieuwen, herstellen en verwijderen

van ondergrondse infrastructuur en het verrichten van de hierbij behorende werkzaamheden;

leggen van kabels of

leidingen

p.

de werkelijke plaats van een kabel of leiding. Deze wordt aangegeven op een as-built tekening;liggingq.

beschermbuis van staal of kunststof om een kabel of leiding;mantelbuisr.

kosten zoals deze onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende

markt worden gemaakt;

marktconforme kostens.

opbreking van maximaal 2 m², die wordt gemaakt t.b.v. de toegang tot een handhole, plaatsen

van afsluiters, het opgraven van een kabelrol t.b.v. klantaansluitingen, het maken van

aftakkingen, voor het herstellen van kabel c.q. leidingstoringen of voor inspectiedoeleinden;

montagegat c.q. lasgatt.

een ondergrondse kabel of leiding, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse

ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare

of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

net of netwerku.

de bewoners en bedrijfsmatige gebruikers van alle percelen, grenzend aan het tracé van

kabels of leidingen;

omwonendenv.

openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet;openbare grondenw.

verharding bestaande uit elementen, waar onder bijzondere (sier)bestrating, of andere

ongebonden materialen al of niet op een puinfundering, waaraan geen bindmiddel is

toegevoegd;

open verhardingx.

vrijgekomen sleufmaterialen die tijdelijk worden opgeslagen, meestal naast de sleuf;opslagy.

de tijdelijke stallingsplaats van haspels, vracht-, directie- of materiaalwagens, materialen

etc. op openbaar terrein;

opslagterreinz.

geautomatiseerd systeem van het college waarin instemmingen of meldingen van

(graaf)werkzaamheden aan kabels of leidingen en alles wat daarmee samenhangt worden

verwerkt door of namens het college of de grondroerder;

registratiesysteemaa.

de opening in de ondergrond die ontstaat door het verwijderen van verharding of grond ten

behoeve van het leggen van ondergrondse infrastructuur;

sleufbb.

reparatie of onderhoudswerk waarvan uitstel niet mogelijk is als een ernstige belemmering

of storing in de dienstverlening via het betreffende net is opgetreden;

spoedeisende

werkzaamheden

cc.

het door het college vastgestelde en voor de netbeheerder verplichte schema voor de ligging

van ondergrondse infrastructuur in de openbare grond;

standaarddwarsprofieldd.

uitvoeringsvoorschriften volgens het Handboekuitvoeringsvoorschriftenee.

vergunning die op aanvraag verleend kan worden voor voorgenomen werkzaamheden aan

kabels of leidingen;

vergunningff.

een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de plaats van bestemming

hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of

op de grond;

werkengg.

handmatige of mechanische (graaf)werkzaamheden, inclusief het opbreken en herstel van

de sleufverharding, in de openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en

opruiming van kabels of leidingen;

werkzaamhedenhh.

 

werkzaamheden van

niet ingrijpende aard

ii. 1. het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen;

reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen met een gezamenlijke lengte van minder

dan vijfentwintig (25) meter en niet vallend onder spoedeisende werkzaamheden;

2. Het maken van (huis)aansluitingen, waarbij geen verhardingen of groenvoorzieningen worden

gekruist, tot een gezamenlijke lengte van vijfentwintig (25) meter;

3. Het maken van een montagegat of lasgat, dat wil zeggen; een opbreking met een afmeting van

maximaal 2 m², die wordt gemaakt ten behoeve van het plaatsen van een handhole, de toegang

tot een handhole, plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol ten behoeve van

klantaansluitingen, het maken van aftakkingen, voor het herstellen van kabel- of leidingstoringen

of voor inspectiedoeleinden;

de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht de grondroerder om, vóór het

werk met mechanische grondroeringen begint, de tekeningen van alle aanwezige ondergrondse

WIONjj.

infrastructuur te raadplegen. De grondroerder doet hiertoe een graafmelding c.q. oriëntatiemelding bij

het Kadaster- sectie Klic.
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Tevens verplicht de WION de leidingbeheerder en grondroerder om direct na het leggen van ondergrondse

infrastructuur de liggingsgegevens van deze leidingen digitaal beschikbaar te hebben voor raadpleging

en bij het aantreffen van onbekende kabels of leidingen deze te melden bij het Kadaster- sectie Klic.

Artikel 8.1 lid 2 CROW richtlijn 250 is inmiddels vervangen door 500: tekst aangepast.
8.1. Werkafspraken en voorwaarden m.b.t. de uitvoering

 

1. De grondroerder zorgt ervoor dat een afschrift van het instemmingsbesluit of de vergunning incl.

de tekening(en), de nadere regels, en de afschriften van de toestemmingen van derden incl. de

voorwaarden en de gegevens van de Klic-melding op de graaflocatie aanwezig zijn; deze worden

desgevraagd aan de coördinator of toezichthouder getoond.

2. De grondroerder houdt zich aan de CROW-richtlijnen “Schade voorkomen aan kabels en leidingen”

(CROW publicatie 500) en de VOI-, nadere regels en WION.

3. Indien het voor aanvang bekend is dat er kabels of leidingen van meerdere netbeheerders in het

trace, in de directe nabijheid daarvan of aansluitend aan een te roeren tracé gelegd of gerooid

moeten worden, dan worden deze werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd, maar in ieder

geval aansluitend aan elkaar in een werkgang, uitgevoerd. De grondroerder(s) moet(en) dit als

zodanig onderling of met de betreffende netbeheerder(s) afstemmen (combiwerk). 

4. Verder kunnen ook projecten aan de orde zijn waarbij werkzaamheden van het college en

netbeheerder(s) binnen een gezamenlijk afgesproken tijdvak uitgevoerd moeten worden. Deze

afspraken zijn voorafgaand aan de instemmings- of vergunningsaanvraag bekend. 

5. De grondroerder biedt overige kabel- of leidingeigenaren altijd de mogelijkheid om eventuele

werkzaamheden aan hun kabels of leidingen onbelemmerd uit te voeren. 

6. De locatie van het opslagterrein van de grondroerder wordt in overleg met het college bepaald.

De grondroerder vraagt hiervoor een vergunning aan. 

7. Per dag mag geen grotere sleuflengte worden opengemaakt, dan op die dag weer volledig kan

worden dichtgemaakt. Ook worden alle montage- c.q. lasgaten dichtgemaakt tenzij anders

overeengekomen met toezichthouder.

8. Bij de uitvoering van het herstel en onderhoud van de verharding geldt dat het herstel van de

verharding in één of meerdere centrumgebieden (zie hoofdstuk 10, bijlage 10.3) op dezelfde dag

en in de rest van de gemeente binnen 2 werkdagen uitgevoerd wordt door de grondroerder met

een onderhoudstermijn van 12 maanden.  

9. Indien herstel van de verhardingen niet conform de termijnen in art 8.1 achtste lid gerealiseerd

is of niet van dezelfde kwaliteit voor aanvang van de werkzaamheden is, laat het college het herstel

verrichten.  

10. Tijdens het werk worden (bestratings-)materialen naast de sleuf opgetast. Zand, grond en eventueel

funderingsmateriaal wordt gescheiden ontgraven, gescheiden opgeslagen en gescheiden

teruggebracht in de sleuf.  

11. Als er direct naast de sleuf geen ruimte is wordt de plaats van tijdelijke opslag van (bestratings-

) materialen vooraf in overleg met de toezichthouder bepaald. Na beëindiging van het werk of op

eerste aanzegging van het college worden deze (bestratings-)materialen verwijderd. Indien van

toepassing wordt de ondergrond hersteld in de staat zoals vooraf aanwezig was.  

12. Alle (bestratings-)materialen worden onbeschadigd herplaatst. De grondroerder zorgt bij

beschadiging zelf voor herstel of vervangend (bestratings-)materiaal. Uitzondering hierop zijn

situaties waarbij in gezamenlijke vooropname van het tracé met de toezichthouder nadere afspraken

zijn gemaakt over het leveren van (bestratings-)materiaal door de gemeente. 

13. Al het te gebruiken (bestratings-)materiaal is van dezelfde soort en minimaal dezelfde kwaliteit

als het oorspronkelijk aanwezige (bestratings-)materiaal en de door de gemeente gebruikelijk toe

te passen (bestratings-)materialen. 

14. Nadat de werkzaamheden gereed zijn wordt het tracé volledig hersteld en de werkomgeving

opgeruimd achtergelaten. Bermen en onverharde grond zijn vrij van stenen en dergelijke en indien

van toepassing ingezaaid. Al het overtollige puin, grond, zand, beplantingsresten of afval van de

werkzaamheden wordt afgevoerd naar een erkende, gecertificeerde verwerker. Er mag ook geen

zand of vuil achterblijven in (mol)goten, lijnafwatering, beplanting en straat- en trottoirkolken

(indien nodig dient de grondroerder deze te reinigen). Eventueel gemaakte bronneringsgaten

worden weer opgevuld. De werkomgeving wordt opgeleverd in tenminste de oorspronkelijke

staat. De grondroerder en toezichthouder leveren het tracé gezamenlijk op. Het opleverdocument

wordt door beide partijen ondertekend. 

15. De bepalingen in artikel 7.2.1 t/m 7.2.4 zijn tevens van toepassing voor de uitvoering. Indien tijdens

de uitvoering afgeweken wordt van het ingestemde tracé (in horizontale of verticale zin) is hiervoor

goedkeuring van de toezichthouder vereist. De grondroerder stuurt daarna binnen 5 werkdagen

een gewijzigde tracétekening met afwijkingsrapport naar het college t.b.v. het instemmings- of

vergunningsdossier. 
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16. Toezichthouder meldt aan grondroerder wanneer straatwerk gevaar oplevert voor de omgeving.

De grondroerder herstelt dit na deze melding binnen 2 uur. Indien dit wordt nagelaten wordt dit

door het college gedaan.  

17. In de gebieden als aangegeven in bijlage 10.3 wordt het werkgebied, na beëindiging van elke

kalenderdag, afgesloten met een afrastering. Alle materialen en hulpmiddelen worden of binnen

deze afrastering geplaatst of worden afgevoerd.

BESLUIT d.d. 10-7-2018

Gemeenteblad 2018 nr. 280096 27 december 20184


