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1 INLEIDING  
 
 
1.1 Status handboek  
 
De gemeente Echt-Susteren streeft naar een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, zowel nu 
als in de toekomst.  
Randvoorwaarde hierbij is dat de toekomstige kosten voor beheer acceptabel blijven.   
Ze tracht dit te bereiken door een zorgvuldige afweging van de inrichting en het materiaalgebruik, 
passend binnen de omgevingsfactoren en de wettelijke normen en eisen. 
Dit handboek, het Handboek Openbare Ruimte Echt-Susteren kortweg HORES genoemd, is van 
toepassing op alle werken in de Openbare Ruimte van de gemeente Echt-Susteren die zowel 
door de gemeente Echt-Susteren als door projectontwikkelaars/derden geïnitieerd zijn. De 
kwaliteitslat ligt dus in beide gevallen even hoog. 
 
Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige ruimte is een beeldkwaliteitplan van het 
betreffende gebied, met een omschrijving van de toe te passen materialen en kleurstellingen 
onontbeerlijk. Dit dient in een zeer vroeg stadium van het project, door de initiatiefnemer dan wel 
voor rekening van de initiatiefnemer, 
Na goedkeuring van het beeldkwaliteitplan, kan het project verder uitgewerkt worden, waarbij het 
handboek Openbare Ruimte HORES van toepassing is.   
Indien geen beeldkwaliteitplan wordt opgesteld zal de vormgever van de gemeente Echt-
Susteren samen met de gemeentelijk projectleider de kwaliteit en materiaalkeuze omschrijven. 
Dit geldt dan als de beeldkwaliteit voor het betreffende initiatief. 
 
De binnen het handboek HORES opgenomen randvoorwaarden gelden als eisen tenzij dit anders 
is vermeld. Van de eisen genoemd in het handboek kan alleen  worden afgeweken, als het 
voorgestelde alternatief duidelijk gelijkwaardig is aan, of beter is, dan het gestelde in het 
handboek. Tevens dient hierbij de goedkeuring van de gemeente Echt-Susteren verkregen te 
zijn. Afwijken van wettelijke bepalingen is niet mogelijk, aan de hierin genoemde voorwaarden zal 
te allen tijde moeten worden voldaan.  
 
Landelijke wetgeving en richtlijnen (voor ieder onderdeel geldt de laatste versie) 
• Wetten o.a. het Burgerlijk Wetboek, de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, richtlijnen, 

besluiten, beschikkingen en aanbevelingen (zie ook ASVV hfdst 5); 
• Europese- en Nederlandse normen (NEN-EN) en Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) en 

Nederlandse Voornorm (NVN);  
• Waterbeleid 21e eeuw (WB21); 
• Leidraad Riolering; 
• CROW richtlijnen, aanbevelingen en publicaties; specifiek de ASVV, RAW bepalingen en 

publicatie ‘Werk in uitvoering 96a en 96b’; 
• Handboek Wegontwerp van het C.R.O.W; 
• CUR richtlijnen; 
• Wettelijke regelgeving mbt flora en fauna, habitatrichtlijnen, boswet, stadsbomenvadacum 

deel 2 
• Aanbestedingen conform de ARW (Aanbestedingsreglement Werken). 
• NLCS (Nederlandse CAD Standaard). De bestekstekeningen en revisies dienen te voldoen 

aan de NLCS. 
 
Overige regelgeving en richtlijnen. 
• gemeentelijke APV (laatste wijzigingsdatum) 
• Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
• Provinciale Milieuverordening Limburg – voor projecten gelegen binnen waterwin- en  

grondwaterbeschermingsgebieden 
• beslisboom afkoppelen en voorkeurstabel afkoppelen (Waterschapsbedrijf Limburg) 
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1.2 Doelstelling 
 
In paragraaf 1.1 is aangegeven dat het streven van de gemeente Echt-Susteren inzake het 
handboek de ligt in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze kwaliteit kan 
worden gezien in zowel technisch functionele als sociale zin. Met technisch functionele kwaliteit 
wordt bedoeld dat gebruikte materialen, inrichtingen, ontwerpen etc. duurzaam in beheer en 
onderhoud dienen te zijn. Dat wil zeggen dat niet alleen tijdens het ontwerp en uitvoering wordt 
gekozen voor duurzame oplossingen, maar dat deze oplossingen na de ontwerp- en 
uitvoeringsfase een gewaarborgde kwaliteit blijven behouden over een groot tijdsbestek. Met 
sociale kwaliteit wordt bedoeld dat het ontwerp en inrichting een sociaal veilige uitstraling moet 
bezitten. 
 
1.3 Kaders 
 
Het handboek is van toepassing op het hele openbaar gebied dat in eigendom, in beheer en 
onderhoud is van de gemeente Echt-Susteren. 
 
1.4 Uitvoering algemeen 
 
De uitvoering van werken binnen de gemeente Echt-Susteren moet voldoen aan de eisen zoals 
deze worden gesteld in onderstaande paragraaf. Het betreft hier algemene eisen 
omtrent uitvoering, waarbij voor uitvoering ook besteksfase kan worden gelezen. De 
opdrachtnemer moet van de situatie uit gaan, dat alle genoemde randvoorwaarden eisen 
betreffen tenzij dit anders is vermeld.  
 
1.4.1 Fasering van werken 
In het kader van uitbreidingsplannen moet de fasering van gronduitgifte en de bebouwing zodanig 
worden gepland dat er geen hinder ontstaat voor bewoners en aanwonenden. Het woonrijp 
maken van een locatie moet zo snel mogelijk, na het bewonen van de  nieuwbouw plaatsvinden. 
Werk- en bouwverkeer mag geen gebruik maken van wegen in zogenaamde “woonrijp” staat 
Om verkeershinder te voorkomen moet de fasering worden afgestemd met de gemeentelijk 
projectleider.  
Naast deze afstemming moet er, indien van toepassing, afstemming plaats vinden met de 
volgende partijen: 
• Omgevingsdienst (Vergunningen, handhaving); 
• Brandweer, GGD, politie en overige hulpdiensten (o.a. huisartsenpost); 
• Nutsbedrijven; 
• Woningbouwmaatschappijen; 
• Provincie Limburg; 
• Rijkswaterstaat; 
• Waterschappen; 
• Stichting gehandicaptenplatform Echt-Susteren. 
• Openbaar vervoermaatschappijen; 
• Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden; 
• Fietsersbond. 
 
1.4.2 Vergunningen 
Vergunningen en eisen van derden moeten worden aangevraagd door de opdrachtnemer. 
Tevens moet men zich op de hoogte stellen van eventuele eisen en vergunningen van derden. 
Bijzondere aandacht voor het Grondwaterbeschermings- en waterwingebied dat deels in onze 
gemeente van toepassing is. 
 
1.4.3 Verkeersmaatregelen/ bebordingstekeningen/ verkeersbesluiten 
Alle te nemen verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de C.R.O.W publicatie “Werk in 
uitvoering 96a en 96b” (de laatst geldende versie). 
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Alle te nemen verkeersmaatregelen moeten ingediend worden bij de gemeente Echt-Susteren, 
waarin ten minste is vermeld: 
• Ontwerp van de te nemen maatregel cq omleiding met een minimale schaal van 1:500 in 3-

voud; 
• Datum van aanvang van de verkeersmaatregel c.q. omleiding; 
• Duur van de verkeersmaatregel c.q. omleiding. 
• Verantwoordelijke / contactpersoon. 
 
De goed te keuren verkeersmaatregel c.q. omleiding dient tijdig (rekening houdend met 
publicatie) voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend bij de gemeente. 
 
Publicatie van de maatregelen en afstemming in het kader van de maatregelen met Brandweer, 
GGD en politie wordt verzorgd via de gemeente Echt-Susteren.  
 
 
1.4.4 Schade aan gemeentelijke eigendommen en eigendommen van derden 
Juridisch is het noodzakelijk om, een bouwkundige vooropname te maken van aanliggende 
woningen of belendende objecten, voor de aanvang van bouwactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld 
sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, het verlagen van de 
grondwaterstand, het rijden met zwaar bouwverkeer langs gebouwen, het maken van bouwputten 
ect.  De rapportages deponeren bij een notaris en 2 exemplaren fysiek bij de gemeente. De 
kosten voor het opstellen van een Akte van Depot en de bewaring van een origineel exemplaar 
voor rekening van de initiatief-/opdrachtnemer. Het bureau dat de bouwkundige vooropnamen 
gaat uitvoeren dient ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgedragen.  
Schade die is ontstaan door de uitvoering van werken wordt te allen tijde verhaald op de 
veroorzakende partij.  
 
1.4.5 Overdracht van projectontwikkelaar naar gemeente / Oplevering  
In de initiatief- en definitieffase wordt met de initiatiefnemer een intentie- en/of 
exploitatieovereenkomst gesloten.  
Indien er geen overeenkomst gesloten is vindt de overdracht  plaats door middel van: 
• Een vooropname van het gereed gekomen werk, een eerste- en tweede technische 

oplevering van het werk; rekening houdend met onderhoudstermijnen. 
• Een revisietekening met materialen, afmetingen en oppervlakten, welke voldoen aan de eisen 

gesteld in dit handboek; 
• Een digitale inmeting van het werk, welke voldoet aan de gestelde eisen in “Digitale inmeting 

topografie BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie ) Echt-Susteren”, dient binnen een 
termijn van 6 weken na aanleg, per fase, aan de gemeente te worden aangeleverd.  

• Waar nodig, documenten aanleveren in PDF versie 1.7 of PDF/A-1a of PDF/A-1b 
 
Alle (revisie)gegevens van riolering, leidingen, kabels en installaties moeten door initiatief-
/opdrachtnemer aan de gemeente ter goedkeuring worden aangeleverd. Alleen na goedkeuring 
zal het plan opgeleverd worden.  
 
1.4.6 Bouwpeil / hoogtepeilen 
In de ontwerpfase dient een bouwpeiltekening ingediend te worden, waarbij met het volgende 
rekening gehouden is: 

• Er mag geen wateroverlast ontstaan voor de bestaande bebouwing / percelen. 
• Er mag geen wateroverlast ontstaan voor de nieuwe bebouwing / percelen. 
• Er dient voldoende afschot mogelijk te zijn voor de nieuwe rioolhuisaansluitingen. 

(conform NEN 3215) 
• De hoogtepeilen van zowel bestaande als nieuwe te realiseren bebouwingen, percelen, 

bovengrondse en ondergrondse infrastructuur dienen te zijn aangegeven of te zijn 
gecontroleerd in hoogte t.o.v. NAP. E.e.a. ter goedkeuring van de gemeente. 

• Ten aanzien van de uitvoering dient voor  de start van de werkzaamheden een voldoende 
aantal (≥ 2 stuks) vaste hoogtematen t.o.v. NAP aangebracht te worden.  
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2  WEGEN EN VERKEER  
 
 
2.1 Algemeen 
 
Bij het ontwerpen van de wegen dient men rekening houden met de meest recente versie van de 
volgende aspecten: 
• Relevante en recente CROW publicaties en de maatregelencatalogus “Duurzaam Veilig” 

dienen als leidraad, zoals: 
- Publicatie 172 en 244, drempels en plateaus. 
- Publicatie 177, richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte. 

• Tevens zijn de Standaard RAW bepalingen en de ASVV van toepassing. 
• Het ontwerp voor een toegankelijke openbare ruimte gaat ervan uit dat straten en pleinen 

worden aangelegd voor iedereen; voor dagelijks gebruik, voor bezoekers, voor gehandicapten 
en niet-gehandicapten. Het uitgangspunt hierbij dient zelfstandig voortbewegen te zijn. 

• De functie van de weg is verankerd in het gemeentelijk verkeersplan. Hierbij worden de 
erftoegangswegen en de gebiedsontsluitingswegen onderscheiden. 

• De toe te passen constructies en materialen dienen te voldoen aan de betreffende NEN-
normen en KOMO-keuringen. 

 
2.2 Standaard dwarsprofielen 
 
De keuze van de bestratingsmaterialen is afhankelijk van het beeldkwaliteitsplan en na overleg 
en met goedkeuring van de gemeente Echt-Susteren. 
 
2.3 Uitwegconstructies 
 
De kenmerken staan vermeld in de CROW publicatie 68. 
De uitwegen zijn vergunningsplichtig in het kader van de APV, artikel 2.1.5.3. De vergunning 
wordt verleend op basis van het aanvraagformulier en toetsing aan de voorwaarden benoemd in 
de APV, artikel 2.1.5.3., lid 3. De verleende uitwegvergunningen met besluit worden 
gepubliceerd, in het kader van de wet Algemeen Bestuursrecht. Het aanvraagformulier is als 
bijlage toegevoegd. 
  
Uitwegconstructies of inritten die voor personenauto’s zijn bestemd moeten worden uitgevoerd in 
betontegels dik 45 mm. Bij inritten met een diepte van maximaal 1,80 meter moeten inritbanden 
worden toegepast. Bij inritten met een diepte van meer dan 1,80 meter mag de trottoirband ook 
verlaagd worden aangebracht. De betontegels dienen in dwarsverband op de rijrichting te worden 
gestraat.  
 
Uitwegconstructies of inritten die voor vrachtauto’s zijn bestemd moeten worden uitgevoerd in 
betonstraatstenen met een dikte van 80 mm en een fundering van minimaal 300 mm 
menggranulaat. 
 
2.3.1 Uitwegen op bedrijfsterreinen 
De doelstelling voor uitwegen op bedrijventerreinen in de gemeente Echt-Susteren  is om de 
bedrijven toegang tot de percelen te bieden, teneinde ongemak bij in- en uitrijden te voorkomen. 
De uitgangspunten voor deze uitwegen zijn: 
• De maximale afmetingen voorschrijven. 
• De uniformiteit waarborgen. 
• De verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen te verhogen. 
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Algemeen. 
Bij een aanvraag voor een uitweg wordt de situatie ter plaatse bezien op verkeersveiligheid en 
obstakels, zoals lichtmasten, kolken, bomen e.d., om te beoordelen of de uitweg kan worden 
aangelegd. 
 
Algemene voorwaarden: 
• De aanvrager dient op een tekening de bestaande situatie met de plaats en maat van de  

uitwegen op een inrichtingsplan aan te geven. 
• Per 40 meter perceelbreedte zijn maximaal twee uitwegen per bedrijfskavel toegestaan, met 

een maximale breedte van 8 meter per uitweg. 
• Een van de twee uitwegen mag, indien noodzakelijk, tot maximaal 12 meter breed worden. 
• Minder als 40 meter perceelbreedte is een uitweg per bedrijfskavel toegestaan, met een 

minimale breedte van 8 meter en een maximale breedte van 12 meter. 
• De aanleg vindt plaats in opdracht van de gemeente overeenkomstig de plaats en maat zoals 

goedgekeurd volgens het inrichtingsplan. 
• De gemeente heeft het recht om de plaats en maatvoering aan te passen in verband met 

aanwezige obstakels. 
• Buiten de goedgekeurde uitwegen is het niet toegestaan wegbermen te gebruiken. 
• De tarieven zijn in de gemeentelijke tarieventabel opgenomen. 
• Voor de uitweg vergunning zijn legeskosten verschuldigd. 
• Na verlenen van de vergunning zullen de uitwegen binnen vier weken  in een fase worden 

aangelegd. 
• Alle andere werkzaamheden worden aan de hand van de algemene tarieventabel met de 

aanvrager verrekend.  
• Voor het eventueel verplaatsen van een lichtmast gelden de tarieven van de beheerder 

openbare verlichting en de kosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
 
2.3.2 Uitwegen voor particulieren 
De doelstelling voor deze uitwegen is om de bewoners van de gemeente de mogelijkheid te 
bieden om via een aanpassing aan het trottoir of verharding van de berm het eigen erf te 
bereiken teneinde ongemak te voorkomen. 
 
Algemeen. 
Bij een aanvraag voor een uitweg wordt de situatie ter plaatse bezien op verkeersveiligheid en 
obstakels, zoals lichtmasten, kolken, bomen e.d., om te beoordelen of de uitweg kan worden 
aangelegd. 
 
Algemene voorwaarden: 
• De tarieven zijn opgenomen in de gemeentelijke tarieventabel. 
• Voor de uitweg vergunning zijn legeskosten verschuldigd. 
• Voor het verplaatsen van een lichtmast gelden de tarieven van de beheerder Openbare 

Verlichting en de kosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
• Het tarief is inclusief verplaatsen of aanpassen van een straat- of trottoirkolk. 
• Alle andere werkzaamheden  worden aan de hand van de algemene tarieventabel met de 

aanvrager verrekend. 
 
2.3.3 Uitwegen voor mindervaliden 
De doelstelling is om inwoners van de gemeente, met een handicap of welke slecht ter been zijn, 
de mogelijkheid te bieden om via een verlaging, het trottoir te kunnen oprijden of lopen. 
 
Algemeen. 
Bij reconstructies van wegen,  zal in het begin van de bocht een verlaging voor mindervaliden, in 
het trottoir worden aangelegd. 
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2.4 Materialen 
 
In overleg zal de gemeente Echt-Susteren een keuze maken uit de volgende 
bestratingsmaterialen. Nadrukkelijk wordt hierbij ook gewezen op artikel 1.1. 
 
Keuze maken tussen klinkers met of zonder veilingkanten en een keuze maken tussen 
afstandhouders of geen afstandhouders  (invegen met basaltsplit). E.e.a. in overleg met beheer 
Groen van de gemeente.  
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2.5 Verhardingsconstructies 
 
De verhardingsconstructie dient in overleg en na goedkeuring van de gemeente Echt-Susteren  
te worden bepaald. Bij de keuze van de verhardingsconstructies dient onderscheid te worden 
gemaakt naar de functie van de weg, de vormgeving en de verkeersbelasting waarbij de 
verkeersklasse wordt bepaald door het aantal vrachtauto’s dat per etmaal de zwaarst belaste 
rijstrook benut. De in een bijvoorbeeld bestemmingsplan aan te leggen wegen worden op grond 
van de genoemde belasting, conform de standaard RAW bepalingen, als volgt ingedeeld: 
 
2.5.1 Wegen in verblijfsgebieden, maximaal 6000 motorvoertuigen per etmaal 
• Verkeersklasse 2. 

Bij deze wegen staat de verblijfsfunctie centraal. Hiertoe worden gerekend woonerven, 
toegangswegen en ontsluitingswegen met nauwelijks of geen vrachtverkeer; maximaal 2 
vrachtauto’s per etmaal per richting. 
Standaard wordt hier een asfalt- of elementenverharding toegepast.  

• Verkeersklasse 3. 
Bij deze wegen staat eveneens de verblijfsfunctie voorop. Hiertoe worden gerekend woon- en 
wijkstraten met gering vrachtverkeer; maximaal 20 vrachtauto’s per etmaal per richting. 
Standaard wordt hier een asfalt- of elementenverharding toegepast. 
 

2.5.2 Ontsluitingswegen, vanaf 4500 motorvoertuigen per etmaal 
• Verkeersklasse 3. 

Bij dit type wegen staat de verkeersfunctie centraal, hiertoe worden ontsluitingswegen met 
maximaal 60 vrachtauto’s per etmaal per richting gerekend. 
Standaard wordt hier een asfaltverharding toegepast. 

• Verkeersklasse 4. 
Bij dit type staat de verkeersfunctie centraal, hiertoe worden ontsluitingswegen met meer dan 
60 vrachtauto’s per etmaal per richting gerekend. Deze wegen worden in een asfalt-, 
betonverharding uitgevoerd of een combinatie van beiden. 

• Verkeersklasse 5. 
Bij dit type wegen wordt de verharding zeer intensief belast, met name bij opstelstroken, 
kruispunten en bochten, met langzaam rijdend zwaar verkeer. Deze wegen worden in een 
asfalt-, betonverharding uitgevoerd of een combinatie van beiden.  

 
2.6  Verkeer 
 
2.6.1 Verkeerscoördinator 
In verband de invloed op de verkeersafwikkeling, doorstroming en veiligheid ten gevolge van 
werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen dient de gemeentelijke verkeerscoördinator in een 
vroeg stadia in een overleg te worden betrokken. 
De werkzaamheden moeten zo vroeg mogelijk doch minimaal een maand voor de startdatum met 
de verkeerscoördinator worden besproken. Extra aandacht voor werkzaamheden die een grote 
invloed hebben op de verkeersafwikkeling. 
Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden en de invloeden op de afwikkeling 
van het verkeer moet bij het bepalen van de verkeersmaatregelen, omleidingsroutes en tijdstip 
vooraf en gezamenlijk overleg worden gevoerd met: 
• Gemeente Echt-Susteren: verkeerscoördinator, kernteamleider en wegbeheerder. 
• Politie. 
• Brandweer en andere hulpdiensten. 
• Openbaar vervoer. 
• Bedrijven. 
• Bewoners. 
 
Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer wekelijks de wegafsluitingen, bereikbaarheid van 
percelen en de voortgang van de werkzaamheden via een faxbericht te melden bij de brandweer. 
De brandweer zal de communicatie naar de andere hulpdiensten verzorgen. 
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Voor aanvang door moeten de initiatief-/opdrachtnemer de werkzaamheden worden bekend 
gemaakt op de volgende manieren; 
• Publicatie in het “Waekblaad”, minimaal 1 week voor start van de werkzaamheden. 
• Plaatsen op de gemeentelijke website, minimaal 1 week voor de start van de 

werkzaamheden.  
• Minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden moeten de bewoners en 

bedrijven, middels een bewonersbrief, worden geïnformeerd. De verspreiding dient in een 
ruim gebied plaats te vinden. 

• Indien noodzakelijk moeten tijdelijke bebording met vooraankondiging worden geplaatst. 
Deze tijdelijke bebording met vooraankondiging dient minimaal 10 werkdagen vooraf te 
worden geplaatst. 

• Bij ingrijpende verkeersmaatregelen op de hoofdwegenstructuur moet een advertentie 
worden geplaatst in de regionale dagbladen of via de verkeerscoördinator op nemen in de 
regionale werkgroep verkeersbeheersing. 

• Per week dient er over de stand van zaken met betrokkenen te worden gecommuniceerd. 
 
2.7 Verkeersmaatregelen 
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen en definitieve verkeersmaatregelen  
 
De verkeersmaatregelen hebben betrekking op de bebording, de bewegwijzering, de markering 
en bebakening van wegen en kunnen statisch dan wel dynamisch zijn. 
De gemeente is als eigenaar en beheerder van haar wegen verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en doorstroming van het verkeer. Voor sommige 
verkeersmaatregelen is een verkeersbesluit nodig van het bevoegde gezag van de 
wegbeheerder. Vanuit deze verantwoordelijkheid stelt de gemeente voorwaarden aan 
verkeersmaatregelen naar de schaal en grootte van het project en moeten oa voldoen aan het 
basisprincipe van Duurzaam Veilig en uitgaan van het “slecht weerscenario”. 
  
De verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),  het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer 
(BABW), de uitvoeringsvoorschriften Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer betreffende 
verkeerstekens en CROW-publicatie 96a / 96b voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij werken in 
uitvoering. 
 
Aandachtspunten voorbereidingsfase: 
Het verzamelen van basisinformatie over het verkeersaanbod, verkeerscirculatie, openbaar 
vervoer, samenstelling en de snelheden van de diverse verkeersdeelnemers, omliggende 
wegenstructuur en het soort werk. En het tijdstip wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd 
(uitvoeringsfase); 
Tijdelijke bereikbaarheid, mogelijke omleidingroutes en aanraking ook in de tijd met andere 
werken; 
Het tijdig aanvragen van relevante vergunningen voor de uitvoering van het project; 
Communicatie en overleg met alle betrokkenen, belanghebbenden, andere wegbeheerders en 
hulpverleners (ampobra); 
Fasering, aan- en afvoer materieel, schoonhouden van wegen, afscherming met bouwhekken; 
Toepassen tijdelijke bebording “situatie gewijzigd’ tot en met de onderhoudstermijn; 
De mogelijke en incidentele inzet van verkeersregelaars of tijdelijke verkeersregelinstallaties; 
Het maken van een definitief bestek in RAW waarin bovenstaande aandachtspunten zijn 
verwoord met bijbehorende tekeningen van de bestaande bebording, markering en bebakening 
en tekeningen in kleur van de definitieve bebording, markering en bebakening. 
Deze tekeningen zullen onderdeel uit gaan maken van het door het bevoegde gezag te nemen 
verkeersbesluit en / of de intrekking van verkeersbesluiten. 
De verkeersmaatregelen dienen in het bestek als bestekspost met omschrijving, eenheid, en 
hoeveelheidresultaatsverplichting benoemd te zijn. 
Aandachtspunten uitvoeringsfase: 
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Verkeersaanbod, verkeerscirculatie, openbaar vervoer, samenstelling en de snelheden van de 
diverse verkeersdeelnemers, omliggende wegenstructuur en het soort werk. En het tijdstip 
wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd (uitvoeringsfase); 
Tijdelijke bereikbaarheid, mogelijke omleidingroutes en aanraking ook in de tijd met andere 
werken en grootschalige evenementen;  
Communicatie en overleg met alle betrokkenen, belanghebbenden, andere wegbeheerders en 
hulpverleners (ampobra); 
De mogelijke en incidentele inzet van verkeersregelaars of tijdelijke verkeersregelinstallaties; 
Fasering en planning; 
Het zo spoedig mogelijk na opdracht inleveren van het plan tbv verkeersmaatregelen bij werk in 
uitvoering van betreffend project; 
Het tijdig melden van de start van de uitvoering van het project; 
Schoonhouden van wegen, afscherming met bouwhekken, aan- en afvoer materieel; 
Dagelijks controle op de verkeersmaatregelen op gebreken, onvolkomenheden, aanwezigheid, 
zichtbaarheid en op de werking daarvan. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk hersteld te 
worden.    
 
2.7.1 Bewonersbrief 
Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor bewonersbrieven ter informatie van de uitvoering van 
werkzaamheden. 
• Bewonersbrief opstellen in overleg met de gemeentelijk contactpersoon. 
• De exacte uitvoeringsplanning benoemen, maar altijd een voorbehoud maken. 
• De contactpersonen van de aannemer en/of opdrachtgever met telefoonnummer vermelden 

en eventueel de gemeente. 
• Bij langdurige werkzaamheden dient een klachtentelefoon te worden gebruikt, waarbij het 

telefoonnummer in de brief wordt vermeld. 
• De verspreiding van de bewonersbrief dient minimaal 5 werkdagen voor de uitvoering te 

worden verzorgd. 
 
2.8  Bebakening en markering 
 
Voor het uitvoeren van en aankleden van wegen met bebakening en markering is de richtlijn nr. 
207 van de CROW van toepassing. 
 
2.8.1 Materialen en toepassingen 
• In vlakken van betonstraatstenen dient markering van het gelijke materiaal te worden 

opgenomen, bijvoorbeeld witte klinkers of markeringstegels. 
• Op asfalt- en betonverhardingen dient thermoplastisch materiaal te worden gebruikt. Het 

spuiten van thermoplastisch materiaal is niet toegestaan. 
• Tijdelijke markering (minder als een jaar) mag in wegenverf worden uitgevoerd. 
 
2.8.2 Verkeersbesluiten 
Op grond van artikel 15 wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) geschiedt de plaatsing of 
verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur (BABW) aangewezen verkeerstekens 
krachtens een verkeersbesluit. 
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2.9 Verkeersdrempels 
 
Voor het uitvoeren van en ontwerpen van verkeersdrempels zijn de richtlijnen nr. 172 en nr. 244 
van de CROW van toepassing. 
 
Algemeen. 
Het toepassen van prefab betonnen of kunststof drempels is uit beheertechnisch oogpunt niet 
toegestaan. 
Binnen de bebouwde kom is het beter om verhoogde plateaus toe te passen in plaats van 
drempels. 
Het type drempel dient vooraf met de clusters verkeer en beheer te worden besproken. 
Trillingshinder: bij kritische locaties van drempels of verhoogde plateaus dient een prognose van 
de te verwachte trillingssterkte te worden gemaakt en deze te toetsen aan de SBR-richtlijnen. Zie 
hoofdstuk 8.  
 
 
passeersnelheid 

V85 (km/u) 
profiel hoogte 

(m) 
lengte 

oprit (m) 
lengte 

plateau 
(m) 

lengte 
afrit (m) 

totale 
lengte (m) 

20 sinus 0,12 1,70 - 1,70 3,40 
20 sinus 0,08 1,00 - 1,00 2,00 
30 sinus 0,12 2,40 - 2,40 4,80 
30 sinus 0,08 1,75 - 1,75 3,50 
50 trapezium 0,12 4,80 2,40 4,80 12,00 
50 sinus 0,08 3,00 - 3,00 6,00 
60 sinus 0,12 6,00 - 6,00 12,00 
60 sinus 0,08 4,00 - 4,00 8,00 

Tabel: afmetingen verkeersdrempels 
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3 RIOLERING  
 
3.1 Algemeen 
 
Alvorens er overgegaan wordt tot het daadwerkelijk formuleren van plannen zal men het te 
exploiteren gebied moeten onderwerpen aan de Watertoets. Het bepalen van de waterdoor-
latendheid (k-waarde) van de bodem is een vereiste. Hierbij doen extreme (+ of -) waarden t.a.v. 
het gemiddelde niet mee in de bepaling van de k-waarde. (Zie ook par 8.1.) 
De k-waarde zal het vertrekpunt van ontwerpen zijn. Van dit proces zal de gemeente structureel 
op de hoogte moeten worden gehouden. Dat geldt in alle fases van initiatief- tot en met 
beheerfase. De gemeente projectleider geldt als spil in dit proces. Dit betekent dat communicatie 
naar derde partijen altijd verloopt via de gemeente. 
 
Op te stellen plannen ten aanzien van de riolering, incl. hydraulische berekeningen, dienen door 
een adviesbureau te worden gemaakt dat ruime ervaring heeft op het gebied van civiele techniek 
en dan met name op het gebied van water en riolering.  De keuze van een dergelijk adviesbureau 
dient in overleg met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Echt-Susteren te gebeuren. 
In de definitie-/ontwerpfase dient overleg te worden opgestart tussen exploitant (c.q. 
adviesbureau), gemeente, waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder(s) en Provincie (indien plan 
gelegen is binnen grondwaterbeschermings- c.q. waterwingebied). Een en ander inzake de te 
hanteren uitgangspunten ten aanzien van water en riolering binnen de betreffende plannen. 
De exploitant (c.q. adviesbureau) draagt zorg, namens de gemeente Echt-Susteren, voor het 
aanvragen en verkrijgen van benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen.  
 
Indien er vermoedelijk sprake is van ernstige bodemvervuiling ter plaatse van de uit te voeren 
plannen dient hiervan melding te worden gemaakt bij de Provincie Limburg. Een en ander 
conform artikel 28 van de Wet Bodembescherming. 
 
Ten aanzien van rioolaansluitingen is van toepassing de “Verordening aansluitvoorwaarden 
riolering Echt-Susteren 2003”. 
Verder is van toepassing de NPR 3218 (Nederlandse praktijkrichtlijn “Buitenriolering onder vrij- 
verval; aanleg en onderhoud”) 
  
3.2 Ontwerp 
 
3.2.1 Uitgangspunten  
Verhard oppervlak mag niet worden aangesloten op de riolering maar dient te worden 
afgekoppeld, vuil- en regenwater worden gescheiden gehouden; dit is overigens onafhankelijk 
van welk rioolstelsel er al ter plaatse ligt of nog moet worden aangelegd.  
Afkoppelen van hemelwater is één van de speerpunten uit de Vierde Nota Waterhuishouding. 
Landelijk is het beleid om bij minimaal 60% van alle nieuwbouwlocaties en bij 20% van 
bestaande bouwlocaties, hemelwater te scheiden van ander rioolwater door afkoppeling van 
verhard oppervlak. 
 
In het kader van veiligheid en wateroverlast dient te worden gedimensioneerd aan de hand van 
een regenbui met een herhalingstijd van 25 jaar (35 mm regen binnen 45 minuten). Deze 
hoeveelheid water moet probleemloos en zonder water op straat kunnen worden opgevangen. 
Verder dient er te worden gecontroleerd middels een regenbui met een herhalingstijd van 100 
jaar (45 mm regen in 30 minuten); deze belasting mag niet zorgen voor een maatschappelijk 
onaanvaardbaar risico ten aanzien van wateroverlast. Verder zal in deze situatie moeten worden 
aangegeven hoe het water wordt weggevoerd c.q. omgeleid bij de bebouwing. 
De voorkeur gaat uit naar hergebruik van regenwater. Indien niet mogelijk (moet worden 
aangetoond) dient het water bovengronds of ondergronds af te stromen naar een centrale 
infiltratievoorziening (bij voorkeur oppervlakte- of maaiveldinfiltratie) of naar het oppervlaktewater. 
Indien niet mogelijk (aantonen) dan kan er gebruik worden gemaakt van ondergrondse infiltratie 
(bijv. infiltratieriool).  Alle infiltratievoorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een 
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zandvangconstructie. Indien bovenstaand niet mogelijk is (bewijs leveren op basis van gegronde 
argumenten) dan dient er te worden voorzien in een rioolstelsel waar vuil water wordt afgevoerd 
naar de RWZI; regenwater moet worden opgevangen in het plangebied en dient gelimiteerd 
(=0,3mm/h van het aangesloten verharde oppervlak) te worden afgevoerd naar de RWZI. 
 
• De riolering dient zodanig te worden aangelegd dat ze, in principe, zelfreinigend is. Er zal 

moeten worden gestreefd naar een afdoende bodemverhang. Dit om in een DWA-situatie te 
voorkomen dat er afzetting van slib gaat plaatsvinden. Een en ander dient te worden 
aangetoond middels berekening; 

• Persriolering en gemalen alleen toepassen wanneer afvoer met behulp van vrijvervalriool niet 
mogelijk is; 

• Waterbergingsproblemen dienen binnen het plan te worden opgelost (denk aan retentie/ 
infiltratievoorzieningen en een bodempassage); 

• De afvoer naar bestaand stelsel van het verbeterd gescheiden stelsel is maximaal gelijk aan 
de droogweer afvoer (DWA) en de pompovercapaciteit (0,3 mm/h). Berging in 
regenwaterstelsel dient minimaal 4 mm te bedragen. De koppeling tussen RWA en DWA 
dient te worden vormgegeven via een wervelventiel. Een wervelventiel dient zodanig in een 
stuwputconstructie te worden ingebouwd dat het vanaf maaiveld kan worden geïnspecteerd 
en gereinigd. Voorafgaand en bovenstrooms gelegen in dezelfde stuwput, aan het 
wervelventiel dient een schuifafsluiter te worden geplaatst. Dimensioneringsberekening van 
wervelventiel dient te worden overlegd; 

• Er dient rekening te worden gehouden met afwatering van en aansluiting van bestaande 
bebouwing op het riolerings- c.q afwateringssysteem. Indien nodig moet er, in overleg met 
gemeente Echt-Susteren, worden voorzien in extra inlaten en huisaansluit- en/of 
kolkaansluitleidingen t.b.v. van evt. toekomstige bebouwing; 

• De gronddekking op aansluitleidingen dient minimaal 1,20 m te bedragen. De gronddekking 
op hoofdriolering dient minimaal 1,50 m te bedragen. De rioolsleuven dienen met vulzand in 
lagen te worden aangevuld en verdicht; 

• De aan te leggen riolering dient te worden getoetst op sterkte; er mag geen 
bezwijkmechanisme optreden als gevolg van de verwachte kruindruk en verkeersbelasting. 
Kunststof buizen dienen dusdanig te worden aangelegd dat er geen vervorming zal optreden  
aan de leiding. Denk hier dan aan handmatig en met verhoogde aandacht verdichten tot aan 
de helft van de buisdoorsnede. In aanvulling inzake verdichting in de nabijheid van riolering 
gelden de Standaard RAW Bepalingen 2010. 

• Waar mogelijk dient in een vermaast rioolstelsel te worden voorzien. 
 
Indien een overstort op oppervlaktewater nodig is dient de vuiluitworp en het aantal overstorten 
op jaarbasis zoveel mogelijk worden beperkt. Een en ander door toepassing van voldoende 
berging, specifieke technieken en constructies ten aanzien van overstortlocaties. Naar de 
beperking van vuiluitworp en overstorten dient een alternatievenstudie te worden uitgevoerd; aan 
de hand hiervan moet de beste oplossing worden gekozen. Een en ander in overleg met de 
gemeente Echt-Susteren en vergunningverleners; 
Kwetsbare situatie’s in detail bezien om wateroverlast te beperken (denk aan de laagste 
maaiveldhoogtes, kruispunten van diverse watertransportroutes etc.); 
DWA-productie van 1 inwonerequivalent wordt gesteld op 15 L/h; 
De gemiddelde woningbezetting wordt gesteld op 3 personen. 
 
3.2.2 Tekeningen 
Het ontwerp dient de volgende componenten te bevatten: 
 
Bestek (RAW-systematiek)  (analoog en digitaal aanleveren) 
Tekeningen (analoog en digitaal aanleveren)  

De tekeningen dienen volgens de NLCS (Nederlandse CAD 
Standaard) te worden  aangeleverd. Omdat de komende jaren als 
overgangsperiode wordt gebruikt dienen de tekeningen ook nog in 
DGN formaat te worden aangeleverd. 
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• Situatie bestaande riolering met alle relevante onderdelen van de bestaande waterketen ter 

plaatse, schaal 1:500. 
• Situatie aan te leggen riolering met alle relevante onderdelen van de nieuwe waterketen ter 

plaatse, schaal 1:500. Verder moet de stroomrichting, vloeivlakhoogtes bij putten, materiaal 
en afmeting worden aangegeven van elke streng. Controleputten moeten worden 
genummerd in overleg met afd. Openbare Werken van de gemeente Echt-Susteren. 

• Lengteprofielen van de aan te leggen riolering, schaal 1:500/1:50. Per streng dient het 
bodemverhang, onderlinge putafstanden c.q. strenglengte en dwarsdoorsnede c.q. afmeting 
van de buizen te worden aangegeven. Duidelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen 
RWA, DWA en IT(infiltratie) leidingen. Verder dient bij de putten de putdekselhoogte en de 
(ontwerp)druklijnhoogte te worden aangegeven in m+nap. 

• Detailtekeningen inzake bijzondere putten, pompstations, overstorten, retentie- en/of 
infiltratievoorzieningen dienen op een voldoende grote schaal te worden getekend. 

• Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan het kruisen van leidingen en de 
bereikbaarheid en veiligheid mbt onderhoudswerkzaamheden van bijzondere voorzieningen 
(denk aan pompinstallaties, kleppen, schuiven etc..). De veiligheidseisen van de ARBO zijn  
van toepassing. 

• Situatietekening omtrent de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen inzake de uit te voeren 
werkzaamheden. Een en ander in overleg met de verkeerskundige van de gemeente Echt-
Susteren.  

 
3.2.3 Bemalingen 
In geval van toe te passen bemaling of bronnering dient een bemalingadvies opgesteld te 
worden, dat ter goedkeuring aan de gemeente en/of het Waterschap moet worden voorgelegd. 
Bij eventueel benodigde grondwaterspiegelverlagingen ten gunste van rioolaanleg moet de 
hoeveelheid ontrokken water worden geregistreerd. Een en ander dient te gebeuren door het 
bemalingdebiet te meten en dagelijks bijhouden hoeveel grondwater is onttrokken. Deze 
gegevens dienen in een ordelijk en overzichtelijk Excel bestand (.xls) zowel digitaal als analoog 
te worden aangeleverd. 
Over de hoeveelheid ontrokken grondwater kan grondwaterbelasting en grondwaterheffing 
worden geheven; deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever/initiatiefnemer. Het 
aanmelden en het aanvragen c.q. verkrijgen van benodigde vergunningen voor dergelijke zaken 
horen tot de verantwoording van de exploitant/initiatiefnemer. Nadere info omtrent 
grondwaterbelasting kan worden verkregen bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl), 
nadere info omtrent grondwaterheffing kan verkregen worden bij de Provincie Limburg 
(www.limburg.nl). 
Lozing van bronneringswater bij voorkeur middels retourbemaling of lozing op oppervlaktewater. 
Indien niet mogelijk (aantonen) kan, in overleg met de gemeente Echt-Susteren, worden bezien 
of lozing op het riool mogelijk is. Uitgangspunten hiervoor zijn het te lozen debiet, duur lozing, 
plaatsing adequate zandvanginrichting, PH-neutraal water en voorzien in een 
ontijzeringsinstallatie. Indien het noodzakelijk is dat afvoer van bronneringswater via riolering 
plaatsvindt, dan dient een aanvraag te worden ingediend bij de gemeente voor een tijdelijke 
rioolaansluiting. Voortvloeiende kosten als gevolg van de hierboven omschreven zaken zijn voor 
rekening van de aanvrager/initiatiefnemerr. Voorafgaande aan de bemaling dienen er 
bouwkundige vooropnamen gemaakt te worden (zie 1.4.4). 
 
 
3.3 Constructie en materialen 
 
Op de aanleg van riolering is van toepassing de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 3218 
“buitenriolering onder vrij verval- Aanleg en onderhoud” en de Standaard RAW-bepalingen 2005. 
In bijzondere gevallen kan hiervan in overleg met, of op initiatief van, de gemeente Echt-Susteren 
worden afgeweken. 
Op de toe te passen materialen zijn van toepassing de CEN- of NEN-normen en de KOMO 
keuringseisen; mits verkrijgbaar is gecertificeerd materiaal vereist. 
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Toepassingsgebied voor gewapende en ongewapende betonnen buizen in eerste instantie 
bepalen middels het handboek van de VPB (Vereniging van Producenten van 
Betonleidingsystemen) 
 
3.3.1 Rioolbuizen 
Voor de aanleg van riolering komen 2 soorten producten in aanmerking: 
Beton- en kunststof buizen. 
 
3.3.1.1 Hoofdriolering 
De minimale dwarsdoorsnede van een hoofdrioleringsbuis bedraagt rond 250 mm in kunststof 
riolering en rond 300mm in betonriolering. 
Hoofdriolering (met uitzondering van hemelwaterinfiltratie-tracé’s) dient, bij voorkeur, te worden 
aangelegd onder wegverharding. 
 
Betonrioolbuizen, met spie- en mofeind en glijringverbinding. Minimale buislengte 2000 mm, 
maximale buislengte 3600 mm. Uitzondering hierop zijn passtukken aansluitend op 
controleputten; deze dienen maximaal 1000 mm lang te zijn. Afhankelijk van de berekende 
kruindruk dienen gewapende- of ongewapende buizen te worden toegepast. 
 
Volwandige kunststof rioolbuizen, sterkteklasse SN8 met aangevormde mof, komokeur en NEN 
1852. Buizen moeten bestand zijn tegen berekende kruindruk en vervorming. Kunststof buizen 
dienen dusdanig te worden aangelegd dat er geen vervorming zal optreden  aan de leiding. Denk 
hier dan aan handmatig en met verhoogde aandacht verdichten tot aan de helft van de 
buisdoorsnede. 
 
3.3.1.2 Kolkaansluitingen 
Volwandige kunststof rioolbuizen, nominale middellijn rond 125 mm bij gescheiden stelsel en 
rond 160 mm bij gemengd stelsel, sterkteklasse SN8 met aangevormde mof, komo-keur, NEN 
1852. DWA-buis kleur bruin, RWA-buis kleur grijs. 
Buisverbindingen en/of buis- hulpstukverbindingen middels een rubber manchet. 
Buizen moeten bestand zijn tegen berekende kruindruk en vervorming. 
Kunststof buizen dienen dusdanig te worden aangelegd dat er geen vervorming zal optreden  
aan de leiding. Denk hier dan aan handmatig en met verhoogde aandacht verdichten tot aan de 
helft van de buisdoorsnede. 
 
Bij een kolk met 1 aansluiting; Volwandige kunststof rioolbuizen, nominale middellijn rond 160 
mm, sterkteklasse SN8 met aangevormde mof, komo-keur, NEN 1852, kleur grijs.  
 
3.3.1.3 Huisaansluitingen 
Volwandige kunststof rioolbuizen, nominale middellijn rond 125 mm bij gescheiden stelsel en 
rond 160 mm bij gemengd stelsel, sterkteklasse SN8 met aangevormde mof, komo-keur, NEN 
1852. DWA-buis kleur bruin, RWA-buis kleur grijs. 
Buisverbindingen en/of buis-hulpstukverbindingen middels een rubber manchet. 
Buizen moeten bestand zijn tegen berekende kruindruk en vervorming. 
Kunststof buizen dienen dusdanig te worden aangelegd dat er geen vervorming zal optreden  
aan de leiding. Denk hier dan aan handmatig en met verhoogde aandacht verdichten tot aan de 
helft van de buisdoorsnede. 
Ter plaatse van de erfscheiding, op particulier terrein, dient een ontstoppingspunt te worden 
gemaakt volgens bijlage R4.1 . Dit geldt zowel voor een DWA- als een RWA- huisaansluitleiding. 
 
Bij aansluiten van bedrijfsgebouwen en woongebouwen voor meer dan 1 huisgezin dient middels 
berekening te worden aangetoond hoe groot de diameter van de aansluitleiding moet zijn. Deze 
afmeting is minimaal gelijk aan hetgeen eerder genoemd in deze paragraaf. 
  
Inlaten in hoofdriolering: 
• Bij kunststof leidingen rond 250 mm; inlaat maken middels een in te bouwen T-stuk in 

betreffende leiding. 
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• Bij kunststof leidingen vanaf rond 300; de inlaten dienen onderling minimaal 1 meter uit elkaar 
te worden aangeboord en dienen minimaal op 1 meter afstand van het buiseinde te zitten. 

• Bij betonnen leidingen; er mag maximaal 1 inlaat per buis worden aangeboord. 
 
3.3.2 Persleidingen en pompstations 
Persriolering en gemalen mogen alleen worden toegepast als vrijvervalriool niet mogelijk is. 
Ontwerp dient te gebeuren aan de hand van de Leidraad riolering module B2000 en B3000. 
Middels een sterkteberekening moet worden aangetoond dat de toe te passen leiding bestand is 
tegen alle relevante belastingen, zijnde; gronddruk, verkeersbelasting en pompdruk. Aangetoond 
dient worden dat de juiste werkzame leidingdiameter gekozen is, uit berekening dient te blijken 
dat er geen aanslibbing plaats zal vinden, dat er een optimale stroomsnelheid in de leiding heerst 
tijdens een pompcyclus en dat er geen onderdruk ontstaat als gevolg van wisselende 
pompomstandigheden. De verblijftijd van het te verpompen afvalwater dient zo kort mogelijk te 
zijn. 
Buisverbindingen moeten trekvast worden uitgevoerd. De aansluiting van een persleiding op het 
vrijvervalstelsel dient te worden gemaakt volgens bijlage R 2.2 . Circa 0,30m boven de gelegde 
persleiding een waarschuwingslint met opschrift : riool-water-persleiding” aanbrengen. 
De locatie van deze voorziening moet zodanig worden gekozen dat er geen stankoverlast zal 
optreden bij aanwonenden.  
Indien dit niet mogelijk blijkt zal er in een geurfilter moeten worden voorzien. 
De functie van het vrijverval rioolstelsel mag niet verstoord worden. 
Afdekking van pompputsparingen dient te gebeuren middels roestvaststalen luiken voorzien van 
een doorvalbeveiliging; deze luiken dienen zodanig te worden ingericht dat er niet overheen 
gereden kan worden. Indien de pompput in de openbare weg gesitueerd is dan dient er te 
worden voorzien in een putafdekking (met doorvalbeveiliging) welke bestand is tegen zwaar 
verkeer en het lichten van pompen mogelijk maakt. Verder dienen pompputten goed bereikbaar 
zijn voor zwaar materieel; e.e.a. in kader van beheer en onderhoud. Hiertoe dient er een 
toegangspad te worden aangelegd. 
 
Ontwerp van de pompput en installatie (elektrisch en mechanisch) behoeft de goedkeuring van 
de gemeente. In de pompput mogen geen dode hoeken in het stroomprofiel zitten. Alle 
bevestigings-en hijsmateriaal in de put dienen van roestvaststaal te zijn. 
3.3.2.1 Schakelkast  
Kast in RAL kleurcodering 6005 (mosgroen) uitvoeren. Deze dient te zijn voorzien van een 
draaideur met een slot voorzien van een halfeuroprofielslotcilinder STUV BC 465 (ABUS C83 
type Echt-Susteren) welke tegen betaling ter beschikking kan worden gesteld. Verder dient de 
kast te zijn voorzien van: 
• wandcontactdoos 220 volt 
• wandcontactdoos 380 volt 
• looplamp (DC zwakstroom) 
• hijsbok 
• kastverwarming 
• TL verlichting deurgeschakeld 
• hygrostaat 
• thermostaat 
 
3.3.2.2 Pompput 
Deze dient te zijn voorzien van: 
• Draaibus ten behoeve van hijsbok 
• Doorvalbeveiliging 
• Doorspuitpunt in de persleiding voorzien van kogelkraan 
• Instroomstuk indien injectie van andere persleiding in put van toepassing is 
• 2 stuks rioolwaterpompen incl benodigd leidingwerk; werkend als elkaars reserve 
• Drukopnemer t.b.v gemaalbesturing 
• Hijsketting met hijsringen 
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• Afdekluik(en) voorzien van hangslot ABUS  65/50 nummer 6513. Dit slot kan ook tegen 
betaling ter beschikking worden gesteld. 

• Schuifafsluiters voor zowel inkomende als uitgaande leidingen 
 
3.3.2.3 Besturing/Telemetrie (besturing/monitoring op afstand)  
Middels TBOX-plc (leverancier CIMPRO) via een GSM /GPRS. De besturing dient te worden 
geïmplementeerd op het gemeentelijk Operationeel Besturings Systeem OBS.  
Programmering van TBOX uit laten voeren door Mous Pompenbouw te Balk 
(www.mouspompenbouw.nl).  
Implementatie op hoofdpost uit te voeren door: 
IT-ACES Industrial Automation (www.it-aces.nl) 
 
3.3.2.4 Clusters van secundaire gemalen. 
Ten aanzien van secundaire gemalen (zgn. “minigemalen”) welke zorg dragen voor de riolering 
van 1 à 5 woningen geldt het uitgangspunt dat er een installatie wordt gekozen welke voorzien is 
van een persleiding rond 63 mm en voorzien is van Flygt pomp- en installatiemateriaal. Grotere 
afmetingen zijn alleen toegestaan als blijkt dat betreffende, toe te passen, pompen dit vereisen. 
De inwendige geprojecteerde putafmeting bedraagt minimaal 1m x 1m; putdiepte is afhankelijk 
van betreffende locatie, toe te passen materiaal is beton. 
De nivometing dient te geschieden met een hydrostatische drukopnemer. Toe te passen 
bevestigings- en hijsmateriaal dient in roestvaststaal te zijn uitgevoerd. Putafdekking is een 
deksel (zwaar verkeer) voor toepassing in bestrating welke gekneveld kan worden. Verder dient 
er te worden geanticipeerd op het mogelijk toepassen van telemetrie in de toekomst; hiervoor 
dient voldoende ruimte te worden gereserveerd in de schakelkast. 
In het leidingwerk in de put dient een doorspuitvoorziening te worden ingebouwd. Een en ander 
mag het lichten van de pomp niet bemoeilijken. 
 
3.3.2.5 Bedrijfsmatige uitbreiding in buitengebied. 
Ten aanzien van solitaire nieuwbouw met een bedrijfsmatig karakter waar dient te worden 
voorzien in een persriolering geldt het volgende: 
Het ontwerp van de rioleringinstallatie en de wijze van uitvoering dient vooraf goedgekeurd te zijn 
door de gemeente. 
Persleiding wordt overgenomen en gefinancierd door gemeente Echt-Susteren 
Pompinstallatie en alle hieruit voortvloeiende kosten, met uitzondering van de persleiding buiten 
de pompput in openbaar gebied, zijn voor rekening van de bouwer c.q. eigenaar  
De pompinstallatie dient zodanig te worden geplaatst dat er geen misverstand kan ontstaan 
omtrent het eigendom van de installatie. Denk bijvoorbeeld aan plaatsing achter de erfscheiding 
op het perceel in kwestie. 
 
3.3.3 Controleputten 
Ontwerp hiervan dient te worden uitgevoerd conform B3000 “leidraad riolering” en NPR 3218.  
Verder moeten controleputten zoveel mogelijk worden gesitueerd in het hart van de openbare 
weg; indien niet mogelijk moeten ze vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn voor zwaar 
materieel.  
Speciale putten (denk aan: opstellingen van wervelventielen, schuiven, kleppen, overstortputten 
incl overstortmes etc..) mogen niet in de openbare weg worden gesitueerd. De inwendige 
afmetingen van deze speciale putten dient minimaal 1 m x 1m te bedragen. 
Bij strengen met buisafmetingen tussen rond 300 en rond 800 (of equivalent aan deze 
doorsnede’s) is de maximale putafstand gelijk aan 60 meter. 
Bij strengen met buisafmetingen vanaf rond 800 (of equivalent aan deze doorsnede) is de 
maximale putafstand gelijk aan 50 meter. 
De inwendige, geprojecteerde, inspectieput afmeting is minimaal gelijk aan 0.8 meter x 0.8 meter. 
Putdiepte is afhankelijk van aanlegdiepte van het riool ter plaatse. 
Controleputten dienen vervaardigd te zijn van geprefabriceerde betonnen elementen. Onderbak 
is voorzien van een adequaat, zelfreinigend, stroomprofiel (tot halve hoogte van de buis). 
Verbinding van betonelementen middels een rubberen ring welke is ingestort in de spie. 
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Indien prefab elementen geen optie is, mag in overleg met gemeente afd. Openbare Werken van 
gemeente Echt-Susteren een put van metselwerk worden toegepast. 
 
Specifieke eisen aan controleputten van metselwerk: 
Tot 2,5 m beneden maaiveld:    minimale wanddikte = 220 mm 
Van 2,5 m tot 3,5 m beneden maaiveld:  minimale wanddikte = 320 mm 
Van 3,5 m tot 5,0 m beneden maaiveld:  minimale wanddikte = 420 mm 
 
Bij putdieptes welke groter zijn dan 5 m beneden maaiveld dient middels  
een berekening te worden aangetoond wat de minimale wanddikte behoort te zijn. 
Bij (sterkte)berekeningen van alle putten uitgaan van de situatie met grondwater tot aan maaiveld 
en een lege put 
Aan te brengen stroomprofiel van stampbeton. Stroomprofiel aanbrengen tot halve hoogte  
van de buis. Bovenzijde van het stroomprofiel dient zelfreinigend te worden uitgevoerd. 
Zie ook bijlagen R 3.1 t/m 3.3 
 
Aansluiting van rioolbuizen op geprefabriceerde controleputten dient te gebeuren middels, zgn. 
spie- en mofstukken, van maximaal 1000 mm lang. De verbinding tussen put en buis dient te zijn 
uitgevoerd als een glijringverbinding welke is ingestort in de putwand.  
Bij prefab putten waar overmaatse sparingen worden toegepast, dient de sparing rondom de buis 
te worden dichtgemetseld inclusief een gemetselde kraag van minimaal 0,20 x0,20m rondom de 
buis. Deze kraag dient vertand in de sparing gemetseld te worden.  
Alle metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen. In geval van een kunststof leiding dient een 
schuifmof te worden ingemetseld. (aan de buitenzijde met lijm insmeren en afstrooien met zand)  
 
Controleputdeksel toepassen voor zwaar verkeer, met gietijzeren rand en betonvoet en 
bijbehorend rammelvrij deksel met ovaalvormige ontluchtingsgaten in de uithaalkom. Verder dient 
de putrand en deksel te zijn voorzien van het opschrift RW, VW of IT. Een en ander ter 
goedkeuring van de gemeente.  
 
Bij noodzaak van kneveldeksels dient middels een berekening te worden aangetoond dat de 
gekozen rand met deksel op voorgestelde manier van toepassen (al of niet verankerd) niet zal 
gaan opdrijven als gevolg van de optredende waterdruk. 
Putranden op hoogte brengen met stellagen, stellen in metselspecie, berapen aan binnen- en 
buitenzijde. 
 
3.3.4 Kolken 
In horizontaal liggende wegen en wegen met een langshelling van 0-2% mag de hartafstand 
tussen kolken aan dezelfde zijde niet meer bedragen dan 20 m. Bij wegen met een grotere 
langshelling dan 2% mag de hartafstand van kolken aan dezelfde zijde niet meer bedragen dan 
25 m. Per aansluitleiding 1 T-stuk met afdekkap toepassen in verband met ontstoppen. 
 
Verder dienen kolken tweezijdig te worden aangelegd en tegenover elkaar te liggen (poortgewijs 
aanleggen). Ter plaatse van een aansluiting op andere wegen dient er voor de aanvang van de 
aansluitende bochten aan beide zijden een kolk te worden geplaatst. Bij verkeersdrempels en 
andere verhogingen dient extra aandacht te worden geschonken aan het waarborgen van de 
afwatering. 
Toe te passen kolken ter goedkeuring van de gemeente. 
 
3.3.5 Riool spindelschuiven en terugslagkleppen 
De te kiezen constructie dient een onderhoudsarm karakter te hebben (vervaardigd van roestvast 
staal (RVS), polyethyleen (PE)). Materiaal en fabrikaat behoeven de goedkeuring van de 
gemeente Echt-Susteren (afdeling Openbare Werken). 
 
3.3.6 Randvoorzieningen 
Bergbezinkvoorzieningen dienen te worden ontworpen conform module B2000 en B3000 van de 
Leidraad Riolering. Als spoelsysteem een oplossing met spoelpompen en injectoren gebruiken. 
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3.3.7 Infiltratie en retentie van regenwater 
Uitgangspunt is dat er geen regenwater mag worden aangesloten op de riolering.  
Verder zijn de volgende publicaties richtinggevend: 
• stimuleringsregeling afkoppelen bestaand verhard oppervlak 2002 Zuiveringschap Limburg 
• Voorkeurstabel afkoppelen (bijlage Rb 1, met de aanpassing T=25 jr  bergen 35 mm in 45 

minuten en bij T=100 jr 45 mm regen in 30 minuten, conform de notitie Taakopvatting 
Watersysteembeheer Waterschap Roer en Overmaas  d.d.24 november 2009). 

 
Eisen 
Infiltratie- en retentievoorzieningen dienen in overleg met de Gemeente Echt-Susteren te worden 
vastgesteld. De voorkeur gaat uit naar een centrale open infiltratievoorziening. 
Ontwerp van deze voorzieningen moet volgens module B1200 uit de Leidraad Riolering, in 
overleg met de Gemeente Echt-Susteren, worden bepaald. 
De te bergen hoeveelheid neerslag per infiltratievoorziening is bepaald in art. 3.2.1 
Alvorens men overgaat tot het dimensioneren van de betreffende voorzieningen dient er een 
gedegen onderzoek te worden uitgevoerd naar de waterdoorlatendheid van de bodem. Aan te 
leggen voorzieningen moeten aangelegd worden in een omgeving waar sprake is van een goede 
waterdoorlatendheid of deze voorzieningen moeten in verbinding worden gesteld met een laag in 
de bodem waar een goede waterdoorlatendheid heerst. De eisen gesteld in par. 8.1.  m.b.t.  
K-waarde bepalingen zijn van toepassing. 
 
3.3.7.1 Infiltreren ten aanzien van toekomstig openbaar gebied 
In eerste instantie infiltreren door middel van, bij voorkeur centraal gelegen, maaiveld 
infiltratievoorziening. In tweede instantie, indien maaiveldinfiltratievoorziening niet mogelijk is 
(aantonen), kan worden overgegaan tot ondergrondse infiltratie. De voorziening dient zodanig te 
worden uitgevoerd dat deze kan worden gereinigd met gebruikelijke rioolreinigingsvoertuigen en 
kan worden geïnspecteerd met gebruikelijke rioolinspectievoertuigen. 
De gemeente Echt-Susteren hanteert hiervoor een IT-riolering van ofwel beton of kunststof bij 
infiltratie in lengterichting. Alle voorzieningen in combinatie met geotextiel voor 
infiltratievoorzieningen. 
Voorafgaand aan de infiltratievoorziening dient een zandvangconstructie te worden gerealiseerd 
die vanaf maaiveld kan worden geïnspecteerd en gereinigd met behulp van gebruikelijke 
rioolreiniging- en inspectievoertuigen.  
Bij ondergronds infiltreren mag de voorziening niet worden aangelegd onder een gesloten 
verharding.  Zie bijlagen R1.1 en R1.3 
3.3.7.2 Infiltreren ten aanzien van toekomstig particulier eigendom(woningen c.q. overige 
bebouwing) 
Voorzien van een ondergrondse infiltratievoorziening per perceel (gecombineerd met geotextiel 
voor infiltratievoorzieningen) die voorafgegaan wordt door een zandvangvoorziening. Deze 
voorziening moet gemakkelijk vanaf maaiveld kunnen worden geïnspecteerd en gereinigd. De 
Reinigingsfrequentie moet ten minste 2 maal per jaar bedragen. 
Aangesloten hemelwaterafvoeren op maaiveldniveau voorzien van een bladafscheider, direct 
boven het maaiveld aangebracht. 
De effectieve inhoud van de voorziening dient 35mm van het aangesloten verharde oppervlak te 
bedragen, zie verder de voorkeurstabel afkoppelen (bijlage Rb 1) en artikel 3.3.7. Uitgangspunt is 
dat 80% van het bouwperceel verhard wordt. 
 
 
 
 
3.4. Keuringen 
 
Alle rioolbuizen en prefab controleput (elementen) dienen gekeurd te zijn door KIWA op de 
vigerende en van toepassing verklaarde normen en keuringseisen (NEN, CEN, KOMO zijn van 
toepassing). 
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Een afschrift van deze certificaten c.q. attesten c.q. keuringsresultaten dient naar de afdeling 
Openbare Werken van de Gemeente Echt-Susteren te worden gezonden. 
 
3.5 Controleren riolering op waterdichtheid 
 
Alle vrijverval-hoofdriolering (inclusief de putten) dient te worden gecontroleerd op waterdichtheid 
middels inwendige waterdruk. 
Persriool dient , eveneens aansluitend na aanleg, te worden gecontroleerd op waterdichtheid 
middels een schrijvende manometer. Voor beproeving leiding reinigen middels “foam pig” 
techniek. 
Bevindingen van de beproevingen dienen op schrift te worden overhandigd aan de gemeente. 
Controle op de waterdichtheid van de rioleringen dient direct na aanleg, volgens de voorschriften 
van de Standaard RAW bepalingen 2010 en de betreffende praktijkrichtlijnen van het Nederland 
Normalisatie Instituut, voor rekening van en door de exploitant plaats te vinden, waarna de 
gemeente Echt-Susteren de controlerapporten binnen 2 weken na uitvoering ter goedkeuring 
overlegd dienen te worden. 
 
3.6 Camera-inspectie riolering 
 
Camera-inspectie riolering volgens de classificatie van het normblad EN 13508-2. 
Binnen 4 weken na aanleg van de riolering van de betreffende  fase dient de camera-inspectie, 
inclusief de verhangmeting uitgevoerd te worden, waarbij de camera-inspectie het riool schoon 
en droog dient weer te geven zonder schadebeelden. 
De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.05 van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in de 
meest recente versie van het Standaard Uitwisselings Formaat voor Riool Inspectiebestanden en 
dient alle aangelegde leidingen, met alle relevante details weer te geven. 
De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee geïnspecteerde 
leidingen snel en eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In 
deze inhoudsopgave dienen per leiding minimaal riool/strenggegevens en riool ID nrs vermeld te 
worden. 
Voor de eindoverdracht van het openbaar gebied aan de gemeente Echt-Susteren dient de 
gehele procedure van de camera-inspectie van de riolering nogmaals uitgevoerd te worden. 
De gegevens dienen zowel analoog als ook digitaal aangeleverd te worden aan de gemeente. 
De inspectie dient als volgt te worden vastgelegd: 
De opnames aanleveren in MPEG 2 formaat. De foto-,  en videobestanden dienen te worden 
opgeslagen in een aparte map die precies dezelfde naam draagt als het Rib bestand. 
De verwijzing naar de foto-,  en videobestanden in het Rib bestand dienen overeenkomstig te zijn 
met deze indeling.  
De rapportage aanleveren op externe harddisk.    
Herstelwerkzaamheden aan het riool dienen na reparatie nogmaals geïnspecteerd te worden 
voor rekening opdrachtnemer, zodat de gemeente een (eind)rapportage aangeleverd krijgt 
zonder gebreken. 
 
3.7 Revisietekeningen van de aangelegde rioleringen  
 
De revisietekeningen van het aangelegde riool met de uitleggers, alsmede aparte tekeningen per 
perceel van de rioolaansluiting met het ontstoppingsstuk, dienen binnen een termijn van 4 weken 
na aanleg aan de gemeente Echt – Susteren overhandigd te worden.  
De revisietekeningen van de hoofdrioleringen,  huisaansluitingen, signaal- en energiekabels  
dienen de situatie weer te geven met een aanmeting in het horizontale en verticale vlak (N.A.P. 
maten) en dienen aangeleverd te worden op de gemeentelijke standaardformulieren; verkrijgbaar 
bij sectie beheer afd. Openbare Werken gemeente Echt-Susteren. 
De inmeting dient tevens te voldoen aan de eisen gesteld in “Voorwaarden digitale inmeting 
topografie GBKN Echt-Susteren”. 



 

 25 

4 OPENBAAR GROEN  
 
 
4.1 Algemeen 
 
• Vastgestelde beleidslijnen met betrekking tot openbaar groen (IBOR 2012), bomen 

(bomennota 2007) speelvoorzieningen (speelruimtebeleidsplan 2012-2020), begraafplaatsen 
(nota begraafplaatsen 2014), Groenvisie (i.o), Groenbeheerplan (i.o.), Groenstructuren, 
Overhoekenbeleid, Gedragscodes Flora en Faunawet en inrichting en beheer van de 
openbare ruimte worden door de gemeente ingebracht en dienen als zodanig gerespecteerd 
en meegenomen te worden in de planontwikkeling/uitvoering.  

• Openbaar groen dient, gerelateerd aan de Groenvisie Echt-Susteren, vanuit een functionele 
benadering en daarbij gekoppelde functie ontworpen te worden. In de praktijk betekent dit dat 
de redenatie uit het oogpunt van bijv. ecologie in het buitengebied een hogere prioriteit krijgt  
dan bijvoorbeeld op een sportpark of een speeltuin, waar de maatschappelijke factor een 
belangrijkere rol kan spelen.  

• In de gehele gemeente Echt-Susteren is er in principe sprake van een inrichting / 
onderhoudsniveau conform CROW niveau Basis (vastgesteld IBOR 2012).  

• Groen / inrichtingsplannen dienen ter goedkeuring aan de gemeente Echt-Susteren, afdeling 
Leefomgeving, discipline groen, voorgelegd te worden. 

• In het geval van projectinitiatieven in de openbare ruimte wordt de discipline beheer groen en 
groen, natuur en landschap steeds betrokken om consequenties ten aanzien van 
beleidsvelden te kunnen inschatten / beoordelen. 

• Oplevering van het groen in projecten vindt ten alle tijde plaats met de beheerder groen, of 
diens vervanger. 

• Het onderhoud dient te voldoen aan de kwaliteit en de eisen zoals verwoord in het IBOR 
2012 / productencatalogus DVO. Onderhoudskosten zijn ten laste van de 
exploitant/initiatiefnemer.  

• Aanplant van bomen dient bij voorkeur plaats te vinden in de periode tussen 15 november en 
15 april.  

• Bij de overdracht/eindoplevering dient de exploitant/initiatiefnemer een revisiemeting te 
leveren (zie digitale inmeting topografie na realisatie). Deze dient zowel digitaal als in 
papiervorm aangereikt te worden. Eventuele wijzingen buiten de originele plantekening om 
dienen daarbij ook te worden in- en bijgemeten. 

• Technische zaken met betrekking tot de aanleg van groenvoorzieningen zijn opgenomen in 
de standaard RAW 2010 “hoofdstuk 51 groenvoorzieningen” dat van toepassing is.  

• De initiatiefnemer van een ontwikkeling/plan dient in voorkomende gevallen tijdig een 
kapvergunning aan te vragen bij het omgevingsloket. Daarnaast moet initiatiefnemer bekend 
zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en hiernaar handelen. Voorbeelden hierbij 
zijn aanvraag aanlegvergunning, quick scan flora-en fauna, Boswet, Natura 2000 etc. 

 
4.2 Eisen aan het ontwerp c.q. groenplan 
 
• Groenplannen moeten zijn afgestemd op, en worden getoetst aan beheerplannen/ 

structuurplannen, beleid en visies van de gemeente.  
• De bomennota en het boomstructuurplan vormen de leidraad voor de aard en omvang van de 

aan te brengen boombeplantingen. De beschikbare doorwortelbare ruimte en groeiplaats 
dient te zijn afgestemd op de boomsoort en groeiomstandigheden. Zie hiervoor de 
bomennota 2007.  

• Het gebruik van chemische onkruidbestrijding is per 1 november 2015 niet meer toegestaan 
voor wat betreft toepassing op verhardingen en in plantvakken. Onkruiddruk minimaliseren 
door evenwichtige keuze van beplantingsassortiment en plantafstand. 

• Zicht belemmerende groenvoorzieningen op voldoende afstand (20m) van kruisingen, 
bebording, oversteekplaatsen en wegen plaatsen. Houdt hierbij ook de hoogte en de uitgroei 
van de beplanting in de gaten. 
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• In verband met het voorkomen van de paardenkastanje mineermot en de daarmee 
samenhangende bruinverkleuring en vroege afsterving van het blad dient terughoudend 
omgegaan worden met het (veelvuldig) aanplanten van paardenkastanjes van het type 
hippocastanum. 

• In verband met het voorkomen van de paardenkastanje bloedingziekte (PKBZ) worden tot 
nadere berichtgeving géén paardenkastanjes als wegbeplanting toegepast.  

• Bosplantsoenen alleen toepassen in groenvlakken > 250m2. Uitzonderingen altijd in overleg 
met gemeente Echt-Susteren, discipline groen.. 

• Afmetingen en plaatsing van blokhagen dient zodanig te zijn dat deze machinaal geknipt kan 
worden.  

• Gras / gazons alleen toepassen met een minimale breedte van > 2m (zonder obstakels). Met 
obstakels dient deze minimaal > 3, 50m te zijn.  

• Heesters toepassen bij vakbreedte > 1,5 m en lengte plantvak > 3m. Een soort per vak 
toepassen. Bij grote groepen groepsgewijs aanplanten gecombineerd met eventueel solitaire 
accenten. 

 
4.3 Grondbewerking en bemesting 
 
• Ter plaatse van groenvoorziening dient de bodem minimaal 70 cm te zijn losgewerkt (gespit). 
• Gespitte aarde dient vrij van puin en overige verontreiniging te zijn. 
• Ter plaatse van plantvakken en gazons dient tenminste 40 cm teelaarde aanwezig te zijn, evt. 

aan te voeren teelaarde behoefd de goedkeuring van de afd. Leefomgeving. Voor gazons 
dient een schrale toplaag van max. 20 cm te worden aangebracht. 

• Storende lagen tot een diepte van 1,20 m breken. 
• De hoogteligging van de groenvoorzieningen dient aan te sluiten op zijn omgeving. 
• Bij natuurbouw verstoring van het oorspronkelijke profiel voorkomen. 
• Plantvakken moeten worden bemest met 1 m3/are organische mest (molmmest) of limburgse 

koemest, leverancier Smeets Roosteren. 
• Gazons bij aanleg bemesten.  
 
4.4 Kwaliteit beplanting   
 
• Er wordt uitsluitend soort echte beplanting van eerste keuze toegepast voorzien van een 

hiervoor in de markt geldend keurmerk. Beplanting moet vrij van ziekten en gebreken zijn. 
• Door aannemers te leveren bomen dienen voor levering aan de gemeente (medewerker 

groenbeheer) gekeurd te worden op de kwekerij. Bij de keuring wordt o.a. gelet op: 
maatvoering dikte-lengte verhouding, natuurlijke doorgaande harttak, regelmatige vertakking, 
geen snoeiwonden groter dan 3 cm doorsnede, geen dubbele toppen, plakoksels of dwars 
door de kroon groeiende takken. Over de uitspraak van de keuring door de gemeente is geen 
discussie mogelijk. 

• Verwezen wordt naar de aanvullende eisen vermeld in het handboek Bomen 2014 
(Norminstituut bomen) 

 
 
 
4.5 Besteksuitwerking aandachtspunten 
 
• Zo nodig boombeschermers toepassen bij vraatgevoelige soorten, soort en type i.o.m. 

gemeente. Voorkeur Greenmax stambeschermer Arbogard 
• Zo nodig wortelbescherming toepassen bij toepassing bomen langs verhardingen, type 

Greenmax Deeproot wortelgeleiding. Afmeting afhankelijk van project, 
• Elke in een beplanting vak of grasberm geplante boom dient te worden bevestigd aan 

minimaal 2, niet verduurzaamde boompalen, lengte 2,70 mtr. diameter 9 cm, met een 
boombanden type Ruca of gelijkwaardig. Eén van de boompalen dient te allen tijde 
aangebracht te zijn op de meest voorkomende windrichting (Z-W). Boompalen dienen na 
verwerken recht uitgelijnd 1,80 m boven maaiveld uit te steken. Boombanden 5 cm onder de 
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kruin bevestigen met daarvoor bestemde boomspijkers. Gietrand dient in natuurlijke 
omgeving (buiten bebouwde kom) uitgevoerd te worden door middel van een natuurlijke 
grondwal. Binnen bebouwde kom dient een boom in plantvak, of gazon, te worden voorzien 
van een kunststof gietrand (Greenmax aquamax gietrand zwart). 

• Bij voorkeur worden bomen geplant in beplantingsvakken of grasbermen. 
• Daar waar bomen in verharding geplant dienen te worden het volgende in acht nemen; 

- Boomsoort moet in verharding kunnen groeien, hierbij de verharding niet opdrukkend. 
- Soorten mogen geen last hebben van druip, vruchtval of op een andere manier overmatig 

hinderlijk zijn voor het gebruik van de openbare ruimte. 
- Grondverbetering dient te worden aangebracht d.m.v. vervanging van de aanwezige 

grond/ fundering door boomgranulaat (type BSI Baarn (1))  of RiWi boomsubstraat (type 
Afvalzorg Grondstromen Limburg te Brunssum (2). Het toe te passen type substraat (1 of 
2) is afhankelijk van de boomsoortkeuze. Bij deze substraten dient een bijbehorend 
beluchtingsysteem toegepast te worden. Afwijking van deze soorten grondverbetering in 
overleg met de gemeente. 

- Tussen straatlaag en bomengranulaat dient een antiworteldoek verwerkt te worden. 
- Bij het aanplanten van bomen in verharding dient de boomverankering plaats te vinden 

door ondergrondse kluitverankering. Hiervoor worden voorafgaand aan het planten van 
de boom minimaal 3 boompalen, lengte  1,20 mtr. rond de kluit aangebracht, bovenkant 
paal is bovenkant kluit, waarna de kluit met een canvas band of autogordelband tussen 
de palen verankerd wordt.   

- Boomspiegels dienen zo ruim mogelijk gemaakt te worden, bij voorkeur voorzien van 
bodembedekker of blokhaag. 

- De grond onder een boomrooster die soms in het stedelijk gebied wordt toegepast, dient 
afgedekt te worden met anti-worteldoek. 

• Plantgarantie zoveel als mogelijk in het bestek opnemen gedurende de nazorgperiode. 
• Bermen dienen te worden ingezaaid met bermenmengsel B3. 
• Gazons dienen te worden ingezaaid met gazon-recreatiefmengsel R1. 
• Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen, of daar waar monumentale bomen of 

waardevolle structuren in een werk/bouwgebied in het plangebied staan, dienen deze 
conform bijlage GR 1  beschermd te worden.  

• Ter bescherming van plantvakken dienen de volgende maatregelen getroffen te worden; 
- aanbrengen tijdelijke afrasteringen bestaande uit palen met een lengte van 1,20 m en een 

diameter van 8 cm, gepunt en gekruind met hierop aangebracht een gladde draad, dik 3,4 
mm. Onderlinge afstand palen 2,0 m, en 50 cm boven de grond uitstekend. 

� Verder zijn van toepassing de volgende regelgeving c.q. richtlijnen: 
- Rekenmethode NVTB 2010, ter bepaling van schade aan bomen; 
- Lijst Bijzonder Waardevolle Bomen (Stadswerk); 
- ISA-sport normen voor sportvelden, tennisbanen etc. 
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5. OPENBARE VERLICHTING  
 
 
Het ontwerp van het verlichtingsplan dient te gebeuren volgens de Richtlijn OVL 2011 welke is 
opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en tot stand is gekomen 
op verzoek van de Taskforce Verlichting. 
 
Voor masten en armaturen zijn meerdere Europese Richtlijnen opgesteld. Er mogen alleen 
producten worden toegepast welke voorzien zijn een CE-markering en voldoen aan de eisen die 
op dat moment voor de desbetreffende productgroep zijn opgesteld. 
 
Op de ov installatie is Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV) 1993 van toepassing. 
 
De ov installatie dient, door een daartoe erkend bedrijf, aangesloten te worden op het openbare 
netwerk van Enexis. Een en ander conform de eisen die Enexis daaraan stelt.  
 
Mutaties van OV aansluitingen (nieuw, verplaatsen, verwijderen en/of vervangen) dienen 
geregistreerd te worden in de Enexis portal. ZIUT is gemachtigd, namens de gemeente Echt-
Susteren, om deze mutaties in de Enexis portal te verwerken. 
 
In het verlichtingsontwerp moet o.a. rekening worden gehouden met de Flora en Fauna Wet, 
Natuurbeschermingswet, Wegcategorisering, Afvalstoffenlijst, Vogel- en Habitatrichtlijn en 
Milieudoelstellingen. 
 
De ov installatie moet zodanig worden aangelegd dat de installatie wat beheer en onderhoud 
betreft wordt overgenomen door de OV serviceprovider, ZIUT, welke de openbare verlichting  
binnen de gemeente in beheer heeft.  
 
Wat de openbare verlichting betreft, aanleg beheer en onderhoud, is de gemeente contractueel 
gebonden aan ZIUT. Het ontwerpen van verlichtingsplannen maakt eveneens deel uit van het 
contract met OV provider. 
 
Er mag alleen nog maar LED als lichtbron in de armaturen worden toegepast, welke in de 
nachtelijke uren op een door de gemeente nader aan te geven dimregime moeten blijven 
branden.   
 
In principe worden recreatieve fiets- en voetpaden niet verlicht, maar de gemeente behoudt zich 
het recht voor hiervan af te wijken. 
 
In verblijfsgebieden worden in principe alleen maar verlichtingsinstallaties gedimd vanaf 36 watt, 
de gemeente behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken. 
 
Voor de uitvoering moet het verlichtingsplan door de gemeente en de OV provider, welke de OV 
installatie in beheer en onderhoud, krijgt zijn goedgekeurd.  
 
Alle kosten, ontwerp, toetsing en aanleg, zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 
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6. WEGMEUBILAIR  
 
 
Zitbanken: KLP kunststof zitbank (art. 242387 bruine planken) 180x45 planken 

voorzien van een verstevigingsstrip. 
 Uitzondering zitbanken in accent gebieden is altijd mogelijk (in overleg 

met de projectleiding) 
Picknickset:  KLP kunststof picknikset (art 242395/242412) (200/250) Met 

verankering , planken kleur bruin en voorzien van verstevigingsstrip  
Afvalbak:   Bammens, type Capitole, kleur bak: dennengroen RAL 6009, met 

grofvuil beveiliging. 
 Bammens, type Citypole, kleur (in overleg) Met een overkapping (op A-

lokaties). Alternatief afvalbak Binsystem  
Bermpalen:  Harpoenpalen , 2 x reflector rood/wit 
VAP Palen:  VAP diamant 140 cm. Rood-witte reflectieband en hardhout gebeitst 
                       FSC hout voorzien van SKAL-COC code. 
 Diamantkoppaal (kunststof) met vellingkant 15x15x120/140/160 voorzien 
 van een 2 reflecterende banden in gefreesd. 
Schrikplank:  Aluminium en reflecterend, 
 Schrikhekplanken: enkel/dubbel/blokken 
 Reflectie, klasse III 
Verkeersborden:  Aluminium en reflecterend. 
 Bord, type I of type II (afh. van binnen of buiten de bebouwde kom) 
 Reflectie: klasse III  
Flespalen:  Thermisch verzinkte flespaal; lengte variabel, diameter 76/48 mm 
 Verzinkt volgens NEN 1275 met losse grondankers 
Klemmen/beugels:  anti diefstal, dor snelklembeugel Ø 48 mm met anti diefstal bout 
Straatnaamborden:  systeem 2000 POL 
 Aluminium kokerprofiel straatnaambord, Blauw DG overlay – wit DG, 
 Lettertype ANWB-E, Letterhoogte 60/45 mm, Spatiëring 7,5% 
Snelbandbeugel/klem:  VNH bandbeugel met anti diefstalbout en klemplaat met lichtmastklem  
 HI-Torque in div. diameters 
Huisnummers: aluminium zwart/wit 
Veerpalen:  Veerpaal – 90 cm – met twee kunststof panelen 80x20cm voorzien van  
 FDG gele ondergrond – met bovenste 20 cm groen/geel met mod. D02 – 
 inclusief voetplaat, bevestigingsmateriaal en beton poer. 
  
Schampblok:  Struyk Verwo groep, kleur licht grijs (wit verven wegenverf) 
Kombord:  een voorstel hierover wordt door de afdeling OW en ROEZ uitgewerkt. 
 Portalen 
Afzetpalen:  In overleg afstemmen op de omgeving. (zorgdragen voor eenheid) 
Amsterdammer:  Velopa Amsterdammer 
 Diverse kleuren 
 Afhankelijk van plaats: met voetplaat of lange uitvoering 
 Uitneembaar of vaste uitvoering 
Wegzinkbare palen: Voorkeur; inzinkbare afzetpaal PARATLIFT (rood/wit). (zie bijlage ET 1) 
 (Leverancier Visser en visser) 
 Alternatieven kunnen worden afgestemd op de omgeving in verband met 
 eenduidige uitstraling. Voorwaarde voor alle afsluitpalen is dat in 
 verband met een convenant met de hulpdiensten alle afzetpalen 
 bedienbaar moeten zijn met een driekantsleutel (8 mm of 19 mm) . 
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 7 SPEELVOORZIENINGEN  
 
 
• Vastgesteld beleid als het gaat om de ruimtelijke claim ten behoeve van speelruimte dient 

gerespecteerd en binnen de planvorming ingevuld te worden. 
• De totale inrichting van speelgelegenheden (o.a. toestellen, ondergronden, straatmeubilair) 

dient ten allen tijden te voldoen aan de wettelijke regelgeving Warenwetbesluit attractie-en 
speeltoestellen.  

• Verwezen wordt naar het NUSO handboek, veiligheid speelgelegenheden. 
• Bij overdracht/ oplevering van een plan/ project dienen van alle toestellen de vereiste 

veiligheidsinspectierapporten aan de gemeente overhandigd te worden. 
• Bij zandondergronden deze voorzien van een grofkorrelig rivierzand met korrelgrote tot Ø 2,5 

mm. 
• Valdempende ondergrond afstemmen op ontwerp en omgeving (natuurlijke omgeving 

bijvoorbeeld zand of boomschors, stedelijke omgeving bijvoorbeeld kunstgras of rubberen 
tegels). E.e.a. altijd in overleg met gemeente, afd. Leefomgeving. 

• (Straat)meubilair van speelterreinen en speeltoestellen moet duurzaam, onderhoudsarm en 
hufterproof zijn. 

• Speelplaatsen moeten bereikbaar zijn voor gemotoriseerd onderhoudsmaterieel. Minimale 
toegangsbreedte is 2,00m 

• Groen bij speelvoorzieningen; geen kruiden, giftige en stekel-doornachtige planten 
toepassen. 

• Bij de inrichting van een speelruimte (gemeentelijk dan wel bij een georganiseerde 
speeltuinstichting) gebruik maken van een deskundig ontwerper met kennis van functie- en 
speelmogelijkheden. Dit inrichtingsplan (toestellen, ondergronden, straatmeubilair) dient ter 
beoordeling/ toetsing voorgelegd te worden aan de gemeente, afd. Leefomgeving, discipline 
groen. 

• Voor verdere details en beleidsuitgangspunten wordt verwezen naar het 
speelruimtebeleidsplan Gemeente Echt-Susteren 2012-2020 
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8 OVERIGE RANDVOORWAARDEN  
 
8.1 Onderzoeken en controles.  
 
Asfalt: 
De partij vrijkomende asfalt moet (chemisch)onderzocht worden op teerhoudendheid (gehalte 
aan PAK-10 VROM). Het onderzoek dient te voldoen aan de CROW publicatie 124 “Leidraad 
omgaan met teerhoudend asfalt”. Afhankelijk van (met name) het PAK-10 gehalte kan asfalt 
worden beschouwd als:  

• Categorie 1 bouwstof (PAK10< 75 mg/kg droge stof). Dit kan onder de toepassingsvoor-
waarden van het Besluit bodemkwaliteit worden toegepast in civieltechnische werken. 

• Teerhoudend asfalt (PAK10 ≥ 75 mg/kg droge stof). Toepassing van teerhoudend asfalt, 
in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

 
Bestaande wegfundering: 
Om de mogelijkheid van hergebruik elders te bepalen dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 
fundering op voorhand vastgesteld te worden. Daartoe dient de ter plaatse aanwezige wegfunde-
ring conform de eisen en richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit (AP04) in situ te worden 
gekeurd. De onderzoeksopzet voor de keuring is conform SIKB 1000 - 1002 “Monsterneming 
niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen”  

 
Bestaande ondergrond: 
Om de mogelijkheid van hergebruik elders te bepalen dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 
ondergrond op voorhand vastgesteld te worden. Daartoe dient de ter plaatse aanwezige grond 
conform de eisen en richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit (AP04) in situ te worden gekeurd. 
De onderzoeksopzet voor de keuring is conform het  SIKB 1000 - 1001 “Monsterneming grond 
voor partijkeuringen”.  

Indien materiaal op of in de directe nabijheid van de locatie nuttig kan worden hergebruikt is het 
Besluit Bodemkwaliteit niet van toepassing. Hergebruik van grond ter goedkeuring voorleggen 
aan de gemeente Echt-Susteren. 

De onderzoeken naar de kwaliteit van asfalt, wegfundering én bodem dienen door een 
gecertificeerde instelling en door een erkend monsternemer te worden uitgevoerd. Toetsing dient 
plaats te vinden aan de Regeling bodem kwaliteit.  

De gehele rapportage van asfalt-, funderings- en/of grondonderzoek moet in 2-voud aangeleverd 
worden, waarvan één exemplaar losbladig. Daarnaast moet het rapport digitaal als PDF-bestand 
en als xml-bestand in het SIKB-0101-format worden aangeleverd.  
 
Indien materiaal ter aanvulling wordt aangevoerd, dient de toepassing hiervan conform de eisen 
uit het Besluit Bodemkwaliteit gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) .  
 
K-waarde 
Voor de infiltratie van het regenwater dient de K-waarde van de grond bepaald te worden, 
alsmede de capaciteitsberekening voor de infiltratie voorzieningen.  
Stelregel voor de rekenwaarde van de K-waarde (waterdoorlatendheid van de ondergrond op 
aanlegdiepte  van de voorziening(en)) is dat de K rekenwaarde  = 0,5 * K gemeten waarde   
Extreem hoge K-waarden doen niet mee bij de bepaling van de gemiddelde K-waarden. 
 
Wet geluidhinder: 
Bij infrastructurele projecten dient voldaan te worden aan de regelgeving uit de Wet geluidhinder. 
De regelgeving uit de Wet de geluidhinder geldt alleen voor gezoneerde wegen. Dit zijn in 
principe alle wegen behalve wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied en 
wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.  
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Conform de Wet geluidhinder moet bij de aanleg of de wijziging/reconstructie van een 
gezoneerde weg altijd een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd voor zover binnen de zone 
van die weg geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen. Het akoestisch onderzoek dient door 
de gemeente (omgevingsdienst MER) getoetst te worden. 
Voorbeelden van infrastructurele projecten waarbij een akoestisch onderzoek in het algemeen 
noodzakelijk is, zijn: 
• het verhogen van de maximum toegestane snelheid op een weg/wegdeel (dus ook een 

verhoging van 30 km/uur (niet gezoneerde weg) naar 50 km/uur (wel gezoneerde weg)) 
• het vervangen van een bestaande wegdeklaag door een wegdeklaag met een 

lagere/slechtere geluidsreducerende werking (bijvoorbeeld het vervangen van asfalt door een 
elementenverharding) 

• het aanleggen van een rotonde of andere werkzaamheden waarbij de wegas wordt 
verschoven 

 
Aandachtspunt 30 km/uur wegen 
Ondanks dat een weg waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt, geen geluidzone 
heeft, dient er aandacht te worden besteed aan de mogelijke geluidhinder vanwege deze weg. In 
de Wet geluidhinder wordt gesproken over geluidhinder vanwege wegverkeer indien de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden (incl. 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh). Ter 
indicatie: bij een 30 km/uur weg die voorzien is van gewone elementenverharding kan een 
geluidsbelasting van 48 dB reeds overschreden worden bij een verkeersintensiteit van 1000 à 
1500 motorvoertuigen per etmaal en een afstand van 15 meter tussen gevel en wegas. 
Bij infrastructurele projecten dient er naar gestreefd te worden om de geluidsbelasting op gevel 
van geluidsgevoelige bestemmingen niet te laten toenemen. Dit geldt met name als de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de betreffende weg reeds wordt overschreden, of 
dreigt te worden overschreden. 
Indien de verwachting is dat de geluidsbelasting vanwege een 30 km/uur weg als gevolge van 
een infrastructureel project zal toenemen én hoger zal zijn dan 48 dB, wordt geadviseerd een 
akoestisch onderzoek uit te voeren. Het akoestisch onderzoek dient door de gemeente 
(omgevingsdienst MER) beoordeeld te worden. 
 
Aandachtspunt bij vervanging van wegdekverhardingen 
In het kader van het voorkomen dan wel verminderen van de geluidhinder vanwege 
wegverkeerslawaai dient bij de vervanging van wegdekverhardingen overwogen te worden of een 
wegdektype met een betere geluidsreductie dan het bestaande wegdektype toegepast kan 
worden. Er dient in ieder geval gestreefd te worden naar de toepassing van een 
wegdekverharding met een geluidsreductie die tenminste gelijkwaardig is aan het bestaande 
wegdektype. 
Het vervangen van asfalt door gewone elementenverharding zal bij gelijkblijvende 
verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling altijd een verhoging van de geluidsbelasting naar de 
omgeving tot gevolg hebben. De geluidsemissie van klinkers of betonstraatstenen is ongeveer 4 
dB hoger dan dicht asfaltbeton (DAB). Bij de toepassing van straatbakstenen in keperverband zal 
de geluidsemissie circa 2 dB hoger zijn dan bij DAB. Alleen door de toepassing van een stille 
elementenverharding wordt een geluidsemissie bereikt die vergelijkbaar of zelfs iets lager is dan 
de geluidsemissie van DAB. 
 
Bouwlawaai 
Bouwwerkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van een infrastructureel project dienen 
te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 of de circulaire bouwlawaai. Lawaaiige werkzaamheden 
kunnen volgens het Bouwbesluit of de circulaire in de dagperiode worden uitgevoerd mits aan de 
voorgeschreven dagwaarden en blootstellingsduur wordt voldaan. Indien niet aan de betreffende 
voorwaarden kan worden voldaan kan hiervoor ontheffing worden verleend op grond van het 
Bouwbesluit of de algemene plaatselijke verordening (APV).  
Het uitvoeren van lawaaiige werkzaamheden gedurende de nachtperiode moet zoveel mogelijk 
vermeden worden en alleen toegestaan worden als de noodzaak hiervan kan worden 
aangetoond. 
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Trillingen als gevolg van verkeersdrempels/verkeers plateaus 
Verkeersdrempels en verkeersplateaus dienen uitgevoerd te worden volgens de ‘Richtlijn 
verkeersdrempels’ en ‘Richtlijn verkeersplateaus’ van de CROW. 
Bij kritische locaties van drempels of verhoogde plateaus dient een prognose van de te 
verwachten trillingssterkte te worden gemaakt en deze dient getoetst te worden aan de van 
toepassing zijnde SBR-richtlijnen. Bij een overschrijding van de richtlijn voor trillingshinder dient 
de locatie en/of het ontwerp van de verkeersdrempel zodanig aangepast te worden dat de 
overschrijding van de trillingshinder niet meer optreedt. 
 
8.1.5 Grondwater 
Voor het bepalen van de grondwaterstand dienen een tweetal peilbuizen aangebracht te worden. 
De peilbuizen dienen tot een diepte van 4,00 m-/- MV aangebracht te worden en moeten voorzien 
worden van een afsluitbare straatpot. 
De peilbuizen moeten geautomatiseerd gepeild (t.o.v. NAP) en geregistreerd worden, middels 
een datalogger. Het aanbrengen van deze peilbuizen en het peilen van het grondwater dienen in 
een zo vroeg mogelijk stadium van het werk (voorbereiding) te worden uitgevoerd en vervallen na 
uitvoering van de werkzaamheden aan de gemeente. De peilgegevens dienen aan de gemeente 
te worden overgedragen. Een en ander inclusief bijbehorende software. 
 
Bij werkzaamheden in gebieden ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog 
op de waterwinning, is de Provinciale Milieuverordening Limburg van toepassing. Hierin staan 
o.a. de regels die gelden in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. 
Op bijgevoegde kaart zijn deze gebieden aan gegeven. Deze kaart is ook op de internetsite van 
de Provincie Limburg in te zien.   
http://www.limburg.nl/upload/pdf/pmv10_Deelkaart_5.pdf 
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8.2 Digitale inmeting topografie GBKN Echt-Susteren . 
 
8.2.1 Inmeting topografie na realisatie 
Na realisatie van iedere fase zal ten behoeve en in opdracht van de gemeente Echt-Susteren  
voor rekening van de Exploitant een digitale inmeting van de nieuwe topografie plaatsvinden, 
zodat dit aan de BGT-ES (Basisregistratie Grootschalige Topografie Echt-Susteren) kan worden 
toegevoegd. 
De metingen van de mutaties moeten zijn afgestemd op de standaard inhoud van de BGT 
gegevenscatalogus IMGeo 2.1.1, BGT Objectenhandboek 1.1 met aanvulling van de gemeente 
Echt-Susteren. 
 
De kosten van het te meten werk wordt van te voren bepaald aan de hand van kengetallen die 
per project bijgesteld kunnen worden indien nodig. 
Deze dienst zal door de cluster Geo van de gemeente Echt-Susteren worden faciliteert. 
  
De BGT is een wettelijk verplichte registratie binnen het stelsel van basisregistraties. Het IMGeo 
is een uitbreiding op de wettelijk verplichte registratie die uitwisseling van gegevens in specifieke 
sectoren ondersteunt. De formele beschrijving van BGT | IMGeo staat in de gegevenscatalogi. 
Het objectenhandboek biedt ondersteuning voor de wijze waarop topografische objecten zijn 
gemodelleerd in de BGT en het IMGeo. Dit gebeurt aan de hand van fotovoorbeelden waarop de 
begrenzing van objecten en zoveel mogelijk de objecten zelf zijn weergegeven.  
 
De handboeken zijn digitaal te raadplegen op de site: http://imgeo.geostandaarden.nl/. 
 
8.2.2 Oplevering gebouwen en kabels en leidingen 
Uitzondering op de aanlevering per fase zijn gebouwen, kabels en leidingen. De inmeting van de 
nieuw gebouwde opstallen zoals woningen, bedrijfsgebouwen, scholen, etc. dienen uiterlijk 2 
maanden nadat deze winddicht zijn, te worden aangeleverd. Voor kabels en leidingen geldt een 
termijn van uiterlijk 1 maand na gereedkomen. 
 
8.2.3 Vlakgerichte GBKN 
De BGT  van de gemeente Echt-Susteren is een vlak- en objectgerichte Kaart. 
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige 
digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen 
zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. 
 
8.2.4 Precisie  
De gemeente Echt-Susteren hanteert een hogere nauwkeurigheid dan de BGT voorschrijft. De 
geometrische inwinning moet aan de volgende relatieve puntprecisie dienen te voldoen (cm): 
Bebouwd gebied voor- zijgevels gebouwen:  10 cm 
Bebouwd gebied rest::                                      20 cm 
Landelijk gebied:                                       30 cm  
 
8.2.5 Meetwerk terrein derden 
Voorafgaand aan de meting dient aan de bewoner toestemming te worden gevraagd om op hun 
perceel te mogen meten. Indien niemand aanwezig is dient men een brief achter te laten waarop 
een tweede bezoek wordt aangekondigd. Bij het tweede bezoek kan dan het werk worden 
uitgevoerd, ook indien er op dat moment niemand aanwezig is.  
Tussen het eerste en het tweede bezoek moet minimaal een periode liggen van 5 werkdagen.  
Wanneer de noodzakelijke toegang tot een particulier terrein echter wordt geweigerd maakt men 
hiervan een aantekening welk aan de opdrachtgever overhandigd wordt. 
 
8.2.6 Metingen algemeen  
Op verzoek van de initiatief-/opdrachtnemer dient van alle uitgevoerde werkzaamheden 
informatie te worden geleverd om de metingen en inpassingen te kunnen controleren.  
 
 

Terrestrisch inmeten 
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8.2.7 Metingen uitbreidingsgebieden 
Uitbreidingsgebieden moeten in RD-grondslag worden gemeten. Indien aanwezig mag worden 
aangesloten aan minimaal 4 bekende terrestrische grondslagelementen.  Indien, op basis van 
HTW-eisen,  niet voldoende elementen aanwezig zijn moeten er alsnog voldoende 
grondslagpunten worden bepaald. 
De meting dient te geschieden met behulp van terrestrische grondslagelementen. 
Indien onvoldoende terrestrische grondslagelementen aanwezig zijn kan worden gemeten in een 
lokaal stelsel waarbij minimaal moet worden aangesloten op 4 goed identificeerbare natuurlijke 
grondslagelementen van voorgevels van de aanwezige bebouwing rondom de te meten 
topografie. Indien, op basis van de HTW-eisen, onvoldoende natuurlijke grondslagelementen 
voor aansluiting beschikbaar zijn, moeten deze mutaties in RD worden gemeten. 
 
Bij tachymetrische opname van de topografie in RD-grondslag, moeten voldoende kortgesloten 
maten (aanmetingen) worden genomen ten opzichte van bestaande (zo mogelijk) harde 
topografie. Dit geeft controle op inmeting en verwerking en de mogelijkheid fricties tussen de 
nieuwe topografie en de topografie die reeds op de GBKN aanwezig is te signaleren. 
Van hoofd- en bijgebouwen dienen op maaiveldniveau de opgaande gevels gemeten te worden 
en van de overige opstallen de omtrek van het opgaande werk. 
Ter identificatie van de harde topografie waarop wordt aangesloten moeten per aansluitpunt 
huisnummer en straatnaam worden vermeld.  
 
8.2.8 Verwerking van de metingen 
De verwerking van de metingen betreft de volgende werkzaamheden: 

• de gemeten mutaties, inclusief alle nieuwe en gewijzigde semantische informatie, 
verwerken tot een mutatiebestand of mutatiebestanden; 

• het aansluiten van de nieuwe elementen aan de bestaande elementen in het 
BGT-bestand van Echt-Susteren. 

Alle nieuwe elementen moeten worden voorzien van attribuutgegevens zoals beschreven in het 
BGT Objectenhandboek 1.1. en het Beheer Objectenhandboek gemeente Echt-Susteren versie 
1.2. 
Een gebouw dient, voor zover mogelijk, als één lijnstring in het bestand te worden opgenomen 
waarbij scheidingsmuren tussen verblijfsobjecten dienen te worden opgenomen. 
 
8.2.9 Aan te leveren basisgegevens door opdrachtgever (gemeente of initiatief-/opdrachtnemer ) 
Voor het proces van inwinnen, verwerken en leveren van de gewijzigde topografische elementen 
worden aan de opdrachtnemer de volgende gegevens beschikbaar gesteld: 

- Coördinaten bekende grondslagpunten indien aanwezig; 
- Lijst van geregistreerde mutaties met bijbehorende werkplots indien nodig; 
- Een digitaal topografisch kopiebestand van de BGT E-S. 

 
8.2.10 Aan te leveren basisgegevens door opdrachtnemer 
De door opdrachtnemer te leveren eindproducten bestaan uit:  

- Coördinaten van nieuwe grondslagpunten in dataformaat; 
- Aanmeetschetsen van nieuwe grondslagpunten; 
- Een gestructureerd digitaal topografisch bestand  
- Een of meerdere mutatie- en/of overzichtplots waarop alle ongewijzigde elementen in de 

kleur zwart zijn afgebeeld en de gemuteerde elementen van de vervallen lijnen en/of 
punten in rood en de nieuwe lijnen en/of punten in blauw.  

- Digitaal bestand aanleveren als NLCS en DGN of DWG. 
Voor een nadere toelichting op in te meten gegevens zie bijlage GEO 2. 
 
8.2.11 Bureau van inmeting 
Het Landmeetkundig bureau dat de inmeting verricht zal hetzelfde bureau zijn dat ten tijde van de 
uitvoering een meetcontract heeft met de gemeente Echt-Susteren.  
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8.2.12 Voorbeeld GBKN Echt-Susteren 
 
 

 
 
 
8.3 Archeologie 
 
Omdat de gemeente Echt-Susteren medio 2010 nog niet beschikt over een eigen 
beleidsadvieskaart wordt tot de vaststelling van de kaart het beleid van de Provincie Limburg 
gevolgd. De provincie heeft in het POL haar archeologisch beleid bepaald.  
De provincie Limburg heeft in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) (september 2006) 
als uitgangspunt opgenomen dat het archeologisch erfgoed in de oorspronkelijke vindplaats 
beschermd moet worden. Archeologisch onderzoek is verplicht binnen een straal van 50 m rond 
bekende archeologische terreinen en vindplaatsen (zoals aangeduid op respectievelijk de 
Archeologische Monumenten Kaart Limburg en aangegeven in het archeologische digitale 
systeem ARCHIS2) en in gebieden met een hoge of middelhoge archeologische trefkans volgens 
de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Uitgezonderd hiervan zijn plangebieden 
kleiner dan 2500 m², tenzij binnen een straal van 50 m een archeologische vindplaats ligt. Voor 
stads- en dorpskernen geeft deze laatste kaart geen archeologische waarden aan. Dit betekent 
niet dat er geen archeologie is te verwachten is, maar dat er geen gegevens voorhanden zijn. 
Hier zal op basis van archeologische expertise de verwachtingswaarde per geval bepaald 
moeten worden. 
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Eind 2010 zal de “verwachtingenkaart archeologie”  door de Raad als beleid worden vastgesteld. 
Indien blijkt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is dient dit volgens een bepaalde cyclus te 
worden uitgevoerd, de zogenaamde AMZ cyclus. (Archeologische Monumenten Zorg)  
De eerste stap in de archeologische AMZ cyclus is een bureauonderzoek.  Dit dient te worden 
uitgevoerd door een bedrijf dat over de hiervoor vereiste vergunningen beschikt. (zie hiervoor 
www.sikb.nl ). Het bureauonderzoek dient ter goedkeuring te  worden  overlegd aan de gemeente 
Echt-Susteren, (als bevoegd gezag), dan wel aan de gemeente ingehuurde senior – archeoloog.  
 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt bepaald of en zo ja welk 
vervolgonderzoek noodzakelijk zal zijn. 

Vervolgonderzoek bestaat in de regel uit een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) maar kan 
ook bestaan uit een Archeologische Begeleiding (AB) van de graafwerkzaamheden. Indien het 
vervolgonderzoek bestaat uit een IVO karterende en of waarderende fase door middel van 
proefsleuven of een AB dient een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld dat ter 
goedkeuring dient worden voorgelegd aan het bovengenoemde bevoegd gezag. 

Mochten tijdens de (graaf)werkzaamheden in die gebieden waar geen archeologisch 
(vervolg)onderzoek noodzakelijk werd geacht toch archeologische waarden dan wel zaken 
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het archeologische waarden betreft, worden 
aangetroffen dienen deze zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij het Bevoegd Gezag (artikel 
53 lid 1Monumentenwet). Niet navolging van dit wetsartikel kan worden bestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vijfde categorie (artikel 61 lid 1 
Monumentenwet. 
 
8.4 Explosieven 
 
Indien de te uitvoeren werkzaamheden binnen een verhoogd risicogebied plaatsvinden dient er 
altijd een vooronderzoek plaats te vinden. 
 
8.5 Social Return 
 
In bestekken dient te worden opgenomen: 
De aanbieder (opdrachtnemer) dient bereid te zijn tot het verlonen van 5% van de aanneemsom 
door middel van het inzetten van leden van de doelgroep Social Return voor de periode van 
minimaal jaar in geval van het winnen van de opdracht. Hiertoe worden door de aanbieder in 
overleg met de regiofunctionaris Social Return regio Midden Limburg geschikte en gemotiveerde 
kandidaten geselecteerd. De afdeling zal toezien op het realiseren van deze eis, hieraan zijn 
sancties verbonden. E.e.a. wordt met de aanbieder in detail vastgelegd. 
 
Uitwerking 
Social return on investment. 
Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Echt-Susteren is 
aangemerkt als vallend onder Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid te creëren voor 
leden van de doelgroep. 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van 
Social Return bij eventuele opdrachtverstrekking. 
 
De aanbieder aan wie het werk wordt gegund, verder te noemen opdrachtnemer, verplicht zich 
om minimaal 5 % van de aanneemsom (of 7 % van de loonsom bij kapitaalintensieve projecten, 
dit zijn projecten waarbij de loonsom minder dan 30% van de aanneemsom uitmaakt) te verlonen 
door middel van het inzetten van leden van de doelgroep voor de duur van de opdracht. 
Opdrachtnemer dient indien de loonsom minder dan 30% van de aanneemsom bedraagt, in zijn 
inschrijving de berekende loonsom ter vervulling van de opdracht, separaat te vermelden. 
Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer volledig 
verantwoordelijk voor de uitvoering van Social Return. 
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Opdrachtnemer neemt binnen 5 werkdagen dagen contact op met het coördinatiepunt Social 
Return gemeente Echt-Susteren ( mevr. Corrie Luijten  c.luijten@echt-susteren.nl) over de 
invulling van de in het kader van deze regeling te realiseren taakstelling;  
opdrachtnemer stelt na overleg met de regiofunctionaris een planning op van de inzet van de 
doelgroep op dit project. 
 
De functionaris Social Return kan bemiddelen en adviseren in de toeleiding van voor het werk in 
te schakelen werklozen. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit gebeurt zullen in 
nader overleg tussen opdrachtnemer en de functionaris worden vastgesteld. Het staat 
opdrachtnemer uiteraard vrij om hierin zelf het voortouw te nemen. 
 
Definitie werkzoekende c.q. geïndiceerde : 
De kandidaat/kandidaten dient tenminste aan één of meer van de volgende eisen te voldoen: 
- Werkeloos en werkzoekend, ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft WWB-uitkerings-

gerechtigden, WW-ers,  WAO herintreders, WIA-ers, Nuggers/ANW-ers) 
- WSW geïndiceerd; 
Het dient te gaan om geschikte en gemotiveerde kandidaten, die mogelijkerwijs werkervaring 
ontberen en begeleiding nodig hebben. 
 
Soort werkplek. 
Een reguliere functie die bijdraagt in het bedrijfsproces. 
Bijvoorbeeld  
- Productie of productieondersteunend werk. 
- Administratie 
- Schoonmaak 
- Magazijn 
- Kantine 
- Wasplaats 
- Garage/werkplaats 
- Etc. 
Het werk behoeft geen directe binding te hebben met de te leveren dienst. 
 
Periode 
Kandidaten dienen voor de duur van het project (36 uur per week) in dienstgenomen te worden. 
Ingangsdatum dient gelijk te zijn aan de start van de opdracht. 
Indien in deeltijd is de periode overeenkomstig langer. 
Bij voortijdige beëindiging/ tussentijdse uitval zal de verwijtbaarheid vast gesteld moeten worden. 
Tevens zal afhankelijk van de situatie en andere kandidaat/kandidaten ingezet worden voor 
tenminste de resterende looptijd. De Aanbieder dient zorg te dragen voor vervangende 
kandidaten. De periode wordt hierdoor automatisch opgeschort. 
 
Vorm van de indiensttreding 
(half)Jaarcontract 
Detachering (voor de duur van de opdracht) 
Aanstelling voor onbepaalde duur. 
Zulks in overleg met en ter goedkeuring van de regiofunctionaris Social Return. 
 
Inspannings- /resultaatsverplichting Aanbieder 
– Een planning aanleveren waarin de periode en de aard van het werk wordt omschreven. 
– Reële minimumeisen voor de kandidaten. 
– Inspanning tot werving en vervullen van de functie. 
– Begeleiding en coaching van de medewerker met als doel het laten opdoen van relevante 

werkervaring. 
– Rapportage aan regiofunctionaris Social Return (minimaal 3- maandelijks) 
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Taak/ Inspanningsverplichting Werkplein / functiona ris Social Return 
– Advies, o.a. betreffende werving en selectie.  
– Controle op naleving/ invulling  
- Begeleiding bij de selectie van een gemotiveerde en geschikte kandidaat. 
– Het in overleg met de opdrachtnemer opstellen van een plan van aanpak dat aansluit bij de 

kennis, kunde en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat. 
– Zonodig begeleiding van de kandidaat. 
– Zonodig bemiddelen bij opleiding. (Voor kandidaten binnen de regio is hiervoor budget 

voorhanden) 
De aanbieder blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat realiseren van 
de werkplek. 
 
Rapportage aan de functionaris Social Return 
Tijdens het selectietraject van de kandidaten in overleg. 
Daarna 3- maandelijks onder voorlegging van loonstaten en een voortgangsrapport. 
Controle, eventuele sancties 
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig 
nakomt: 
- vindt er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat deel van de 

aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep zoals boven omschreven; 
- dient het restant van de verschuldigde verplichting (dat deel van de aanneemsom dat ten 

onrechte niet verloond is) binnen 14 dagen aan de opdrachtgever, gemeente Echt-Susteren, 
te worden overgemaakt.  

 
In onvoorziene situaties zullen regiofunctionaris en opdrachtnemer in overleg treden.  
 



 

 41 

9   NUTS- EN TELECOMVOORZIENINGEN  
 
 
Voor de aanleg van nutsvoorzieningen is de OGN (Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven 
in de provincie Limburg) 2011 van toepassing. 
 
Voor de aanleg van telecomvoorzieningen is de Telecommunicatie verordening van de gemeente 
van toepassing. 
 
De initiatiefnemer dient in de ontwerpfase al bij de betreffende beheerders te informeren naar de 
aanwezigheid van boven- en ondergrondse infrastructuur. 
 
In het op te stellen plan dient de initiatiefnemer conform OGN rekening te houden met een 
leidingstrook in het openbare gebied waarop geen gesloten verharding mag worden aangebracht. 
 
De plaats van trafo’s, verdeelstations enz. gebeurd in overleg met de initiatiefnemer en dient de 
goedkeuring van de gemeente te hebben.  
 
De locatie van de brandkranen dient  in overleg met de brandweer te worden bepaald en dient de 
goedkeuring van de gemeente te hebben.  
 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient het definitieve plan te worden voorgelegd aan 
de nutsbedrijven en telecombedrijven zodat deze kunnen bepalen of er kabels/leidingen 
vervangen, verlegd of aangelegd moeten worden. 
 
De initiatiefnemer stelt de nutsbedrijven en telecombedrijven op de hoogte van alle onderzoeken 
bijv. bodemverontreiniging, asfalt, funderingsmateriaal, archeologie en naar niet ontplofte 
explosieven. 
 
De werkzaamheden dienen zoveel als mogelijk in een werkgang, voorafgaand aan het 
straatwerk, te worden uitgevoerd. 
 
Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de nutsbedrijven telecombedrijven instemming aan 
te vragen. 
 
In de gemeente is WML namens de nutsbedrijven coördinator van de uit te voeren 
werkzaamheden. 
 
Alle kosten voortvloeiend uit bijv. het verleggen, nieuw aanleg van kabels en leidingen, het 
plaatsen van brandkranen, het plaatsen van trafo’s, verdeelkasten en dergelijke komen voor 
rekening van de initiatiefnemer/projectontwikkelaar. 
 
De nutsbedrijven mogen zonder voorafgaande instemming optreden bij storingen, 
beschadigingen of andere onvoorziene dan wel dreigende gebeurtenissen. 
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10   BIJLAGEN  
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Bijlage R 1.1: Principeschets IT-riool in openbaar gebied   
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Bijlage R 1.2: Principeschets infiltratie middels k ratten in openbaar gebied  
 

 
 Bijlage R 1.2: Prnipeschets afkoppelen e infiltratie HWA op particulier gebied  
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Bijlage R 2.1: Principeschets doorspuitpunt perslei ding  
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 Bijlage R 2.2: Principeschets uitmondingsconstruct ie persleiding 
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Bijlage R 3.1: Principeschets metselwerkput doorgaa nde leiding    
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Bijlage R 3.2: principeschets metselwerkput verloop  diameter     
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Bijlage R 3.3: Principeschets metselwerkput haakse bocht in leiding  
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Bijlage R 4.1: Principeschets huis- en kolkaansluit ing     
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Bijlage R 4.2: principeschets huisaansluiting, onts toppingsstuk klemdeksel  l 
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Bijlage R 5.1: Formulier revisie riolering blanco   
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Bijlage R 5.2: Formulier revisie riolering streng b lanco   
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Bijlage R 5.3: Revisie riolering voorbeeld 
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Bijlage R b 1: Voorkeurstabel afkoppelen 
 
1

                                                   
1  
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Bijlage N 1: Plaatsbepaling kabels en leidingen 
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Bijlage N 2: Instructiekaart zorgvuldig graven 
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Bijlage ET1: Wegzinkbare paal 
 
    
Inzinkbare afzetpaal (PARATLIFT) 
Bedieningssleutel driekant (8 mm of 19 mm) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Nieuwe Markt 55 Postbus 450 

       Tel 0475-478478 
 
Project: 
Handboek Straatmeubilair 

Wegzinkbare afzetpaal 
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Bijlage Gr 1: Dimensionering doorwortelbare ruimte bomen 
 
STRUCTUUR BOOMGROOTTE 
 1e grootte (>12 m)  2e grootte (>6 - <12 m) 3e grootte (< 6m)  
    
HOOFD-/NEVENSTRUCTUUR    
doorwortelbaar volume (aanleg) 20 m3 10 m3 5 m3 
omtrek stam bij aanplant (cm) 20-25 18-20 16-18 
drainage / beluchtingsysteem ja ja nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld beluchtingsysteem 
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Bijlage Gr 2: Kwaliteitsborging 
 
Vegetatief vermeerderd uitgangsmateriaal 
 
Bij de keuring van dit uitgangsmateriaal wordt door de Naktuinbouw gelet op de soort- en 
rasechtheid, de gezondheid, de uitwendige kwaliteit en eventuele herkomst. De standaard 
keuringen vinden plaats op basis van het Keuringsreglement Siergewassen.  Materiaal dient 
onder de correcte benaming in het verkeer te worden gebracht en moet voldoen aan 
minimumeisen wat gezondheid en kwaliteit betreft. 
Bij de uitvoering van de standaardkeuringen zijn de Richtlijnen 98/56/EG (Verkeersrichtlijn voor 
Siergewassen) en 2000/29/EG (Fytorichtlijn) van toepassing. De leverancier geeft op de 
afleveringsbon/factuur aan dat het materiaal voldoet aan de basis-eisen door de aanduidingen: 
EG-kwaliteit / EG- plantenpaspoort. 
Naktuinbouw-kwaliteitscontrole 
Naktuinbouw-aansluitingsnummer 
 
Op vrijwillige basis kunnen bedrijven deelnemen aan de Naktuinbouw-certificering. Deze 
certificering vindt plaats op basis van het Naktuinbouw-certificeringsreglement Laan- en 
Sierbomen.  Plantmateriaal  wat in aanmerking komt voor certificering dient aan een aantal extra 
eisen te voldoen . Dit betreft bijvoorbeeld extra eisen met betrekking tot de gezondheidstatus. 
(Certificering als ‘virusvrij’ plantmateriaal) en extra eisen met betrekking tot de identiteit en 
uitwendige kwaliteit van plantmateriaal. 
 
Aanbevolen wordt om bij aanplant gebruik te maken van Naktuinbouw gecertificeerd 
plantmateriaal. Materiaal wat aan deze eis voldoet is herkenbaar door het Naktuinbouw-
waarmerkstrookje.  
 
Generatief vermeerderd uitgangsmateriaal. 
 
Keuringen en inspecties worden door de Naktuinbouw uitgevoerd in het gehele traject.  De 
contoles worden uitgevoerd op de inzameling en verhandeling van zaden, importen van zaden en 
plantmateriaal en op de teelt en verhandeling van plantmateriaal. Al het generatief vermeerderd 
plantmateriaal dient te voldoen aan de standaardeisen. Hiervoor zijn de Richtlijnen 98/56 EG 
(Verkeersrichtlijn voor Siergewassen) en 2000/29/EG (Fytorichtlijn) van toepassing. 
 
Plantmateriaal wat gebruikt wordt voor bosbouwkundige doeleinden dient te voldoen aan de 
eisen die gesteld worden in de Bosbouw-richtlijn van de EG. Per 1 januari 2003 dient de nieuwe 
Richtlijn  1999/10/EG in Nederland te zijn geïmplementeerd. Ten opzichte van de oude richtlijn is 
het aantal gewassen waarop deze regelgeving van toepassing is sterk uitgebreid. Tevens is er 
een uitbreiding met de categorie ‘van bekende origine’ (source-identified). Materiaal wat voldoet 
aan de eisen van de richtlijn wordt verhandeld met een partijbegeleidend certificaat van 
herkomst. 
 
 
Voor vragen over kwaliteit, kwaliteitsomschrijvingen en documenten kunt u contact opnemen met: 
Naktuinbouw 
Team Boomkwekerijgewassen 
Postbus 170 
4940 AD Raamsdonksveer 
tel  0162  51 14 00 
fax 0162  51 13 14 
e-mail  boomkwekerij@naktuinbouw.nl 
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Bijlage Gr 3: Boombescherming; werken rondom bomen 

 



 

 64 

 



 

 65 

Bijlage GEO 1:  LKI-Tabel  gemeente Echt-Susteren: 
 
Bouwwerken 
#Bebouwing |B00|   |    |         |bebouw    
#Hoofdgebouw |B01|   |    |         |gebouw_h  
#Bijgebouw |B02|   |    |         |gebouw_b  
#Overig opstal |B03|   |    |         |o_opstal  
#Kunstwerk |B04|   |    |         |kunstw    
#Voorgevel |B06|   |    |         |voorgev   
#Tussenmuur |B07|   |    |         |tss_muur 
#Noklijn  |B10|   |    |         |noklijn   
#Dakrand   |B11|   |    |         |dakrand  
#Dakrand voorgevel  |B13|   |    |         |dakr_v    
 
Infrastructuur (land) 
#Kant verharding          |V00|   |    |         |k_verh    
#Kant gesloten verharding          |V01|   |    |         |k_g_verh  
#Kant open verharding          |V02|   |    |         |k_o_verh  
#Kant tegel (trottoir)          |V03|   |    |         |k_t_verh  
#Kant op-/inrit          |V04|   |    |         |k_op_inr  
#Kant half verhard         |V05|   |    |         |k_h_verh  
#Kant onverhard         |V06|   |    |         |k_onverh  
#Topografisch object   |Q00|   |    |         |top_obj   
#Spoorrail          |Q01|   |    |         |s_rail    
#As weg          |Q03|   |    |         |as_weg    
#Wegmarkering |Q04|   |    |         |w_mark    
#Geleiderail          |Q09|   |    |         |g_rail    
 
Infrastructuur (groen) 
#bomenrij          |Q05|   |    |         |b_rij 
#Boom          |Q26|   |    |         |boom 
#Overige lijnvorming |Q19|   |    |         |o_lijn    
(overgang gazon naar beplanting) 
          
 
Infrastructuur (Water)  
#Kant water          |W00|   |    |         |k_water    
#Kant sloot          |W01|   |    |         |k_sloot   
#Kant beek          |W02|   |    |         |k_beek    
#Kant kanaal          |W03|   |    |         |k_kanaal  
#Kant gracht          |W04|   |    |         |k_gracht           
#Kant rivier          |W05|   |    |         |k_rivier  
#Kant vijver          |W06|   |    |         |k_vijver  
#Kant ven/poel          |W07|   |    |         |k_ven              
#Overig water          |W09|   |    |         |o_water  
 
Terreinafscheidingen en topografische elementen 
#Terreinafscheiding           |T00|   |    |         |t_afsch   
#Muur          |T01|   |    |         |muur      
#Raster          |T02|   |    |         |raster    
#Hek          |T03|   |    |         |hek       
#Heg          |T04|   |    |         |heg       
#Schutting          |T05|   |    |         |schut  
#Houtwallen          |T06|   |    |         |h_wal  
#Sloot/Greppel (midden cq. bodem)          |T07|   |    |         |sloot_m   
#Insteek sloot          |T09|   |    |         |i_sloot  
#Overige afscheiding          |T20|   |    |         |o_afsch   
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#Overige lijnvorming (T51 = Q19 o_lijn)  |T51|   |    |         |o_lijn    
#Hoogspanningsmast (leiding)         |L01|   |    |         |hsp_mast 
 
Meten, grondslag 
#Grondslag          |M00|   |    |         |v_grond   
#Verzekerd grondslagpunt          |M01|   |    |         |v_grond   
#Natuurlijk grondslagpunt          |M02|   |    |         |n_grond   
#Overige gronslag          |M09|   |    |         |o_grond   
 
Topografische lijnstrings 
#Kademuur          |Q07|   |    |         |k_muur    
#Remmingswerk          |Q08|   |    |         |r_werk    
#Steiger          |Q10|   |    |         |steiger   
#Overige lijnvorming          |Q19|   |    |         |o_lijn    
 
Topografische punten  
#Meubilair (Fcode van lantaarnpaal gebruikt)  |Q20|   |    |         |l_paal    
#Lantaarnpaal          |Q21|   |    |         |l_paal   
#Paal/steen          |Q22|   |    |         |paal      
#Kolk          |Q23|   |    |         |kolk      
#Putdeksel          |Q24|   |    |         |p_deksel  
#CAI kast          |Q25|   |    |         |cai_kast  
#Telefooncel          |Q27|   |    |         |tel_cel   
#Rioolput (inspectieput)          |Q28|   |    |         |r_put     
#Verkeerslicht          |Q29|   |    |         |v_licht   
#Verkeersbord         |Q30|   |    |         |v_bord  
#Ducdalf          |Q32|   |    |         |ducdalf  
#Speelwerktuig          |Q34|   |    |         |spl_tg    
#Eenpuntssymbool          |Q39|   |    |         |o_punt   
 
Symbolen 
#Meerpuntssymbool          |S00|OV4|    |         |symbool   
#Symbool gesloten verharding          |S01|GV2|    |         |symbool   
#Symbool open verharding          |S02|OV2|    |         |symbool   
#Symbool tegel verharding         |S03|OV2|    |         |symbool   
#Symbool taluds          |S04|        |    |         |symbool   
#Symbool water          |S05|        |    |         |symbool   
#Hoogspanningsmast          |S07|HM  |    |         |h_mast  
#Portaalmast          |S08|        |    |         |p_mast    
#Abri          |S09|        |    |         |abri      
 
 
Teksten 
#Tekst          |Z00|   |    |         |tekst            
#Huisnummer          |Z02|   |    |         |huis_nr 
#Cultuuraanduiding          |Z05|   |    |         |cult_aand 
#Straatnaam          |Z06|   |    |         |str_naam  
#Naam waterloop          |Z07|   |    |         |wat_naam          
#Streeknaam          |Z08|   |    |         |stre_naam 
#Functie aanduiding          |Z09|   |    |         |fie_aand  
#Overige tekst          |Z19|   |    |         |o_tekst   
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Bijlage GEO 2: Nadere toelichtingen in te meten geg evens 
 
Bebouwing  
Bouwwerken van duurzaam materiaal, al of niet voorzien van een huisnummer. 
Overige bouwwerken: 
- Broeikassen; 
- Silo's voor voer- en/of mestopslag; 
- Bassins en bezinkbakken op het terrein van zuiveringsinstallaties; 
- Bergbezinkbassins t.b.v. het hoofdriool; 
- Windturbines; 
- Hoogspanningsmast; 
- Kleinvee onderkomens; 
- Blokhutten; 
- Tuinhuisjes; 
- Abri's. 
 
Kunstwerken 
Bouwwerken ten behoeve van de infrastructuur van wegen en waterlopen, zoals: 
- Bruggen; 
- Viaducten; 
- Aquaducten; 
- Duikers; 
- Doorvoeren van gemalen; 
- Onderleiders; 
- Stuwen en dammen; 
- Watermolentjes; 
- Trappen in het talud; 
- Perrons langs spoorbanen. 
 
Verharding 
De kanten van de verharding van alle wegbegrenzingen met een kennelijk openbaar karakter 
voor wat betreft ligging en/of functie moeten worden opgenomen. Overgangen tussen asfalt en 
elementen maar ook overgangen tussen klinkers en tegels moeten worden opgenomen indien de 
functie verandert.  Maar ook overgangen tussen asfalt en asfalt indien de functie verandert. Denk 
aan aansluiting fietspad aan rijbaan bij een kruising. Deze zijn: 
- Wegen; 
- Voet- en rijwielpaden; 
- Fietsstroken; 
- Trottoirs; 
- Parkeerterreinen; 
- Parkeerstroken/havens; 
- Inritten; 
- Inritconstructie’s 
- Rotondes; 
- Molgoten; 
- Rabbat; 
- Speelplaatsen; 
- Paden in stadsparken; 
- Brandgangen; 
- Rijbanen in woonerven en winkelpromenades, voor zover deze worden begrensd door 

molgoten; 
- Spoorbanen; 
- Inritten met een verkeersfunctie, gelegen op particulier terrein, naar afgelegen bebouwing 

(het  huisperceel grenst niet aan de openbare weg); 
- Terreinen met garagecomplexen en bedrijfsverzamelcomplexen; 
- Bedrijventerreinen; 
- Verharde bedrijfspaden ter ontsluiting van agrarische percelen. 
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Water 
De kanten van alle oppervlakten die vrij permanent met water zijn bedekt en een kennelijk 
openbaar karakter hebben. Hiervan worden alle waterbegrenzingen voor wat betreft ligging en/of 
functie opgenomen, zoals: 
- Sloot; 
- Beek; 
- Kanaal; 
- Gracht; 
- Rivier; 
- Vijver; 
- Meer; 
- Poel; 
- Ven; 
- Kustwater. 
 
TERREINAFSCHEIDINGEN  
Terreinafscheidingen zijn fysiek aangebrachte elementen en/of begroeiing die terreinen van 
elkaar scheiden. Terreinafscheidingen met een minimale hoogte van 100 cm die permanent 
aangebracht zijn als enige begrenzing moeten worden opgenomen. Het betreft hier: 
- Muren; 
- Rastermuren; 
- Hekken en rasters; 
- Heggen en Hagen; 
- Schuttingen. 
 
Natuur/Groen 
Natuurbegrenzingen zijn scheidingen van terreinen die begroeid zijn met een of meer soorten 
bomen, heesters,  rozen, gazons of riet. Doorgaans worden deze omsloten door topografische 
elementen die deel uit maken van deze standaardinhoud of zijn als aparte lijn toegevoegd. Het 
betreft alleen: 
- Natuurgebieden; 
- Rietvelden; 
- Recreatieterreinen; 
- Sportvelden; 
- Begraafplaatsen; 
- Heester/rozenperken; 
- Blokhagen; 
- Gazons; 
- Bomen als solitair. Ook bomenrijen en/of groepen weergeven als solitair en niet als rij of 

groep.  
 
Overige topografie 
Zoals reeds in bijlage 1 te zien moeten ook puntelementen worden weergeven die zichtbaar zijn 
zowel op als in de bodem zoals inspectieputten en kolken. 
Het betreft hier o.a.: 
- Inspectieputten; 
- Kolken; 
- Brandkranen; 
- Nuts voorzieningen, zoals cai-kasten, waterputten; 
- Lantaarnpalen; 
- Straatnaamborden op paal; 
- Bewegwijzering; 
- Verkeersborden; 
- Kunstwerken zoals beelden, monumenten; 
- Hoogspanningsmasten; 
- Speeltoestellen 
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Bijlage II. 
 
Aanvullende eisen t.b.v. het milieutechnisch bodemo nderzoek t.b.v. ………..  
 
 
Asfalt: 
De partij vrijkomende asfalt moet (chemisch)onderzocht worden op teerhoudendheid (gehalte 
aan PAK-10 VROM). Het onderzoek dient te voldoen aan de CROW publicatie 124 “Leidraad 
omgaan met teerhoudend asfalt”. Afhankelijk van (met name) het PAK-10 gehalte kan asfalt 
worden beschouwd als:  

• Categorie 1 bouwstof (PAK10< 75 mg/kg droge stof). Dit kan onder de toepassingsvoor-
waarden van het Besluit bodemkwaliteit worden toegepast in civieltechnische werken. 

• Teerhoudend asfalt (PAK10 ≥ 75 mg/kg droge stof). Toepassing van teerhoudend asfalt, 
in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

 
Bestaande wegfundering: 
Om de mogelijkheid van hergebruik elders, te bepalen dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 
fundering op voorhand vastgesteld te worden. Daartoe dient de ter plaatse aanwezige wegfunde-
ring conform de eisen en richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit (AP04) in situ te worden 
gekeurd. De onderzoeksopzet voor de keuring is conform SIKB 1000 - 1002 “Monsterneming 
niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen”  

 
Bestaande ondergrond: 
Om de mogelijkheid van hergebruik elders te bepalen dient de milieuhygiënische kwaliteit van de 
ondergrond op voorhand vastgesteld te worden. Daartoe dient de ter plaatse aanwezige grond 
conform de eisen en richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit (AP04) in situ te worden gekeurd. 
De onderzoeksopzet voor de keuring is conform het  SIKB 1000 - 1001 “Monsterneming grond 
voor partijkeuringen”.  

 

Indien materiaal op of in de directe nabijheid van de locatie nuttig kan worden hergebruikt is het 
Besluit Bodemkwaliteit niet van toepassing. 

 

De onderzoeken naar asfalt, wegfundering én bodem dienen door een gecertificeerde instelling 
en door een erkend monsternemer te worden uitgevoerd. Toetsing dient plaats te vinden aan de 
Regeling bodem kwaliteit.  

 

De gehele rapportage van asfalt-, funderings- en/of grondonderzoek moet in 4-voud aangeleverd 
worden, waarvan één exemplaar losbladig. 
 
Indien materiaal ter aanvulling wordt aangevoerd, dient de toepassing hiervan conform de eisen 
uit het Besluit Bodemkwaliteit gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) .  
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