
kansen & risico’s 

KANSKANS

Grondwaterstand 
vasthouden of verhogen 

(bodemdaling tegengaan/
beperken CO2-uitstoot veengrond)

kansen & risico’s 



kansen & risico’s 

KANS

Realiseren waterberging of 
infiltratievoorzieningen



kansen & risico’s 

KANSKANS

Gebruikmaken van gebiedseigen 
grond (beperken transport / gesloten 

grondbalans)

kansen & risico’s 



kansen & risico’s 

KANSKANS

Kelder gebruiken als fundering op 
staal (wanneer een sterke grondlaag 

wordt bereikt door ontgraven)

kansen & risico’s 



kansen & risico’s 

KANSKANS

Saneren van verontreinigde grond 
combineren met ondergronds bouwen 

(kelder)

kansen & risico’s 



kansen & risico’s 

KANS

Archeologische resten zichtbaar 
maken (achter glas)



kansen & risico’s 

KANS

Aanleggen van geïntegreerde 
kabels-en-leidingenkokers 

(uitbreidbaar) 



kansen & risico’s 

KANS

Sterkere fundering toepassen voor 
toekomstig optoppen



Ophogen/voorbelasten terrein duurt 
langer dan verwacht of leidt tot te  

grote zettingen

RISICO

kansen & risico’s



RISICO

kansen & risico’s

Schade aan kabels en leidingen door 
bouwwerkzaamheden of verzakkingen



Schade aan bestaande gebouwen 
door heien van palen

kansen & risico’s 

RISICO



Wateroverlast door te hoge grond-
waterstand en/of beperkte afvoer

kansen & risico’s 

RISICO



Nieuwe ophogingen zijn instabiel door 
slappe ondergrond

kansen & risico’s 

RISICO



De (vermoede) aanwezigheid van 
archeologische resten leidt tot 

aanvullende eisen voor 
grondwerkzaamheden

kansen & risico’s 

RISICO



Aanwezigheid van oude puinresten /
obstakels leidt tot problemen bij 

aanbrengen palen of damwanden

kansen & risico’s 

RISICO



Draagkracht van grondlagen te laag 
voor een fundering op staal 

kansen & risico’s 

RISICO



Draagkrachtige zandlagen zitten te 
diep voor een fundering op palen

kansen & risico’s 

RISICO



Schade aan gebouwen door verzakking 
als gevolg van ontgravingen 

kansen & risico’s 

RISICO



Bouwput wordt niet droog door 
onvoldoende bemaling

kansen & risico’s 

RISICO



Afsluitende kleilaag onvoldoende dik 
om bouwput droog te houden

kansen & risico’s 

RISICO



Palen of damwanden komen niet op 
diepte door te harde zandlagen

kansen & risico’s 

RISICO



Beperkingen in verband met 
nabijgelegen spoorwegen

kansen & risico’s 

RISICO



Beperkingen in verband met 
nabijgelegen waterkeringen

kansen & risico’s 

RISICO



Negatieve invloed van bemaling 
(tijdelijke grondwateronttrekking) 

op gebouwen of infrastructuur in de 
omgeving

kansen & risico’s 

RISICO



Veiligheid (en restlevensduur) van 
bestaande kademuren is onbekend

kansen & risico’s 

RISICO




